
SCHEMAT

Wymiar w

świetle muru

S (szer.) mm

H (wys.) mm

Ilość

Lewe

Prawe

Razem

Rodzaj

Kolor

OZNACZENIE

LP

NA RYS.

1

D4

1300

2100

1

1

2

Drzwi drewniane,

wejściowe, zewnętrzne,

skrzydło bierne

przeszklone

Brązowe, Dąb

Współczynnik przenikania

ciepła U(max) [W/(m² x K)]

1,30

Akcesoria

Gałko-klamka,

Samozamykacz,

zamek

patentowy,

elektrozaczep

domofonowy

Ościeżnica Stała, metalowa

2

D5

-

1

1

Drzwi drewniane,

wejściowe, zewnętrzne

Brązowe, Dąb

1,30

Stała, metalowa
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ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie

wymiary należy

sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia

różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosunkowe

poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.

Wymiary w świetle muru należy dostosować do

zastosowanego modelu drzwi

3

D6

1250

1850

1

-

1

Drzwi metalowe,

wejściowe, zewnętrzne,

techniczne

Brązowe, RAL 8017

brak wymagań

klamka,

zamek

patentowy

Stała, metalowa

08.09.

2022 r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY

UL. CENTRALNEJ 59 USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE KOMUNALNEJ NR 1433/39,

Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ I WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

900

2000

Klamka ,

wizjer, próg

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ


