
Listwa startowa

1. Ściana

2. Zaprawa klejąca do przyklejania

    płyt styropianowych EPS

3. Płyty styropianowe EPS gr. 15 cm

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania

warstwy zbrojonej siatką z włókna

szklanego
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1. Ściana

2. Masa na spoiwie dyspersyjnym do

przyklejania płyt styropianowych XPS

3. Płyty styropianowe XPS gr. 10 cm

5. Podkład tynkarski

6. Wyprawa tynkarska

4. Zaprawa klejąca do wykonywania

warstwy zbrojonej siatką z włókna

szklanego

preparat iniekcyjny

silnie hydrofobizujący

5-8cm
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Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody  BNI Silesia Adam Codogni
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Projekt:

DETAL POŁĄCZENIA IZOLACJI FUNDAMENTÓW I
ELEWACJI ORAZ DETAL WYKONANIA INIEKCJI

Temat:

GMINA KOBIÓR

ul. Kobiórska 5

43-210 Kobiór
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tel: 600-362-730

Budynek wielorodzinny

ul. Centralna 59

43-210 Kobiór
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przesunięcie o10 cm

schemat wykonania

nawiertów - widok
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2022 r.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY

UL. CENTRALNEJ 59 USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE KOMUNALNEJ NR 1433/39,

Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ I WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Projektował
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Zabrzewski
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