wywiewka wentylacyjna

przewod koncentryczny - . |
powietrzno spalinowy do gazu |

krzynka gazowa

1.5/

Uwagi:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie w naturze. W razie wystgpienia réznic w stosunku
do projektu - wprowadzi¢ stosunkowe poprawki za zgoda Projektanta lub
wezwac Projektanta.

Ze wzgledu na sposéb wymiarowania i zaokrgglania wymiaréw
jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogg wystgpi¢
nieznaczne niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych z wymiarami
zbiorczymi.

Kolorystyka - RAL 1015
kolor jasny kremowy - elewacja gtéwna
struktura baranek, grubos¢ ziarna 1,5 mm

kratka wentylacyjna

PODPIWNICZONA CZESC BUDYNKU

tynk mozaikowy - kolor jasno-brgzowy (cokot)

zblizony do koloru RAL 8000

Kolorystyka - RAL 8017
obrobki bracharskie, orynnowanie
parapety zewnetrzne

Projekt Architektoniczno-Budowlan

POLUDNIOWO-ZACHODNIA
STAN PROJEKTOWANY

ptotek przeciw$niegowy
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ELEWACJ

Niniejszy rysunek nie moze byé

i i bez pisemnej zgody BNI Silesia Adam Codogni

BNI SILESIA
Adam Codogni
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SILESIA

Projekt.

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY
UL. CENTRALNEJ 59 USYTUOWANEGO NA DZIAt CE KOMUNALNEJ NR 1433/39,
Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | WYMIANA ZRODEL CIEPLA

43-210 Kobior

[Temat: ]
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA - STAN ISTNIEJACY
Obiekt: Inwestor .
Budynek wielorodzinny GMINA KOBIOR
ul. Centralna 59 ul. Kobidrska 5

43-210 Kobiér

Nazwisko

Podpis Uprawnienia | skala

Projektowat Justyna

44-122 Gliwice ul.Torunska 53B
tel: 600-362-730
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