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TOM 11 - PROJEKT ARCHITEKTNICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt:
BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. CENTRALNE] 59 W KOBIORZE

Kategoria budynku:
Kategoria XIII - pozostate budynki mieszkalne
Lokalizacja:
UL. CENTRALNA 59, 43-210 KOBIOR, DZ. NR EW. 1433/39
Inwestor:

GMINA KOBIOR
43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY
UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE KOMUNALNE] NR 1433/39,
Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA ZRODEL CIEPLA

Branza:
ARCHITEKTURA

Przedmiotowy projekt / utwor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z
Ustawg z 4 lutego 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83) O prawie autorskim i prawach pokrewnych,
tekst ujednolicony.

Gliwice, Wrzesien 2022
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Projekt opracowali:

Imie i nazwisko Branza | Uprawnienia Specjalnos¢ Data i podpis
dr inz. arch. 23 /SLOKK/
AR Architektoniczna
Justyna Juroszek 2016
mgr inz. KB SLK/5710/ | Konstrukcyjno-
Ilona Adamczyk PWBS/20 sanitarne
SLK/0429 i
Inz. Adam Kozik EL / / Instalacje
OWOE/04 elektryczne
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B. Zalaczniki
- Uzgodnienie oraz warunki przytaczeniowe - instalacja wodociaggowa
- Warunki przytaczeniowe - instalacja gazowa
- Warunki przytgczeniowe - instalacja elektryczna

C. Czesc¢ formalno-prawna
- Oswiadczenia projektanta
- Uprawnienia projektanta

D. Cze$¢ rysunkowa

- [.01 - Rzut piwnic - stan istniejacy 1:50
- .02 - Rzut parteru - stan istniejacy 1:50
- 1.03 - Rzut pietra - stan istniejacy 1:50
- [.04 - Przekrdj A-A - stan istniejacy 1:50
- 1.05 - Elewacja potudniowo-wschodnia - stan istniejacy 1:50
- 1.06 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan istniejacy 1:50
- 1.07 - Elewacja p6tnocno-wschodnia - stan istniejacy 1:50
- 1.08 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan istniejacy 1:50
- A.01 - Rzut piwnic - stan projektowany 1:50
- A.02 - Rzut parteru - stan projektowany 1:50
- A.03 - Rzut pietra - stan projektowany 1:50
- A.04 - Elewacja potudniowo-wschodnia - stan projektowany 1:50
- A.05 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan projektowany 1:50
- A.06 - Elewacja pétnocno-wschodnia - stan projektowany 1:50
- A.07 - Elewacja potudniowo-zachodnia - stan projektowany 1:50
- A.08 - Wyburzenia i zabudowy - rzut piwnic 1:50
- A.09 - Wyburzenia i zabudowy - rzut parteru 1:50
- A.10 - Wyburzenia i zabudowy - rzut pietra 1:50
- A.11 - Zestawienie stolarki okiennej - stan projektowany 1:50
- A.12 - Zestawienie drzwiowej wewnetrznej 1:50
- A.13 - Zestawienie drzwiowej zewnetrznej 1:50
- A.14 - Schody S1, S2 1:50
- A.15 - Detal potaczenia izolacji fundamentéw i elewacji

oraz detal wykonania iniekcji 1:25
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A.Czesc¢ opisowa - opis techniczny
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1. Przedmiot (cel) i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie Projektu Architektoniczno-Budowlanego
termomodernizacji wraz z przebudowa wewnetrzng budynku wielorodzinnego przy
ul. Centralnej 59 w Kobidrze, dz. nr 1433/99 wraz z zagospodarowaniem terenu w_celu
poprawienia warunkéw bytowych lokatoréw, poprawy komfortu oraz zmniejszenia
zapotrzebowania na energie obiektu. Inwestycja zostanie opracowana w oparciu o obecnie
obowigzujace prawo budowlane, warunki techniczne, normy przedmiotowe, miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz inne odpowiadajgce przepisy, a tym samym spetni cele
jakim ma stuzy¢.

Zakres opracowania dla inwestycji obejmuje:
e Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze;

Zapewnienie nowego podziatu funkcjonalnego lokali;

Wykonanie nowych $cianek dziatowych;

Wykonanie nowych instalacji, wod.- kan., elektrycznej, gazowej oraz c.o. (wg projektow

branzowych);

Remont oktadzin podtogowych i $ciennych;

Remont wewnetrznych schodéw klatek schodowych;

Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej;

montaz nowej armatury tazienkowej;

prace ziemne - wykopy;

izolacja fundamentéw do gtebokosci 1,00 m ponizej p.t.;

wykonanie izolacji poziomej $cian w postaci iniekcji ciSnieniowej;

ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekkg-mokra;

wymiana rur spustowych o analogicznych przekrojach jak istniejgce (demontaz i ponowny

montaz);

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

e remont istniejacych schodéw zewnetrznych do klatek schodowych wraz z wykonaniem
barierek;

e Wykonanie nowych schodéw zewnetrznych stanowigcych wyjscia na ogrod z parterowych
lokali mieszkalnych;

e wykonanie zagospodarowania terenu (wg projektu zagospodarowania terenu).

2. Adres inwestycji:

Budynek wielorodzinny

ul. Centralna 59, 43-210 Kobior, dz. nr ew. 1433 /39
3. Inwestor:

Gmina Kobior
43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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4. Podstawy opracowania dokumentacji

Umowa z Inwestorem nr GK.7021.04.01.2022/GK.7011.02.2022 na opracowanie
kompleksowej dokumentacji projektowej;

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

Inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego w zakresie wymaganym do niniejszej
dokumentacji projektowej z wrze$nia 2021 r opracowana przez mgr inz. arch. Bartosza
Wrozyne,

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektu i otoczenia;

Mapa jednostkowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi
zZmianami;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdZniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami, Dz.U. 2019 poz. 1065) - WT 01.01.2020r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (z pdZniejszymi
zmianami);

Uchwata Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiér z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Kobior;
Uzgodnienie wykonania przytacza wodociaggowego z gestorem sieci tj. Rejonowym
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach (Znak
TS/AKo/9766/S.1797928/K/66/5031/2022) wraz z warunkami przytaczeniowymi do
sieci wodociggowej (znak TS/AKo/9766/S.1797928/K/67/5031/2022);

Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spétke Gazownictwa sp. z o.o.
(znak W129/0000106238/00001,/2022/00000);

Warunki przylaczenia do sieci energetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.
(nr WP/083414/2022/011R13);

Opinia kominiarska;

Normy przedmiotowe;
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5. Opis stanu istniejacego

5.1.Charakterystyczne dane obiektu:

Informacje ogdélne o obiekcie:
e Adres: Ul Centralna 59, 43-210 Kobidr,

Nr dziatki: 1433/39,

Budynek wielorodzinny,

Kategoria obiektu budowlanego: XIII,

Budynek z poddaszem uzytkowym, dwiema kondygnacjami nadziemnymi, czeSciowo

podpiwniczony,

e wyposazony w media: instalacja elektryczna, wodociggowa i gazowa, kanalizacja
deszczowa i sanitarna.

Rozwigzania funkcjonalne: Budynek peinigcy funkcje mieszkalng, na ktory sktadaja sie dwie
kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng (czeSciowo podpiwniczony).
Komunikacja pionowa prowadzona jest przez dwie klatki schodowe, do ktérych wejscie
zlokalizowane jest od strony potudniowo wschodniej. Lokal nr 5 posiada niezalezne wejscie od
strony potudniowo-zachodniej, oraz wejscie przez taras zlokalizowany w zachodniej czeSci
budynku. Piwniczna cze$¢ budynku posiada odrebne wejscie od strony potudniowo-zachodniej.
W budynku zawiera sie 10 niezaleznych lokali mieszkalnych ( 6 lokali w poziomie parteru oraz 4
na poddaszu uzytkowym). Do mieszkan na poddaszu oraz jego czeSci nieuzytkowej dostep
prowadzi poprzez klatki schodowe.

5.2.Dane techniczne i wskazniki powierzchniowo - kubaturowe stanu istniejacego zgodnie
Z PN-ISO 9836:1997

Symbol Wskaznik Wielkos$¢
K Kubatura 2575 m3
H Wysokos$¢ budynku 7,72 m
Pz Pow. zabudowy 413,69 m?
Pc Pow. catkowita 918,13 m?
Pu,m Pow. uzytkowa (mieszkalna) 373,99 m?
Puk Pow. uzytkowa (komunikacja, WC) 54,28 m?
Pu Pow. uzytkowa 428,27 m?
Pnu Pow. nieuzytkowa (strych, piwnica) 194,39 m?

5.3.0pis budowlany istniejacego obiektu i rozwigzan konstrukcyjnych:

Fundamenty - fundamenty oraz Sciany nos$ne piwnic wykonano w technologii tradycyjnej
murowanej z kamienia. Ze wzgledu na brak wykonania odkrywek sposéb posadowienia budynku
jest nieznany, jednakze analiza podobnych obiektow z tego okresu, wskazuje,
iZ najprawdopodobniej mamy do czynienia z fawami ceglanymi lub kamiennymi.
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Sciany nadziemne - $ciany noéne czesci nadziemnej wykonane s3 jako murowane z cegly na
zaprawie cementowo- wapiennej. Grubo$¢ $cian noénych wynosi od 26 do 68 cm. Sciany dziatowe
wykonano w technologii mieszanej w zaleznos$ci od okresu realizacji lub pdZniejszych przebudéw
(Sciany murowane na gr. % cegty lub GK).

Stropy - stropy miedzykondygnacyjne wykonano jako drewniane ze $lepym putapem. Strop
pomiedzy piwnicg a parterem wykonano jako odcinkowy, tukowy z wypetnieniem ceglanym.

Konstrukcja i pokrycie dachu - Dach gtéwnej czeSci budynku wykonano jako dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej (uktad krokwi opartych na ptatwiach i murtatach) z dobudowanymi
lukarniami. Gtéwna pota¢ dachowa pokryta jest blachg trapezowa utozong na deskowaniu
pelnym. Kat nachylenia potaci to 35°. Pozostata cze$¢ budynku (od stronu potudniowej)
zwienczona jest stropodachem wentylowanym pokrytym papg termozgrzewalng na deskowaniu
pelnym.

Klatka schodowa - budynek wyposazony jest w dwie Kklatki schodowe zlokalizowane
w potudniowo-zachodniej oraz poétnocno-wschodniej czesci budynku. Schody wewnetrzne
wykonano jako drewniane.

Wykoniczenie wewnatrz pomieszczen - Sciany w catym budynku wykonczone zostaty tynkiem
cementowo-wapiennym, zatartym na gladko. Ze wzgledu na charakter mieszkalny budynku
dodatkowo mozna wyrdézni¢ urozmaicony sposéb wykonczenia $Scian w postaci np. ptytek
ceramicznych, boazerii, gladzi gipsowych itp.

Wykonczenie zewnetrzne budynku - elewacje obiektu otynkowano w kolorze naturalnego tynku
z licznymi ubytkami. Cze$¢ przyziemia wraz z cokotem wykonana w Kkolorze brazowym
z odsadzka imitujaca kamien/cegte. Przyziemie budynku jest mocno zdegradowane. Nad
wejSciami do budynkéw znajduja sie niewielkie betonowe zadaszenia. Uktad okien jest
nieregularny - posiadajg rézny rozstaw, a otwory okienne oddalone sa w zréznicowanych
odlegtosciach. Od strony zachodniej budynku do elewacji dobudowany jest drewniany taras
przynalezny do budynku nr 5. Lokal posiada niezalezne, zadaszone wejScie w potudniowo-
zachodniej elewacji budynku, do ktérego dojscie prowadzi przez stalowe schody.

Stolarka - Stolarka okienna: stolarka okienna drewniana i PCV, prosta w kolorze biatym - jedno-
lub dwudzielna. Stolarka okienna osadzona w otworach z wegarkami. Drzwi wejsciowe do
budynku drewniane z naswietlem w gornej czeSci. Wewnetrzne drzwi wykonano w wiekszosci
jako drewniane, z oScieznicg statg lub obejmujaca.

Kominy - budynek posiada zbiorcze przewody kominowe uzytkowane na potrzeby wentylacji lub
petnigcych funkcje spalinowa lub dymowa. Doktadna inwentaryzacja kominéw przedstawia
opinia kominiarska bedaca zatacznikiem projektu technicznego branzy instalacji sanitarnych.
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Infrastruktura techniczna - budynek wyposazony jest w nastepujace przytacza instalacyjne:

e przytacze gazowe (dla lokalu nr 5) - skrzynka gazowa znajduje sie na poéinocno -
zachodniej elewacji budynku;

e przytacze elektroenergetyczne (przytacze zlokalizowane na péinocno - wschodniej
elewacji budynku);

e przylacze wodociggowe - z budynku sgsiedniego nr 57 przy ul. Centralnej, gdzie znajduje
sie wodomierz gtowny zlokalizowany w czesci piwnicznej. Dodatkowo lokal nr 5 posiada
niezalezny podlicznik wody zlokalizowany w podpiwniczonej czes¢ budynku;

e kanalizacja deszczowa i sanitarna - budynek podtgczony jest do gminnej sieci kanalizacji
deszczowe oraz sanitarnej.

Elewacje Ptd. - Wsch. oraz Ptd. - Zach.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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Elewacja Ptd. - Wsch.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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6. Stan projektowany - opis rozwiazan architektoniczno-budowlanych

6.1. Opis ogollny

Planowana przebudowa oraz termomodernizacja obiektu zaktada wydzielenie 8 niezaleznych
lokali mieszkalnych (w tym jednego z dostepem dla os6b niepetnosprawnych - lokal nr 2), min. 2
pokojowych z dostepem do wtasnej toalety oraz kuchni. W ramach termomodernizacji zaktada
sie Wykonanie izolacji $cian i fundamentéw budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wymiane sposobu ogrzewania na gazowy poprzez montaz dwufunkcyjnych piecow
gazowych, a tym samym wykonanie nowych instalacji c.o. oraz gazowej. Ponadto przewiduje sie
réwniez wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz wod.-kan.

Zakres prac wykonywanych w ramach inwestycji przewiduje:

[zolacja muréw poprzez wykonanie iniekcji ciSnieniowej;

Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi wejsciowych do klatek schodowych oraz piwnicy,
Wykonanie nowych schodéw od wyjs¢ z budynku od strony péinocno-zachodniej;
Wykonanie izolacji $cian fundamentowych (do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu terenu)
ptytami XPS gr. 10 cm A= 0,033 W/mK;

Wykonanie ocieplenia elewacji styropianem EPS gr. 15cm A = 0,033 W/mK;

Wykonanie warstwy wykonczeniowej elewacji tynkiem o kolorystyce zgodnej
z cze$cig rysunkowa projektu;

Roboty dodatkowe zwigzane z powyzszym zakresem (wymiana parapetéw, obrobek
blacharskich, wymiana rynien, uporzadkowanie okablowania, montaz kratek, montaz
barierek przy schodach zewnetrznych);

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze - przebudowa wnetrza budynku;

Wykonanie nowych pion6w wentylacji oraz przewoddéw spalinowych;

Wymiana instalacji elektrycznej w tym instalacja zbiorczej do sygnatu TV naziemne;j
i satelitarnej, instalacje internetowa przystosowang do technologii swiattowodowej oraz
instalacje domofonowg;

Wymiana instalacji wod. - kan,;

Wykonanie nowej instalacji c.o.;

Wykonanie nowej instalacji gazowej;

Wykonanie nowych $cian dziatowych;

Zapewnienie nowego podziatu funkcjonalnego lokali;

Wykonanie nowych $cianek dziatowych;

Wymiana podiég;

Hydroizolacje pomieszczen mokrych;

Remont oktadzin $ciennych - uzupeinienie tynkéw po bruzdowaniu, odbicie i odtworzenie
gtuchych tynkéw (przyjeto ok. 20%),

ptytkowanie;

wykonanie sufitow podwieszanych;

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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Zabudowy g-k poddasza;

Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej;

montaz nowej armatury tazienkowej;

wykonanie zagospodarowania terenu (wg projektu zagospodarowania terenu).

6.2. Szczegolowy opis etapow realizacji

Roboty przygotowawcze:
przed przystapieniem do zasadniczych prac budowlanych nalezy:

ogrodzic teren na czas prac rozbidrkowych tasma zabezpieczajaca,
przygotowac miejsce dla samochodu usuwajacego gruz z placu budowy,
przygotowac stanowisko do sktadowania gruzu i ztomu,

przygotowac punkt p.poz i punkt sanitarny oraz zaplecze socjalne.

Prace rozbidrkowe:

W ramach przebudowy nalezy przewidzie¢ nastepujace roboty rozbidrkowe:

usuniecie ruchomego wyposazenia budynku oraz armatury sanitarnej

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej;

przebudowa otwordéw drzwiowych;

wykucia gniazd pod nowe nadproza;

rozebranie $cianek dziatowych przeznaczonych do wyburzenia;

skucie istniejgcych posadzek na parterze w pomieszczeniach;

rozebranie posadzek z PCV/paneli na schodach i w pomieszczeniach;

skucie tynkow odparzonych i zagrzybionych;

bruzdowanie pod instalacje sanitarne i elektryczne;

wykonanie przebi¢ w miejscach przej$¢ instalacji;

demontaz instalacji elektrycznej i teletechniczne;j;

demontaz instalacji sanitarnej;

demontaz instalacji wodnej;

wykonanie przebi¢ do istniejacych przewodéw kominowych w miejscach przytaczenia
pieca gazowego oraz wentylacji;

Usuniecie starych powtok malarskich oraz tapet ze $cian;

Rozebranie podtogi z desek na poddaszu;

Rozebranie warstwy drewnianego stropu z pozostawieniem belek konstrukcyjnych;
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Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec wygrodzi¢ strefy niebezpieczne, w ktérych istnieje mozliwos$¢
spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw. Oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych
prac, w sposéb wykluczajacy dostep oséb postronnych. Pierwsze prace na placu budowy dotycza
przygotowania miejsca pracy. Miejsce pracy powinno zapewnia¢ petne bezpieczenstwo dla
pracujacej zatogi i osob postronnych, a réwnocze$nie pozwala¢ na wykonanie prac oraz
manewrowanie Srodkami transportowymi. JednoczeSnie nalezy zdemontowa¢ wewnetrzng i
zabezpieczy¢ zewnetrzng instalacje elektryczng. Ponadto teren prac winien by¢ ogrodzony
tymczasowym ogrodzeniem pelnym wys. min. 1,5 m, aby zminimalizowaé pylenie w trakcie
rozbiorki. Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie tablic ostrzegajacych typu: ,ROBOTY
ROZBIORKOWE”, ,ZAKAZ WSTEPU”, ,ROBOTY BUDOWLANE”.

Wykonanie przebi¢ w Scianach no$nych budynku:
Wykonanie nadprozy nalezy poprzedzi¢ wykonaniem poduszek betonowych. W tym celu prace

nalezy rozpocza¢ od wykucia gniazd na petng szeroko$¢ Sciany. W tym celu w $cianie
wewnetrznej wyku¢ nalezy otwory przelotowe bezposrednio pod linig utoZenia nadproza.
Poduszki betonowe powinny mie¢ co najmniej grubosci ok. 7- 10 cm oraz szeroko$¢ co najmniej
réwng szerokosci $ciany. Aby wykona¢ poduszke betonowa po obu stronach Sciany nalezy
powyzej podku¢ gniazda gtebokosci 5 - 10 cm oraz na wys. belki stalowej - pod tzw. wlewki. Dla
wykonania poduszki betonowej nalezy zastosowac¢ gotowa workowang mieszanke betonowg -
beton C20/25. Gérna ptaszczyzna poduszki powinna by¢ réwna i gtadka tak, aby mogta na niej
zostac¢ utozona belka stalowa. W razie stwierdzenia naruszenia muru w obszarze podparcia belek
nadprozowych lub wykrycia spekan muru w tym obszarze w trakcie wykuwania otwordéw, Sciane
nalezy przemurowac przy zastosowaniu cegty petnej kl. 150 na zaprawie cem.-wap. marki M10.
Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania bruzdy po jednej stronie Sciany wewnetrznej pod
montaz stalowej belki nadprozowej. Bruzde wykona¢ najpierw z jednej strony S$ciany na
gtebokos$¢ i wysokos¢ belki stalowej. Koniecznym jest $ciste spasowanie gérnej powierzchni
bruzdy z belka stalowa. Po wykonaniu bruzdy nalezy wykona¢ otwory w rozstawie 30 cm pod
montaz tulei dystansowych. Nastepnie osadzi¢ tuleje w postaci rur KZO 25x3,2mm L=21 cm. Tak
przygotowang bruzde nalezy wyprawi¢ zaprawa montazowa oraz obsadzi¢ belke stalowa w
postaci profilu stalowego goracowalcowanego - dwuteownik IPE120 o dtugosci jak szeroko$¢
otworu poszerzonego o 40 cm ze stali konstrukcyjnej S235 na uprzednio wykonanych
poduszkach betonowych. Zaprawa po osadzeniu belki powinna szczelnie wypetnia¢ przestrzen
pomiedzy wycietym murem, a stalowag belka. W razie koniecznosci belke od goéry podklinowac
podktadkami z blachy. Nastepnie przystapi¢ nalezy do wykonania tych samych czynno$ci po
drugiej stronie $ciany. Po obustronnym obsadzeniu belek nalezy je ze sobg skreci¢ stosujac w tym
celu prety/ Sciagi gwintowane M 12 mm k1.5.8 L=200mm ocynkowane.

Po osadzeniu belek nadprozowych nalezy wykona¢ obustronne pionowe naciecia muru na wylot.
Po wykonaniu nacie¢ nalezy ze szczeg6lng ostroznosScig przystapi¢ do wyburzania $ciany
w obrebie otworu przy zachowaniu zasady ,od gory do dotu”. Po wyburzeniu $ciany nalezy
przystapi¢ do prac wykonczeniowych. Belki stalowe nalezy wyszpatdowa¢ cegla po
wczesniejszym wykonaniu w-wy kontaktowej (dopuszcza sie w tym celu zastosowanie cegty
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odzyskanej z rozbiorki). Powstatg przerwe w posadzce nalezy sku¢, wyréwnac oraz uzupetni¢ w
tym miejscu ptytki gresowe na szeroko$¢ Sciany. Dopuszcza sie roznice wysokosci posadzki max.
2 cm.

Projektowane Sciany dziatowe:

Wewnetrzne $ciany dziatowe wykonaé¢ jako murowane z pustakéw ceramicznych grubosci 8 cm
z obustronnie tynkowanych na spoinie z zaprawy klasy M10. Potgczenie nowych $cian
z istniejacymi nalezy potaczy¢ przy uzyciu systemowych klamer tgcznikowych, ktére nalezy
wprowadzi¢ w kazda ze spoin lub za pomocg wykonanych strzepi. Podczas wykonywania $cian
stosowac sie do zalecen producenta.

TynKi i okladziny:

Tynki $§cian wewnetrznych w miejscach wystepowania grzybéw lub ple$ni, a takze w miejscach,
gdzie tynk jest odparzony nalezy sku¢ i odtworzy¢. Sciany w miejscach gdzie tynki zostaty skute
nalezy w pierwszej kolejnosci oczysci¢ recznie lub przy uzyciu elektronarzedzi za pomoca
drucianych szczotek. W razie wystgpienia spekan mur nalezy przemurowac, drobne rysy nalezy
sklei¢ sitowo metoda iniekcji za pomoca zywicy epoksydowej. Podtoze nalezy nastepnie
zagruntowac i przygotowaé przy uzyciu warstwy szczepnej. Sciany wewnetrzne murowane oraz
kominy z ksztattek nalezy rowniez zagruntowac przed otynkowaniem. Nalezy zastosowac tynki
cementowo-wapienne. Pomieszczenia gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne nalezy wytozy¢ do
wys. 2,00 - 2,05 m (di wysokos$ci oScieznic drzwi) ptytkami tatwozmywalnymi, ceramicznymi.
Aneksy kuchenne - pasy miedzy szafkami (szeroko$ci 1m) wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
fatwozmywalnymi. PodtoZze pod mocowanie ptytek nalezy przygotowaé wg wytycznych
wybranego producenta ptytek lub wybranego kleju. Wymalowania powyzej wykonczen z ptytek
ceramicznych: farba akrylowa, lateksowa tatwozmywalna. Kolorystyka jasna, zalecany biaty lub
jasne odcienie szaro$ci lub kremowe. Ostateczny doboér kolorystyki nastapi na etapie realizacji
inwestycji w porozumieniu z Inwestorem.

Wymiana podldg:
Nalezy usung¢ istniejgce warstwy posadzki i dokona¢ oceny stanu technicznego istniejgcej

podtogi. W przypadku stwierdzenia braku ptyty podtogowej nalezy wykona¢ nastepujgce
warstwy podtogi na gruncie:
e utozenie warstwy wierzchniej posadzek (ptytki/panele);
wylewka cementowa zbrojona siatka z pretéw @ 4,5 o oczkach 10x10cm gr 5cm;
utozenie jednej warstwy folii PE;
utozenie styropianu EPS 100 gr. 8cm;
2x membrana PCV gr 1. mm, zgrzewana;
wykonanie ptyty betonowej zbrojonej siatkg Q188 gr.15cm;
podsypka piaskowa zageszczona do [s=0,97 gr. 15cm;

W przypadku stwierdzenia, iz podtoga na gruncie jest w dobrym stanie technicznym nalezy
wykona¢ warstwy poczawszy od gruntowania podtoza a skonczywszy na warstwie z ptytek.
W przypadku posadzek nad piwnicg w przypadku stwierdzenia ztego stanu podtoza nalezy
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wykona¢ nowa warstwe jastrychu po uprzednim zagruntowaniu i wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej w postaci utozenia membrany PCV gr. 1 mm oraz jej zgrzanie.

Wymiana poditég drewnianych na poddaszu - Po zdemontowaniu posadzek nalezy dokonaé
przegladu technicznego podtogi z desek. Zaktada sie czeSciowa wymiane desek podtogowych (ok
30%). W lokalu nr 7 zaklada sie catkowity demontaz posadzek z uwagi na znaczace réznice
wysokosci miedzy pomieszczeniami (pomieszczenia przeznaczone na nowa kuchnie i tazienke).
W tych pomieszczeniach nalezy usuna¢ cato$¢ podtdg az do warstwy drewnianych legarow
stropowych. Nastepnie nalezy wykona¢ nowa podtoge z desek (dopuszcza sie poszycie
z podwojnej warstwy ptyty OSB gr. 12 mm). Nowe deski nalezy dostosowaé wymiarami
i wysokoscig w stanie wykonczeniowym (po oszlifowaniu) do poziomu desek istniejgcych, oraz
nalezy je montowa¢ na gumowych badZ filcowych podktadkach redukujacych wibracje.
W toaletach i kuchniach nalezy wykonac¢ suchy jastrych 20 mm z ptyt np. gipsowo-wtéknowych.

Ptytki podtogowe - wymagania:
Projektuje sie podzial na 3 typy ptytek podtogowych - na klatkach schodowych,

w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz kuchniach. Ptytki podtogowe w czesci wspoélnej
budynku nalezy z gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm w kolorach bezu lub brazu.
Oktadziny podtég w toaletach musza speinia¢ normatywny poziom antyposlizgowosci jak do
pomieszczen mokrych (tazienek) - wg normy DIN 51 130 (lub wg normy rownowaznej) nalezy
zapewni¢ parametr min. R10 antypos$lizgowosci dla toalet. W toaletach oraz kuchni przewiduje
sie zastosowanie kolorystyki jasnej (ale nie biate) w odcieniach szaro$ci np. imitujacej beton
(wymiary 40x40 cm lub 60x60 cm). Ostateczny wzor, wymiar oraz kolorystyka oktadzin do
uzgodnienia z Inwestorem.

Panele podtogowe - wymagania:
Rodzaj i kolorystyka paneli podtogowych do uzgodnienia z Inwestorem. Warunkiem jest

zachowanie minimalnej Kklasy $cieralnosci AC4. W miejscach taczenia paneli z ptytkami
podtogowymi nalezy wykona¢ systemowe listwy maskujgce. W przejsciach pomiedzy
pomieszczeniami gdzie zastosowany jest ten sam typ materiatéw nalezy wykonac¢ dylatacje
umozliwiajaca kompensacje materiatéw. Pod panelami nalezy utozy¢ warstwe podktadow
podtogowych dedykowanych przez producenta po uprzednim doktadnym oczyszczeniu
powierzchni. Potgczenie $cian oraz podtég nalezy zamaskowac przy uzyciu przysciennych listew
cokotowych z PCV, w kolorze dobranym do zamontowanych paneli.

Renowacja schodéw i posadzka korytarzy na pietrze:

W pierwszej kolejnosci nalezy zeszlifowa¢ i oczySci¢ istniejace pokrycie farbami olejowymi
(zarébwno stopnice, podstopnice jak i balustrady). Po zdemontowaniu warstwy posadzki nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny drewnianych stopnic. W przypadku stwierdzenia, iz deski s3 w ztym
stanie technicznym nalezy je wymieni¢ na nowe analogicznie do istniejgcych (grubos$¢ i rodzaj
drewna). Deski z niewielkimi ubytkami w masie nalezy podda¢ naprawie poprzez szpachlowanie
masg szpachlowa przeznaczong do drewna. Deski istniejgce oraz nowe nalezy poddaé
impregnacji grzybobodjczej owadobdjczej i ogniowej poprzez naniesienie preparatu
impregnujacego, zabezpieczajacego drewno do klasy NRO (nalezy $cisle trzymac sie zalecen
wybranego producenta). Posadzka na stopnicach oraz na posadzce I pietrza w korytarzach
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projektowana jest jako wyktadzina rulonowa PCV klasa R9, grubo$¢ EN min. 2,2mm, grubos$¢
warstwy $cieralnej EN 0,7mm, natezenie ruchu klasa min. 32. W oczyszczonych balustradach oraz
podstopnicach nalezy uzupeini¢ ubytki masg szpachlowa przeznaczong do drewna, a nastepnie
pokry¢ warstwa lakierobejcy.

Sufity podwieszane oraz zabudowy GK:

W pomieszczeniach mieszkalnych projektowane sg sufity podwieszane systemowe z ptyt GKB
oraz GKBI (w pomieszczeniach mokrych) na stelazu metalowym (1aczenie plyt gipsowo
kartonowych szpachlowac gtadzig gipsowg, przeszlifowac i zagruntowaé przed malowaniem).

Hol i klatka schodowa:

e reczne usuniecie powtok malarskich,

e naprawa wystepujacych spekan i ubytkow w tynku, (ca. 15% powierzchni)

e gruntowanie powierzchni sufitu,

e malowanie farbg akrylowa, lateksowa tatwo zmywalng. Kolorystyka jasna, zalecany biaty
lub jasne odcienie szarosci lub kremowe. Ostateczny dobor kolorystyki nastgpi na etapie
realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem.

Zabudowa poddasza uzytkowego:

Poddasze uzytkowe w czeSci mieszkalnej nalezy zabudowaé¢ po uprzednim zdemontowaniu
istniejacych desek/boazerii. Po ich rozebraniu nalezy oceni¢ stan konstrukcji wiezby dachowe;j.
Montaz nalezy wykona¢ na systemowym ruszcie stalowym zgodnie z zaleceniami wybranego
producenta, podwieszonym do elementéw wiezby dachowej. Uktad warstw nowo wykonanej
zabudowy powinien zawierac elementy kolejno:

e wetna mineralna 20cm, A=0,031 W/m'K

e folia paroszczelna;

e sufit podwieszony systemowy z plyt GKB 12,5mm na stelazu metalowym
(w pomieszczeniach mokrych ptyty GKBI).

Stolarka drzwiowa:
W budynku przewiduje sie montaz drzwi typu:

Drzwi D1:

Drzwi wewnetrzne wejSciowe z korytarzy do lokali mieszkalnych. Wymiar przejscia w swietle
90x200 cm. Skrzydto zbudowane z ramiaka drewnianego, obtozonego dwiema plytami HDF.
OScieznica pelna, stata z MDF z okleing laminowana. Drzwi klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012,
[zolacyjnos¢ akustyczna Rw = 32 dB. 4 klasa wytrzymato$ci mechanicznej wg PN-EN 1192:2021.
Drzwi wyposazone w wizjer petne okucia oraz prog.

Drzwi D2:

Drzwi wewnatrzlokalowe o wymiarach 80x200 cm w $wietle przejscia. Drzwi typu plaster miodu
na ramiaku drewnianym obtoZone ptytami HDE Kolor biaty okleina CPL. Drzwi wyposazone
w klamke oraz zamek standardowy. O$cieznica regulowana obejmujaca.
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Drzwi D3:

Drzwi wewnatrzlokalowe do toalet o wymiarach 80x200 cm w $wietle przejscia. Drzwi typu
plaster miodu na ramiaku drewnianym obtozone ptytami HDF. Dotem podciecie wentylacyjne
o przekroju min. 220 cm2. Kolor biaty okleina CPL. Drzwi wyposazone w klamke oraz zamek WC.
Oscieznica regulowana obejmujaca.

Drzwi D4:

Drzwi wejSciowe do budynku nalezy wykona¢ jako drewniane, dwuskrzydtowe o wymiarach
1,30 m x 2,10 m (wymiar w $wietle) z podziatem na skrzydto czynne (1,00 m) oraz skrzydto
bierne (0,30 m). Drzwi w kolorze bragzowym z zachowang fakturg drewna (okleina w kolorze np.
dab). OScieznica stata - metalowa. Wspoétczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 1,3 W/m2K.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, zamek patentowy oraz elektrozaczep umozliwiajacy
zamontowanie instalacji domofonowe;.

Drzwi D5:

Drzwi wejsciowe do lokalu nr 5 - Drzwi w kolorze bragzowym z zachowang fakturg drewna
(okleina w kolorze np. dab). OScieznica stata — metalowa. Wspdiczynnik przenikania ciepta dla
drzwi U < 1,3 W/m2K. Drzwi klasy RC3 wg PN-EN 1627:2012, 4 klasa wytrzymatosci
mechanicznej wg PN-EN 1192:2021. Drzwi wyposazone w wizjer, petne okucia oraz prog.

Drzwi D6:

Drzwi do piwnicy nalezy wykona¢ jako drzwi techniczne - stalowe. Z uwagi na ograniczenia
wynikajace z istniejgcego wymiaru otworu drzwiowego nalezy je wykona¢ w wymiarze
nietypowym - 1,25 m x 1,85 m. Kolorystyka drzwi dostosowana do Kkolorystyki obrobek
blacharskich - RAL 8017. Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek patentowy.

Stolarka okienna:

Stolarka okienna przeznaczona do wymiany okre$lona zostata na rysunkach poszczegdlnych
elewacji budynku oraz zestawieniu stolarki. Nowa stolarka okienna - PVC, w kolorze biatym,
energooszczedna o wspoétczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m2K). Przy
wymianie stolarki okiennej nalezy zamontowaé¢ nowe parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
Wszystkie okna musza by¢ wykonane zgodne z przedstawionym podziatem w cze$ci rysunkowe;.
Od strony wewnetrznej nalezy obrobi¢ szpalety wewnetrzne po wymianie stolarki tynkiem
cem- wap., gtadzig gipsowa i pomalowa¢ dwukrotnie farbg akrylowa. Od strony wewnetrznej
projekt zaktada wymiane istniejgcych parapetéw na nowe PVC w kolorze bialym o gtebokosci
okoto 20cm. Od zewnetrznej strony nalezy wykona¢ parapety stalowe z blachy ocynkowane;j
i powlekanej. Blacha gr. 0,7 mm w kolorze RAL 8017. Parapet nalezy zakonczy¢ systemowymi
zaslepkami tworzywowymi.

Okna projektuje sie jako uchylno-rozwieralne o ksztatcie i podziale nowoprojektownym, zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej, wyposazone w mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne,
klamki. Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe zgodnie z opisem zestawienia stolarki
okiennej czesci rysunkowej niniejszego projektu.
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Iniekcja ciSnieniowa:

Prace przygotowawcze: nalezy rozpocza¢ od wyrdéwnania podtoza oraz izolacji miejsc wycieku.
Nalezy usung¢ zniszczone tynki, jastrychy i powtoki malarskie min. 50 cm poza granicami
zawilgocenia. Uszkodzong zaprawe w spoinach nalezy usuna¢ na gteboko$¢ min. 2 cm, po czym
ponownie uzupeini¢ nowa zaprawa o parametrach zblizonych do oryginalnej spoiny. W
przypadku pojawienia sie punktowych lub liniowych przeciekdw spoiny nalezy uzupetni¢
szybkowiazaca zaprawg cementowaq. Ustabilizowane rysy powinny by¢ zamkniete zaprawg
uszczelniajaca o krotkim czasie wigzania.

Nawiercanie otwordw iniekcyjnych: Otwory wierci¢ nalezy w dwéch rzedach oddalonych od
siebie 0 max. 8 cm w pionie oraz co 20 cm w poziomie (w jednym rzedzie). Otwory nalezy
wywierci¢ pod katem 30° tak aby dno otworu byto oddalone maksymalnie 5-8 cm od drugiej
strony muru. Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 10 do 18 mm. Otwory z rzedu gornego
muszg by¢ przesuniete wzgledem otwordéw rzedu dolnego o odcinek stanowigcy potowe ich
osiowego rozstawu. Z otworéw nalezy usunga¢ pyt przez odessanie lub przedmuchanie sprezonym
powietrzem. JeZeli podczas wiercenia stwierdzone zostang wewngtrz muru nieciggtosci, spekania
lub puste przestrzenie, przez ktére mogloby dochodzi¢ do niekontrolowanych wyciekow
podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory nalezy wypeini¢ zaprawa zalecang przez
producenta systemu. Po rozpoczeciu procesu wigzania (ten czas okresSla producent zaprawy)
nalezy ponownie wykona¢ nawiercenia.
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Rozstaw oraz gtebokos¢ wykonania otwordéw

Iniekcja ci$nieniowa wtasciwa: do oczyszczonych i przygotowanych otworéw nalezy wttoczy¢
preparat przy jednostajnym niskim ci$nieniu przy wuzyciu pakeréw niskoci$nieniowych
umieszczonych w otworach iniekcyjnych. Po zakonczeniu prac iniekcyjnych otwory wypetnic i
zamkna¢ zgodnie z technologig systemu.

Uwagi: roboty iniekcyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w
instrukcji producenta materiatéw iniekcyjnych. NajczeSciej temperatura powietrza i podtoza
(muru) w czasie wykonywania iniekcji powinna by¢ nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza od +30°C.
Zabronione jest wykonywanie iniekcji poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez
producenta stosowanych preparatéw iniekcyjnych.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com

18



3n;

SILESIA

Izolacja Scian fundamentowych:

Odkopanie fundamentéw: prace nalezy rozpocza¢ od odkopania fundamentéw etapami. Zalecany
odcinek jednorazowego odstoniecia fundamentu powinien wynosi¢ ok. 2-3m. Prace nalezy
wykonywa¢ w porze bezdeszczowej, aby nie doszto do zalania lub osuniecia wykopu. Wykop
nalezy wykona¢ na gteboko$¢ umozliwiajacg wykonanie izolacji na gtebokos¢ 1,00 m ponizej
poziomu terenu.

Oczyszczenie i wysuszenie Scian: odstoniete Sciany fundamentowe nalezy oczy$ci¢ twarda
szczotka, aby pozby¢ sie resztek ziemi oraz odpadajacych zlasowanych elementéw. W przypadku
powstania wiekszych ubytkéw, nalezy je uzupetnié. Istniejaca warstwe wykonczeniowa cokotu
nalezy usungc¢. Tak przygotowang powierzchnie nalezy pokry¢ tynkiem i ponownie wysuszy¢.

Wykonanie izolacji wtasciwej: fundament nalezy zaizolowac klejac do niego warstwe styropianu
XPS gr. 10 cm. Nastepnie izolacje nalezy szczelnie obtozy¢ folig kubetkowa od poziomu
fundamentu, az do goérnej krawedzi cokotu.

Przystoniecie izolacji: tak zabezpieczong $ciane fundamentowa nalezy zasypac, a teren odtworzy¢
zgodnie ze stanem pierwotnym.

Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi:
Przygotowanie podioza: Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢

ich powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nos$ne,
suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia
i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej
przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy
usungé. W razie wystgpienia nieréwnosci i ubytkéw w podtozu (rzedu 5-15 mm) nalezy je
odpowiednio wczes$niej wyrowna¢ dedykowang zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podtoze
chtonne zagruntowac preparatem gteboko penetrujagcym. Przed przystgpieniem do przyklejania
ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Préba ta polega
na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10x10 cm)
i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa
podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.

Przyklejenie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza: Po sprawdzeniu i przygotowaniu
$cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Zaprawe klejaca nalezy uktadac na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo-punktowq” czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni ,plackami” o $rednicy okoto
8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby po
przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm
to na $srodkowej jej czeSci nalezy natozy¢ okoto 8-10 ,plack6w" zaprawy. Prawidtowo natozona
zaprawa klejgca powinna pokrywaé¢ min. 40% powierzchni ptyty, a grubos¢ warstwy kleju nie
powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozZeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢
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do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie pacg, az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to
trzeba ja usuna¢. Niedopuszczalne jest zaré6wno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia
ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejgca ze Sciany, po czym natozy¢ ja ponownie na ptyte
i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych Na $cianach
z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowa¢, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztaczami ptyt prefabrykowanych.

Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych do podtoza: Plyty termoizolacyjne nalezy
mocowa¢ do podtoza przy uzyciu taczniké6w mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza najczesciej stosuje sie taczniki z trzpieniem plastikowym. Przy
czym, montaz 13cznikéw nalezy rozpoczaé dopiero po dostatecznym stwardnieniu
i zwigzaniu zaprawy Kklejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury
i wilgotnos$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz 13cznikbw mozna rozpoczag¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu 1gcznikéw nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na
prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji. [los¢ tacznikéw mechanicznych powinna wynosi¢ od 6-8 szt./m?2.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiékna szklanego: wykonywanie warstwy zbrojonej
nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wtasciwe zwigzanie termoizolacji z podtozem
(nie wczes$niej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przy zastosowaniu
plyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej zgodnie
z wytycznymi producenta. Przygotowang zaprawe klejaca nalezy nanies¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natoZeniu zaprawy
klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona r6wnomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaklad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej
powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubos$ci okoto 1 mm) celem catkowitego wyrdwnania
i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie oSciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami
siatki o wymiarach 20x35 cm.

Polaczenia systemu dociepleniowego z pozostalymi elementami budynku: miejsca potaczen
docieplenia ze stolarka okienng, drzwiowa i obrébkami blacharskimi nalezy uszczelnié¢

odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi.
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Grubosci ocieplenia:
e Sciany fundamentowe - polistyren XPS gr. 10 cm A= 0,033W/mK;

e Sciany cze$ci nadziemnej - polistyren EPS gr. 15¢cm A= 0,033W/mK.

Uwagi:

e Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonac¢ oceny
geometrii podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu.

e W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo
trzymajacych sie powtok, zaleca sie zmycie podtoza rozproszonym strumieniem wody.
Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznos$ci catkowitego wyschniecia podtoza przed
rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem
trzeba usunac.

e Przyklejenie ptyt bez przewigzania jest zabronione.

e Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych zaprawa klejaca.
W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm), zaleca sie wypelnienie
Ich styropianem na catej grubos$ci warstwy termoizolacyjne;.

e Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz
moze to doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a
w konsekwencji, do ostabienia przyczepnos$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie
powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowa¢ ja gruboziarnistym papierem
Sciernym.

e Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnoSci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stonca i wiatru.

e Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych
i bezposrednio po nich.

e Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

e Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt
termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

e Zewnetrzne naroza ptyt styropianowych wzmocni¢ naroznikowymi wypuktymi listwami
aluminiowymi z siatka. Dotyczy: pionowych narozy budynku, krawedzi przy o$ciezach
okiennych, balkonach itp.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskKiej:

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujacych: Wykonang warstwe zbrojong przed
natoZzeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem gruntujacym.
Warstwe zbrojonga mozna gruntowaé dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od
jej wykonania, przy jej dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C
i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu. Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.
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Wykonanie strukturalnej wyprawy tynkarskiej: Mase tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienka,
rownomierng warstwg na podtozu. Nastepnie nalezy usung¢ nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadana strukture wyprawy nalezy wyprowadzié
przez zatarcie natozonego tynku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym
przez producenta tynku.

Kolorystyka budynku: Sciany zewnetrzne zostang wykonczone tynkiem silikonowym wg

kolorystyki RAL:

e Elewacja gtowna: jasny kremowy(RAL 1015) - struktura baranek, grubo$¢ ziarna 1,5 mm;

e (zeS¢ przyziemia i cokolowa: jasno-brgzowy - tynk mozaikowy zblizony do koloru
RAL 8000;

e obrobki blacharskie: wszystkie obrobki blacharskie wykonane zostang w kolorze bragzowym
nawigzujacym do koloru dachu (RAL 8017).

Rozmieszczenie poszczegdlnych plaszczyzn koloréw przedstawiono na rysunkach
kolorystyki elewacji.

Rysunek kolorystyki nie odzwierciedla dokladnie projektowanych koloréw - nalezy
rozpatrywac¢ zgodnie z opisem oraz wzornikiem wybranego producenta. Na rysunku
i w opisie podano numery projektowanych koloréw dla poszczegdlnych ptaszczyzn.

Pozostate prace zwigzane z wykonczeniem elewacji oraz odtworzeniem istniejacych
elementéw. W zakres tych prac wchodza:

e Uporzadkowanie okablowania;

e Wykonczenie szpaleréw okiennych styropianem gr. 3 cm;

e Wymiana rur spustowych (demontaz i ponowny montaz);

e Renowacja krat okien piwnicznych;

e Odtworzenie elementéw elewacji (lampy, kratki wentylacyjne).

Schody zewnetrzne:
Prace zwigzane z wykonaniem schodéw obejmuja zaréwno istniejace schody wejsciowe do

klatek schodowych oraz nowe schody z mieszkan wychodzace na czes¢ ogrodowa
zlokalizowane w pdtnocno-zachodniej czesci elewacji budynku.

Wejsciowe schody murowane: Schody nalezy wykona¢ jako nowe, Zelbetowe. Schody wejsciowe
wykonane z cegly nalezy rozebra¢ pozostawiajac oporowe ceglane murki. Nastepnie nalezy
wybra¢ grunt zalegajacy pod biegiem schodowym. Murki oporowe nalezy oczysci¢ oraz uzupetnic¢
zaprawe w spoinach. Grunt na ktérym utoZone beda nowe schody nalezy wymieni¢ na
niewysadzinowy np. piasek lub pospétke. Schody do klatki nr,1” nalezy wykona¢ analogicznie jak
dla schodéw S2, natomiast dla klatki nr ,II” analogicznie jak dla schodéw S1 (w obu przypadkach
z zachowaniem liczby stopni) - ptyta schodowa grubosci 10 cm zbrojona pretami $rednicy @10
mm co 15 cm. Schody nalezy wykonczy¢ ptytka gresowa z wzorem imitujgcym kamien lub cegte.
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Plytki musza spetia¢ kryterium antyposlizgowosci z zachowaniem parametru min. R11. Nalezy
uzupetnic fugi na cegle oczyszczonych muréw a nastepnie zaimpregnowac¢ dedykowanym do tego
Srodkiem hydrofobizujgcym. Schody prowadzace do klatki wej$ciowej nr ,1” nalezy wyposazy¢ w
balustrade stalowa, ocynkowang i malowang proszkowo na kolor RAL 8017. Pochwyt poreczy
nalezy wykona¢ z rury stalowej o przekroju 50x2 mm. Prze$swit miedzy tralkami nie moze
przekraczac¢ 12 cm. Porecz nalezy przedituzy¢ poza lico schodéw i min. 30 cm oraz zakonczy¢ w
sposo6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Schody zewnetrzne prowadzace na ogrod: Schody S1 i S2 projektuje sie jako zelbetowe.
Fundament schodéw nalezy zagtebi¢ ponizej strefy przemarzania tj. min. 1,00 m ponizej
powierzchni gruntu. Komore pomiedzy gruntem rodzimym a ptyta schodéw nalezy uzupetic
piaskiem lub pospo6tka. Ptyta schodowa grubos$ci 10 cm zbrojona pretami Srednicy g10 mm co 15
cm. W przypadku $cian policzkowych przewiduje sie wykonanie jako Zelbetowych, zbrojonych
pretami g6 mm co 15 cm. Wykonczenie schodéw przewiduje sie jak w przypadku schodow do
klatek wejsciowych. Schody S1 nalezy wyposazy¢ w balustrade analogicznie jak przy schodach
wejSciowych do klatki nr 11",

Przewody kominowe:
Z uwagi na niewystarczajgcy ilos¢ przewodéw kominowych stuzacych do obstugi lokali nr 2

oraz 8 nalezy wykona¢ dwa nowe przewody kominowe w s3asiedztwie istniejacych. Jeden
z przewoddw kominowych stuzy¢ ma obstudze dwufunkcyjnego pieca gazowego pieca gazowego
a drugi do obstugi wentylacji tazienki. W tym celu nalezy wykona¢ otwér w stropie umozliwiajacy
wyprowadzenie przewodéw min. 60 cm ponad dach.

Uwaga: roboty w obrebie lokalu nr 8 nalezy wykonac¢ z zachowaniem nalezytej higieny pracy oraz
staranno$ci z uwagi iz jest to lokal uzytkowany.

Dla obstugi pieca zlokalizowanego w lokalu nr 2 nalezy wyku¢ bruzde w S$cianie odgradzajaca
lokal od Kklatki schodowej, do ktérej wprowadzony zostanie przewdd powietrzno-spalinowy
#80/125 mm (zgodnie z wytycznymi czeSci instalacyjnej projektu), ktéry nalezy wyprowadzi¢
ponad dach a nastepnie obmurowac. Przejscie przewod wyprowadzonego ponad dach nalezy
wykonczy¢ obrobka blacharska zapewniajaca petng szczelno$¢ pokrycia dachowego. Przewodd
nalezy zakonczy¢ systemowym daszkiem kominowym.

Wentylacje kuchni oraz tazienek nalezy wykona¢ analogicznie w celu obstugi wentylacji lokali
nr 6, 7 oraz 2 - nalezy w wyprowadzi¢ ponad dach przewo6d wentylacyjny, stalowy o Srednicy
150 mm.

Wszelkie przewody kominowe, ktére pierwotnie byly wykorzystywane jako dymowe a po
przebudowie maja stuzy¢ celom wentylacyjnym nalezy wyszlamowac.

Prace nalezy rozpocza¢ od doktadnego oczyszczenia wnetrza kanatu z sadzy wykonujac to za
pomoca specjalnych szczotek do szlamowania lub za pomoca urzadzen mechanicznych.
W wyniku czyszczenia nalezy uzyskac¢ gotg cegte, na ktorg zostanie natozona zaprawa silikatowa.
Po wlasciwym przygotowaniu komina rozpoczyna sie gtdwny etap prac czyli naktadanie zaprawy
na Scianki kanatu. Od gory kanatu do wyczystki opuszcza sie line stalowag przyczepiong do
wyciggarki. W wyczystce do liny przypina sie specjalny ttok, ktéry jest wyciggany do wylotu
komina za pomocg wyciagarki. Ttok szczelnie zamyka komin, a na niego od goéry wrzucana jest
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zaprawa wysokotemperaturowa dedykowana do tego typu robot.

Alternatywnie dopuszcza sie zabezpieczenie przewodéw poprzez montaz pompowanych
wktadéw kominowych sktadajacych sie z wewnetrznego rekawa polietylenowego (rekaw
techniczny), gtéwnego rekawa z foli aluminiowej pokrytego od zewnatrz specjalng warstwa
ochronng oraz zewnetrznego rekawa technicznego z polietylenu. Montaz wktadu polega na
opuszczeniu go do kanatu kominowego w postaci tasmy, napompowaniu wewnetrznego rekawa
technicznego sprezonym powietrzem, ktory spowoduje rozpeczenie gtéownego wkiadu
aluminiowego.

Instalacje:
Obecnie budynek wyposazony w instalacje: wod-kan, gazowg oraz elektryczng. Nowy system

ogrzewania pomieszczen oraz c.w.u. zapewnione bedzie poprzez nowg instalacje gazowa c.o.
zasilajaca kazdy lokal z osobna. Z istniejacego przytacza wody zlokalizowanego w piwnicy, na
etapie remontu, zostang wyprowadzone nowe piony i poziomy instalacji wody uzytkowej.
Instalacja kanalizacji sanitarnej rowniez zostanie wymieniona, a nowe podej$cia pod
projektowane punkty odbioru zostang prowadzone pod stropem piwnicy (w przypadku
odbiornikéw zlokalizowanych na parterze) oraz w posadzce (lokale mieszkalne na pietrze).
Zaktada sie wymiane wszystkich rur kanalizacyjnych oraz podiaczen urzadzen i wykonanie
odpowietrzen ponad dach. Ogrzewanie pomieszczen zapewnione bedzie poprzez uktad
grzejnikdbw kompaktowych zgodnie z wytycznymi cze$ci instalacyjnej projektu. Zaktada sie
wykonanie nowej instalacji elektrycznej w remontowanych lokalach (wymiana przewodow
oSwietleniowych i gniazd uzytkowych wraz z wymiang opraw oswietleniowych, instalacja
niskopragdowa TV-Sat. w lokalach, instalacje internetowa przystosowang do technologii
Swiatlowodowej oraz instalacje domofonowg). Wentylacja grawitacyjna tradycyjna zostanie
uporzadkowana oraz dostosowana do nowego uktadu pomieszczen z wykorzystaniem
istniejgcych oraz nowych przewodéw kominowych.

Armatura:
Ze wzgledow uzytkowych i estetycznych zaprojektowano nastepujace elementy ceramiki
tazienkowe;j:
e miski ustepowe stojace kompaktowe ze sptuczka z tworzywa + deska antybakteryjna;
e umywalki wiszace owalne o szerokosci 40-45 cm ze stalowg ostong syfonu lub syfonem
stalowym;
e wanna: Akrylowa z systemowym syfonem o wymiarach zgodnie z wymiarami podanymi
na rysunkach, wyposazona w maskownice;
e armatura umywalkowa i wannowa jednopunktowa (nad wannami wraz z drazkiem
i stuchawka), dob6r w porozumieniu z Inwestorem;

Zaprojektowane wyposazenie stanowi propozycje - ostateczne wyposazZenie zostanie
ustalone przez Zamawiajacego na etapie realizacji inwestycji oraz zostanie ujete
w przedmiarze robot.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com
24



3n;

SILESIA

UWAGA: ew. wskazanie nazw wlasnych i firm ma na celu wylacznie wskazanie typu i rodzaju
wyposazenia jakie planuje wprowadzi¢ Inwestor do obiektu - w przypadku podania nazwy
wilasnej wyrobu i/lub firmy nalezy ja rozumieé jakby z dopiskiem "lub réwnorzedne /

analogiczne".

6.3.Forma architektoniczna obiektu budowlanego, sposdb dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zmiane istniejgcego krajobrazu oraz wplywu na
otaczajacq zabudowe. Projektowana kolorystyka obiektu nawigzuje do istniejacej i nie odstaje od
stylistyki urbanistycznej istniejacej zabudowy sasiedniej. Bryta obiektu pozostaje bez zmian (nie
uwzgledniajac poszerzenia $cian o grubos¢ izolacji). Przewiduje sie jednocze$nie wykonanie
nowych wyjs$¢ z budynku w postaci okien balkonowych w tylnej czesci budynku, prowadzacych
do czesSci ogrodowej. Nowe wyjScia tarasowej wprowadzone sg w miejscach, gdzie obecnie
wystepujg okna budynku. Powiekszenie otworu okiennego nie ma wplywu na konstrukcje
obiektu. Planuje sie wykonanie nowego uktadu komunikacji wewnetrznej na terenie dziatki
projektujgc nowe chodniki oraz dojazd do nowej wiaty $mietnikowej oraz istniejgcych garazy.
Wszelkie wymagane przepisami prawa odlegtosci pozostajg zachowane a tym samym
projektowane zagospodarowanie terenu nie wplywa na sasiadujaca zabudowe oraz dziatki.

Kolorystyka budynku: Sciany zewnetrzne zostang wykonczone tynkiem silikonowym wg
kolorystyki RAL:
e Elewacja gtéwna: jasny kremowy(RAL 1015) - struktura baranek, grubos$¢ ziarna 1,5 mm;
e (ze$¢ przyziemia i cokotowa: jasno-bragzowy - tynk mozaikowy zblizony do koloru
RAL 8000;
e obrébki blacharskie: wszystkie obrobki blacharskie wykonane zostang w Kkolorze
brazowym nawigzujgcym do koloru dachu (RAL 8017).

6.4. Program uzytkowy obiektu budowlanego

Funkcja uzytkowa obiektu pozostaje bez zmian. Budynek w dalszym ciggu bedzie peic¢ funkcje
mieszkalng. Zmienia sie wyltacznie uktad wewnetrzy pomieszczen zmieniajac jednocze$nie
docelowa ilos¢ lokali z 10 do 8. Nowo projektowane wyjscia na cze$¢ ogrodowa umozliwig
wyj$cia do parceli ogrodowych bezposrednio z lokali mieszkalnych.
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6.5.Dane techniczne i wskazniki powierzchniowo - kubaturowe po przebudowie zgodnie
z PN-ISO 9836:1997

Symbol Wskaznik Wielkos¢
K Kubatura 2575 m3
H Wysoko$¢ budynku 7,72 m
Pz Pow. zabudowy 413,69 m?
Pc Pow. catkowita 918,13 m?
Pu,m Pow. uzytkowa (mieszkalna) 371,85 m?
Puk Pow. uzytkowa (komunikacja) 52,30 m?
Pu Pow. uzytkowa 424,15 m?
Pnu Pow. nieuzytkowa (strych, piwnica) 207,97 m2

6.6.Dostep dla osdb niepelnosprawnych

Dostep dla o0s6b niepelnosprawnych zostanie zapewniony przez wykonanie podjazdu
prowadzacego do lokalu nr 2 w cze$ci pin.-zach. budynku.

7. Bezpieczenstwo pozarowa obiektu

Kategoria zagrozenia pozarowego:

Budynek zostat zaklasyfikowany jako niski (N - ponizej 12 m). Ze wzgledu na kategorie
zagrozenia ludzi mamy do czynienia z obiektem nalezagcym do kategorii ZLIV (budynki
mieszkalne).

Wymagana klasa odpornos$ci pozarowe;j:
Budynek niski zaliczany do kategorii ZL IV

Klasa odpornosci pozarowe;j: ,D”

Wymagania klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

e gltéwna konstrukcja no$na (R30) wg WT 01.01.2020r,,
e Kkonstrukcja dachu () wg WT 01.01.2020r.,,
e $ciana zewnetrzna (EI30) wg WT 01.01.2020r.,,
e $ciana wewnetrzna ) wg WT 01.01.2020r.,,
e pokrycie dachu () wg WT 01.01.2020r,,

Odwotlujac_sie do powyzszego oraz do §213 WT 01.01.2020r., zastosowane rozwiazania

materialowo-wykoniczeniowe oraz konstrukcyjne spetniaja wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w_sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami

Dz.U. 2019 poz. 1065).

8. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku zawarta w Projekcie Technicznym czeSci instalacyjne;j.
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9. Uwagi koncowe

Przedmiotowag inwestycje nalezy realizowaé¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi prawami i normami budowlanymi z zachowaniem
warunkow technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z rezimem technologicznym, okreslonym przez
producentéw poszczegdlnych elementow, produktéw, materiatéw i urzadzen.

Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod S$cistym
nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszelkie uzyte do budowy i wykonczenia materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie instytucje, zezwalajace na ich
uzytkowanie w budownictwie na terenie Polski. Obowigzek sprawdzania, czy wszystkie
zastosowane i wbudowane w obiekt materiaty i urzadzenia posiadaja stosowne atest
i Swiadectwa spoczywa na inspektorach nadzoru inwestorskiego.

Przy zamoOwieniach poszczeg6élnych elementéw i urzadzen zastosowanych w obiekcie,
firmy sktadajace oferty sa zobowigzane do dokonania niezbednych obmiaréw
bezposrednio na budowie, w miejscu, w ktéorym maja by¢ one zamontowane lub
wbudowane. W przypadku stwierdzenia w trakcie obmiaru lub pézZniejszego montazu
kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtasza¢ problem nadzorowi
inwestorskiemu i rozstrzygac rozwigzanie w obecno$ci projektanta sprawujacego nadzor
autorski.

Wymiary i odleglosci przedstawione w niniejszej dokumentacji nalezy
doprecyzowa¢ na miejscu podczas wykonywania prac.

Przed  przystgpienie do prac remontowych nalezy w porozumieniu z wtascicielami
i uzytkownikami uporzadkowac lub zabezpieczy¢ istniejace okablowania wystepujace na
budynku.
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10. INFORMACJA BIOZ

Obiekt:
BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. CENTRALNE] 59 W KOBIORZE

Kategoria budynku:
Kategoria XIII - pozostate budynki mieszkalne
Lokalizacja:
UL. CENTRALNA 59, 43-210 KOBIOR, DZ. NR EW. 1433/39
Inwestor:

GMINA KOBIOR
43-210 Kobior, ul. Kobiérska 5

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY
UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE KOMUNALNE] NR 1433/39,
Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA ZRODEL CIEPLA

Branza:
ARCHITEKTURA

Zakres opracowania:

10.1 Zakres robot

10.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

10.3 Elementy mogace stwarzac zagrozenie BIOZ

10.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

10.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
niebezpiecznych

10.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom przy wykonywaniu
robot w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

Imie i nazwisko Branza | Uprawnienia Specjalnos¢ Data i podpis
dr inz. arch. 23/SLOKK/
AR Architektoniczna
Justyna Juroszek 2016
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10.1. Zakres roboét

W ramach planowanej inwestycji realizowane beda:
Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiorze wraz
z zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot przedstawia sie nastepujaco:
— organizacja placu budowy, montaz tablic informujacych i ostrzegawczych, wyznaczenie
stref niebezpiecznych, sktadowisk materiatéw i ziemi, instalacja biura budowy i zaplecza
socjalnego; doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody na cele budowlane;

— przeprowadzenie przez Kierownika Budowy szkolen stanowiskowych pracownikow;

— geodezyjne wytyczenie elementoéw zagospodarowania terenu oraz nowych przytaczy;

— wykonanie prac przygotowawczych;

— prace wyburzeniowe - demontaz wyznaczonych $cian dziatowych, wykonanie otworéow w
$cianach nos$nych;

— demontaz posadzek, oktadzin $ciennych;

— montaz nadprozy w miejscach nowych przejs¢;

— prace murarskie - wykonanie $cian dziatowych w poziomie parteru;

— utozenie warstw ocieplenia w cze$ci mieszkalnej poddasza;

— wykonanie nowych posadzek;

— montaz $cianek dziatowych g-k na poddaszu;

— montaz instalacji wewnetrznych i przytaczy;

— prace tynkarskie wewnetrzne;

— prace wykonczeniowe wewnetrze - plytkowanie, posadzki, montaz sanitariatow,
malowanie;

— montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

— wykonanie wykopéw w obrebie fundamentéw;

— izolacja $cian fundamentowych;

— wykonanie iniekcji ciSnieniowej;

— ocieplenie Scian zewnetrznych;

— wykonanie tynkéw zewnetrznych;

— Montaz nowych podokiennikow wewnetrznych i zewnetrznych;

— Wymiana obroébek blacharskich;

— Wymiana rur spustowych (demontaz i ponowny montaz);

— Naprawa elewacji frontowych;

— Uporzadkowanie okablowania na elewacjach.
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— usuniecie i ztozenie w terenie warstwy ziemi urodzajne;j;

— roboty ziemne - korytowanie, wykopy pod przytacza i instalacje, formowania nasypow;
— wykonanie zagospodarowania terenu - podjazd, chodniki, doj$cie, opaski;

— montaz ogrodzenia i furtek;

— montaz wiaty $mietnikowej;

— nawiezienie ziemi urodzajnej i obsianie trawg;

— uporzadkowanie terenu i likwidacja zaplecza budowy;

— zakonczenie prac potwierdzone protokotem;

Zakres robét szczegbtowo opisany jest w dokumentacji technicznej.

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest w Kobiérze przy
ul. Centralnej 59. Nieruchomos$¢ gruntowa zagospodarowana jest przedmiotowym budynkiem.
Ponadto na terenie dziatki znajduja sie garaze czeSciowo przeznaczone do likwidacji. Teren jest
czeSciowo ogrodzony. Prace zwigzane z modernizacja i remontem beda prowadzone
w dziatajacym obiekcie.

10.3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie BIOZ
Potencjalne zagrozenia zwigzane s3 bezposrednio z prowadzeniem robd6t budowlanych.

— Nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem plac sktadowy materiatbw budowlanych i plac
magazynowania odpadow oraz wykona¢ ogrodzenie zabezpieczajace przed wtargnieciem
zwierzat i oséb postronnych;

— Nie przewiduje sie robdt, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Nie przewiduje sie prowadzenia robét budowlanych w temperaturze ponizej -10 stopni C;

— Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia uwzgledniajac
fakt, ze bedg one przeprowadzane w istniejgcym, funkcjonujagcym obiekcie;

— Nalezy utrzymac ciaggtos¢ wszystkich instalacji przechodzacych przez lokal, a takze
obstugujacych kondygnacje nizsze i wyzsze;

— Prace rozbiérkowe, montazowe i instalacyjne prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

10.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystapi cze$¢ okolicznosci lub szczegdlnych
zagrozen, dla ktorych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z p6Zniejszymi
zmianami, gdyz na budowie roboty bedg trwaly dituzej niz 30 dni roboczych, a ich
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pracochtonno$¢ przekroczy 500 osobodni oraz wystagpia niektéore z prac szczegdlnie
niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiera¢ oprocz zapisOw dotyczacych
bezposrednio wykonawcéw, roéwniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla reszty budynku, pracownikéw, kooperantéow i
mieszkancow.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt moga wynikna¢ nastepujgce zagrozenia:
praca z wykorzystaniem maszyn i urzagdzen budowlanych;
— upadek przedmiotow z wysokoSci;

— praca sprzetu ciezkiego, potracenia, uderzenia itp.;

— ryzyko upadku do wykopu;

— obsuniecia sie mas ziemnych w wykopie;

— ruchome cze$ci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy;

— porazenie pragdem elektrycznym;

— oparzenie termiczne;

— praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ciezaréw,

— zagrozenie moze wystapi¢ kazdorazowo przy prowadzeniu rob6t w sposdéb niezgodny z
zasadami BHP.

Oproécz zagrozen zwigzanych bezposrednio z rodzajem wykonywanych rob6t moga wystgpic
zagrozenia wynikajace z powodow jak nize;j:

— niewlasciwe o$wietlenie stanowiska pracy;

— drgania mechaniczne - wibracja;

— praca w wymuszonej pozycji ciata;

— potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie;

— praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego.

Oprocz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

— pozar;

— awaria maszyn lub urzadzen;

— wyciek oleju lub paliwa;

— awarie sieci energetycznej;

— zerwanie przewoddéw nie uwidocznionych na planach;

— awarie sieci niezalezne od Inwestora;

— wypadek, katastrofa drogowa.
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10.5. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BHP. Précz tego
pracownicy musza by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystagpieniem do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikdw robot, ktérzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska
irobot, przepisow i norm, okreslajacych zasady bezpieczenstwa i realizacji robot
budowlanych.

Szkolenia pracownikéw musza by¢ ewidencjonowane. Pracownicy prowadzacy roboty powinni
mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczajace ich do pracy na
poszczegdlnych stanowiskach. Robotami mogg kierowa¢ tylko osoby do tego uprawnione oraz
odpowiednio przeszkolone.

10.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom przy
wykonywaniu robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem os6b uprawnionych.

— Stosowal rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

— Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b nieupowaznionych.

— Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych, i
innych oséb upowaznionych do wej$cia na teren prowadzenia prac, plac budowy
oznaczony bedzie tablicg informacyjna gtéwna.

— Plac budowy bedzie oSwietlony w porach niewystarczajacej ilosci $wiatta dziennego;

— Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac apteczke, przynajmniej
jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej
pomocy;

— Na terenie budowy nalezy we wskazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny;

— Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami
obstugi maszyn i urzadzen;

— Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne;

— Wpykonawca musi zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i gospodarke materiatami i odpadami
powstajagcymi na budowie, a po =zakonczeniu robo6t powinien uprzatnagé teren
budowy, doprowadzi¢ do stanu projektowanego lub przywroci¢ do stanu poczatkowego.
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Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy muszg przestrzegac:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 roku
w sprawie ogoélnych przepisdbw bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Innych nie wymienionych tu przepisow okreSlajacych zasady bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow robdét.
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B.Zalgczniki
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. Rejonowe Przedsiebiorstwo
: Wl,,,,m‘;,) Wodociggow i Kanalizacji wTychach
Spotka Akcyjna

Tychy, dnia 04.08.2022 r.

TS/AK0/9766/S.1797928/K/66/5031/2022

[T (%)

\

2022 -09-0 1 2 Gmina Kobiér
ul. Kobiérska 5
43 — 210 Kobiér

<‘~W§Qf\

dotyczy:  uzgodnienia lokalizacii inwestvcii polegajace] na rewitalizacii budynku. przy
ul. Centralnej 59, w Kobiorze (dziatka numer 1433/39).

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe  Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
w Tychach Spétka Akcyjna informuje, ze uzgadnia bez uwag inwestycje, jak w temacie,
projektowang na dziatce nr 1433/39, przy ul. Centralnej 59, w Kobiérze.

Zwracamy uwage, iz dokumentacja techniczna przylacza wody winna by¢ sporzadzona
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi znak: TS/AKO/9766/S.1797928/1(/67/5031/2022,
z dnia 04.08.2022 r. i przediozona do uzgodnienia w Przedsiebiorstwie.

Cena ustugi uzgodnienia lokalizacji wynosi 36,83 zt + VAT.
Termin waznosci uzgodnienia lokalizacji wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

ZLatacznik
Projekt zagospodarowania — 1 egz.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschéd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala; 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt. wplacony w catosci,
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. Rejonowe Przedsiebiorstwo
"‘““*) Wodociggow i Kanalizacji wTychach

WODOCIAGI

' ' Spétka Akcyjna -

TS/AK0/9766/S.1797928/K/67/5031/2022 Tychy, dnia 04.08.2022 r.

Gmina Kobiér
ul. Kobidérskal$rzad Gminy Kobiodr
43 — 210 Kobior 1

2012 -08- 11

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

W nawigzaniu do wniosku o okre§lenie warunkow technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowej, otrzymanego w dniu 03.08.2022 r. RPWiIiK Tychy S.A. wskazuje zrodto zasilania
w wode na cele socjalno — bytowe i podaje warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej
dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w Kobidrze, przy ul. Centralnej 59, na dzialce
numer 1433/39.

Zrodlem zasilania w wode, dla ww. budynku bedzie wodocigg @ 200 mm, wykonany
z rur PE, o gwarantowanym ci$nieniu wody 0,15MPa i orientacyjnym zagl¢bieniu 1,4 m, na
zalgczonej mapie uwidoczniony kolorem rézowym.

Pozostale ustalenia:

1. Od wodociggu Zrédtowego nalezy zaprojektowa¢ przylacze wodociggowe, o §rednicy dobranej
w oparciu o bilans zapotrzebowania na wodg na cele socjalno — bytowe.

2. Inwestor, w projekcie przylacza wody, zobowigzany jest przedlozyé rozwigzanie techniczne,
co do sposobu opomiarowania i rozliczania zuzycia wody dla poszczegdlnych lokali, zgodnie
z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow
art. 6, np. wedhug nastgpujacych wariantow:

A. wodomierz glowny na przytaczu wody i wodomierze lokalowe (umozliwiajgce zdalny
odczyt), zlokalizowane na klatce schodowej,

B. wodomierz gtéwny na przytaczu wody i wodomierze w punktach czerpalnych, we wspélnym
pomieszczeniu, dla umozliwienia jednoczesnego odczytu.

Zgodnie z ww. Ustawa, art. 6, pkt. 6, nalezZy ustali¢ sposOb przerwania dostarczania wody

do lokalu, bez zaktdcania dostawy wody do pozostatych lokali.

3. Inwestor, po wybudowaniu przytacza wodociggowego wraz z opomiarowaniem poszczegdlnych
lokali, do czasu powolania zarzgdu wspolnoty mieszkaniowej zobowigzany jest
do reprezentowania poszczegdlnych wiascicieli lokali oraz dokonywania rozliczen zuzycia wody,
w tym rozliczania réznicy migdzy wskazaniem wodomierza glownego, a sumg wskazan
wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody (w lokalach).

4. Umowa o zaopatrzenic w wod¢ moze by¢ zawarta z osoba, ktéra posiada tytul prawny
do korzystania z obicktu budowlanego.

5. Rozwigzanie umowy z Odbiorcg (Inwestorem) nastgpuje rownocze$nie z zawarciem umowy
z whascicielem/zarzadca/administratorem budynku.

Tras¢ przytacza wody, na odejsciu do budynku, sugerujemy przewidzie¢ poza wjazdem
na przedmiotowa posesj¢ (dziatkg), dla ochrony przed ewentualnym zamrozeniem. W przypadku
budowy przylacza w terenic utwardzonym, nalezy zachowa¢ warstwe naziomu gruntu rodzimego
wynoszaca 1,4 m.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschdd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt. wptacony w catosci.
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W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociggowego, clementow
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomo$ci, w tym np. spelniajacych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajgcych do niego dostgp (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowtokniny, itp.), zalecamy ufozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej.
Pozwoli to na uniknigcie potencjalnych kosztow zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementow
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwigzanych z przytgczem.

RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowigzek utrzymywaé
pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwia¢ kazdorazowo odczyt wodomierza,
a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddzialywaniem warunkoéw atmosferycznych
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytagcze wody po realizacji jego budowy, pozostanie wlasno$cia Inwestora (Odbiorcy).

W sprawie informacji odnoénie mozliwosci odprowadzania $cickow sanitarnych nalezy
zwrocic si¢ do kompetentnego podmiotu administrujgcego te sieci na przedmiotowym obszarze.

Szczegoly realizacji wydanych warunkéw technicznych zamieszczono na odwrocie stromy
i w zatgcznikach.

Wilaczenie do sieci wodociggowej wykonuje wylacznie RPWiK Tychy S.A.
Termin waznosci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Zataczniki:
1. plan sytuacyjny — 1 egz.
2. umowa o przyk. do sieci wod. RPWiK Tychy S.A.— 2 egz.
3. schemat wgzta wodomierzowego — 1 ezg.
4. instrukcja dla Inwestora/Projektanta

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice

NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com
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Po uplywie tego okresu Inwestor winien wystapic © uzyskanie nowych warunkow
technicznych.

7. RPWIK Tychy S.A. zastrzega sobla zliwosé dok ia zmiany ko hnicznych
z waznych powodow, przcd przy i do realizacji budowy przylacza.

8. Pobor wmiy traktuje si¢ jako mielegalny wprzypadku

L Warunki ogélne w‘kum m\ma sieci wodoeiggowych (niezaleznie od wiasnosci) oraz przylyezy 7. Przed przystgpieniem do opracc wai._a uokuinentacii tcchnlw 21gj nalezy uzyskaé pisemng zgode:
wodoci, d iy lub w zarzgdzie RPWIiK Tvchy S.A. o whaciciela obcej posesji, przez ktorg projektowana jest trasa przylacza,
1. Bnduwa pr7y!qn7.a wadccnqguwcgo moze byc reahzow.ma tylko na podstawie dokumentacji * zgode na zajecie pasa drogowego i lokalizacje uzhro;cma 1
j przez up J 2RPWIK Tychy SA- 3 Do dokumentacji techniczne] nalezy dolgcryé larze uméw przylaczeniowych
w terminie 2 at od daty jej uzgodnienia ip (przy iagu REWiK Tychy S.A.) podpisane przez lnwestora.
2 Reahzaqe budowy przy}acza wodocmgowego oraz studni wodommzowe] lub pomieszczenia Waranki projeki ia } bud 4 h
pr d B na wlasny koszt osoba 9. arunki proje! ‘owal:uaj udowy qu.zen wodociggowych. )
bicgaj fa ic nieruch do sieci, Zwana dalej Inwestorem. Jeieli a) ‘40 b‘fdo‘{VV sicci i przyl Jv '?HEUWYCh d ’ sl wylgcznie rur i armatury
Wykon&me przqucu bedne ymaga to budowy sieci wodociggowej, to zasady wyk posiad ) PozylyWma: ocene h < go Zakladu Higieny oraz niezbgdne
§ci tej sieci, zostang uregul na pod do J
uzgodnionej pruz RPWIK Tychy S.A. dokumcntacjl technicznej. b) doprowadzenia wody wykonywa¢ nalezy z rur PE-HD, z surowca klasy PE 100 SDR17 oraz
a) RPWiK Tychy S.A. ma ob i¢ zdolnoi¢ p ch urzqdzen SDR11 (przylgcza wodociggowe, do $rednicy 63 mm, nalezy wykonywaé wylgeznie z rur PE-HD
wodociagowych, do realizacji dostawy wody, w spnsuh ciagly i niezawodny, a takze zapewni¢ z surowea klasy PE 100 SDRl]) Przewierty — rurami dwu- i Iréjwarslwowymi Nalezy stosowaé
nalezyta jakos¢ dostarczanej wody, ksztaltki wykonanc w w:rle wiryskowej. Na terenach objetych szkodami gémiczymi stosowaé
b) pobér wody moze odbywaé si¢ wylacznie poprzez wadmmlen glowny, maleriafy posi P do stosowania — wg pkt. 9a,
¢) RPWiK Tychy S.A. pokrywa koszty dwnego do c) armamra - nalezy s(osowac zasuwy zeliwne zabezpieczone pized korozja, z migkkim
zuzycia wody pr do spolycia przez ludzi; wodomierze klina, zasuwy z tworzywa z koncowkami do zg ; obudowy teleskop
przez RPWIK Tychy S.A. pnsmda_]q wazng cechg legalizacyjna i spelniaja wymagania skrzynki uliczne (Zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skrzynki z tworzywa w tcxcnach
‘wprowadzone olwquu_;acymx prz,eplsarm zielonych,
d) odbiorca ushig odp za zap i dnego dzialania [ d h instalacji d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowa¢ armatur¢ nawiercajgcq dla rur PVC, téjniki
i przylaczy wodaciagowych. elektrooporowe, opaski zeliwne lub ze stali ruerduwnz) dla rur zeliwnych lub :mluwyc_h Dla rur
3. Przed przystapieniem do realizacii i , na etapi di dok PE nnlczy smsowaé ohejmy do wykonania wla do sieci
Inwestor zobowiazany jest podpisaé z REWIiK Tydly SA. umowe o przylaczenie do sieci wo wod
wodocnqgowe], w kmre_y to umowle Inwestor migdzy umynu potwierdzi, Zze poznal niniejsze €) na trasie wod nalezy pr ¢ ulozenie taémy
warunki vk preylaczy i je zaak Oprécz laﬁmy nalezy, bezpodrednio na rurociagu, zamontowac drut lul) linkg w oplocie s(alowym
a) Wiyczeni k przylacza ZOWERO0 do przewodu istniejgcego moze byé 2,5 mm’; koficowka przewodu powinny byé wyprowadzonc do skrzynki ulicznej w migjscu
vwkonane w przygolowanym pizez Inwestora  wykopie (odpowiednio oznakowanym zabudowy zasuwy, a przy zaworze glownym wezla WEgo,
i zabezpieczonym), wylacznie przez RPWIiK Tychy S.A. — na podstawie ,Zgloszenie w sposob n'waiy,
przystapienia do robét. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylaczenia nieruchomosci do i cian budynkéw lub studzienek nalezy wykonaé przy uzyciu przejsé
sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa” szczelnych z rwnnywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza sig stosowanie
b) RPWIK Tychy S.A. bedzie uprlwnmne do dostgpu i wykorzystania zasuwy wiy i izolacji $rodkami ropopochodnymi,
oraz zawordw w wezle” wod , Wocelu: doplywu wody, g) przylgoze wody na odeinku od wlaezenia do sieci agowej do wezla wodomierza gl
zamknigeia doplywu wody i kontroli sianu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza musi posiadaé wszystkie po]g(,lema memziqczne
glownego). h) odcinki siem iggowej 83j4 i zZowego.
4. Wigczenie wykonam:go puqucza do prwwodu 1smlc;qccgo moze nastapi¢ po wykonaniu 9. Wezel wod gléwnego zabudowa zgodnie z obowiazujacymi p i i zasadami wiedzy
przylacza wraz z p po glowny i przez RPWIK Tychy S A lechmcznej.
5 ]o)dz::mw;marthym wykc;pled bio, " 10. Na przyk stosowad dzienki d szczelne z Zliwosci dwodni
- Podstawe do poboru wody daje pozytywny odbiét nuncuwy Oraz zawarcie umowy migdzy Llokalu.owan: lIaJ!)LlZCJ rurociggu glownego np. z twurzywa setucznego, o Srednicy min. 600 mm,
( atorem) a RPWiK Tychy S.A., co do dostawy wody. p zabudowy wezla
6. Niniejsze warunki techniczne obowigzujy nie dhuzej niz 2 lata od daty ich wydania, ixlomiciss lowneso powinmo uwealsitiad kempenmscie napeeeh montusNych,

1L Warunki odbioru czcéciowego i koficowego,

1.

Inwestor, minimum na dwa tygodnie przed przystqpmmsm do realizacji budowy wystepuje do
RPWIK Tychy S.A. ze zglnszeml:m przyctqplems do robét i ﬂecemem na pelmelua nadzoru sluzb

a) nie podpisania umowy o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. "’“lhm“ﬂ)'Ch nad robotami oz ia do sieci wod iagowej, w formie pisemnej,
o zbiorowym w wode i zk ym odpr dzeniu scickéw, d acej dostawy Jjeden : ‘a‘ takze yp ny wmasek o zawarcie
wody; UmMOWy 0 zaopatrzenie w v»fud; wraz ze prawo do
b) : plomby Josonej b wodoni ol ; dyspono“_lamn n;cmcl\omo#c:q. . ) .
5 | ia si¢ do sieci wod bedacej wi b w A 2, Dolgo_narue odbioru czgsciowego, w Wyk robot ¢puje przed wcinka do
RPWIiK Tychy S.A. istniejacego wod_ociagu. _Da odbioru naIe_Z)' przygylfnwaé_:
9. Zgodnie z Ustaws z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym A Pravtacze indywidualne i praylaoza o zwickszone) sredaicy:
odprowadzeniu éciekow: doklunem’., W OpBlCIu o ktéry reahzowma Jest budowa wndomqgu (decyqa o pozwoleniu na
a) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy pobiera bodowe, ) - w przypadiu i ycji j uabudowie sicol wodou.;gu::eil,
wode z urzadzen wodociagowyeh, podiega karze grzywny do 5000 I, wypc{mony wmosel. 0 zawarcie umowy ozaopam'zeme wwode wraz ze stosownymi dokumentami
b) kto uszkadza wodomierz glowny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na o e priwu dod e
lub zaworze odci a lakze - wplywa na zmiang, zatrzymanie lub utratg B lesqmap{)z P m"fn'“
Tub funkcji logi h a , podlega karze grzywny do “ynild o szceelnostd, T N
5000 2t - wniosek pulwneniu)qcy z,glus'zl.eme zajgtodei pa;a dmggwego (jesli jest wymagane);
P . N " , - d o uzytycl ow;
) “kdo mie'doprineca prieditiviciela o s agowego do: w preypadkach szczegélnych:
» lub ) - wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
P! kontroli A B‘OWWEO b P! - badanie cigglotci drutw/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.,
punklach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazan oraz dokonania badan i pormurow, 5 rysunek 2 dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
« przeprowadzenia przegladéw i napraw urzadzeh p d: h preez p two i geodely o wytyczemu przylanza 2gadnie z projekiem,
‘wodociggowe; B. przy tacze o 4rednicy d
* odcigcia przylacza d lub  zatoz plomb na b - ! k lub Inwestora o udziel trzyletniej g ;ji na wykonane przylg
odcinajacych dostarczanie wody do Tokalu; (przy przel\azamu wodociggu RPWIK Tychy S.A.);
. igcia awarii przyla dociag ., Jezeli umowa, o kiorej mowa w art. 6 ust. 1 - wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
ww. ustawy, tak stanowi, - badanie ciaglosci drutw/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociagu RPWIK Tychy S.A.,
podlega karze grzywny do 5000 zt, - rysunck z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
d) w razie skazania za wykroczenie lub przesiepstwo, o kl()rych mowa powyzej, sad moze - oéwiadczenic geodety o wytyczeniu przylacza zgodnic z projektem;
orzec ke na rzecz przedsi , W Wysok 1000 2t za kazdy - karty zgrzewdéw z uprawnieniami zgrzewacza.
miesigc, w ktérym nastapilo bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociagowych 3. Podezas odbioru czgsici zostaje § termin ztozenia dokumentow do odbioru
przedsicbiorstwa wodociggowego. koncowego.
4. Po dok odbiorn czgs zostaje p I . umowa o zaopatrzenic
11 Warunki dotyezgce opracowania dol ii w wode. ) -
i Przed przy ieniem do op ia dok Tind j nalezy sp 1¢ aktnalnodé 5. Inwestor skladqw RPWiK Tychy S.A., w terminie okreslonym w pkt. 3. X
wydanych 5 i pod daty ich wydania , posiadania przez a)mwentaryz.acje geodezyjna  powykonawcza, opracowana  zgodnie z  ustawa Prawo
tytuln do ni &ci, prz ia  obiektu Bud: 3 mape opatrzona klauzuly urzedows o prayjeciu wynikéw pomiaru de
zapotrzebowania na wodg. Pm1slwowego Zzsubu Geodezyjnego | Ka.nogmuczucgo lub w plzypadku JE_] bralm mapg
% Dckum:mnc_)c techniczng sporzadza osoba daj dp , W min. 2 'y prac g yimy
na ) d h w 55(311 1:500 lub 1:1000. nperalu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz. wspoh-zgdnych na plycle DVD do krore}
3. Przylacze nalezy zapro|ek'rowa¢ i wykonag trasg najkrorszq od przewodu gléwnego. Pas _sphrzqdz:ma Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego
eksplomnyjny sieci i przylaua wady nalezy zachowaé wn].ny od trwalych nasadzen i Kartograficznego,
obiektow b . Nad ym rurociggiem nalezy zachowaé warstwg b) podpisang umows o zaopatrzenie w wods
min. 1,4 m naziomu gruntu mdzlmcgo w przypadku przykrycia warstwg gruntu rodzimego . Wprzypadku ni aperatu geodezyjnego, jak w ust. 3, Inwestor
o grubuétl od 1,0 do 1,4 m, rurociag nalezy ociepli¢ nmlma 2z pianki menaslqklvwej lub na ofwiadeza, Ze wyraza zgodg na wyk ie ww. operatu g yinego przez RPWIK TYC."Y S.A.
wykopu, 214 warstwy x nienasighliwe] pianki izol i Nie e na koszt Inwestora, okreslony w oparciu o cennik RPWIK Tychy S.A., obowigzujgcy
preykrycia rurociagéw wody warstws gruntu rodzimego, o gruboci mniejszej niz 1,0 m. W pierwszym dniu nastepujgeym po uplywie terminu, okreSlonego w ust. 3.
4, Dokumen!xqg t\:clum:znq naleZy upracvmlé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i 6 Po Pr , zostaje ustalony termmin odbioru koficowego -
wiedzy oraz 82y warunkami, Jeden epzemplarz projektu tel. 32 325 70 09. R . N R L .
przedioiyé na oryginalnych mapach, 7. Po pozytywnym odbiorze koficowym RPWiK Tychy S.A. montuje i plombuje wodomicrz gléwny
5. Trase pro_pehuwancgo przewodu nalezy, w razie konm.znosu uzgodnié z: i S dos(xw; wody X . .
a) Zespolem U Dx y 8. Odbiorca, po prplokol odbioru koficowego, czgiciowego,
bz RPWK Tychy S.A wniosck wodomierzowy oraz 1 egz. umowy o zaopatrzenic w wodg.
4 9. Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasic zrealizowanego przez

Projektowany zakres podlega realizacji w trybie p na budowe, robot
‘budowlanych, zgodnic z art.28 ust. 1 lub wg art. 29a Prawa Bndowlanego
6. Danc fecl bne do projek ia beda projek 2d

P

sicbic zakresu inwestygji.

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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INSTRUKCJE DLA INWESTOROW 5-70-

INSTRUKCJA DOTYCZACA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO
URZADZEN WODOCIAGOWYCH RPWiK Tychy S.A.

RPWIiK Tychy S.A. ustala nastepujacy tryb postgpowania W sprawie przylgczenia nieruchomosdci do urzadzen
wodociggowych:

1. Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. wniosek o wydanie warunkow technicznych przytaczenia nieruchomosci do
urzadzefh wodociggowych, wraz z dwoma egzemplarzami wyrysu z mapy zasadniczej, z naniesionym uzbrojeniem
terenu oraz granicami wiasnosci, obejmujacymi dana nieruchomogé.

2. Warunki techniczne oraz wszystkie cgzemplarze umowy przytaczeniowej przygotowywane 53 W terminie:

1) 21 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, w przypadku budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujgcych si¢ w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, w pozostatych przypadkach.

W szezegblnie uzasadnionych przypadkach RPWiK Tychy S.A. moze przediuzy¢ wyzej okreslone terminy,
odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegajacego sie o przytaczenie do
sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedhuzenia.

Zatacznikiem do warunkéw jest niniejsza instrukcja.

3. Inwestor na whasny koszt wykonuje dokumentacje techniczng przylacza wodociagowego.

4. Dokumentacje techniczng uwzgledniajacag wydane warunki techniczne oraz zawierajaca wszystkie egzemplarze
podpisanej umowy przylaczeniowej oraz porozumienia (jezeli jest wymagane) i kopie warunkéw przylaczenia,
Inwestor sktada w RPWIK Tychy S.A. do uzgodnienia. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w terminie
14 dni (w przypadkach szczegélnych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje si¢ z Inwestorem, moggc ten termin wydhuzy¢).
Zatgeznikami do uzgodnionej dokumentacji technicznej sg:

- wniosek 0 zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode,
- formularz ,,Zgloszenie przystapienia do rob6t. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przytgczenia nieruchomodei do
sieci wodociaggowej Przedsigbiorstwa”.
W celu przeprowadzenia procedury przylaczeniowej, wymagane jest zlozenie przez Inwestora minimum dwéch
g larzy dok tacji technicznej wraz z plyta DVD, zawierajgcej tras¢ wodeciggu, w formacie ,,dwg” lub
»dxf”. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zlozenia do uzgodnienia dodatkowych sztuk dokumentacji technicznej, w zaleznosci
od potrzeb Inwestora, co moze wynika¢ z innych procedur administracyjnych, niezaleznych od RPWiK Tychy S.A.

INSTRUKCJA DOTYCZACA WARUNKOW REALIZACJI 1 ODBIORU

l. Inwestor, po uzyskaniu stosownych zezwolen dotyczacych rozpoczecia budowy przylacza wody wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa, z wyprzedzeniem minimum dwéch tygodni przed rozpoczeciem budowy
przylacza wodociagowego, wystepuje do RPWiK Tychy S.A. z pisemnym zgloszeniem lub alternatywnie w formie
zgloszenia drogg elekironiczng, poprzez modut w Internetowym Biurze Obstugi Klienta, wraz ze zleceniem nadzoru
nad realizacja budowy, dolgczajgc jeden egzemplarz uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji technicznej
(alternatywnie: przekazujgc dokumentacje bezposrednio do Dzialu TN, przed przystapieniem do prac).

2. RPWiK Tychy S.A. pisemnie potwierdza przyjecie zgloszenia i zlecenia (dotyczy wylacznie przylaczy o zwigkszonej
$rednicy), a Dziat TN uzgadnia z Inwestorem stosowne terminy czynnosci. Przyjecie zlecenia zachowuje waznosé
przez 60 dni od daty jego wydania.

3. Do odbioru czgsciowego Inwestor zobowigzany jest przygotowac:

A. przylgcze indywidualne i przylacza o zwigkszonej srednicy:

- dokument, w oparciu o ktory realizowana jest budowa wodociggu (decyzja o pozwoleniu na budowe, zgloszenie)
- w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej;

- wypelniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode wraz ze stosownymi dokumentami

potwierdzajgcymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;

- kopi¢ mapy z projektu;

- wyniki préb szczelnosci;

- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajetosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatéw;

w przypadkach szczeg6lnych:

- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);

- badanie ciggtosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;

- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem.

B. przylacze o zwigkszonej $rednicy dodatkowo:
- o$wiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylacza (przy
przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.);
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie ciggtosci drutw/linki identyfikacyijnej przy przekazaniu wodociagu RPWiIK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem;
- karty zgrzewow z uprawnieniami zgtzewacza.
4. Inwestor pisemnie zglosi gotowosé do odbioru czgiciowego, a RPWiK Tychy S.A. w terminie 7 dni roboczych od
daty ww. zgloszenia przystapi do czynnosci odbiorowych.
5. W ustalonym terminie, w obecnosci Inwestora, W oparciu o o$wiadczenie geodety o zgodnosci tyczenia trasy

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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przewodu wodociggowego z dokumentacjg techniczng (dotyczy przypadkow szczegdlnych oraz zawartego

porozumienia o wykupie), oraz przedlozone dokumenty opisane w pkt. 3, dokonywane jest:

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania robét zanikowych w wykopie, prawidtowosci wykonania wezta wodomierza
gldéwnego i/lub wezta wodomierza p.poz., (w przypadku koniecznosci jego zabudowy, wynikajacej z dokumentacji
technicznej),

- wykonanie polgczenia z siecia — bez uruchomienia dostawy wody,

- zaplombowanie zaworu przed wodomierzem gléwnym i przed wodomierzem p.poz. — w przypadku jego zabudowy,

z potwierdzeniem dokonanych czynnosci w odpowiednim protokole,

- podpisanie przez Inwestora umowy o zaopatrzenie w wode.

6. Naruszenie plomby na zaworze w wezle wodomierza giéwnego i w wezle wodomierza p.poz., w przypadku jego
zabudowy, jest rownoznaczne z podejrzeniem nielegalnego poboru wody i jest zagrozone karg okre§long w Ustawie

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $cickéw, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr

72 poz. 747) ze zmianami.

7. W celu dokonania przez Przedsigbiorstwo odbioru koficowego, jednoznacznie potwierdzajacego zgodnose
rzeczywistego przebiegu przylacza wodociggowego z przebiegiem projektowanym, Inwestor udostepni
Przedsigbiorstwu, w terminie trzech miesigcy od sprawdzenia w otwartym wykopie, komplet powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Paristwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz
wspolrzednych na plycie DVD), do ktorej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego
oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego,

8.  Udostgpnienie powykonawczego operatu geodezyjnego zawierajacego w/w dokumenty (mapa opatrzona klauzulg
urzgdowg o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku
jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspdirzednych na plycie DVD) i przekazanie podpisanych,
wszystkich, egzemplarzy umowy o zaopatrzenie w wodg, stanowi zgloszenie Inwestora do odbioru koncowego
przytacza wody.

9. Potwierdzenie przez RPWiK Tychy S.A. kompletnosci ww. dokumentacji zlozonej przez Inwestora, jest

rownoznaczne z przyjeciem zgloszenia gotowosci do odbioru.

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystgpienie Inwestora, istnieje mozliwosé przeduzenia do szesciu miesigcy
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

Po tym terminie (po uplywie szesciu miesieccy od daty odbioru czeéciowego) Inwestor zobowiazany bedzie do poniesienia
kosztéw przeprowadzenia tzw. czynnosci rewitalizacyjnych, dopuszczajacych do dokonania odbioru koficowego,
apolegajacych na plukaniu i dezynfekcji rurociagu przylacza wodociagowego oraz wykonania badania fizyko-
chemicznego probki wody z tego rurociggu, a nastgpnie wykona powykonawczy operat geodezyjny, zamykajac procedure
odbioru koficowego.

10. RPWIK Tychy S.A. dokona odbioru (z zastrzezeniem konsckwencji niemozliwych do oceny w trakcie odbioru, np.
zapadnigcie gruntu), w oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacje techniczng i dokonany odbiér w otwartym
wykopie, w terminie 21 dni roboczych od stwierdzenia kompletnosci geodezyjnych dokumentéw powykonawczych.
(w przypadkach szczegdInych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje si¢ z Inwestorem).

UWAGA:

W przypadku ujawnienia rozbieznosci pomiedzy zrealizowanym zakresem a geodezja powykonawcza, Inwestor jest
zobowigzany do usunigcia niezgodnosci bez zbednej zwloki, a RPWiK Tychy S.A. do czasu ich usunigcia, wstrzymuje
dokonanie odbioru.

11. Montaz wodomierza i dostawa wody, nastgpuja po pozytywnym odbiorze koficowym. Przeprowadzone czynnosci
potwierdzone zostaja w protokole odbioru i na wniosku wodomierzowym.

W terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru, Inwestor otrzyma jeden egzemplarz umowy o zaopatrzenie w wodg oraz
kopig protokotu odbioru.

UWAGA:

Wszelkie awarie powstate na przyfaczu wodociagowym, ktérego wiascicielem nie jest RPWiK Tychy S.A., usuwane beda
na koszt Odbiorcy. RPWiK Tychy S.A., jako dostawca wody, ma prawo obcigza¢ Odbiorce kosztami za straty
eksploatacyjne powstate na tym przytaczu w wyniku awarii i przy jej usuwaniu — na podstawie protokotu spisanego po
usunigeiu awarii, w ktorym powinna by¢ okreslona wielko$¢ strat wody oraz powstate szkody. Odbiorca zobowiazuje sie
do utrzymania uzytkowanej nieruchomosci w sposéb niepowodujacy utrudnien w prawidtowym funkcjonowaniu sieci
wodociagowej i przytacza wodociggowego, a w szczeg6lnosci do zachowania wymaganych odlegtoéei od istniejacych
urzadzen wodociagowych, w przypadku budowy obiektéw budowlanych i trwalych nasadzen, zgodnie z wymogami
okreslonymi w odrebnych przepisach budowlanych.

Rejonowe Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spélka Akeyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. 032 227-40-31 do 33

tel./fax 032 325-70-00
fax 032 325-70-05
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ACZNIK NR 3

BUDOWNICTWO WIELOLOKALOWE

| wodomierze elektromagnetyczne IPERL od DNIS do DN40

3

Schemat dla rozwiozania kiedy instalac ja
wewnetrzna, za weztem wodomierzowym,
Skierow06n0 Jjest w gobére.

I PRZEMYSEL

’ 3 Schemat dla rozwiazanio kiedy instalac ja
w Qwewne‘tr‘zna, za weztem wodomierzowym,

skierowana jest w dot,

kierunek przeptywu

LEGENDA

1 - zawor

- filtr sioatkowy
- wodomierz

- przejscie szczlhe
- uchwyt (konsola)

U ~wri
|

" UWAGA: W przypadku zabudowy wezta wodomierzowego w studni nalezy zostosowaé linie

zobudowy zgodnie ze schematem nr 5.

zawdr antyskazeniowy
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\\ POLSKA

OA.08- 120127

5390
///'7
; I
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. ,,/ y /4
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu \ &
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
Gazownia w Tychach A
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy GMINA K.OBIOR
ul. Kobi6rska 5
tel. 22 444 33 33 .
’ ¢ 43-210 Kobior
e-mail: gazownia.tychy@psgaz.pl
Nasz znak: W129/0000106238/00001/2022/00000 Tychy, 21.07.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m’m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyigczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): budynek mieszkalny
wielorodzinny, adres: Kobiér, ul. Centralna 59
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj iiloé¢ urzadzeri gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen  |tgczna moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 26 7 182
(c.o./c.w.)
+aczna moc (kW] 182

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1, Moc przylgczeniowa 21 [m®/h];
5.2. Roczny odbiodr paliwa gazowego: 21000 [m3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejace $redniego cishienia.
6.2. Lokalizacja: Kobi6r Centralna 59
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

Polska Spélka Gazownictwa sp. z ©.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy
33-100 Taméw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakiadowy: 10 488 917 050 21 www.psgaz.pl

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com
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8.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Kobidr, ul. Centralna 59

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce

8.3.2. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 7 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukgji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt.],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzgdzenia: istniejgce

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej $cianie budynku
Szafka jest wlasnoscig Przylgczanego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i konserwagji.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgltoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracy
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢é z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" eovasaoasssoooraassee | IO 000 0 000 0 00
Adres: Kobidr ul. Centralna 59
eorassassseooos 191101 11 KA 0 2 0 00 0

Adres: Kobiér ul. Centralna 59 lokal nr 1

™ aotsssassssoooor o111 T T A O 0 OO0 O

Adres: Kobiér ul. Centralna 59 lokal nr 2

" sotsssossssooooro1 121 N AT A 0 RO

Adres: Kobior ul. Centralna 59 lokal nr 3

Nr sprawy: 106238/2022
Strona2z3

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com



3n;

SILESIA

aotsseossssooos ot a2 I A T W T G O A

Adres: Kobiér ul. Centralna 59 lokal nr 4

™ sovassossssoooetvo1 ! I NN 0 T 00 A0

Adres: Kobiér ul. Centralna 59 lokal nr 5

" sotaaaasassooosrorreo I AN N0 0O O O

Adres: Kobior ul. Centralna 59 lokal nr 6

" sovassossssoooo1 e 1 B B OO0 6 0

Adres: Kobiér ul. Centralna 59 lokal nr 7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ANDRZEJ OCZKOWSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Czestaw Jabteka

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej

(miejscowos¢, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2.W129

Nr sprawy: 106238/2022
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Gliwice, 2022-07-25 DYSTRYBUUA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/083414/2022/011R13 z dnia 2022-07-25

Obiekt: Budynek wielolokalowy — rozdziat instalacji

Adres przyfaczanego obiektu:  ul. Centralna 59
43-210 Kobior

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2022-07-13, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1:3kW + 2,5kW=5,5kW (adm) dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: Pole nN w Zigczu,szafce nN nr SR-GLW30846

Dane techniczne istniejgcej sieci elektroenergetycznej:

stacja transformatorowa: S473 Stolarnia/nN/1/2

z transformatorem o mocy: 250/250 [kVA] przektadnia: 15000/400 [V]

obwéd: PADEREWSKIEGO ORLA

sktadajgcy sie do miejsca przylgczenia z nastepujgcych elementéw sieci:

odcinek kablowy sieci rozdz. nN YAKY 4x95 mm2 86m.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw/kabla od zabezpieczenia

w ztaczu ZK/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzgdzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe na wyjsciu

przewodow/kabla od zabezpieczenia w ztgczu ZK/zestawie zigczowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylagczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: w istniejgcym zestawie nr SR-GLW30846 podigczyé kabel wiz,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: zasilanie nowego odbioru w istniejgcym
obiekcie nalezy wykona¢ poprzez podigczenie do istniejace] elektrycznej instalacji wewnetrznej budynku,
pomigdzy miejscem dostawy energii elektrycznej okreslonej w punkcie IA. 2a niniejszego dokumentu, a
przed zabezpieczeniami przedlicznikowymi istniejgcych uktadéw pomiarowych. Instalacje przystosowaé do
nowych potrzeb. Na zewnatrz budynku, w miejscu okreslonym w punkcie IA. 4b niniejszego dokumentu
zabudowac zestaw ztgczowo-pomiarowy wyposazony w rozigcznik bezpiecznikowy przedlicznikowy, tablice
licznikowg i ogranicznik mocy wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez czlonu zwarciowego z
funkcejg recznego roztgczania obwodu, w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng
dla Przytaczanego Podmiotu dzwignig zatgcz/wylgcz stanowigcy zabezpieczenie zalicznikowe. W zestawie
nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Zamykanie drzwiczek powinno byé
zrealizowane przy zastosowaniu klucza opartego na systemie Master-Key. Instalacje wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. W obiekcie budowlanym wykonaé gtéwne potgczenia wyréwnawcze.

4. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 2x1f,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.
5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 2x16A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez czionu zwarciowego),
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej na elewacji budynku.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjaé
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopierh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C
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9. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. :
a) w czesci TAURON Dystrybucja: nie wymaga
b) w czesci Przylagczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin wazno$ci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Kobrzynska Halina

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R» O(,ijf)f/‘(

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Parstwo pytania w sprawie warunkéw przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali si¢
Paristwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e poprzez infolini¢ 32 606 0 616,

e poprzez e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — prosimy, zeby w temacie wiadomosci wpisali Parstwo
numer sprawy, a w tresci wiadomosci opisali pytania oraz podali swoje dane kontaktowe — wtedy
skontaktujemy sie z Panstwem.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu powotali si¢ Paristwo na numer sprawy WP/083414/2022/011R13.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okresSlony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzer elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.

2. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

3. Przylgczane przez Wnioskodawcg urzgdzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaty okres$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
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8. W przypadku uzytkowania odbiornikbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedag rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

9. W przypadkKu kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

11.Rozdziat instalacji —-moc 2,5kW z istniejgcego nr PPE: 590322401300095003 (istn. 5,5kW-2,5=3kW,) przenie$¢
na dodatkowy licznik 1-fazowy, przytgcze kablowe
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C.Czes¢ formalno-prawna
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Gliwice dn. 08.09.2022 .

Architektura dr inz. arch.
Justyna Juroszek upr. nr 23/SLOKK/2016

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt Architektoniczno-Budowlany pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE
KOMUNALNE] NR 1433/39, Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 1 WYMIANA ZRODEL
CIEPLA” sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wiedzga techniczng, na podstawie

art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Dotyczy:

Budynek wielorodzinny przy ul. Centralnej 59 w Kobidrze, dz. nr ew. 1433/39

dr inZ. Justyna Juroszek
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Gliwice dn. 08.09.2022 .

Architektura dr inz. arch.
Justyna Juroszek upr. nr 23/SLOKK/2016

OSWIADCZENIE DOT. MOZLIWOSCI PODEACZENIA PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ISTNIEJACE] SIECI CIEPLOWNICZE]

W Zwiazku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowalne o$§wiadczam, iz
nie ma mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego modernizowanego w
ramach inwestycji pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY
UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE KOMUNALNE] NR 1433/39,
Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA I WYMIANA ZRODEL CIEPLA’ tj. budynku przy
ul. Centralnej 59 w Kobiodrze do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$§lonymi w art. 7b
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Dotyczy:
Budynek wielorodzinny przy ul. Centralnej 59 w Kobidrze, dz. nr ew. 1433/39

dr inz. Justyna Juroszek
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[ZBA ARCHITEKTOW
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczen.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujace;j:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski Lp/ﬂ“ B
AT
arch. Tomasz Studniarek ,,/&\(UM

TS
arch. Maciej Piwowarczyk 4

7

arch. Andrzej Grzybowski %\ .

S oy
arch. Zygmunt Konopka QYR i) LO=

T o |
arch. Michat Tomanek mgéé/(

AN
arch. Jerzy Witeczek \le/\ WM
N

arch. Dorota Wrébel /> m\/'

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuja:

1. Whioskodawca: Justyna Juroszek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
3. Rada Slagskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala
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»

(opus)

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:
dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK

posiadaaca kwalfikace zawodowe do peinienia samodaieinych funkcyl technicznych w budownictwie

w speciainodct architektonicane) | w zakresie pos@danych uprawnied nr
23/&0&!/2016, 47/SLOKK/2020/11,

jest wpisana na listg colonkéw Sixsioe; Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numerem: SL-1764.

Czlonek cxynny od: 05-10-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zadwiadczenie jest wazne do dnla: 31-03-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycenym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowe; Rady Izby Archeektdw RP.

Nr weryfikacyny zadwiadczenia:

SL-1764-1EBD-Y56F-923A-4C4D

Dane zowarte w rinteary™ zabwisdeni moing ser swd sl pode e v wery®hacy)y
Zadeiadcaeria w pUbBCE YT Serwisie Irternetowym Liby ArchRebtiw. www LD archite htom of
I hortabudgc Mg Dezpodrednie 2 whakowg Durggowme Litg Arciiteetiw AP,
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Gliwice dn. 25.06.2022 .

Konstrukcyjno mgr inz.
-budowlana = Adam Zabrzewski upr. nr SLK/5710/ PWBKb/15

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt Architektoniczno-Budowlany pn. ,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
WIELORODZINNEGO PRZY UL. CENTRALNE] 59 WRAZ Z PRZEBUDOWA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH - ETAP II” sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wiedza
techniczng, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2021 . poz. 2351 ze zm.).

Dotyczy:
Budynek wielorodzinny przy ul. Centralnej 59 w Kobidrze, dz. nr ew. 1433/39

mgr inz. Adam Zabrzewski
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PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY
UL. CENTRALNEJ 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE KOMUNALNEJ NR 1433/39,
Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA | WYMIANA ZRODEL CIEPLA

S L ASKA
OKREGOWA
1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5710/14 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art 13, art. 14 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowiane (Dz.U. 22013 r,, poz. 1409 z p62n. zm.), § 10i § 12 ust 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Zabrzewski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 grudnia 1984 w Raciborzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5710/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiek!tu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziakki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniefszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierows
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIONB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: o Skiad orzekajacy OKK
1 Pan Adam Zabrzewski - "\ -
. y S S —

Jankowicka 41 A2 oY/
44-200 Rybnik i
2 Okregowa Rada Izby

mgr inZ. Pioyr Szatkowski

1)

LU §
T
\‘,'«'..‘ -

b
A
g

=\ ol
3 Giowny Inspektor *\ EANT o A
Nadzoru Budowlanego B Smasd

4 ala =

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
NIP: 6482577467 | REGON: 243334046 | tel. +48 600 362 730 | e-mail: codogni.adam@gmail.com

55



3n;

SILESIA

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfila opjnym:
SLK-DJU-4AD-IPG *

Pan Adam Zabrzewski o numerze ewidencyjnym SLK/B0/9172/15
adres zamieszkania ul. Profilowa 4 F, 43-175 Wyry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zadwiadazenie zostalo wygenerowane eleitronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowe] zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodriez srt. 78' K .

$1.00 § formy caynnod N Wystarcza o abwia dezenia woll w postaci ele itronicaney | opatraenie go
lew aldkowanym podpisem elekvonicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woll tlatone w formie elek & jest rd ine t oSwiadaeniem woll dakorym w formie pisemney

* Weryfikagq poprawncéd damych w ninlejszym zadwiad matna d¢ 23 q weryfikacyinego zadwiadczenia m
stronke Polskie by dynierdw Budownictwa wwwpiborgpl kb konmitujac sig 2 blurem wiadciwe) Olrqgowe) Ity Intynierdw
Budownictwa.

.
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SILESIA
Gliwice dn. 08.09.2022 r.
Instalacje mgr inz. [lona Adamczyk
sanitarne Ilona Adamczyk upr. nr LUB/0155/PWBS/20

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt Architektoniczno-Budowlany pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE
KOMUNALNE] NR 1433/39, Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 1 WYMIANA ZRODEL
CIEPLA” sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wiedzga techniczng, na podstawie

art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Dotyczy:

Budynek wielorodzinny przy ul. Centralnej 59 w Kobidrze, dz. nr ew. 1433/39

mgr inz. [lona Adamczyk
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SILESIA

LUB ELSKA

J OKREGOWA
\ Lublin, dnia 13 pazdziernika 2020 r.

LUB/OKK/7131-32/239/2020

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 22019 1. poz. 1117 z pozn. zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b oraz art. 15a ust. 1 i 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Illona ADAMCZYK

magister inzynier
urodzona dnia 23 listopada 1989 r. w Putawach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0155/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 z pdzn. zm.), zwanej dalej K. p. a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE :

Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia

Zgodnie z trescig art. 127aK. p. a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwol
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi ad ji publi oswiad o si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nic

przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ia wobec organu

Czlonek Przew odl)ix:zqcy

At A .QL\

inz. Andrzej Adamczuk

(_‘zh;n:}" /
g
=

drinz Ar&lrzcj Pichla

drinz. Jerzy Adamczyk

Otrzymuja:
1.) Pani llona ADAMCZYK
" Koziol 42a
24-105 Baranéw
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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SILESIA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-B1E-KSH-RHG *

Pani llona Adamczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0017/21

adres zamieszkania m. Koziot 42 A, 24-105 Baranéw n Wieprzem

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej; zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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SILESIA

Gliwice dn. 08.09.2022 .

Instalacje inz.
Elektryczne Adam Kozik upr. nr SLK/0429/0WOE/04

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt Architektoniczno-Budowlany pn. ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY UL. CENTRALNE] 59, USYTUOWANEGO NA DZIALCE
KOMUNALNE] NR 1433/39, Z KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA 1 WYMIANA ZRODEL
CIEPLA” sporzadzono zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz wiedzga techniczng, na podstawie

art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze
zm.).

Dotyczy:

Budynek wielorodzinny przy ul. Centralnej 59 w Kobiérze, dz. nr ew. 1433/39

inz. Adam Kozik

BNI Silesia Adam Codogni, ul. Torunska 53 B / 16, 44 - 122 Gliwice
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SLK/OKK/7132/0422/C4 Katowice, dnia 28 majz 2004 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pd2n. zm.) craz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1985 r. Nr 8 poz. 38 2z poin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p62n. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.01IB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kozik
Inz. elektrotechnik
ur. dnia 20-07-1576 w Rybniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0429/0WOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie prtokotéw z postepowania kwalifkacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwatg,
Nr 6/04 z dnia 28 maja 2004r.swierdzila, ze Pan(i) Adam Kozik posiada wymagane prawem:
wyksztatcenie i praktyke zawodowgq oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu
- koniecznie do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instaalcyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Giléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanege oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninlejszej decyzji shizy odwolanie dn Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnaj Polskiej I7hy Insynisrdw Rudownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Sktad orzrkajqcy OKK

mgrinz. Zbi icz
2 /// é’ I;I’L
mgr inz. Belestaw Jurkiewicz

s AN

n;gr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
SLK-H7F-JV1-NZP *

Pan Adam Kozik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2549/04

adres zamieszkania ul. Chemiczna, 9G, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

r pod wzgle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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