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[ [ Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
MD .| LENSO, oprawa d0.0S\.NI'eﬂ.enla drég oraz innych
przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjna oprawe 1ZYLUM. Oferuje
ona najwyzsza jakos¢ oraz korzysci zarowno dla
inwestordw, jak i uzytkownikow oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co

przyczynia sie do oszczedzania czasu i minimalizowania @

ryzyka btedow podczas instalacji. Mieszkaricom oraz IP 66/67 1K 09
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort i bezpieczenstwo.

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie @

energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emisji D
CO2 w catym okresie uzytkowania. IZYLUM wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknietego.
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OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



IZYLUM | popsumowanie

Schreder

Koncepcja

IZYLUM to solidnie wykonana kompaktowa oprawa, o tatwym i szybkim montazu oraz o
minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Charakteryzuje sie dtuga zywotnoscia m.in.
dzieki mozliwosci przysztych modyfikacji. Sktada sie z dwdch czesci, wykonanych z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego oraz z ptaskiego klosza wykonanego ze szkta
hartowanego. Oprawa posiada wysoki stopien szczelnosci i odpornosci na uderzenia.

Dostepna jest w 5 rozmiarach, z liczba diod LED od 10 do 240. Zapewnia dobrze dopasowane,
wydajne oswietlenie, dzieki czemu znajduje wiele zastosowan w miejscach, gdzie oprawy sg

bulwary czy gtéwne arterie miejskie.

Gama opraw IZYLUM wykorzystuje innowacyjne rozwiazania fotometryczne, LensoFlex® 4 i
MidFlexTM 2, opracowane pod katem wydajnosci, kompaktowosci, wszechstronnosci i
standaryzacji. Oba maja taka sama konstrukcje. W celu uproszczenia instalacji i konserwacji w
oprawie IZYLUM zastosowano opatentowane technologie: kompaktowy beznarzedziowy
portal wejsciowy IzyHub oraz nowy uniwersalny system mocowania IzyFix, umozliwiajacy
montaz zarowno bezposrednio na stupie, jak i na wysiegniku.

Dostep do komory osprzetu mozliwy jest bez uzycia narzedzi. Dolna pokrywa trzymana na
zawiasie otwiera sie do dotu. Zamkniecie oprawy sygnalizowane jest wyraznym, gtosnym
kliknieciem, styszalnym nawet w miejskim zgietku. Oprawa IZYLUM dostarczona wraz z
okablowaniem (opcjonalnie) dostepna jest z uniwersalnym uchwytem montazowym IzyFix,
przystosowanym zaréwno do montazu pionowego, jak i poziomego (232 mm, @42-48 mm,
@60 mm i @76 mm). Uchwyt IzyFix umozliwia szybka, bezproblemowa zmiane ustawienia, bez
koniecznosci zdejmowania oprawy ze stupa czy wysiegnika. Pozwala na regulacje kata

pochylenia o ponad 130° oraz zgodny jest z normami.

PRZYKEADOWE
LASTOSOWANIA

e OSIEDLOWE | WASKIE ULICZKI

e MOSTY

o SCIEZKI ROWEROWE | PIESZE

e STACJE KOLEJOWE | METRO

e PARKINGI

o SKWERY | OBSZARY SPACEROWE
e ULICE | AUTOSTRADY

KLUCZOWE ZALETY

e Maksymalna oszczednosc¢ zuzycia
energii i kosztow konserwacji

e Nowa generacja rozwigzan
fotometrycznychlLensoFlex®4 oraz
MidFlex™2 oferuje wydajne oswietlenie,
komfort i bezpieczenstwo

e 5 rozmiaréw, pozwalajace dopasowac
oprawe do wielu projektéw oswietlenia
miast

® Beznarzedziowy dostep do oprawy z
wyraznie styszalnym kliknieciem przy
zamykaniu

e Szybka instalacja oraz konserwacja
dzieki IzyHub

e Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia
instalacje i umozliwia zmiane ustawienia
np. z pozycji bocznej na mocowana
bezposrednio na stupie

e Szeroki zakres temperatur pracy
o Certyfikat Zhaga-D4i

e Przygotowana do idei Inteligentnego
Miasta

IZYLUM wprowadza dwa nowe
wysokowydajne rozwigzania fotometryczne.

Uniwersalny system mocowania IzyFix z
mozliwoscia zmiany ustawien utatwia wybor i
montaz oprawy.

Bezawaryjny modut IzyHub utatwia instalacje
oraz konserwacje.

[ Z ey

certified

Oprawa IZYLUM przygotowana jest do idei
Inteligentnego Miasta i moze wspotpracowac z
réznymi czujnikami oraz systemami
sterowania.
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IZYLUM | roromerria

Schreder
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LensoFlex®4

LensoFlex®4 opiera sie na zasadzie dodawania strumienia
swietlnego emitowanego przez poszczegdlne soczewki, ktore
maja taka sama krzywa swiattosci Jest ona wspolna dla catej
koncepcji LensoFlex. Wartos¢ strumienia swietlnego zalezy od
liczby diod LED oraz wartosci natezenia pradu. Dzieki
zoptymalizowanemu rozsytowi swiatta oraz bardzo wysokiegj
wydajnosci czwarta generacja LensoFlex umozliwia
wykorzystanie mniejszych opraw, dostosowanych do
os$wietlanego terenu, a takze optymalnych dla catej inwestycji.

Optyka LensoFlex®4 moze by¢ wyposazona w funkcje
ograniczenia strumienia swietlnego emitowanego do tytu oprawy
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MidFlex™ 2 wykorzystuje dedykowana optyke oraz najnowszej
generacji LED-y sredniej mocy, stosowane w profesjonalnych
projektach oswietleniowych.

MidFlex™2 zajmuje tyle samo miejsca i montowany jest w ten
sam sposob jak LensoFlex®4. Jest to rozwigzanie polecane
szczegolnie tym inwestorom, ktérzy poszukujg bardzo
ekonomicznego, ale jednoczesnie wydajnego oswietlenia, bez
koniecznosci zmiany wzoru wybranej oprawy.
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Eliminacja Swiatta niepozgdanego (Back
Light control)

Jako opcja, LensoFlex®2 i LensoFlex®4 moga by¢ wyposazone w
system eliminujacy emisje swiatta niepozadanego (Back Light
control) (rysunek B).

Ta dodatkowa funkcja eliminuje rozsyt swiatta na boki oprawy
aby ograniczy¢ swiecenie oprawy w strone budynkow.

A. Bez eliminacji swiatta niepozadanego | B. Z eliminacja swiatta
niepozadanego
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Diamentowe bloki chtodzgce

IZYLUM 5 ma nowo opracowane bloki chtodzace w gornej czesci
uktadu optycznego. Ich diamentowy ksztatt zostat starannie
zaprojektowany, aby zminimalizowac gromadzenie sie pytu i
wody, zapewniajac jednoczesnie optymalne zarzadzanie
temperaturg w celu utrzymania wydajnosci w czasie.
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IZYLUM | roromverria Schréder

Ostona refleksyjna

Ostona ta zapewnia bardziej dopasowane rozwiazanie,
dodatkowo przykrywa potaczenia elektryczne modutu LED (PCB)
oraz zwieksza strumien swietlny dzieki odbijajacej powierzchni,
ktora maksymalizuje wykorzystania strumienia swietlnego optyk.

W zaleznosci od konfiguracji ostona refleksyjna moze zwiekszy¢
strumien od 2 do 3%.
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IZYLUM | svstemy sterowania

Schreder

Staty strumien Swietlny (CLO)

CLO to funkcja kompensujaca spadek strumienia w czasie
uzytkowania i unikajaca przeswietlenia danego obszaru w
poczatkowej fazie uzytkowania instalacji. Degradacja strumienia,
ktora ma miejsce wraz z biegiem czasu, musi by¢ wzieta pod
uwage w celu zapewnienia przyjetego poziomu oswietlenia
podczas czasu eksploatacji zrodta swiatta. Niekorzystanie z
funkcji CLO oznacza wzrost zainstalowanej mocy z powodu
nieuniknionego, w kilkunastoletniej perspektywie, spadku
strumienia swietlnego.Precyzyjnie kontrolujac strumien swietlny
mamy mozliwos¢ ograniczenia energii potrzebnej do osiagniecia
danego poziomu os$wietlenia przez caty okres uzytkowania
ONrawnN/

KWH

100,000 h

1. Standardowy poziom swiecenia | 2. Poziom $wiecenia oprawy
LED z CLO | 3. Oszczednos¢ energii

czujnik PIR: czujnik ruchu

W miejscach z niewielkg aktywnoscig w porze nocnej,
oswietlenie moze byc¢ zredukowane do minimum przez
wiekszos¢ czasu. Stosujac czujniki ruchu, poziom oswietlenia jest
podnoszony jesli wykryty zostanie ruch pieszego badz pojazdu.
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Profil redukcji mocy

Inteligentne zasilacze oprawy moga by¢ zaprogramowane w
fabryce z kompletnym profilem redukcji mocy. Mozliwe jest
utworzenie do pieciu przedziatow czasowych oraz poziomow
Swiecenia. W ciggu trzech pierwszych cykli pracy, na podstawie
zmierzonego czasu trwania nocy, zasilacz oblicza, w ktérym
momencie nocy ma obnizy¢ emitowany strumien swietlny, aby
prawidtowo realizowac¢ ustawiony program redukcji mocy.
Zastosowanie tego typu, dopasowanego do wymagan systemu
redukcji mocy, generuje maksymalne oszczednosci jednoczesnie
utrzymujac wymagany poziom oswietlenia i rownomiernosci
przez cata noc.
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A. Wydajnosc | B. Czas
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|ZYLUM \ Uniwersalny system mocowania lzyFix

Schreder
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1zyFix

Opatentowany przez firme Schréder uniwersalny uchwyt
mocowania lzyFix, wykonany z wysokocisnieniowego odlewu
aluminiowego, stanowi integralng czes¢ oprawy. System ten spetnia
miedzynarodowe normy IEC i ANSI 3G, dlatego znajduje
zastosowanie na catym swiecie. Dzieki temu rozwiazaniu wybor
oprawy optymalnej do projektu oswietlenia oraz jej instalacja sa
naprawde proste.

Prosta zmiana montazu

Innowacyjna konstrukcja oprawy IZYLUM umozliwia zmiane z
montazu bocznego na montaz bezposrednio na stupie - nawet w
przypadku opraw zamoéwionych z fabrycznym okablowaniem
wstepnym - bez jakiejkolwiek ingerencji przy mocowaniu lub
odtaczaniu od stupa. Dlatego podczas zamawiania nie trzeba bra¢
pod uwage rodzaju montazu (poziomego lub pionowego). Ta
unikalna funkcja utatwia rowniez instalacje. Po ustawieniu
prawidtowej pozycji dostarczona jest zaslepka ktora zabezpiecza
powstata przestrzen i zapewnia dodatkowa ochrone oprawy.
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tatwa zmiana ustawienia oprawy

Innowacyjny uchwyt IzyFix utatwia instalacje i umozliwia zmiane
ustawienia np. z pozycji bocznej na mocowang bezposrednio na
stupie takze w przypadku opraw zamowionych z fabrycznym
okablowaniem. Nie ma koniecznosci regulowania mocowania czy
zdejmowania oprawy ze stupa. Podczas montazu nie trzeba wiec od
razu decydowac, czy oprawa umieszczona bedzie poziomo czy tez
pionowo. Po ustawieniu oprawy w prawidtowej pozycji powstata
przestrzen mozna zakry¢ dostarczonym do tego celu elementem,
ktory zapewnia dodatkowa ochrone.
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Szerokie zastosowanie

Poniewaz innowacyjne rozwigzania firmy Schréder obecne sg na
catym sSwiecie i znajduja wiele zastosowan, opracowany zostat
system mocowan i reduktorow tak, aby mozliwe byto zaspokojenie
potrzeb inwestorow na wszystkich rynkach.

IzyFix @60mm - dostosowana do:
- montazu @32mm (z reduktorem)
- montazu @42-48mm

- montazu @60mMmm

lzyFix @76mm - dostosowana do:

- montazu @32mm (z reduktorem)

- montazu @42-48mm (z reduktorem)
- montazu @60mm

- montazu @76mm

@60
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|ZYLUM \ lzyHub gotowy do beznarzedziowego podtaczenia

Schreder

IzyHub jest innowacyjnym rozwiazaniem, ktére ma za zadanie
utatwic instalacje i konserwacje oprawy. Ten pojedynczy centralny
element przytaczeniowy rozdziela obwody pradowe i sygnaty
sterujace do wszystkich czesci oprawy zapewniajac, ze wszystkie
komponenty prawidtowo ze soba wspodtpracuja. Znaczaco
przyczynia sie tez do niezawodnosci i dtugiej zywotnosci oprawy.

Ochrona przed przepieciami

IzyHub ma wbudowane urzadzenie przeciwprzepieciowe co chroni
oprawe przed przepieciami powstatymi na skutek uderzenia pioruna
i innymi zmianami napieciowymi pochodzacymi z sieci zasilajace;j.
Urzadzenie zabezpieczajace zawiera réwniez kontrolng diode
ostrzegawcza, ktéra informuje, ze oprawa jest wtasciwie chroniona.

Przyjazny uzytkownikowi

Dzieki IzyHub podtaczenie oprawy jest bardzo tatwe i nie wymaga
uzycia narzedzi. Czas instalacji jest w tym przypadku o 30% krotszy
w poréwnaniu ze standardowymi rozwigzaniami. Odpowiednie
zaciski zapewniajg trwate elektryczne potaczenia przez caty okres
uzytkowania produktu.
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tatwa konserwacja

Kiedy jakis element w oprawie wymaga wymiany, lzyHub zapewnia,
ze bedzie ona wykonywana szybko i sprawnie. Oprawa zostata
skonstruowana tak, ze pomytka w potaczeniu komponentow
elektrycznych oprawy jest prawie niemozliwa.lnstalatorzy nie musza
rozpatrywac kazdego przewodu z osobna. Wystarczy wszystko
podtaczyc¢ i oprawa dziata bez problemu.

Wersje i aktualizacje

lzyHub oferuje kilka wersji oferowanych ztaczy. Dostepne opcje to:
- 1 ztacze wejsciowe zasilania

- 1 ztacze dla zasilacza LED

- 1 ztacze dla gniazda NEMA

-3 ztacza niskiego napiecia dla NEMA, gniazda niskiego napiecia i
sterowania DALI lub 1-10 V

- 1 ztacze bezpiecznika

Zapewnia to elastycznos¢ catego rozwiazania i tatwa modernizacje
w przysztosci. Aby podtaczy¢ nowy element, wystarczy wymienic
hub. Nie wymaga to dodatkowego okablowania.
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IZYLUM | scheder exenra

Schreder
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Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowany system sterowania
oswietleniem ulicznym dostepny na rynku, umozliwiajacy
kontrolowanie, monitorowanie i analize stanu oswietlenia miejskiego
w przyjazny dla uzytkownika sposob.

Standaryzacja na rzecz interoperacyjnych
ekosystemow

Schréder odgrywa kluczowa role w prowadzeniu standaryzacji z
sojuszami i partnerami takimi jak uCIFl, TALQ czy Zhaga. Wspolnymi
sitami dostarczamy rozwigzanie zaprojektowane do poziomej i
pionowej integracji, od urzadzen do oprogramowania oraz jezyka
(modelu danych) w petni bazujac na otwartych standardach i
protokotach.

Wybralismy rowniez najlepszego dostarczyciela ustug na swiecie,
MicrosoftTM Azure, zapewnia on, na najwyzszym poziomie zaufania,
transparentnosc¢, zgodnosce ze standardami i zgodnosce z przepisami.

Przetamywanie lodéw

W sztywnym, zamknietym swiecie systemow sterowania
oswietleniem, Schréder EXEDRA jest kompleksowym i
przetomowym rozwigzaniem burzgcym poprzedni stan.
Ta platforma jest stworzona, aby uwolni¢ prawdziwa, petng
interoperacyjnosc i oferuje:

mozliwos¢ kontroli urzadzen (opraw oswietleniowych)
innych producentéw

mozliwos¢ zarzadzania sterownikami opraw i integracji ich
z czujnikami innych producentow

mozliwos¢ podtaczenia urzadzen i platform innych
producentéw

Automatyczna konfiguracja

Schréder EXEDRA jest rozwigzaniem typu Plug-And-Play. System
nie wymaga instalacji sterownikow centralnych (Gateway).

Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie
nawigzuje potaczenie wykorzystujac sie¢ komorkowa, a nastepnie
algorytmy, zapisane w oprogramowaniu sterownika rozpoznaja,
weryfikuja i sczytuja dane o oprawie, czego ostatecznym efektem
jest pojawienie sie ikonki oprawy w interface’ie uzytkownika.
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Wiodaca platforma do zarzagdzania miejska
infrastruktura

Schréder EXEDRA jest najbardziej zaawansowanym systemem
zarzadzania oswietleniem na rynku, stuzacym do sterowania,
monitorowania i analizy o$wietlenia ulicznego w sposéb przyjazny
dla uzytkownika. Dzieki tej nowej platformie, zarzadcy infrastruktury
moga zdalnie sterowac praca opraw, sciemniac je w zaleznosci od
potrzeb, wysta¢ zgtoszenie, tatwo stworzyc¢ raporty, czy wejs¢ w
interakcje z sensorami i urzadzeniami zainstalowanymi w
przestrzeni publicznej.

Doskonate rozeznanie-Swietne decyzje

System Schréder EXEDRA zbiera ogromna ilos¢ danych ze
wszystkich urzadzen koncowych (sterownikow), analizuje i w
intuicyjny sposob wyswietla je koricowym Uzytkownikom, aby
pomaoc im w podjeciu odpowiednich dziatan.

Bezpieczefstwo przede wszystkim

Schréder EXEDRA wykorzystuje najnowoczesniejsze zabezpieczenia
danych przed wtamaniami i ich utrata. Do tego celu wykorzystuje
enkrypcje, hashing (funkcje skrotu), generowanie tokenow i
zarzadzanie kluczami, ktore zabezpieczajg dane w catym systemie i
zwigzanych z nim ustugami przed nieuprawnionym dostepem.
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|ZYLUM \ Certyfikat Zhaga-D4i

Schreder
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Konsorcjum Zhaga potaczyto sity z organizacja DiiA, aby opracowac
jeden uniwersalny program certyfikacji ,Zhaga-DALI 4 intra-
luminaire DALI” (ZD4i). £aczy on specyfikacje tacznosci urzadzen
zewnetrznych Zhaga Book 18 wersja 2 ze specyfikacjami DiiA
dotyczacymi uniwersalnej magistrali DALI dla opraw
oswietleniowych.

Standaryzacja dla interoperacyjnych
ekosystemow

Jako cztonek zatozyciel konsorcjum Zhaga, Schréder brat udziat w
tworzeniu programu certyfikacji ZD4i oraz w inicjatywie tej grupy na
rzecz standaryzacji zgodnego operacyjnie ekosystemu, a teraz
wspiera ten program i inicjatywe. Urzadzenie kontrolne kazdej
zainstalowanej oprawy oswietleniowej musi uwzgledniac
ograniczenia ekosystemu ZD4i dotyczace protokotow komunikacii
przewodowej (opartych na standardzie DALI) oraz zasilania. Moze
sie to odnosi¢ tylko do innych aplikacji inteligentnego miasta
(niezwigzanych z oswietleniem), a takze do mozliwosci
wykorzystania rozwigzan w przysztosci (w kontekscie szybko
zmieniajacego sie srodowiska technologicznego). Specyfikacja ta
wymaga, aby srednie zuzycie mocy przez urzadzenia kontrolne byto
ograniczone odpowiednio do 2 W i 1 W dla gniazd montowanych u
gory lub na dole.

Program certyfikacji

Program certyfikacji Zhaga-D4i obejmuje wszystkie najwazniejsze
elementy, takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja
cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energie
elektryczna w jednej oprawie oswietleniowej. Zapewnia zgodnos¢
operacyjna opraw (sterownikow) i urzadzen peryferyjnych, np.
weztdw tgcznosci, oparta na trybie ,podtacz i pracuj” (ang. plug-
and-play).
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Ekonomiczne rozwigzanie

Oprawa oswietleniowa z certyfikatem ZD4i obejmuje sterowniki z
funkcjami, ktore wczesniej znajdowaty sie w wezle kontrolnym,
takimi jak pomiar zuzycia energii. Uproscito to funkcjonowanie
urzadzenia kontrolnego i obnizyto cene systemu kontrolnego.

2 wtyczki: gorna i dolna

Ze wzgledu na mniejsze rozmiary gniazdo Zhaga lepiej nadaje sie do
zastosowan, w ktorych duze znaczenie ma estetyka. Ponadto jego
architektura umozliwia umieszczenie dwdch gniazd na jednej
oprawie oswietleniowej, co pozwala na przyktad potaczy¢ czujnik
obecnosci z weztem kontrolnym. Dodatkowa zaleta takiego
rozwigzania jest standaryzacja niektorych komunikatéw z czujnika
obecnosci za pomoca protokotu D4i.
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Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana
wysokos$¢ motazu

Kryteria Circle Light

Zintegrowany
zasilacz

znak CE

Certyfikat ENEC
Ceryfikat ENEC +
UL certified

Zgodny z ROHS
Certyfikat Zhaga-D4i
Certyfikat BE 005

Standardy

4m do 15m | 13" do 49’

Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

LM 79-08 (wszystkie pomiary wg
ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

LM 80 (wszystkie pomiary wg 1ISO17025
wykonane w akredytowanym
laboratorium)

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002

IEC TR 62778:2014

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie
zZnamionowe

Wspotczynnik mocy
(przy petnym
obciazeniu)
Zabezpieczenie
przeciwprzepigciowe
(kV)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna
(EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

Class 1US, Class | EU, Class Il EU

120-277V - 50-60Hz
220-240V - 50-60Hz
347V - 50-60Hz

0.95+

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji mocy,
Fotokomorka, Zdalne zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga
7-pinowe gniazdo NEMA (opcjonalnie)

Schréder EXEDRA

PIR (opcja)

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Obudowa
Optyka
Klosz

Obudowa i
wykonczenie

Kolor
Szczelnose¢ oprawy

Odpornos¢ na
uderzenia

Test na wstrzasy

Dostep do
konserwacji

Aluminium
PMMA
Szkto hartowane

Poliestrowa farba proszkowa

AKZO grey 900 sanded
IP66/IP67
IK 09

Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,
tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6
(0.5G)

Beznarzedziowy dostep do komory
elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Temperatura
barwowa

Wskaznik oddawania
barw (CRI)

Wskaznik udziatu
Swiatta wysytanego
ku gorze (ULOR)

ULR

2200K (WW 722)
2700K (WW 727)
3000K (WW 730)
4000K (NW 740)
5700K (CW 757)

>70 (WW 722)
>70 (WW 727)
>70 (WW 730)
>70 (NW 740)
>70 (CW 757)

0%

0%

- ULOR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy

skonsultowac sie z nami.

- ULR moze sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Prosimy skonsultowac

sie z nami.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TO 25°C

Maksymalna
temperatura pracy
(Ta)

-40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F

- W zaleZnosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacji,

skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA - styczen 2022. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszystkie
konfiguracje

60,000h - L80 (sredniej mocy LED)
100,000h - L95 (wysokiej mocy LED)

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.

IZYLUM | 10



IZYLUM | chisrarrervsTvia

Schreder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch)

Waga (kg | lbs)

Opornosc aerodynamiczna (CxS)

Sposoby montazu

IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM

IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM

IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM
IZYLUM

Montaz
Montaz
Montaz
Montaz
Montaz
Montaz
Montaz
Montaz
Montaz

1- 687x94x294 | 23,1x3,7x11,6
2 - 604x94x352 | 23,8x3,7x13,9
3 - 716x94x368 | 28,1x3,7x14,5
4 - 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4
5 - 873x94x390 | 34,4x3,7x15,4
1-4,9]10,8

2-63]139

3-71154

4-1,2124,6

5-10,3 22,7

1-0,03

2-0,03

3-0,03

4 -0,03

5-0,03

na wysiegniku o srednicy — @32mm

na wysiegniku o srednicy — @42mm
na wysiegniku o srednicy — @48mm
na wysiegniku o srednicy — @60mm
na stupie o $rednicy — @32mm
na stupie o srednicy — @42mm
na stupie o srednicy — @48mm
na stupie o srednicy — @60mm
na stupie o srednicy - @76mm

- Wymiary podane dla IZYLUM z koricowka montazowa @60mm (montaz boczny,)

- Rozmiar i waga moga sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.

g

< e
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