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PROJEKT TECHNICZNY £WIETLENIA CHGU PIESZO — ROWEROWEGO WZDEUL. PROMNICKIEJ W KOBIORZE

1.0PIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie opracowania.

Warunki techniczne przytzenia nr WP/027503/2022/011R13 z dnia 2022-03-08
wydane przez Tauron Dystrybucja

Inwentaryzacja wlasna w terenie

Geodezyjne podktady mapowe

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projekithriecznego budowy swietlenia
ciggu pieszo — rowerowego relacji Kobiér — Paprocavgdtuz ulicy Promnickiej w Kobiorze.
Inwestorem jest Gmina Kobior, ul. Kobiorska 5, 43X obior.

1.3. STAN ISTNIEJACY
Projektowane @wietlenie obejmuje @g pieszo —rowerowy przy ulicy Promnickiej
w Kobidrze. W zakresie oltlym zakresem opracowania nie wysije istniejce Gwietlenie. Na

dziatkach znajduje siistniegce uzbrojenie terenu, budynki mieszkalne oraz droga

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

« linie kablowe ziemne projektowanegénoetlenia cagu pieszo — rowerowego

1.5. DANE ENERGETYCZNE

Zasilanie: z istnigrego stupa linii napowietrznej nN
kablem YAKXS 4x35 0,6/1kV ,
Napkcie zasilania: 400/230 V
Moc maksymalna proj.: 1,07 kw
Pomiary energii: licznik 3-fazowy 400V, beZpedni w projektowanej szafce SOU
System ochrony: samoczynne wozenie
Rodzaj linii Gw. Kablowa ziemna
Typ linii oswietleniowej:  YAKXS 4x35
Dtugos¢ linii o$w.: 1159m
Typ stupdw éw. Aluminiowe na fundamencie prefabrykowanym
llos¢ proj. stupow 29 szt.
llo$¢ proj. opraw 29 szt.
Typ opraw —typ 1 LED o mocy 38,8W / 230V, IP6&0OH, 3900-4300K
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Typ opraw — typ 2 LED o mocy 25,6W / 230V, IPE&0H, 3900-4300K
1.6. ZASILANIE W ENERGI E ELEKTRYCZN A

W ramach projektowanegadswietlenia cggu przy ulicy Promnickiej, naky zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi pragizenia, na istnigtym stupieZN nr GLW170921
zawiest zestaw zjczowo - pomiarowy typu ZKle-1P-Sr wypaeay w rozhcznik
bezpiecznikowy przedlicznikowy o wakm 50A i ogranicznik mocy wypogany w czion
przecizeniowy nadpgdowy, bez czionu zwarciowego o waitomax 16A oraz podtzenie do
istniejgcej sieci napowietrznej nN.

Nastpnie wyprowadz zasilanie z zestawu adzowo — pomiarowego do projektowanej
szafki SOU kablem YAKXS 4x35. Od SOU wykan& obwody d&wietlenia. Diugdc
projektowanej linii dwietleniowej wynosi 1159m.

Na istniejcym stupie zabudowa ochronniki przegiciowe, ktére uziendi poprzez
bednarl stalowg 25x4 oraz songuziomowy FeZn M18 L=6m.

Lini¢ prowadzé jako kablows ziemry z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35 0,6/1kV
prowadzonym i uteonym zgodnie z planem zagospodarowania terenuansatem ideowym
sieci Gwietlenia. We wspdélnym wykopie z linia kablgwprowadzt bednark uziemiajca
FezZn 25x4. Na stupach opésar szafy éwietleniowej z ktorej jest zasilane w/wéwietlenie
ulicy. Prace wykon@azgodnie z PN, obowzujacymi przepisami i wiedgtechnicza.

1.7. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywaie bedzie w szafce pomiarowej zabudowane] na stupie
zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

1.8. SIEC OSWIETLENIOWA

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przgp stupy aluminiowe o0 wysokoi 8m.
Nowoprojektowane stupy nal¢ posadowt za pomog fundamentéw prefabrykowanych
wkopywanych w grunt. Na stupach zawteslobrane oprawy uliczne z LEDowydrodiem
Swiattg o parametrach podanych pagji Stupy wyposay¢ w zlgcza bezpiecznikowe IZK wraz z
wktadka bezpiecznikow zabezpieczaga zrodia swiatta. Na stupach przykléi nalepki
,.Urzadzenie elektryczne” oraz oznaéayumeragj stupow.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* Material korpusu: Wysokogiieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na waty kolor z
ogodlnodosipnej palety

*  Wnhnetrze komory optycznej, komory elektrycznej orazredaity oprawy (np. pokrywa, uchwyt monbavy)
zabezpieczone przed korggzjowtoka lakiernicz. Nie dopuszcza sisurowego materiatu

* Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

» Stopier odporngci klosza na uderzenia mechaniczne: IK0O9. Wymagestyraport z badapochodzcy z

akredytowanego laboratorium

Szczelné¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelné¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z batlazczelnéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa mae by montowana na wysokoi powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest rapo

z akredytowanego laboratorium
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Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt stanaey integrallm czes¢ oprawy oraz pozwalggy na
monta zarowno na wysgniku jak i bezpérednio na stupie. & nachylenia oprawy jest mlbwvy w
zakresie: od -10° do 120° (montdezpdredni) lub od -100° do 30° (moritana wysggniku). Zmiana
sposobu montar odbywa si bez koniecznézi zdejmowania oprawy

Uchwyt montaowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jespart z bad@d pochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montaowy wykonany z tego samego materiatu co korpusvepraraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku ¢ruby, podkiadki) oraz klamry zamykae musz by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostp do komory ospktu elektrycznego bezzycia narzdzi za pomog dwdoch niezalenych zatrzaskow.
Prawidlowe zamkgicie komory osprgu elektrycznego potwierdzonezwlickiem o nagzeniu >110 dB.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chyampokryvwe osprztu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opragvy40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

Moc maksymalna uwzgtiniapce wszystkie straty — 30W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochrordobelektrycznej, znamionowe napie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut pragzeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przgplOkV typu

2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych @kl ijll klasy ochronngi przeciwporaeniowej.
Urzadzenie ma madiwo$¢ posiadania dodatkowych wiéjdedykowanych do funkcjonaléd: Bi-Power, 1-
10V Ilub DALI Tworzenie pgajczen elektrycznych w olgbie urzdzenia odbywa si w sposéb
beznarzdziowy. Modut przyhczeniowy posiada tak diodt, ktéra informuje uytkownika o prawidtowym
dziataniu uradzenia. Maliwo$¢ wyposaenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokryygaiazdo
niskonap¢ciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na ginaefolnej pokrywie

Oprawy awietleniowe wyposzone w etykief z kodem QR wraz z dodatkgwaklejky do umieszczenia
np. we wrice stupowej illub na projekcie. Kod QR poprzezaie dedykowanej aplikacji producenta
umazliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i @psdo informacji takich jak:

O parametry:

- fotometryczne: il&¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strufmieietiny, optyka

- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy zimarawej, klasa ochronsoi, rodzaj uytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopidP, stopié IK, kolor, waga, spos6b moria
0 dokumentacji oprawy - instrukcja moata
0 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowetmatania oprawy a@vietleniowej

0 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzajzrodtaswiatta — LED

minimalny strumié swietlny panelu LED — 4400lm

Budowa oprawy pozwala na wymianktadu optycznego oraz modutu zasitEgo

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniegdmaykonywania pajczer lutowanych

Oprawa wypossona w system regulacji &iienia wewtrz oprawy, zapobiegagy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wypossgona w system optymalnego odprowadzenia ciepta {¢ema rozdzielenie poruizy
ukladem zasilacym, a uktadem optycznym)
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Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotomeaya ksztaltowana za pompcplaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na mamteodutéw z diodami wysokiej oragzedniej mocy
Temperatura barwowaddetéwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje dakamy krzywa swiattosci, a catkowity strumig oprawy jest sum
strumieni poszczegoélnych soczewek

Oprawy musz spetig wymagania normy EN 62471 ,Bezpieéaséno fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T2

Wartcsci wskanika udzialu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie ¢ksza ni okreslona w
Rozporadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-DA4i

oprawa musi by oznakowana znakiem CE oraz posiadeklarac zgodndci

oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegérodka badawczego potwierdzey wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrekgy. VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie #en6éw produkc;ji i jej powtarzalnii, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réwnowany

oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka badawczego potwierdzey
wiarygodnd¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjgnhlrdeklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: rap zasilania, klasa ochroriw elektrycznej, pobierana
moc, skuteczni $wietlna, temperatura barwowa, strumigvietlny - certyfikat ENEC+ lub rownoway

Dostpnas¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).ikPlzamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwald wykong sprawdzajce obliczenia fotometryczne w
ogolnodostpnych dwietleniowych programach komputerowych (np. Dialle|ux)

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Materiat korpusu: Wysokogieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wafy kolor z
ogodlnodosipnej palety

Whngetrze komory optycznej, komory elektrycznej orazvedaty oprawy (np. pokrywa, uchwyt moatavy)
zabezpieczone przed korgpgjowtoky lakiernicz. Nie dopuszcza sisurowego materiatu

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagdestyraport z badapochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Szczelné¢ komory optycznej IP66 oraz IP67

Szczelné¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67

Wymagany jest raport z batlazczelnéci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa mae by montowana na wysokoi powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest rapo
z akredytowanego laboratorium

Oprawa wypossona w uniwersalny uchwyt stanawy integralm cz$¢ oprawy oraz pozwalafy na
monta zaréwno na wyspniku jak i bezpérednio na stupie. it nachylenia oprawy jest mibvy w
zakresie: od -10° do 120° (monthezpdredni) lub od -100° do 30° (mortana wysegniku). Zmiana
sposobu montar odbywa si bez koniecznéei zdejmowania oprawy

Uchwyt montaowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jespart z bad@d pochodzcy z
akredytowanego laboratorium

Uchwyt montaowy wykonany z tego samego materiatu co korpusvepraraz malowany proszkowo na
ten sam kolor

Elementy mocujce opraw na stupie, wysigniku ¢ruby, podkiadki) oraz klamry zamykage musz by¢
wykonane ze stali nierdzewne;j

Dostp do komory ospktu elektrycznego bezzycia narzdzi za pomog dwéch niezalenych zatrzaskow.
Prawidlowe zamkgicie komory osprgu elektrycznego potwierdzonezwliekiem o nagzeniu >110 dB.
Oprawa posiada dedykowane zawiasy chlyampokrywe osprztu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy opragvy40°C do +50°C

Masa oprawy 4,9kg
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNGC

Moc maksymalna uwzgtiniapce wszystkie straty — 40W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronbelektrycznej, znamionowe napie zasilania 220-240 V /
50-60 Hz

Oprawa posiada modut pragzeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przgplOkV typu

2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych @kl ijll klasy ochronngci przeciwporaeniowej.
Urzadzenie ma midiwos¢ posiadania dodatkowych wéjdedykowanych do funkcjonaléd: Bi-Power, 1-
10V Ilub DALIL Tworzenie pgajczen elektrycznych w olgbie urzdzenia odbywa si w sposéb
beznarzdziowy. Modut przyhczeniowy posiada tak diodt, ktéra informuje uytkownika o prawidtowym
dziataniu uradzenia. Maliwos¢ wyposaenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gornej pokryygaiazdo
niskonap¢ciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na ginaefolnej pokrywie

Oprawy dwietleniowe wyposzone w etykief z kodem QR wraz z dodatkawaklejlg do umieszczenia
np. we wrce stupowej illub na projekcie. Kod QR poprzezaie dedykowanej aplikacji producenta
umazliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i @psdo informacji takich jak:

O parametry:

- fotometryczne: ilé i rodzaj diod, temperatura barwowa, struimierietiny, optyka

- elektryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy zimarowej, klasa ochrontoi, rodzaj uytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania

- mechaniczne: stopidP, stopid IK, kolor, waga, spos6b moria
0 dokumentacji oprawy - instrukcja monta
0 instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowetmatania oprawy a@vietleniowej

0 listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzajzrodtaswiatta — LED

minimalny strumié swietlny panelu LED — 6100Im

Budowa oprawy pozwala na wymianktadu optycznego oraz modutu zasitago

Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniegzmaykonywania pajczer lutowanych

Oprawa wypossona w system regulacji &iienia wewtrz oprawy, zapobiegagy zjawisku kondensacji
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposgona w system optymalnego odprowadzenia ciepta {¢ema rozdzielenie poruizy
ukladem zasilacym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotomeaya ksztaltowana za pompcplaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na mamteodutéw z diodami wysokiej oragzedniej mocy
Temperatura barwowaddetéwiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje dakamy krzywa swiattosci, a catkowity strumig oprawy jest sum
strumieni poszczegoélnych soczewek

Oprawy musz spetig wymagania normy EN 62471 ,Bezpieéaséno fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Utrzymanie strumieniéwietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - T2

Wartcsci wskanika udzialu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie ¢ksza ni okreslona w
Rozporadzeniu WE nr 245/2009
Oprawa posiada certyfikat Zhaga-DA4i

oprawa musi by oznakowana znakiem CE oraz posiadeklarac} zgodndci
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» oprawa musi posiadaaktualny certyfikat akredytowanegérodka badawczego potwierdzey wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrekgy. VD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
oraz zachowanie #endéw produkc;ji i jej powtarzalnii, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat
ENEC lub réownowazny

» oprawa musi posiada aktualny certyfikat akredytowanegosrodka badawczego potwierdzey
wiarygodnd¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjgohlrdeklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: raf@ zasilania, klasa ochroniud elektrycznej, pobierana
moc, skuteczni $wietlna, temperatura barwowa, strumisvietiny - certyfikat ENEC+ lub rownoway

» Dostpnai¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les).ikPlzamieszczone na stronie internetowe;j
producenta lub dystrybutora pozwalze wykoné sprawdzajce obliczenia fotometryczne w

ogodlnodostpnych gwietleniowych programach komputerowych (np. Dialige|ux)

1.9.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochroe przeciwporaeniowy zastosowano:

- ochrore przed dotykiem bezgcednim (ochrona podstawowa);

- ochrore przed dotykiem paednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwpotaniowej przewidziano: szybkie wadzenie (uktad sieciowy TN-C).
Przewdd ochronny PEN nale uziemt bednark FezZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekroczywartasci 10 omow. Bednakknalery podhczy¢ do sondy uziomowej FeZn
oraz do kadego stupa poprzez zaspawanie lub zacisk Zknzy zapewnigc galwaniczne
pofaczenie.

1.10. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrore odgromows linii napowietrznej @wietleniowej naley wykona przez
zabudowanie na istnigjym stupie odgromnikdw przeciwprzepiowych. Uziemienie
odgromnikow sprowadzipo stupie bednaekFeZn 25x4 do gruntu i zakozy¢ sondy uziomowg
FeZn M18x6m. Uziemienie winno ndi®@pornad¢ najwyzej 102, co naley sprawdzé pomiarem.
Bednark uziemiajcg malowa& w kolorze zotto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zayo
zlacze kontrolne. Miejsce pgizen zakonserwowawazelirg technicza.

1.11. ZASADY UKLADANIA KABLI ZIEMNYCH

Kable naley uktad& w rowie kablowym o szerokoi dna 40cm na gbokasci 0,7m poza
drogami w podsypie piaskowym 2x10 cm. Na catej dédogkabel dwietleniowy utay¢ w rurze
ochronnej karbowanej. Na skemywaniu z dojazdami do dzialek kabel 6 w rurze
grubcciennej. Kable nalg przykry¢ foliag PCV koloru niebieskiego z napisem ,UWAGA
KABEL”", ktéra utozy¢ 25-35 cm gorg krawedzig rury. Kable uktadalinig falista, przy stupach
naley pozostawé 1-2m zapasu kabla. Na catej trasie w wykopie zet@znaczniki kablowe w
odstpach max. 10m. Oznaczniki powinny zawiertyp, przekroj, tras kabla, dai montau i
uzytkownika. W trakcie ukfadania kabla nayeprzestrzeganormy N SEP-E-004. Rownolegle
do trasy kabla ukladabednark uziemiajca FeZn o przekroju dobranym do istnieggo
uziemienia. Bednatkuktad& w rowie kablowym 10 cm po#ej warstwy piasku igczy¢ poprzez
zaspawanie, zacisk Ilub objemk Miejsca padczen uziemienia zakonserwowa mag
antykorozyjr do wys. 30 cm ponad powierzchmruntu.
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1.12. OCHRONASRODOWISKOWA

Planowane funkcje nie wplywgjna srodowisko w zaden sposob (brak produkciji).
Projekt w petni dotrzymuje przepisow dotycych ochrony gatunkowej zwiegtzi roslin zgodnie
z Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ociron
gatunkowej zwiergt (Dz. U. z 2016r. Poz. 2183) i Rozpgtzeniem MinistreSrodowiska z dnia
9 padziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkows]im(Dz. U. z 2014r. Poz. 1409).

1.13. OCHRONA ZABYTKOW

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektowisanych do rejestru zabytkéw i
podlegagcych ochronie. Inwestycja w cdlo znajduje s poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.

1.14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja zostata zabezpieczonalpwpdywami eksploatacji gérnicze;.

1.15. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW 0OSOB
TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapgyeyi ochror uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich, a w szczegétmo

- nie pozbawia osoby trzeciej miwvosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Zeodkow hczndici,

- zapewnia ochranprzed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktocenia elektryczne i promieniowanie,

- zapewnia ochr@nprzed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
- nie powoduje koniecz®ioi wycinki drzew i krzewow.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwgadjiono:

- konieczné¢  zabezpieczenia swobodnego ¢mst do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchondoi sgsiadugcych z zajmowanym na prace terenem,

- zasad nienaruszalngi elementéw istnigych.

1.16. UWAGI KONCOWE

Urzadzenia obgte niniejszym projektem powinny byoddane kwalifikacji jakei i
oznaczone znakiem bezpieagiwva i dopuszczone do stosowania w budownictwiznaéiem
CE wedtug dyrektyw Unii Europejskiej.

-Calas¢ instalacji wykona zgodnie z Prawem budowlanym, obagmijacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej.
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- Przed wykopaniem dotow pod stupy nalevykona przewierty kontrolne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia terenu. Zachawadlegtaci i wytyczne podane w
uzgodnieniach braowych

- Przed oddaniem do eksploatacji ngldokon& pomiaréw wielkdci elektrycznych, a w
szczegOlnéci pomiar stanu izolacji trasyswietleniowej i pomiar rezystancji uziemienia.

- Teren po robotach naig doprowadzi do stanu pierwotnego.

-Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgatiniprojektantem lub inspektorem
nadzoru.

OPRACOWAL.:
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OBEJMUJACEJ NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1kV

BUDOWA | ETAPU CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
RELACJI KOBIOR — PAPROCANY WZDtUZ
UL. PROMNICKIEJ W KOBIORZE

GMINA KOBIOR

INWESTOR ) )
UL. KOBIORSKA 5, 43-200 KOBIOR
OBIEKT OSWIETLENIE CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO
Kobidr, ul. Promnicka
e dz. nr: 1697/5, 154/5, 156/5, 420/240, 452/240, 1615/240, 1897/28, 1680/28,

1737/20, 451/20, 368/130, 1696/5, 467/5, 119/5, 1676/28
jednostka ewidencyjna: Kobidr, obreb ewidencyjny: 0001 Kobi6r
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2.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie sigaiietlenia cagu pieszo — rowerowego relaciji
Kobiér — Paprocany, wzdiuulicy Promnickiej w Kobidrze. Kolejnié@ wykonywania ustalona
jest technologj robot tj. wykonanie rob6t ziemnych, (aenie kabla w wykopie, posadowienie
stupow), a nagpnie montaowych na w/w stupach.

2.2 Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanegdwietlenia istnieje siewodociagowa, kanalizacyjna, gazowagsie
teletechniczna, elektroenergetyczna.

2.3 Istniejce elementy zagospodarowania dziatki lub terenuaoegtwarzé zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
- poraeniem pgdem od elementow sieci energetycznych
-wypadku drogowego na lokalnych drogach

-wynikajgce od prac przy sieciach gazowych, wodgowych i kanalizacyjnych

2.4 Zagraenia mogce wysipi¢ w toku realizacji robot.
Wykonywane roboty éxla mogty stwarzé nastpujace zagraenia:
-od ruchomych elementéw spta mechanicznego wykorygego roboty ziemne — w catym
zakresie prowadzonych prac

-poraenia pgdem elektrycznym w trakcie prac pomiarowo-maotaych
-upadku z wysokgi przy pracach montawych na stupach

2.5 Instruktae i szkolenia pracownikow

Realizacy zadania naley poprzedzi szkoleniem pracownikédw w tematyce prowadzenia
zmechanizowanych iecznych robét ziemnych, prowadzenia robét w pablizbrojenia terenu
oraz w obe¢bie drog komunikacyjnych. Szkolenia powinien prowiaégpecijalista d/s BHP.

Z chwilg wejscia na teren budowy kdy z pracownikdw musi zostgpoddany szkoleniu
stanowiskowemu w zakresie realizowanych prac, cwipm by odnotowane w zeszycie
szkola. Instruktae winne by powtarzane w cyklach tygodniowych.

Kazdy zatrudniony powinien ziazasady pospowania w przypadku wygbowania
zagraen, tzn.:

-wykonywania robot w wykopach,

-przebywania w pobiu pracugcego spretu zmechanizowanego (koparek, tadowarek,
podnanikéw, dzwigow itp.),

-pracy na wysokgiach (rownie z kosza podnimika samochodowego)

-pracy w pobliu urzdzea pod napgciem,

-robot w pobliu uzbrojenia energetycznego,

-stosowaniagrodkow ochrony osobistej,

-udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku pojawienia sijakiegokolwiek zagrzenia, pracownicy przebywgy w
niebezpiecznej strefie, powinnigse niej wycof@, powiadamiajc osolg dozoru o powstatej
sytuaciji.

Na terenie prowadzenia praczkig pracownik winien posiadaniezlzdny sprzt ochrony
osobistej, tj. hetm ochronnygkawice ochronne, ubranie i buty robocze. O#lziebocza

pracownikOw powinna mie naszywki z nazw firmy. Dodatkowo, pracownicy pracgy w
poblizu drég powinni by ubrani w kamizelki odblaskowe. Prowadzenie robéwipno se
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odbywa pod bezpérednim nadzorem brygadzisty lub mistrza budowy,d@puszczenie do prac
niebezpiecznych winno Byrowadzone na podstawie szczegbtowych przepisow.

Calas¢ robot wykoné zgodnie z:
-Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r vawse bezpiecaestwa i
higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Np88. 912)
-Rozporadzeniem ministra Infrastruktury w sprawie bezpiésr@a i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych z dnia 6got2003r. (Dz.U. 47 poz. 401)
-PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie naptnene. Projektowanie i budowa.
-PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjmie kablowe. Projektowanie i
budowa”.
-N-SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietfzn
-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyinie kablowe. Projektowanie
i budowa”

2.6Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejzagraeniom

Wykopy na gébokasci 1+2,5m powinny posiada zabezpieczenie w postadcianek
azurowych, za glkebsze — w postaciscianek szczelnych wykonanych przyzyaiu bali
drewnianych, rozpor stalowych oraz piyt szalunkolwydlonta jak i demonta deskowa
powinien przebiegapod nadzorem odpowiednich osob.

Ruch pojazdéw w pobiu prowadzonych roboét ziemnych powinien odbywi poza klinem
odtamu gruntu tzn. w odlegioi wickszej od krawdzi wykopu ni glebokas¢ wykopu, co
wymaga wtdciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych.sZigf do wykopow naley wykona
przy wyciu drabin, rozstawionych w odlegtach nieprzekraczagych 20m.

Teren prowadzenia prac najew sposob wyrany oznakowa przy pomocy:
znakow ostrzegawczych
barierek i siatek
nocnego éwietlenia koloruzéttego
tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic ,UWAG@Iebokie wykopy”

Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia roladdzy wykorzysta istniegce ulice i
drogi tymczasowe z ptyt drogowych aemych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi natg ustalt potazenie istniegcego uzbrojenia terenu. Urobek
wydobywany z wykopdéw powinien Bysktadowany co najmniej w odl. 1m poza klinem odiam
gruntu, lub w przypadku braku miejsca odwoy samochodami na teren tymczasowego
sktadowania.

Prace w warunkach szczegolnego zagnia dlazycia i zdrowia ludzkiego powinny by
wykonywane przez co najmniej 2 osoby. Prace te mbgz wykonane na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego kiegagmu zespotem ludzi przy pracach gménych z budow sieci
oswietlenia. Przygotowanie miejsca pracy i dopuszizaio pracy dokonuje osoba pejra
funkcje dopuszczacego. Zachowauwagi ugte w uzgodnieniach braawych.

Podczas wytadowa atmosferycznych i burz zabronione jest wykonywamieac na
napowietrznych liniach elektroenergetycznych.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 BILANS MOCY

Moc maksymalna: Pm=9 opraw x 30W + 20 opraw x 40W = 1,07 kW
Moc zainstalowana: Pi= 9 opraw x 30W + 20 opraw x 40W = 1,07 kW

Wspbiczynnik jednoczesihoi: k=1

3.2 DOBOR ZABEZPIECZEN

Moc maksymalna &= 1,07 kW
Prad maksymalnyh

Prr 1,07
| m= — = ’ =1,67A
(Un- v3« cos( fi)) (0,4 1,73 0,93

3.3 OBLICZENIE SKUTECZNO SCI DZIALANIA ZABEZPIECZE N
ZWARCIOWYCH JAKO ELEMENTOW OCHRONY
PRZECIWPORAZENIOWEJ] PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE

WYL ACZENIE PRADU.

a)OBLICZANIE IMPEDANCJI ETLI ZWARCIA

R, =R +2[R, +R, +R; +...)
Xy =X + 20X+ X, + X5 +..)

Z,=+/RZ+ X?
gdzie:
Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zgstza obwodu zwarcioweg®@]
Rr, Xr - rezystancja i reaktancja transformatd@a [
R, X. - rezystancje i reaktancje obwodow odbiorczyaeskirgo napicia [Q]
Zs - impedancja zagbcza obwodu zwarcioweg®@]
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b)OBLICZANIE PRDU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

| = 08[U,

a Zs
gdzie:
la - prad zwarciowy powodujcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napecie fazowe wzgldem ziemi [V]

C)OBLICZENIE SKUTECZNST| ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

I oKL,
gdzie:
k - krotnaé¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakigdyszasowo-
pradowej) dla czasu t=0,4s
Ib - wartas¢ wktadki zabezpieczenia zwarciowego [A]
UWAGI!

Dla obliczenia skuteczdoi zadziatania zabezpieazewarciowych dobrano parametry
stacji transformatorowej oraz sieci rozdzielczepdwge z danymi podanymi w warunkach
technicznych. Wpyniki oblicze skutecznéci zadziatania zabezpieaze zwarciowych
przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”

3.4 WYZNACZENIE =~ PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGL EDU NA
OBCIAZALNO SC PRADOWA DLUGOTRWAL A

k, [AII1, =1 [V,

gdzie:
Kd - wspotczynnik okréajacy krotnaé¢ przekroczenia obgialnasci dopuszczalnej
dtugotrwatej przewodu lub kabla podczas gbenia dorywczego
A8 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - wartas¢ obchzalnasci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub keial]
I - wspotczynnik okrélajacy krotnag¢ zadziatania zabezpieczenia prageniowego
v -wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenigcihzeniowego
lBm - warta¢ zabezpieczenia przegeniowego [A]
K. = 1
d /1_ et/
gdzie:
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td - czas trwania obgtenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
T - cieplna stata czasowa przewodu

A9 = Paa —~Fy

J dd — J 0

gdzie:
Jdd - temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
do - faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
o - obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewoddw ze wzgddu na obchzalnosé pradows
diugotrwat g przedstawiono w tabeli ,PRZECIAZENIE”.

3.5 OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA

Obliczenia spadku nagmia ugte zostaty w tabeli ,SPADEK NARBICIA”
d)DLA SIECI ZASILAJCYCH 3-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylacza [m]

Y — konduktywnd@¢ przewodu mierzonegd@]

S — przekroj przyacza [m]

Un — napgcie znamionowe mgdzyprzewodowe [V]
P1(100

AU, =
Toys;

e)DLA OBWODOW SWIETLENIOWYCH 1-FAZOWYCH

P — moc maksymalna czynna [W],

I — dtugas¢ przylacza [m]

Y — konduktywnd@¢ przewodu mierzonegd@]

S — przekroj przyacza [m]

Un — napgcie znamionowe mgdzyprzewodowe [V]
PII[200

AU, =
Yoy
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