
Budowa I Etapu ciągu pieszo – rowerowego relacji Kobiór – Paprocany wzdłuż ul. 

Promnickiej w Kobiórze 
 
 

Zestawienie podstawowych materiałów: 
 
 

Lp. Nazwa Jedn. Limit 
 

1. Wazelina techniczna kg 46 

2. Pręty stalowe ocynkowane - uziom pretowy wbijany  fi 20 l 1500mm m 25 

3. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 1 114 

4. Piasek m3 80 

5. IZK Bezpiecznikowe + bezpiecznik 6A szt 29 

6. IZK zerowe szt 29 

7. Fundament B-60 szt 29 

8. Rury przepustowe SRS 110 m 40 

9. Lampy oświetleniowe kompletne - IZYLIUM 1 - MOC 25,6W kpl 9 

10. Lampy oświetleniowe kompletne - IZYLIUM 1 - MOC 38,8W kpl 20 

11. Złącza kablowe typu SOU wraz z osprzętem zgodnie ze schematem kpl 1 

12. Opaski kablowe typu OKi szt 92 

13. Przewody izolowane jednożyłowe YDY 3x2,5 mm2 m 392 

14. Kabel aluminiowy YAKXS 4x35mm2 m 1 205 

15. Słupy aluminiowe o wysokości 8m -  SAL8 szt 29 

16. IZK Fazowe szt 58 

17. Tabliczka identyfikacyjna szt 29 

18. Tabliczka ostrzegawcza szt 29 

19. Folia niebieska ostrzegawcza mb 1200 

20. Geodezja szt 1 

21. Dopuszczenie TAURON szt 1 

22. Rury przepustowe SRS 75  46 

23. Materiały pomocnicze   

 
 


