PROJEKTOWANA SIE° KABLOWA OSWIETLENIA ULICY
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1. Projektowany kabel elektroenergetyczny nN oswietlenia terenu prowadzi¢ na calej
dtugosci w rurze ochronne;j.

2. Na przejazdach pod drogami kabel utozy¢ w rurze grubosciennej.

3. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

4. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia terenu lub Kkolizji z obiektami nie wykazanymi na
mapie przerwaé prace i uzgodnic kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.

5. Przestrzegac¢ zapis6w zawartych w uzgodnieniach i wytycznych.

6. W miejscach zblizen do istniejgcego urzadzenia na odlegto$¢ mniejszg niz 0,8m prace
wykonywac recznie.
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ZASILANIE
ZE StUPANR GLW170921

YAKXS 4x35 + FeZn 25x4, L=1159 m
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—_——_—— - - projektowany kabel ziemny YAKXS 4x35 0,6/1kV na
catej diugosci w rurze ochronnej DVR 75

+ bednarka FeZn 25x4 utozona we wspolnym wykopie

® - projektowany stup prosty o przekroju okragltym aluminiowy
anodowany o wysokosci h=8m, posadowiony na fundamencie
betonowym 0,3x0,3x1,5 m,
bez wysiegnika, nachylenie oprawy 5°

- projektowana oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatta typu LED,
np.: IZYLIUM 1/5345 /20 LEDS / 600mA / NW / 38,8W

- projektowana oprawa oswietleniowa ze zrédtem $wiatta typu LED,
np.: IZYLIUM 1/5345/ 20 LEDS / 400mA / NW / 25,6 W
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1/L1 - nr projektowanego stupa oswietleniowego / nr fazy zasilajgcej
Ig,&(% - proj. wkiadka bezpiecznikowa montowana w ztgczu 1ZK
33m - dugos¢ kabla
29m - dtugos¢ wykopu
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- proj. uziemienie- sonda uziomowa FeZn M18 L=6m

- punkt zwarcia przyjety do obliczen

- rura ostonowa gruboscienna

PRZEKROJ PRZEZ
WYKOP KABLOWY

folia oznacznikowa
niebieska
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1 - kabel YAKXS 4x35
2 - bednarka FeZn 25x4
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