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Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér
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Cigg p-r ul. Promnicka, Kobior syt.1 - -
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Cigg p-r ul. Promnicka, Kobior syt.2 (stupy nr 20+) - -

Podsumowanie (do EN 1320T:20715) v v v vt



Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér D | Q L

Ciag p-r ul. Promnicka, Kobior syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Ciag p-r (P4), 104.00 m? 260m

— Jezdnia (M5), 140.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

’ 4000m ’



Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér

Ciag p-r ul. Promnicka, Kobior syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 38.8W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5345 /20 PLampa 6198 Im
LEDs 600mA NW 740
38,75392W / Light Doprawa 5162 Im
Exhauster / 474702
n 83.29 %

1x 20 LEDs 600mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5345 /20 LEDs 600mA NW 740 38,75392W / Light Exhauster / 474702 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 40.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

DIALUx

(O}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Zuzycie

970.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 703 cd/klm
> 80°: 298 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.2

)




Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér D |A Lux

Ciag p-r ul. Promnicka, Kobior syt.1 - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Cigg p-r (P4) Em 5.23 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Emin 3.14 Ix >1.00 Ix
Jezdnia (M5) Lm 0.61 cd/m? > (.50 cd/m?

Uo 0.59 2035

Ui 0.68 >0.40

TI 15 % <15%

Ra 1.02 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Cigg p-r ul. Promnicka, Dp 0.028 W/Ix*m? -
Kobiér syt.1
IZYLUM 1/ 5345/ 20 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 155.2 kWh/rok
600mA NW 740 38,75392W

/ Light Exhauster / 474702
(z jednej strony na dole)




Ciag p-r ul. Promnicka, Kobioér

Cigg p-r ul. Promnicka, Kobior syt.2 (stupy nr 20+) - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

= Jezdnia (M5), 105.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

350m

’ 3000m



Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér

Cigg p-r ul. Promnicka, Kobior syt.2 (stupy nr 20+) - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 256 W
Nazwa artykutu IZYLUM 1 /5345 /20 PLampa 4406 Im
LEDs 400mA NW 740
25,59297W / Light Poprawa 3670 Im
Exhauster / 474702
n 83.29 %

1x 20 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

[ZYLUM 1 /5345 /20 LEDs 400mA NW 740 25,59297W / Light Exhauster / 474702 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

DIALUx

(O}

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.6 W

Zuzycie

844.8 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 703 cd/klm
> 80°: 298 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D3

)




Cigg p-r ul. Promnicka, Kobiér D |A Lux

Cigg p-r ul. Promnicka, Kobior syt.2 (stupy nr 20+) - -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.66 >0.35

Ui 0.83 >0.40

TI 12 % <15%

Re 0.82 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Cigg p-r ul. Promnicka, Dp 0.042 W/Ix*m? -
Kobidr syt.2 (stupy nr 20+)
IZYLUM 1/ 5345/ 20 LEDs De 1.0 KWh/m? rok, 102.4 kWh/rok

400mA NW 740 25,59297W
/ Light Exhauster / 474702
(z jednej strony na dole)




