
PRZEKRÓJ A-A
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY MIEJSCA PARKINGOWEGO

skala 1:25

Kostka brukowa 8cm

1.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm

1.
PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE

Warstwa górna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-31,5mm) 10cm
Warstwa dolna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (31,5-63mm) 20cm
Warstwa odsączająca-podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ B-B
PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO

skala 1:25

Kostka brukowa 8cm

2.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm

2. PROJEKTOWANY CIĄG PISZEO - JEZDNY8
4

10

Warstwa górna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-31,5mm) 10cm
Warstwa dolna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (31,5-63mm) 20cm
Warstwa odsączająca-podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy
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UD1PRZEKROJE NAWIERZCHNI - parking

Spec. Architektoniczna

1:100 układanie kostki przerostowej 



ŁAWKA Z OPARCIEM

przekrój podłużny

Widok

przekrój poprzeczny

Podsypka

 betonowa 30x30x8
Płyta brukowa 

Fundament Ø200

Listwy z drewna
- jodłaimpregnowanego

obrys fundamentu

Stal lakierowana
proszkowo

oparcie ławkiKOSZ NA ŚMIECI

ocynkowanej
Wkład ze stali

widok z góry

przekrój podłużny

Stal lakierowana
proszkowo

Podsypka

 betonowa 30x30x8
Płyta brukowa 

Fundament Ø200

Obrys fundamentu

Listwy z drewna

- jodła
impregnowanego

Widok
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UD2MAŁA ARCHITEKTRA

Spec. Architektoniczna

1:100ŁAWKA I KOSZ
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Spec. Architektoniczna

1:200RZUT I PRZEKRÓJ



ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNAELEWACJA POŁUDNIOWA
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UD4WIATA ŚMIETNIKOWA

Spec. Architektoniczna

1:200ELEWACJE



Kostka betonowa wibroprasowana 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
Warstwa górna podbudowy - tłuczeń kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-31,5mm) 15cm

Grunt rodzimy

Obrzeże betonowe
8x30x100cm
na ławie

PLAC ZABAW

1,0%

Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki (fr. 0,05-2,0mm) 
(gr.20 cm - aż do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)
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UD5PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

Spec. Architektoniczna

1:20NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW I CHODNIK


