OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OGRODZENIA TERENU
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"

INWESTOR: URZAD GMINY KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

LOKALIZACJA: KOBIOR, UL. TUWIMA

dz. nr: 1468/37
Jednostka ewidencyjna: 241002_2 Kobior

Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobior

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest ogrodzenie dziatki w Kobidrze przy ulicy Kobidrskiej 5.
W ramach inwestyciji projektuje sie chodniki, droge wewnetrzng, miejsca postojowe,
plac zabaw oraz ogrodzenie terenu stanowigce przedmiot niniejszego

opracowania.

2. OGRODZENIE

Istniejgce ogrodzenie przeznaczone jest do catkowitego demontazu ze wzgledu na
zty stan techniczny. Istniejgce murki nalezy wyburzyc.

Projektowane ogrodzenie nalezy wykonac jako ogrodzenie zewnetrzne przyjeto
systemowe ogrodzenie ze stalowych ksztattownikow zamknietych zakonczonych
zatyczkami w gornej linii wypetnienia. Elementy zabezpieczone antykorozyjne przez

ocynkowanie ogniowe. Kolorystyka zblizona do RAL 7043.

W ogrodzeniu zaprojektowano trzy furtki.
Dane techniczne przesta:
Wysokos$¢ 1700 mm
Szerokos$c¢ 3000 mm
Powtoka ocynk - RAL 7043



Stupek ogrodzeniowy:
Wysokos¢ 2100 mm
Szerokosc¢ 80x80 mm
Powtoka ocynk — RAL 7043

OGRODZENIE ZEWNETRZNE — ogrodzenie kratowe:

Z uwagi na zroznicowanie poziomow terenu dla projektowanego ogrodzenia
zewnetrznego, przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykona¢ pomiary
niwelatorem. Poziomem odniesienia bedzie projektowana nawierzchnia z kostki
brukowej, w miejscu furtki wejsciowej na teren o rzednej zgodnej z czescig
rysunkowq opracowania. Réznice poziomu nalezy niwelowac poprzez

zastosowanie uskokdw ogrodzenia.

3. DANE DOTYCZACE OGRODZENIA

- OGRODZENIE PANELOWE wykonane z paneli zgrzewanych ze stalowych
ksztattownikow (poziomych o wymiarach 40x27 mm i pionowych pojedynczych o
wymiarach 25 x 25 mm) ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze

szarym, zblizonym do RAL 7043.




4. ZESTAWIENIE SEGMENTOW OGRODZENIA

AB-1,23m
BC — furtka
CD-6,84m
DE- 65,55 m
EF - 36,64 m
FG-8.33m
GH-10,60 m
HI - 1,30 m
JK-0,80m
KL - furtka
LM —-23,78 m
MN - 5,45 m
NO - furtka
OP -3.06 m

Dtugos$c nowo projektowanego ogrodzenia — 163,58

Furtka wejsciowax3-1,0m

INFORMACJE MONTAZOWE

Montaz i fundamenty nalezy wykonac wedtug wytycznych podanych przez

producenta

4. DANE DOTYCZACE FURTEK.

FURTKA
ZLaproponowano furtki jednoskrzydtowe , cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo, w kolorze szarym, zblizonym do RAL 7035. Furtka o solidnej konstrukcji z
elementami metaloplastyki montowane do systemowych stupdw stalowych
80x80x2mm.



Gabaryty projektowanej furtki:
- Swiatto przejscia: 1000 mm
- wysokos¢ skrzydta: 1 700 mm

- wymiary stupka skrajnego 80x80x1800 mm

UWAGAI
Wszystkie bramy i furtki wyposazy< w zamek
na klucz patentowy lub systemowy stosowany
przez producenta zestawu. Fundamenty pod

brame wykonac wedtug zalecen

producenta. Ostatecznie model ogrodzenia

nalezy skonsultowac z inwestorem.

5. UWAGI KONCOWE

* Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ czynno$ciami majgcymi na celu sprawdzenie
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia terenu wraz z poréwnaniem tych danych z
mapqg zasadniczg.

* Roboty ziemne nalezy wykonac sposobem recznym lub mechanicznym, przy
czym na odcinkach przewidywanej kolizji z uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2,0m
od uzbrojenia w obu kierunkach - recznie.

* W miejscach kolizji projektowanych elementow z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem terenu zastosowac rury ostonowe zgodnie z obowigzujgcymi
normami. W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z kablami nN nalezy na kable zatozyc rury ochronne dwudzielne.
Ostony powinny wystawac poza obrys obiektu co najmniej 0,5m a kazdej strony.
* Przy wykonywaniu robo6t ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia
wykopow.

* Nachylenia poszczegdlnych nawierzchni nalezy uksztattowad poprzez wtasciwe
wyprofilowanie dna podtoza.

e Podtoze oraz poszczegdlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy zagescic do

normatywnych wskaznikdw.



 roboty zorganizowac i oznakowac tak, aby ucigzliwos¢ wykonywanych prac
byta jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniata bezpieczenstwo osobom
wykonujgcym prace, jak i bezpieczenstwo oséb postronnych,

* szczegolna uwage i ostroznosc zachowac przy robotach ziemnych (plantowanie
terenu) gdzie przebiegaqjq instalacje elektryczne, wodociggowe, odwadniajgce,
kanalizacyjne oraz przy stosowaniu chemicznych srodkdw ochrony roslin i
nawozow sztucznych,

» Wszelkie materiaty budowlane zastosowane do wykonania robdt winny byc¢
dopuszczone do obrotu zgodne z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 16
kwietnia ,,0 wyrobach budowlanych™ (Dz.U. Nr 92 z 30.04.2004 r., poz. 881), a
stosowne atesty inwestor winien przechowywac wraz z dokumentacjg budowy.
» caty zakres robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami sztuki ogrodniczej

Projektowat:

------------------------------



