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PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJINY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

skala 1:25

500

PROJEKTOWANY CIAG PISZEO - JEZDNY

“ . - - g . : B . o
[ 1] [ [

Kostka brukowa 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
Warstwa gérna podbudowy - ttuczen kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-31,5mm) 10cm
Warstwa dolna podbudowy - ttuczeh kamienny
stabilizowany mechanicznie (31,5-63mm) 20cm
Warstwa odsgczajgca-podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJINY MIEJSCA PARKINGOWEGO

skala 1:25

250

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE

/GRYS CZARNY

Kostka brukowa 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) 4cm
Warstwa gérna podbudowy - ttuczeh kamienny
stabilizowany mechanicznie (0-31,5mm) 10cm
Warstwa dolna podbudowy - ttuczeh kamienny
stabilizowany mechanicznie (31,5-63mm) 20cm
Warstwa odsgczajgca-podsypka piaskowa 10cm
Grunt rodzimy

DETAL
PRZEKROJE NAWIERZCHNI - parking

uktadanie kostki przerostowej
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SKALA

1:100

PROJEKTOWAL: PODPIS:
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Maciej Pindur

149/021 646/86
Spec. Architektoniczna
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Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej Pindurowie
44-240 ZORY, ul. Szeroka 24 tel. (32)434-42-20
www.pik.pl  e-mail:biuro@pik.pl

PRACEWNIA PROJEKTOWA
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KONSTRUKCJA STALOWA

MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL SZARY ZGODNIE Z WYTYCZNYM | MONTAZEMI PRODUCENTA
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KOSZE GABIONOWE

WYPEENIONE SKALKA
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KONSTRUKCJA

ELEWACJA POLUDNIOWA
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PRZEKROJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW

skala 1: 20
PROJEKTOWANY CHODNIK
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PRZEKROJ POPRZECZNY KONSTRUKCYJNY CHODNIKOW

skala 1: 20
PROJEKTOWANY CHODNIK

Obrzeze betonowe
8x30x100cm

na fawie

23

OBRZEZE GUMOWE

KOTWA SYSTEMOWA

NI

DO OBRZEZY GUMOWYCH

@
PLAC ZABAW

Nawierzchnia syntetyczna — poliuretanowa, gr 13mm

Warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiadciwg, gr 3,9cm

(obligatoryjnie uwzgledni¢ zalecenia producenta dla wybranej nawierzchni syntetyczne))

Warstwa wyrbwnawcza z miafu kamiennego (fr. 4-31,5 mm), gr. 5-13cm

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5 ~63mm), gr. 20cm

Warstwa odsqczajgca z piasku lub pospdtki (fr. 0,05-2,0mm)
(qr.20 cm - az do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)

Grunt rodzimy

®

Kostka betonowa wibroprasowana 6cm

Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 4cm

Warstwa gdrna podbudowy — ttuczer kamienny
stabilizowany mechanicznie (0—-31,5mm) 15cm

Grunt rodzimy

Warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdtki (fr. 0,05-2,0mm)
(gr.20 cm — az do warstwy gruntu rodzimego, bez humusu)

DETAL

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW | CHODNIKK
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