WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Na kondygnacji parteru i
I pietra zlokalizowane sa pomieszczenia wykorzystywane na cele przedszkola.

Podstawowe dane charakteryzujace budynek:

a) powierzchnia wewnetrzna - 1678,77 m2
b) wysokos¢ budynku: -9,00 m
c) liczba kondygnacji -2, w tym:
- nadziemnych -2
- podziemnych -0
g) grupa wysokosci: - N,
h) kategoria zagrozenia ludzi: - ZL 1,

i) wymagana klasa odpornosci pozarowej: ,C”.

Z uwagi na wysokosc¢ budynek zakwalifikowany bedzie do grupy obiektéw niskich (N).
Bioragc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej dla budynku przyjeto
klasyfikacje odpowiednia dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 11 oraz ZL III.

2. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania.

Klasyfikacja pozarowa obiektu - uzytecznosSci publicznej zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II oraz ZL III.

3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., budynki niskie (N) klasyfikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, wykonac nalezy co najmniej w klasie odpornosci
pozarowej ,,C” — 2 kondygnacje nadziemne.

Wobec tego poszczegolne elementy spelnia¢ powinny nastepujace wymagania:

v glowna konstrukcja nosna — odpornosé¢ ogniowa, co najmniej R 60 z
materialow nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v konstrukcja dachu - odpornosé¢ ogniowa, co najmniej R 15 z materialow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO) — wymaganie niespelnione,

v' stropy - odpornosé ogniowa, co najmniej REI 60 z materialow nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),



v Sciany zewnetrzne - odporno$¢ ogniowa, co najmniej EI 30 z materialow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), dzialanie ognia od wewnatrz i od
zewnatrz Sciany (Sciany zewnetrzne stanowigce Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego - odpornosc ogniowa co najmniej REI 120 z materiatow
niepalnych),

v' $ciany wewnetrzne — odpornos$¢ ogniowa, co najmniej EI 15, z materiatow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v' przekrycie dachu — odpornos¢ ogniowa, co najmniej RE 15 z materialow
nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v §ciany oddzielenia przeciwpozarowego - odporno$¢ ogniowa, co najmniej
REI 120 z materialéow niepalnych,

v' pasy 2m na granicy stref pozarowych - odpornosé¢ ogniowa, co najmniej EI
60 z materiatlow niepalnych,

v obudowa ewakuacyjnych klatek schodowych (Sciany wewnetrzne) -
odpornos¢ ogniowa, co najmniej REI 60 2z materialéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO),

v konstrukcja biegéw i spocznikéw schodéw shuzacych do ewakuacji -
odpornosc¢ ogniowa, co najmniej R 60 z materialow niepalnych.

Ewakuacyjne klatki schodowe laczace poszczegdlne kondygnacje wydzielone zostatly
Scianami w klasie co najmniej REI 60 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30
S i wyposazone zostaly w urzadzenia do usuwania dymu.

Stropy pomiedzy kondygnacjami posiadaja klase odpornosci ogniowej REI 60.

Pomiedzy poszczegbolnymi kondygnacjami zachowane zostaly pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci nie mniejszej niz 0,8 m i odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 60. Na drogach ewakuacyjnych nie ma obowiazku wykonywania pasow
miedzykondygnacyjnych.

W zakresie wystroju wnetrz w obrebie dréog ewakuacyjnych ZL II uzyte zostana
wylacznie:

v materialy, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne
i silnie dymiace,
v wykladziny podlogowe i okladziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej ,trudno zapalne”,
v sufity podwieszone i okladziny sufitowe, co najmniej ,niezapalne”, nie
kapiace i nie odpadajace pod wplywem ognia.
W przypadku stosowania materialow wykonczeniowych Iluzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, w obrebie drog
ewakuacyjnych i strefy pozarowej ZL II za latwo zapalne materialy uwaza sie
materiaty, ktéorych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosSci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby
wlokiennicze, nie spelniaja co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
1) tiz4s,
2) ts < 30 s,
3) nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,



4) nie wystepuja ptonace krople.

4. informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje
dotyczace pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Na terenie budynku oraz powierzchni zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.

5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow, dzialek lub
terenéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek Przedszkola projektowany jest w m. Kobior przy ul. Tuwima. Zachowano
minimalne odlegloSci pomiedzy budynkami. Najblizszy budynek znajduje sie¢ w
odleglosci powyzej 8 m.

Reasumujac, lokalizacja przedmiotowego budynku w stosunku do granic dzialek oraz
do budynkéw sasiadujacych, speilnia¢ bedzie wszystkie wymagania okreslone w
ywarunkach techniczno-budowlanych”.

6. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o :

Drogach pozarowych oraz dojsSciach dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030) jest wymagana.

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku jest ul. Olszewskiego oraz Tuwima.
Zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWiA zapewniono polaczenie drogi pozarowe;j
z wejSciem do budynku chodnikiem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wiekszej
niz 30 m. Droga pozarowa posiada wymagana szerokos¢ co najmniej 4 m, potaczona
jest z wyjsciami z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej

1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposob zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej wody do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu 2zroédel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych.

Dla rozpatrywanego budynku nalezy zapewnic zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia o wydajnosci wynoszacej 20 dm3/s z hydrantow zewnetrznych DN 80 lub
zapas wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Ze wzgledu na problemy z



zapewnieniem odpowiedniej iloSci wody przez dostawce zaprojektowano hydrant
nadziemny DN 80 w odleglosci ok. 16 m od budynku (otrzymano zapewnienie dla
jednego hydrantu 10 1/s). Jako uzupelniajacy zapas wody zaprojektowano zbiornik
na wode do celow przeciwpozarowych o pojemnosci V = 100 m3 z jednym
stanowiskiem czerpania wody. Zbiornik zaprojektowano zgodnie
z PN-B-02857:2017-04.

7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w
art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w  zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno -budowlanym

Nie stosowano.



