OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIORKI WIAT BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJI PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE"

INWESTOR: Gmina Kobidr
Ul. Kobidrska 5
43-210 KOBIOR

BUDOWA:  Kobidr, ul. Tuwima
dz. nr 1468/37
Jednostka ewidencyjna: 241002_2 Kobiér
Obreb ewidencyjny: 0001 Kobidr

1. Podstawa opracowania

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- Wypis z rejestru gruntow

- Wizja w terenie z pomiarami z natury - inwentaryzacja budowlana

- Obowigzujgce przepisy i normy prawne

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane

(Dz.U.2020. poz. 471 z dnia 13 lutego 2020 .)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608
z dnia 16.09.2020.)

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania rozbidrki wiat blaszanych, znajdujgcych
sie na dziatce nr 1468/37 w Kobidrze wraz z przedstawieniem sposobu jej
przeprowadzenia z zachowaniem niezbednych warunkdw bezpieczenhstwa.
Zakres projektu:

e 0Opis stanu fechnicznego

¢ dokumentacja fotograficzna

e szczegdtowy opis robdt rozbidrkowych

e zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

3. Stan istniejgcy

Teren inwestycji posiada ksztatt zblizony do trapezu i jest obecnie



zagospodarowany we wschodniej czesSci przez budynki blaszanych garazy,
przeznaczonych do rozbidrki.

Pozostatq czes$¢ dziatki tworzg tereny zielone. Wzdtuz potudniowej i zachodniej granicy
dziatki rosng szpalery drzew. Dziatka tagodnie opada w kierunku potudniowym.Teren jest
czesciowo ogrodzony. Elementy przeznaczone do rozbidrki i ich lokalizacje oznaczono na

zatgczniku graficznym Url.

4. Ogolna charakterystyka elementéw przeznaczonych do rozbiorki.

Wiaty obecnie jest uzytkowana i petniq funkcje stanowiska garazowych. W zwigzku
z projektem rozbudowy przedszkola znajdujgcego sie na dziatce, wiaty bedqg w kolizji z
projektowang infrastrukturg — drogg wewnetrzng.
Konstrukcje nosng wiaty stanowiqg stupy stalowe natomiast konstrukcje dachu stanowiqg
stalowe dzwigary na ktérych opiera sie blacha trapezowa. Obiekt nie jest podpiwniczony
oraz nie posiada zadnych instalacji. Wypetnienia pomiedzy stupami stanowi blacha

frapezowa.

Dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy: 257,51 m2

Wysoko$¢: 2,55 m

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia roboét rozbiorkowych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac wszelkie niezbedne zabezpieczenia terenu
rozbiodrki przed dostepem osdb postronnych i oznakowac teren, na ktérym grozi
niebezpieczenstwo. Wykonac¢ tymczasowe zabezpieczenie z ogrodzeniem z siatki na
stupkach drewnianych na czas planowanej rozbidrki. Dodatkowo uzupetnic braki w
ogrodzeniu od placu parkingowego przylegajgcego do bud mieszkalnych.

Sciany zewnetrzne, wew. jaki wszelkie z nimi zwigzane fundamentowania rozebraé

w catosci. Teren ma pozosta¢ wolny od wszelkiego fundamentowania.

Rozbidrka zostanie wykonana metodg mechaniczng z elementami prac tfradycyjnych
recznych - przy usunieciu i uporzgdkowaniu terenu wraz z uzyciem urzqdzen
mechaniczno-elekirycznych. Nalezy przewidzie¢ transport rozebranych czesci.

Prace rozbiérkowe prowadzone bede systemem mechaniczno-recznym bez
magazynowania gruzu na terenie dziatki ich bezposrednim wywozem na wskazany przez

inwestora w odlegtosci do 10km.



e Wiaty

Rozbidrka wiat o konstrukcji stalowej (wraz z fundamentami) murowanego obejmuje
swoim zakresem nastepujgce etapy robdt: demontaz pokrycia z blachy trapezowej,
demontaz stalowych elementdw konstrukcyjnych wraz z demontazem konstrukcji
wypetnienia scian: zewnetrznych i boksdéw wewnagtrz wiaty, rozbidrka fundamentow,
wywiezienie gruzu, zasypanie wykopu po rozebranych tawach i stopach
fundamentowych, wyréwnanie i uporzgdkowanie terenu. Arkusze blachy nalezy zdjgc
recznie i ostroznie ztozy¢ na podktadkach drewnianych z wprowadzeniem przektadek z
folii. Rozbidrke elementéw stalowych nalezy wykonywac przy pomocy dzwigu
samojezdnego. Elementy stalowe tgczone na Sruby mozna demontowac poprzez
odkrecenie $rub lub poprzez ich rozciecie palnikiem lub mechanicznie. Jakkolwiek stupy
sg mocowane do stdp fundamentowych na kotwy z potgczeniami srubowymi to nie
zapewniajg one odpornosci konstrukcji na zagrozenie od uderzenia wiatru. W zwigzku z
tym, demontaz elementéw dachowych nalezy wykonac¢ etapowo z zachowaniem
przemiennosci robdt. Podczas rozbidrki nalezy zachowac szczegdine warunki
bezpieczenstwa. Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by< wykonane w taki sposdb, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdw nadajgcych sie do ponownego uzycia.
Fundamenty mozna rozbierac sprzetem mechanicznym (koparkami, tadowarkami).
Wykopy i zagtebienia po tawach i stopach fundamentowych nalezy zasypac ziemiq, a

teren pod zdemontowanymi wiatami wyréwnac.



c

Dokumentacja fotograficzna - stan istnie




