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Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku przedszkola gminnego w
Kobidérze i towarzyszgca mu infrastruktura. Celem redalizacji zamierzenia budowlanego
przewidziano réwniez rozbidrke garazy blaszanych znajdujgcych sie w  zakresie
opracowania. Budynek ustugowy projekiuje sie jako dwukondygnacyjny z dachem
wielospadowym ukrytym za attykqg. Budynek nie jest podpiwniczony. Technologia realizacji
scian budynku projektowanego - tradycyjna, murowana dwuwarstwowa. Dach ptaski,
pokryty membrang. Wymiary maksymalne zewnetrzne projektowanego budynku: 38,45 m x
26,53 m.

Teren opracowania to dziatka 1468/37 zblizona ksztattem do trapezu. Dziatka
uksztattowana jest w taki sposdb, ze najwyzszy punkt znajduje sie w pdtnocno — zachodniegj
czesci dziatki. W chwili obecnej dziatka przeznaczona pod realizacje budowy przedszkola
jest czesciowo zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie zieleh wysoka nasadzona w
szpalerach od strony zachodniej i potudniowej dziatki. Znajduje sie na niej nieurzgdzone
boisko do gry w pitke oraz garaze blaszane przeznaczone do rozbidrki. Do rozbidrki
przeznaczono wszystkie garaze znajdujgce sie na dziatce 1468/37. Garaze sqg modutowymi
blaszanymi obiektami zbudowanymi z blachy falistej na lekkiej konstrukcji wykonanej z
kgtownikéw zimnogietych i ceownikdw. Do rozbidrki przeznaczone sq: trzy grupy
zespolonych garazy po trzy moduty, trzy grupy zespolonych garazy po dwa moduty i dwa
pojedyncze garaze. Szczegdtowy opis rozbidrki w dalszej cze$ci opracowania.
Przeznaczono réwniez do likwidaciji istniejgce lampy kolidujgce z projektowanym

zagospodarowaniem terenu.

Projektowany budynek przedszkola zostat zlokalizowany w potudniowo zachodniej czesci
dziatki, tak, aby ul. Tuwima mogta spetni¢ warunki sytuowania drogi pozarowej da
nowoprojektowanego budynku. Na ten cel nalezy dokonac¢ usuniecia istniejgcych drzew
wskazanych w czesci graficznej na rysunku zagospodarowania terenu. Przewidziane sg
nasadzenia zastepcze znacznie przewyzszajgce liczbg drzew ilo$¢ drzew wycietych.
Budynek przedszkola zlokalizowany zostat w normatywnych odlegtosciach do granic

nieruchomosci. Gtéwne wejscie do przedszkola zaprojektowano od pdtnocno-wschodniej



stfrony budynku. Dojazd na feren dziatki zapewniony jest od strony potudniowej i
zachodniej. Dzieki odpowiednio wyprofilowanemu chodnikowi w strefie wejsciowej

zapewnione jest dojscie umozliwiajgce dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Na dziatce budowlanej nie przewiduje sie wystepowania elementdw stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z jej zagospodarowaniem. Teren
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb trzecich, a w szczegdlnosci dzieci.

W czasie budowy robotami, ktérych charakter stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq jedynie roboty, przy ktérych
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m. Sg nimi prace zwigzane z readlizacjq
konstrukcji dachu oraz poszyciem. Zabrania sie takze wykonywania niezabezpieczonych
wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1,5m o $cianach pionowych, bez stosownych
zabezpieczeh wykopdw. Nalezy réwniez zachowad szczegding ostrozno$é podczas
wykonywania robdt ziemnych w przyblizeniu do istniejgcych sieci. Poza wyzej wymieniong
nie przewiduje sie prowadzenia innych robét szczegdlnie niebezpiecznych. Na budowie, w
widocznym miejscu bedzie umieszczona czytelna, zgodna 1z przepisami tablica
informacyjna oraz tabliczki informujgce o zabronionym wstepie oséb niepowotanych na
teren budowy. Nalezy szczegdinie zadbad o wpisanie wszystkich telefondw ratunkowych i
alarmowych.

Na budowie mozna zatrudnia¢ jedynie przeszkolonych w zakresie BHP pracownikdw,
zaopatrzonych w prawidtowe stroje robocze i ochronne. Pracownicy winni by¢ zatrudnieni
przez wykonawce na zasadzie pisemnej umowy o prace i posiadaé optacone
ubezpieczenia zdrowotne. Odbycie szkolenia z zakresu BHP powinno zosta¢ potwierdzone.
Szkolenie niniejsze moze przeprowadzac jedynie osoba posiadajgca specjaline
uprawnienia.

Na budowie nie bedqg przechowywane materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty
niebezpieczne. W celu przeprowadzenia szybkiej ewakuaciji na wypadek pozaru, awarii
iinnych zagrozen dojozd gtowny do placu budowy nie moze zostac zablokowany.

Organizacja placu budowy powinna minimalizowad powstanie zagrozen.
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