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Schemat separatora tfuszezu o przepustowosci 2 1/5

|Separtor + przewdd oprézniajgcy |

KI. B125 429400

® Wiot DN150 (Dz=160 mm)
@ Wylot DN150 (Dz=160 mm)
@ Krociec DN65,PN10

@ Kréciec DN65,PN10
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PROJEKT TECHNICZNY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ ROZBIGRKA GARAZY BLASZANYCH
W RAMACH INWESTYCJ PN. "BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE"

Elzbieta Wisniewska
UAN-VIIl /83861 /11 /87|
Spec. Sanitarna

SKALA ———
SCHEMAT SEPARATORA TEUSZCZU ST BRANZA:
Z STUDNIA OPROZNIAJACA SANITARNA
DANE URZAD GMINY KOBIOR NR RYSUNKU:
INWESTORA: Ul KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR S 3 3
ADRES ul. Tuwima, 43-210 Kobidr
BUDOWY: dznr: 1468/37 LUTY, 2022
PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.
Andrzej Borkowski
SLK /1453 /PWOS /06

Spec. Sanitarna

SPRAWDZIL: PODPIS:
mqr inz.

OPRACOWAL:
mgr inz.
Karol Rutz

PODPIS:
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44-240 Z0RY, ul. Szeroka 24 tel. 0¥32 434-42-20
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