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TS/AKo/As@5799/S.1587851/K/67/8287/2021 Tychy, dnia 03.12.2021 r.

Pracownia Projektowa ,,PIK” s. c.
ul. Szerolga 24
44 — 240 Zory

Inwestor: Gmina Kobior.

dotyczy: 1. warunkéw technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej projektowanego, budynku
przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobidrze (dziatka numer 1468/37).
2. warunkéw technicznych projektowania i przebudowy sieci wodociagowej z ktéra koliduje
przedmiotowa inwestycja.

Ad.1.

W nawigzaniu do wniosku o okreslenie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowej, otrzymanego 30.11.2021 r., Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji
w Tychach Spétka Akcyjna podaje warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej, dla
projektowanego budynku przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobi6rze (dziatka numer 1468/37).

Zrédlem zasilania w wodg¢ na cele socjalno — bytowe, wewnetrznej instalacji hydrantowej
w ilosci 2,0 I/s oraz zewngtrznej instalacji hydrantowej w ilosci 10,0 I/s, dla projektowanego budynku
przedszkola, bedzie wodocigg @ 200 mm, z rur PE, o gwarantowanym cisnieniu wody 0,15 MPa
i orientacyjnym zaglebieniu 1,4 m, zlokalizowany w rejonie budynku przy ul. Centralnej 47, poza
zakresem mapy. Zasilanie bedzie si¢ odbywato poprzez przewdd wodociggowy o $rednicy ¢ 160 mm,
planowany do budowy na przetomie 2022 i 2023 roku. Dopuszcza si¢ réwniez mozliwos¢ wlaczenia
do sieci wodociggowej o srednicy 160 mm przebudowanej zgodnie z pkt. 2 niniejszego pisma. Od
wyzej opisanego przewodu nalezy przewidzie¢ odejscie do budynku przedszkola, rurociggiem
o srednicy zgodnej z zapotrzebowaniem na wode, w ilosci jak wyzej. Wiaczenie do wyzej opisanej
sieci wodociagowej o Srednicy 160 mm bedzie mozliwe po zakonczeniu jej budowy i uregulowaniu
spraw formalno — prawnych.

Na terenie nieruchomosci nalezy wykona¢ odrebne instalacje: dla wody przeznaczonej na cele
socjalno-bytowe oraz do celéw zasilania instalacji hydrantowej. Taka konieczno$é¢ wynika z wymogu
zapewnienia nalezytej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktérej nie gwarantuje
wspélny rurociag, dajacy mozliwos¢ przeptywu wody przez uzywang sporadycznie instalacje p.poz.

Wobec powyzszego, jak i w celu umozliwienia zréznicowania przeznaczenia pobieranej
wody: na cele instalacji hydrantowej i na cele socjalno — bytowe, niezbedna jest zabudowa
niezaleznych wezléw wodomierzowych (w obiekcie lub w studni wodomierzowej), wyposazonych
w odrebne wodomierze. Na poczatku wewnetrznych instalacji wodociagowych nalezy, ze wzgledu na
wymogi sanitarne, zabudowa¢ zawory zwrotne - antyskazeniowe, z mozliwoscia nadzoru.
Przedsigbiorstwo  dopuszcza mozliwos¢ wykonania niezaleznego opomiarowania budynku
przedszkola oraz zbiornika p.poz.

Cisnienie wody w sieci zrédtowej, bedacej wlasnoscia Przedsiebiorstwa, jest zmienne
w przekroju dobowym, w zaleznos$ci od wielkosci jej rozbioru, a minimalne ci$nienie gwarantowane
wody to 0,15 MPa. RPWiK Tychy S.A. moze dokonaé¢ ustugi pomiaru cisnienia (rzeczywistego)
o charakterze chwilowym, dla potrzeb np. doboru urzadzenia hydroforowego, na indywidualne
zyczenie Inwestora, w oparciu o zlecenie dokonania takiego pomiaru, za ktéry zleceniodawca ustugi
zostanie obcigzony fakturg VAT.
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W przypadku potrzeby zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji p.poz. rozwiazanie
projektowe nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

Jednoczesnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, ze na dzien dzisiejszy, niestety, nie
moze zapewni¢ dostawy wody dla zasilania instalacji hydrantowej, w ilosci jak we wniosku, tj.
20,0 dm’s.

Przypominamy, iz w przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymaganej ilosci wody dla
instalacji hydrantowej, nalezy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wykonaé zastepcze zrédto
wody, np. zbiornik przeciwpozarowy. Napetnianie zbiornika przeciwpozarowego (za wyjatkiem
prowadzenia akcji gasniczej) moze odbywa¢ si¢ jedynie w godzinach nocnych, tj. od godziny 23.00
do godziny 5.00 rano, przy przeptywie nieprzekraczajagcym wielkosci 10,0 1/s.

Nadmieniamy, ze dla obiektéw budowlanych, ktére w $wietle Ustawy, z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, kwalifikujg si¢ do wyposazenia w urzadzenia zapewniajace
zabezpieczenie  przeciwpozarowe, konieczne jest uzyskanie opinii rzeczoznawcy  ds.
przeciwpozarowych i zamieszczenie stosownego uzgodnienia w opracowaniu projektowym.

W przypadku budowy przytacza w terenie utwardzonym, nalezy zachowaé warstwe naziomu
gruntu rodzimego wynoszacg 1,4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przytacza wodociggowego, elementéw
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci, w tym np. spelniajacych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajacych do niego dostep (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowltdkniny, itp.), zalecamy utozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej.
Pozwoli to na uniknigcie potencjalnych kosztéw zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwigzanych z przyltaczem.

Jednoczesnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowiazek
utrzymywac pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwiaé kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze wody (na odejsciu do budynku), po realizacji jego budowy, pozostanie wtasnoscia
Inwestora (Odbiorcy).

Niniejszym tracg moc warunki techniczne wydane pismem znak:
TS/AKo/As@5250/S.1557990/K/67/7192/2021, z dnia 26.10.2021 r. wraz z zatacznikami.

Informujemy, Zze na przedmiotowym obszarze nie posiadamy sieci kanalizacji sanitarne;j.
Spos6b odprowadzania Sciekéw nalezy uzgodni¢ z Kobiérskim Zaktadem Komunalnym, ul. Centralna
57, 43-210 Kobidr.

Szczeglly realizacji wydanych warunkéw technicznych zamieszczono na odwrocie strony
i w zalgcznikach.

Wiaczenie do sieci wodociaggowej wykonuje wylacznie RPWiK Tychy S.A.
Termin waznosci warunkéw przytaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Ad.2

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna uprzejmie
informuje, ze planowane prace zwigzane z realizacja budowy Przedszkola Gminnego projektowanego
przy ul. Tuwima, dziatka numer 1468/37, w Kobidrze, zlokalizowane sa w obrebie uzbrojenia
Przedsigbiorstwa (sie¢ wodociggowa). Technologia prowadzenia robét drogowych na trasie
przedmiotowego uzbrojenia, stwarza powazne ryzyko jego uszkodzenia. W zwiazku z powyzszym,
RPWiK Tychy S.A. widzi koniecznos$¢ ujecia w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy
1 zabezpieczenia zagrozonych odcinkéw sieci wodociagowej oraz armatury.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla przedmiotowego przedsiewziecia:

1. Przebudowie podlega sie¢ wodociagowa z rur stalowych o $rednicy 100 mm, na odcinku ,,AB” ,
uczytelnionym kolorem niebieskim na zataczonej mapie, na rury typu PE-HD PE 100 SDR 17,
o srednicy: 160 mm — do wysokosci odejscia przytacza wodociagowego do budynku Przedszkola,
110 mm na pozostatym odcinku.



2. W punkcie A nalezy przewidzie¢ spiecie z bedacym w trakcie realizacji budowy przewodem

o $rednicy 160 mm, wykonanym z rur PE.

3. W punkcie B nalezy przewidzie¢ wlaczenie do istniejacego przewodu o $rednicy 110 mm,
wykonanego z rur PE.
4. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu

z RPWiK Tychy S.A.

Ponadto zwracamy Panstwa uwage, iz warunkiem sprawnej i niezakléconej realizacji prac
drogowych w terenie, zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, jest uzgodnienie
z Przedsi¢biorstwem harmonogramu robét oraz dokonanie wzajemnych ustalen pomiedzy
RPWiK Tychy S.A. i Gming Kobiér (Inwestorem), w formie stosownego porozumienia
regulujacego sprawy formalno-prawne i finansowe, zwigzane z przebudowa/zabezpieczeniem
odcinkéw sieci wodociggowej oraz armatury, zlokalizowanych w obrebie planowanych prac
drogowych. Nadmieniamy, ze w przypadku nie zachowania powyzszego wymogu,

Przedsi¢biorstwo zastrzega sobie prawo wystapienia do odpowiedniego organu, 0 wstrzymanie
robaét.

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Zalaczniki:
1. plan sytuacyjny — 1 egz.
umowa przytaczeniowa do sieci wodociagowej RPWiK Tychy S.A.— 2 egz.
schemat wezta wodomierzowego — 2 egz.
zasady w zakresie projektowania i realizacji sieci wodociggowej
instrukcja dla Inwestora.

e b



ch (niezaleznie od wlasno$ci) oraz przylacz

wodoci: ch do sieci bedacej wlasnoscig lub w zarzadzie RPWIK Tychy S.A.

1. Budowa przylacza wodociggowego moze by¢ realizowana tylko na podstawie dokumentacji
technicznej wykonanej przez uprawnionego projektanta i uzgodnionej z RPWiK Tychy S.A.
w terminie 2 lat od daty jej uzgodnienia.

2. Realizacj¢ budowy przylacza wodociagowego oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego, zapewnia na wilasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomo$ci do sieci, zwana dalej Inwestorem. Jezeli
wykonanie przylacza bedzie wymagalo budowy sieci wodociagowej, to zasady wykonania,
finansowania i okre$lenia formy wlasnosci tej sieci, zostang uregulowane na podstawie
uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji technicznej.

a) RPWIiK Tychy S.A. ma obowigzek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzen

wodociggowych, do realizacji dostawy wody, w sposéb ciagly i niezawodny, a takze zapewnié¢

nalezytg jako$¢ dostarczanej wody,

b) pobér wody moze odbywa¢ si¢ wylacznie poprzez wodomierz gtéwny,

¢) RPWiK Tychy S.A. pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do

opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane

przez RPWIiK Tychy S.A. posiadajg wazna ceche legalizacyjna i spelniaja wymagania
wprowadzone obowigzujacymi przepisami,

d) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji

i przylaczy wodociggowych.

3. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej,
Inwestor zobowiazany jest podpisa¢ z RPWiK Tychy S.A. umowg o przylaczenie do sieci
wodociggowej, w ktorej to umowie Inwestor mig¢dzy innymi potwierdzi, ze poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania przylaczy i je zaakceptowat.

a) Wiaczenie wykonanego przylgcza wodociggowego do przewodu istniejacego moze byé

wykonane w przygotowanym przez Inwestora  wykopie (odpowiednio oznakowanym

i zabezpieczonym), wylgcznie przez RPWiK Tychy S.A. — na podstawie ,Zgloszenie

przystapienia do robét. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylaczenia nieruchomosci do

sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa”

b) RPWiK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostepu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej

oraz zaworéw w wezle wodomierza gléwnego, w celu: uruchomienia doptywu wody,

zamknigcia doptywu wody i kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza
gléwnego).

4. Wiaczenie wykonanego przytacza do przewodu istniejacego moze nastapi¢ po wykonaniu
przylacza wraz z podejéciem pod wodomierz gléwny i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A.
odbioru w otwartym wykopie, potwierdzonego stosownym protokolem.

5. Podstawg do poboru wody daje pozytywny odbiér koncowy oraz zawarcie umowy migdzy
wiascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A., co do dostawy wody.

6. Niniejsze warunki techniczne obowigzuja nie dluzej niz 2 lata od daty ich wydania.
Po uptywie tego okresu Inwestor winien wystapic o uzyskanie nowych warunkéw
technicznych.

7. RPWIiK Tychy S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania zmiany warunkéw technicznych
z waznych powodéw, przed przystapieniem Inwestora do realizacji budowy przylacza.

8. Pobér wody traktuje si¢ jako nielegalny w przypadku:

a) nie podpisania umowy o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, dotyczacej dostawy

wody;

b) naruszenia plomby zalozonej na wodomierzu gléwnym;

¢) samowolnego wlaczenia si¢ do sieci wodociagowej bedacej wlasnoscia lub w zarzadzie

RPWiK Tychy S.A.

9. Zgodnie z Ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu $ciek6w:

a) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy pobiera
wodg z urzadzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt,

b) kto uszkadza wodomierz gléwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach lub zaworze odcinajgcym, a takze wplywa na zmiang, zatrzymanie lub utratg
wiasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego, podlega karze grzywny do
5000 zt,

¢) kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego do:

zainstalowania lub demontazu wodomierza gléwnego;

przeprowadzenia kontroli wodomierza gléwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy

punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazan oraz dokonania badan i pomiar6w;

e przeprowadzenia przegladéw i napraw urzadzen posiadanych przez przedsigbiorstwo

wodociggowe;

odcigcia przylacza wodociggowego lub zalozenia plomb na zamknigtych zaworach

odcinajacych dostarczanie wody do lokalu;

* usunigcia awarii przylacza wodociggowego, jezeli umowa, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1
ww. ustawy, tak stanowi,
podlega karze grzywny do 5000 zi,

d) w razie skazania za wykroczenie lub przestgpstwo, o ktérych mowa powyzej, sad moze
orzec nawigzke na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego, w wysokosci 1000 zt za kazdy
miesigc, w ktérym nastgpito bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociagowych
przedsigbiorstwa wodociggowego.

11. Warunki dotyczace opracowania dokumentacji technicznej:
1. Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢

wydanych warunkéw technicznych pod wzgledem: daty ich wydania , posiadania przez
Inwestora tytutu prawnego do nieruchomos$ci, przeznaczenia obiektu budowlanego,
zapotrzebowania na wodg.
2. Dokumentacj¢ techniczng sporzadza osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia, w min. 2
egzemplarzach, wytacznie na aktualnych podkiadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.
3. Przylacze nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé trasa najkrotsza od przewodu gléwnego. Pas
eksploatacyjny sieci i przylagcza wody nalezy zachowa¢ wolny od trwatych nasadzen
i lokalizacji obiektéw budowlanych. Nad projektowanym rurociggiem nalezy zachowaé warstwe
min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadku przykrycia warstwy gruntu rodzimego
o grubosci od 1,0 do 1,4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki nienasigkliwej lub na
szeroko$ci wykopu, réwnowaing warstwg z nienasigkliwej pianki izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢
przykrycia rurociggéw wody warstwg gruntu rodzimego, o grubo$ci mniejszej niz 1,0 m.
4. Dokumentacj¢ techniczng nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wiedzy I j oraz niniejszymi warunkami. Jeden egzemplarz projektu
przediozy¢ na oryginalnych mapach.
5. Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie koniecznosci, uzgodni¢ z:
a) Zespotem Uzgadniania Dokumentacji wlasciwym terenowo,
b) z RPWiK Tychy S.A.,
Projektowany zakres podlega realizacji w trybie pozwolenia na budowe, zgloszenia rob6t
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 lub wg art. 29a Prawa Budowlanego.
6.  Dane techniczne potrzebne do projektowania beda projektantowi kazdorazowo udostgpniane.
Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzyska¢ pisemng zgode:

* wilasciciela obcej posesji, przez kt6ra projektowana jest trasa przylacza,

e zgode na zajgcie pasa drogowego i lokalizacj¢ uzbrojenia.

Do dokumentacji technicznej nalezy dofaczy¢ wszystkie egzemplarze uméw przylaczeniowych
i porozumienia (przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.) podpisane przez Inwestora.
Warunki projektowania i budowy urzadzen wodociggowych.

a) do budowy sieci i przylaczy wodociggowych dopuszcza si¢ stosowanie wytacznie rur i armatury
posiadajacej pozytywng ocene higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz niezbgdne
dopuszczenia do stosowania,

b) doprowadzenia wody wykonywa¢ nalezy z rur PE-HD, z surowca klasy PE 100 SDR17 oraz
SDRI11 (przylgcza wodociggowe, do Srednicy 63 mm, nalezy wykonywa¢ wylgcznie z rur PE-HD
z surowca klasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- i tréjwarstwowymi. Nalezy stosowa¢
ksztaltki wykonane w wersji wtryskowej. Na terenach objetych szkodami gérniczymi stosowac
materialy posiadajace odpowiednie dopuszczenie do stosowania — wg pkt. 9a,

¢) armatura - nalezy stosowa¢ zasuwy zeliwne zabezpieczone przed korozjg, z migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa z koncéwkami do zgrzewania; obudowy teleskopowe;
skrzynki uliczne (zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skrzynki z tworzywa w terenach
zielonych,

d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowa¢ armatur¢ nawiercajaca dla rur PVC, tr6jniki
elektrooporowe, opaski Zeliwne lub ze stali nierdzewnej dla rur Zeliwnych lub stalowych. Dla rur
PE nalezy stosowa¢ obejmy elektrooporowe. Materialy niezbgdne do wykonania wiaczenia do sieci
wodociggowej dostarcza przedsigbiorstwo wodociagowe.

e) na trasie wodociggu nalezy przewidzie¢ utozenie taSmy oznaczeniowej.

Oprécz tasmy nalezy, bezposrednio na rurociagu, zamontowa¢ drut lub link¢ w oplocie stalowym
2,5 mm’; koncéwki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu
zabudowy zasuwy, a przy zaworze gléwnym wezla wodomierzowego, zamontowane uchwytem
w spos6b trwaty,

f) przekroczenie przewodami $cian budynkéw lub studzienek nalezy wykona¢ przy uzyciu przejsé
szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie
uszczelnien i izolacji srodkami ropopochodnymi,

g) przylacze wody na odcinku od wlaczenia do sieci wodociagowej do wezta wodomierza gléwnego
musi posiada¢ wszystkie polaczenia nierozlaczne,

h) odcinki sieci wodociggowej wymagaja zataczenia schematu montazowego.

Wezel wodomierza gtéwnego zabudowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Na przylaczach stosowa¢ studzienki wodomierzowe szczelne z mozliwoscia odwodnienia,
zlokalizowane najblizej rurociggu gléwnego np. z tworzywa sztucznego, o $rednicy min. 600 mm,
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. Rozwiazanie techniczne zabudowy wezta
wodomierza gléwnego powinno uwzglednia¢ kompensacj¢ napr¢zef montazowych.

111. Warunki odbioru czesciowego i koncowego.

L.

Inwestor, minimum na dwa tygodnie przed przystapieniem do realizacji budowy wystepuje do
RPWiK Tychy S.A. ze zgloszeniem przystapienia do rob6t i zleceniem na petnienia nadzoru stuzb
technicznych nad robotami oraz wykonania przytgczenia do sieci wodociagowej, w formie pisemnej,
zalaczajac jeden egzemplarz dokumentacji technicznej, a takze wypelniony wniosek o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzajagcymi prawo do
dysponowania nieruchomoscia.

Dokonanie odbioru czgsciowego, w obecnosci Wykonawcy robét nastgpuje przed wcinka do
istniejacego wodociagu. Do odbioru nalezy przygotowac:

przylacze indywidualne i przylacza o zwigkszonej srednicy:

- dokument, w oparciu o ktéry realizowana jest budowa wodociggu (decyzja o pozwoleniu na
budowg, zgloszenie) - w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej;

- wypelniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodg wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;

- kopi¢ mapy z projektu;

- wyniki préb szczelnosci;

- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajgtosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatéw;

w przypadkach szczeg6lnych:

- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);

- badanie ciagtosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.,

- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punkt6éw statych;

- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylgcza zgodnie z projektem.

przylacze o zwigkszonej $rednicy dodatkowo:

- o$wiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylacza
(przy przekazaniu wodociaggu RPWiK Tychy S.A.);

- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);

- badanie ciaglosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociaggu RPWiK Tychy S.A.,

- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;

- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przytacza zgodnie z projektem;

- karty zgrzewéw z uprawnieniami zgrzewacza.

Podczas odbioru cz¢$ciowego zostaje okreslony ostateczny termin ztozenia dokumentéw do odbioru
koncowego.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego zostaje przekazana Inwestorowi, umowa o zaopatrzenie
w wodg.

Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A., w terminie okreslonym w pkt. 3.

a)inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, opracowang zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, obejmujgca : mapg¢ opatrzona klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mape
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspéirzednych na plycie DVD, do kiérej
sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego
i Kartograficznego,

b) podpisang umowg o zaopatrzenie w wodg.

W przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 3, Inwestor
oswiadcza, ze wyraza zgode¢ na wykonanie ww. operatu geodezyjnego przez RPWiK Tychy S.A.,
na koszt Inwestora, okre§lony w oparciu o cennik RPWiK Tychy S.A., obowigzujgcy
w pierwszym dniu nast¢pujgcym po uptywie terminu, okre§lonego w ust. 3.

Po akceptacji przekazanych dokumentéw, zostaje ustalony termin odbioru koncowego -
tel. 32 325 70 09.

Po pozytywnym odbiorze koncowym RPWiK Tychy S.A. montuje i plombuje wodomierz gléwny
oraz rozpoczyna dostawe wody.

Odbiorca, po zakonczeniu formalnosci, otrzymuje: protok6t odbioru koncowego, czgsciowego,
whniosek wodomierzowy oraz | egz. umowy o zaopatrzenie w wodg.

Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie zrealizowanego przez
siebie zakresu inwestycji.
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RPWIK Tychy S.A. informuje, Ze niniejszy dokument
nie stanowi uzgodnienia lokalizacji naniesionych obiektow
oraz przebiegu infrastruktury technicznej. Szczegoly dotyczace
przylaczenia do sieci RPWIK Tychy §.A. ‘wskazano w wydanych
warunkach technicznych wspomnianego wyZej przylaczenia.

Rejonowe sigbigrstwo Wodociggow
i Kanali w Tyghach Spétka Akeyjna
ul 4, #3-100 TYCHY
tel. (32) 70 00,{fax (32) 325-70-05

EGON 270544847
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LEGENDA

(1) PROJEKTOWANY BUDYNEK
(2) PROJEKTOWANY PLAC ZABAW
(3) WIATA SMIETNIKOWA

WEJSCIE GLOWNE DO PROJ. BUDYNKU
TEREN OPRACOWANIA

LE N 8 8

~~~~~ LOKALIZACJA ZJAZDY

R OGRODZENIE

e ZAKRES WYBURZEN
P-1 ISTNIE JACE MIEJSCA PARKINGOWE
p-1

PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE

PROJ. PARKINGI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE DRZEWA | KRZEWY

DRZEWO PRZEZNACZONE DO WYCINKI
odrebnym opracowaniem

TL(? 2 PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU
skata 1:500
BRANZA:
UZGODNIENIE BRANZOWE ARCHITEKTURA
DANE URZAD GMINY KOBIGR NR RYSUNKU:
INWESTORA: UL, KOBIGRSKA 5, 43-210 KOBIGR U b
ADRES UL Tuwima, 43-210 Kobisr —
BUDOWY:  DZ. NR 1468/37 PAZDZIERNIK 2021

PROJEKTOWAL:

Maciej Pindur
mqr inz. arch.
149/02 i 646/86
Spec. Architektoniczng

PODPIS:

m

Pracownia Projektowa “PIK” s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
F44—24O Z0RY, ul. Szeroka 24 tel 0+32 434-42-20

r—WWW-Pik»ﬁ“e—mGilzbiuro@pik.p|
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