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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane dla potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawng opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podfoza dla

potrzeb projektowanego budynku przedszkola przy ul. Tuwima w Kobiorze.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Obszar badafi potozony jest w miejscowosci Kobior, przy ul. Tuwima, gdzie obejmuje
dziatke nr 1468/37 - zal nr 1. Znajduje si¢ on poza zasiggiem obszaréw gérniczych.
Powierzchnia terenu jest prawie ptaska, nieznacznie opada w kierunku potudniowo -

wschodnim, a rzedne w rejonie inwestycji wynosza ok. 253,5 —254,1 m npm.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu
Inwestycja obejmuje budowe przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg. Bedzie to

obiekt niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio, o wymiarach w planie ok. 26 x 37 m.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow

1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Tychy, WIG

2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

3. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

4. PN-B-02481:1998.  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Pazdro Z. (1990 r.) Hydrogeologia ogélna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Pisarczyk S., (2005 r.) Mechanika gruntow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie;j.

© e N o w

Witun Z. (1987 r.) Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lgcznosci, Warszawa.
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2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaty wykonanie matosrednicowych otworéw badawczych oraz
badania makroskopowe pozyskanych probek gruntu. Liczba otworéw, ich lokalizacja oraz
glebokos$é zostal ustalona w porozumieniu z Projektantem. Wiercenia badawcze obejmowaly
wykonanie 3 otworéw o glebokosci 4 m. Lokalizacja punktow wiercen zostala przedstawiona na
zat. nr 1.

Przy kazdej zmianie jednorodnosci gruntu wykonywano pelne badania makroskopowe,
pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu, spoistosci, wilgotnosci gruntu, barwy gruntu, stanu
gruntu. Z uwagi na dobrg ocene makroskopowg nie typowano probek do badan laboratoryjnych.

Prowadzono ponadto stale obserwacje zawodnienia srodowiska gruntowego, poprzez

rejestracje gtebokosci zwierciadta wody podziemne;j i stref saczen wody do otworu.

2.2, Prace dokumentacyjne

Jakosciowa charakterystyke wiasciwosci gruntow podtoza w granicach wydzielonych warstw
geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametréw wiodacych: stopnia zageszczenia (Ip)
dla gruntéw niespoistych oraz stopnia plastycznosci (1) dla gruntéw spoistych; ustalonych
w oparciu o ocene makroskopowg gruntdw w trakcie prowadzonych wiercefi, badania cech
fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz korelacje regionalne.

Prace dokumentacyjne obejmowaty opracowanie:

e mapy dokumentacyjnej z lokalizacjag wykonanych wiercen;

e kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych,

e przekroju geotechnicznego,

e tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

e czesci tekstowej.

Dla potrzeb wykonania przekroju rzedne terenu okreslono na podstawie danych z mapy

sytuacyjno - wysokosciowej.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1. Budowa geologiczna
W granicach rozpoznania podtoze geologiczne buduja utwory czwartorzedu, genetycznie
reprezentowane przez plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej i zastoiskowej.

Pod wzglgdem litologicznym dominujg grunty spoiste (gléwnie gliny pylaste i ity, lokalnie
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7z wkladkami piaskoéw), ktore tworza ciagla serie o stropie na gt. 0,8 — 1,8 m. Przypowierzchniowg
partie podtoza stanowig zalegajace na ww glinach: piaski o drobnej i pylaste] granulacji, lokalnie
z wkladkami pytow.

Na gruntach rodzimych mamy warstwg gleby o migzszosci 0,3 m.

3.2. Warunki wodne
Podloze ma warstwowany charakter pod wzgledem przepuszczalnoscei, gdzie dobrze
przepuszczalne grunty piaszczyste wystepuja gtownie w przypowierzchniowej partii podtoza.
W trakcie wykonywania badan (grudzien 2021) stwierdzono obecnos¢ cigglej warstwy
wodonoénej o swobodnym lub lekko napigtym zwierciadle, ksztattujacym si¢ na glgbokosci 0,6 —
1,1 m ppt. Wody te zasilane sa poprzez infiltracje wod opadowych, wobec czego moga

wykazywaé sezonowe wahania.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne warstw gruntéw dla potrzeb opracowania zostaly wyznaczone
metoda B i C wg normy PN - 81/B - 03020 .,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.” Podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano z uwagi na wiek,
geneze, charakter litologiczny oraz stan gruntow. Uogdlnione wartosci parametrow
geotechnicznych podano w tabeli (zal. nr 4), natomiast pionowe i poziome rozprzestrzenienie
wydziclonych warstw ilustruja zalaczone karty dokumentacyjne (zal. nr 2) oraz przekrdj

geotechniczny (zal. nr 3). Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych:

Warstwe I budujg wodnolodowcowe grunty piaszczyste, w stanie Srednio zaggszczonym,
dla ktoérych przyjeto uogolniony stopien zageszczenia Ip = 0,50. W przypowierzchniowej partii
podioza, w strefie wahan zwierciadla wody, mogg w obrebie piaskow wystgpowac lokalnie
rozluznione strefy. Ze wzgledu na rézng granulacje wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa Ia - to piaski drobne i pylaste, lokalnie z wktadkami pytéw. Tworzg one ciagly
przypowierzchniowg parti¢ podtoza i zalegaja do glgbokosci 0,8 — 1,8 m.

warstwa Ib - obejmuje piaski $rednie (z domieszka gliny), ktore tworza soczewki w
obrebie itow warstwy I11.

Piaski warstwy Ia i Ib stanowi¢ bedg dobre, nosne, matoodksztatcalne podtoze budowlane.
Przed posadowieniem na nich fundamentu zaleca si¢ je dogesci¢ — na wypadek obecnosci lokalnie

rozluznionych stref w skutek wahan poziomu wod gruntowych.
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Warstwa Il obejmuje wodnolodowcowe, zastoiskowe grunty spoiste: gliny pylaste i
podrzednie gliny zwiezte oraz pyly. Tworza one ciagla seri¢ o stropie na gt. 0,8 — 1,8 m. Dla
gruntow tych przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,,C”. Ze wzgledu na zrdéznicowany stan
podzielono je na 3 warstwy geotechniczne:

warstwa Ila - to grunty w stanie z pogranicza plastycznego i twardoplastycznego, dla
ktérych ustalono uogo6lniony stopiefi plastycznodcei I = 0,25. Nawiercono je w profilach 2 1 3,
gdzie zalegaja ponizej gt. 2,2 — 2,7 m.

warstwa IlIb — to grunty twardoplastyczne, o I = 0,15 — wystgpuja na zréznicowanych
glebokosciach

warstwa Ilc — obejmuje gliny w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym I, = 0,05.
Wystepuja one tylko w profilu 3 w przedziale gt. 0,8 — 1,5 m.

Dla potrzeb inwestycji twardoplastyczne grunty warstwy IIb i Ilc mozna zaliczy¢ do
gruntéw nosnych, natomiast grunty z pogranicza plastycznych warstwy Ila okreslono jako stabsze,

$rednio nos$ne podtoze budowlane.

Warstwa Il to czwartorzedowe grunty ilaste (symbol konsolidacji ,,D”), ktore
wspotwystepuja z wodnolodowcowymi glinami warstwy II. Nawiercono je w srodkowych
partiach profili 1 i 2. Ze wzgledu na zréznicowany stan wydzielono tu 2 warstwy geotechniczne:

warstwa IIla — to twardoplastyczne ity o stopniu plastycznosci I;, = 0,15.

warstwa I1Ib — obejmuje ity w stanie twardoplastycznym o uogélnionym Iy = 0,05.

Dla potrzeb inwestycji twardoplastyczne ity warstwy IlIb, zaliczono do gruntéw dobrych,

nos$nych, natomiast ity warstwy Illa okreslono jako $rednio nosne podloze budowalne.

5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podioza dla

potrzeb projektowanej budowy przedszkola przy ul. Tuwima w Kobiorze - dz. nr 1468/37.

1. Podloze ma charakter warstwowany. Twardoplastyczne grunty warstwy Ilb, Ilc, IIIb oraz
$rednio zageszczone piaski warstwy Ia i Ib zaliczono do gruntéw nosnych, ktére stanowié
beda dobre podloze budowlane, natomiast grunty warstwy Ila i IIla zaliczono do gruntéw

Srednio nosnych.

2. Warunki wodne naleza do malokorzystnych. Stwierdzono obecnodci ciggle] warstwy

wodonosnej, ktérej zwierciadto w okresie wykonywanych badan (grudzien 2021) ksztaltowato
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si¢ glebokosci 0,6 — 1,1 m. W okresie suchym mozna si¢ spodziewac nizszych stanow wody

gruntowej.

Przy zalozeniu wykonania prac ziemnych w okresie suchym (przy naturalnie obnizonym

poziomie wod gruntowych) warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych.

Pod wzgledem czynnikéw konstrukeyjnych projektowany budynek proponuje sig

zakwalifikowac¢ do II kategorii geotechnicznej.

Warunki realizacji inwestycji nalezg do mafokorzystnych z uwagi na okresowo podwyzszony
poziom wéd gruntowych. Budynek mozna posadowi¢ bezposrednio, na gruntach nosnych
warstw Ia, IIb i Ilc przy nast¢pujacych zatozeniach:

e w przypadku zalozenia fundamentu na gruntach réznych warstw geotechnicznych mozna
dla wyréwnania naprezen np. wykonaé warstwe z chudego betonu;

e prace ziemne proponuje si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, przy naturalnie obnizonych
stanach woéd gruntowych, w innym wypadku nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig
przesaczania wod do wykopu i koniecznoscig odwodnienia;

e z uwagi na mozliwe wahania poziomu wod gruntowych proponuje si¢ zabezpieczy¢
fundament od oddzialywania wod gruntowych; alternatywnie mozna rozpatrzy¢
mozliwoé¢ podniesienia niwelety terenu lub posadowienie na plycie, co pozwoli
zdystansowa¢ fundament od warstwy wodonosnej;

e wystepujagce w poziomie fundamentu piaski warstwy I proponuje si¢ doge$ci¢ - na
wypadek wystepowania lokalnie rozluznionych stref wskutek wahan zwierciadta wod
gruntowych;

e odstonicte w wykopie grunty spoiste warstwy II nalezy chroni¢ przed zmianami
zawilgocenia, przemarzaniem oraz wplywem wibracji, ktére moga doprowadzi¢ do
znacznego pogorszenia ich parametréw wytrzymatosciowych;

e projektujagc posadowienie nalezy uwzgledni¢ obecno$¢ w podlozu gruntéw stabszych

warstw [la 1 IIla.

DOBADE - 500 606 703 — dobade @ 02.pl




B CUT7T 7

. [
806/37 | :

1
e 808/37 |

I
I 1078/37

] | .
| Dsusamar i’ Jq’%{% / /
T2/, PLHMVFD QD XUTaGIHALD S
iz
254.08 / //
1468/37 %

-
o

s

2 2
25389

BTE
i
e

i
1205

Y
AY;

7
[
(A

Y5

S
".

SR 5
= e fa e
.5# Es
1} !

L !

7ol
S

—=rs
=y

%‘

e
IJ%},

i

LEGENDA
1

@ otwor geotechniczny
\\ linia przekroju geotechnicznego
MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1:500
Zal. nr 1




DOBADE

1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Tuwima
Miejscowos$¢: Kabidr
Powiat: pszczynski

Obiekt: Przedszkole
Inwestor: Urzad Gminy Kobiér
Wiercenie: DOBADE

System wiercenia: Obrotowy

Rzedna: 254.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: §laskie Dozér geol.: mgr M.Plebanek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2021-12
o O 3 c a
b = a8
] f c Q o] 2
o| 28| &  Profi Przelot e e n 5 g 3 5 g E g
| 2389 & | litologiczny Opis litologiczny = . 8N o @ £
21 5z8 2 3 25| 5 | 53
o g E = | 8| %%
2 [mp.pt] 3 | m) [m] N N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 gleba, szara Gb
'-" > piasek drobny, 24ty Pd w szg la
1.0 for
i ST 70
=T glina zwiezta, szara Gz 211 llb
i — 1.50
‘E}_ —
19/8| 5l — it, na glebokosci 1,9 m z laminami piasku
§ g 2.0 |__ drobnega, 26ty | wiinw | 0/1 tpl llib
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28 2.80 . . . ) . L7
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3.6 1 3.60
piasek $redni z domieszka gliny, zotty Ps+G nw//m szg b
A
'_‘P.O 4.00
2 Rzedna: 253.80 m n.p.m.
gleba, szara Gb
0.30 w
piasek drobny, zdtty
Pd
0.80
piasek drobny, zéity nw szg la
1.20 ip(iie;tsyek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym, Prl/TIp miw
- L piasek drobny z domieszka gliny, szaro-zdity Pd+G nw
y ~ /1180
§ g —2.0 V.’ glina pylasta, zétta z laminami jasnoszarej Gn WAl b
‘51 ,E_ —~ tpl
a _— 2.30
- — it, zotto-szary | 1/0 1113]
/—— | 270
ﬂ-vH 4 W
glina pylasta, zéia 2/3 pl/tpl lla
Gn
3701 glina pylasta, zotta 12 | tol | ub
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Tuwima
Miejscowo$é¢: Kobior
Powiat: pszczynski
Wojewbdztwo: §laskie

Obiekt: Przedszkole
Inwestor: Urzad Gminy Kobidr
Wiercenie: DOBADE
Dozér geol.: mgr M.Plebanek

System wiercenia: Obrotowy

Rzedna: 253.50 m n.p.m.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2021-12
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N 0.30| pyt piaszczysty, szary Tip 0/0 tpl llb
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0.80
—1.0
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i 1.50 W
E’ li lasta, z6tt: 111 IIb
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= §—2.0
?|Z] =~
S %~ 2.20
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30| | 30 ] s lla
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4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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TEMAT: Gliwice ul. Czoka

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

OBIASNIENIA PN-81/B-03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x™
K.
Symbol Stan gruntu Wilgot | Gestos¢ | Spéjno ﬁw_.mm Edometryczny Wytrzy
Symbol -nosé objeto- sc wewnetrzn modu} Modut odksztal- malosé
Profil Opis Nr gruntu wg natural sciowa ego scisliwosel cenia na
stratygraficzny genetyczno - litologiczny warstwy PN-86/B-02480 | geologicznej Stopien Stopien na scina
geotechnicznej konsolidacji | zageszcze | plastycz- Pierwotnej Wtémej Pierwotny | Wtérny nie
gruntu ma nosci
W, Po Cu o Mo M Eo E T+
Ip Iy, %o t/m’ kPa stopnie MPa MPa MPa MPa kPa
Pd, Pr, 1,75
Ia Pd+G - 0,50 - - 1.9) 30 62 77 46 - -
1,85
+ - - - 2 - - -
Ib Ps+G 0,50 (2.0) 33 95 105 80
z IIa G, C - 0,25 - 2,05 | 15 14 26 44 18 - -
= Gn//Pd
S | Q, | OSADY AKUMULACH Gr, Gz,
5 wobNoLopowcowe) | TIb o C - lo1s| - | 21| 19] 155 33 55 23 | - | -
= [ ZASTOISKOWEIJ
A e Gn C - 0,05 - 2,1 25,5 17 42 70 29,5 - -
IIIa I D - 0,15 - 2,0 52 11 27 34 15 - -
HI b | D 0,05 2,05 57 12 35 43 20 - -

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

(X) - dla piaskéw nawodnionych

Zal. nr 4



SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
{ wgnommy PN-G-09005 i PN-86/B-02480

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

- .
g Otwér rozpoznawczy
A — Otwér archiwalny
— Wykop badawczy
[y odkrywka fundamentowa
Oznaczenie wody w wierceniu.
— Grunt suchy
I ~ Grunt wilgotny
i — Grunt mokry
I — Grunt nawodniony
— Sgczenle .
Z — Zwierciadio wody ustalone
- Zwierciadio wody nawiercone
Oprébowanie wiercenia.
KRg - Rumosz gliniasty : — Prébka o naturainej wilgotnosci (NW)
KO — Otoczaki — Prébka o nienaruszainej
Z -2wir strukturze (NNS)
29 — 2wir zagliniony NP — Prébka wody gruntowe] (WG)
Po — Pospéika Rodzaje badan | 8
Pog — Pospdika gliniasta " - Liczba waleczkowar
Pr — Piasek gruby 1] Liczba waleczkowal wg badar
Ps ~ Piasek drednl I
Pd — Piasek drobny — Penetrometr ttoczkowy (PP)
Pr.  — Piasek pylasty ¢ — Scinarka obrotowa (TV)
Pg — Plasek gliniasty il — Sonda cylindryczna (SPT)
IIp  —Pytplaszczysty
I - Pv E — Sonda écinajgca obrotowa (VT)
Gp — Glina plaszczysta ()ﬂ ~ Badania presjomefrycane
G — Glina Sondowania
G - Glina pylasta SL — SL sonda udarowa lekka
Gpz T ZW sonda udarowo-obrotowa
Gz SC sonda clezka
SS sonda statyczna
00 ~ Grunt ma2s sle
ow | — Grunt nle waleczkule sle
10 — Glgboko&¢ otworu
/I — Przewarstwienia ~in  —LuZny v 21 — Rzut bezpoéredni cbiektu
/ - Na pograniczu oszg - Sredniozageszczony na przekrd] z liczbg kondy-
() —W nawiasie podanoskiad ®2zg - Zageszczony gnacjl | numerem oblektu
. — Stoplen plastycznosc! @bzg —Bardzozageszczony LV .. 2|  — Rzutpoéredni oblektu
lp — Stoplefi zageszczenla zzw  — 2warty na przekrd)
- opazw -—Pélzwarly Il — Numer warstwy geotechnlczne]
tpl - Twardoplastyceny - Granice stratygraficzno
epl - Plastyczny genetyczne
-empt — Migkkoplastyczny o — Granice warstw geotechnicz-
+pt  —Plynny nych
OBJASNIENIA UZYTYCH
ZNAKOW I SYMBOLI

Zal. nr s




