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Inwestor: Gmina Kobior.

dotyczy: 1. zmiany warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowej projektowanego,
budynku przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobidrze (dziatka numer 1468/37).
2. warunkdéw technicznych projektowania i przebudowy sieci wodociagowej z ktora koliduje
przedmiotowa inwestycja.

Ad.1

W nawigzaniu do prowadzonych rozmow, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Tychach Spoétka Akcyjna podaje, ponizej, zmienione warunki techniczne przytaczenia
do sieci wodociggowej, dla projektowanego budynku przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobi6rze
(dziatka numer 1468/37).

Zrodtem zasilania w wode na cele socjalno — bytowe, wewngtrznej instalacji hydrantowej,
wilosci 2,0 I/s oraz zewngtrznej instalacji hydrantowej, w ilosci 10,0 I/s, dla projektowanego
budynku przedszkola, bedzie wodocigg @ 200 mm, z rur PE, o ciénieniu wody zgodnym z zalgczonym
protokotem badafi i orientacyjnym zaglebieniu 1,4 m, zlokalizowany w rejonie budynku przy
ul. Centralnej 47, poza zakresem mapy. Zasilanie bedzie si¢ odbywato poprzez przewéd wodociggowy
o §rednicy & 160 mm, planowany do budowy na przetomie 2022 i 2023 roku. Dopuszcza si¢ réwniez
mozliwo$¢ wlgczenia do sieci wodociagowej o $rednicy 160 mm przebudowanej zgodnie z pkt. 2
niniejszego pisma. Od wyzej opisanego przewodu nalezy przewidzie¢ odejscie do budynku
przedszkola, rurociggiem o $rednicy zgodnej z zapotrzebowaniem na wode, w iloéci jak wyzej.
Wigczenie do wyzej opisanej sieci wodociggowej o $rednicy 160 mm bedzie mozliwe po zakoniczeniu
jej budowy i uregulowaniu spraw formalno — prawnych, z tym zwigzanych.

Na terenie nieruchomosci nalezy wykona¢ odrgbne instalacje: dla wody przeznaczonej na cele
socjalno-bytowe oraz zasilania instalacji hydrantowej. Taka konieczno$é wynika z wymogu
zapewnienia nalezytej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktérej nie gwarantuje
wspolny rurociag, dajgcy mozliwo$¢ przeptywu wody przez uzywang sporadycznie instalacje p.poz.

Wobec powyzszego, jak i w celu umozliwienia zréznicowania przeznaczenia pobieranej
wody: na cele instalacji hydrantowej i na cele socjalno — bytowe, niezbedna jest zabudowa
niezaleznych weztéw wodomierzowych (w obiekcie lub w studni wodomierzowej), wyposazonych
w odrgbne wodomierze. Na poczatku wewnetrznych instalacji wodociagowych nalezy, ze wzgledu na
wymogi sanitarne, zabudowa¢ zawory zwrotne — antyskazeniowe, z mozliwoscig nadzoru.
Przedsigbiorstwo dopuszcza mozliwo$¢ wykonania niezaleznego opomiarowania budynku
przedszkola oraz zbiornika p.poz.

W przypadku potrzeby zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji p.poz. rozwigzanie
projektowe nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

Jednoczes$nie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, ze na dzieh dzisiejszy, niestety, nie
moze zapewni¢ dostawy wody dla zasilania instalacji hydrantowej, w iloéci jak we wniosku,
tj. 20,0 I/s. Przedsigbiorstwo zapewnia taczny przeptyw wody w ilosci 10,0 1/s, na cele zewnetrznego
zabezpieczenia p.poz.
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Przypominamy, iz w przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymagane;j ilosci wody dla
instalacji hydrantowej, nalezy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wykonaé zastepcze zrédlo
wody, np. zbiornik przeciwpozarowy. Napetnianie zbiornika przeciwpozarowego (za wyjatkiem
prowadzenia akcji gasniczej) moze odbywa¢ si¢ jedynie w godzinach nocnych, tj. od godziny 23.00
do godziny 5.00 rano, przy przeptywie nieprzekraczajagcym wielkosci 10,0 U/s.

Nadmieniamy, ze dla obiektéw budowlanych, ktére w $wietle Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, kwalifikuja si¢ do wyposazenia w urzadzenia zapewniajace
zabezpieczenie  przeciwpozarowe,  konieczne  jest  uzyskanie  opinii  rzeczoznawcy
ds. przeciwpozarowych i zamieszczenie stosownego uzgodnienia w opracowaniu projektowym.

W przypadku budowy przytacza w terenie utwardzonym, nalezy zachowaé warstwe naziomu
gruntu rodzimego wynoszacg 1,4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociggowego, elementéw
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci, w tym np. spetniajacych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajgcych do niego dostgp (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowlékniny, itp.), zalecamy utozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej.
Pozwoli to na uniknigcie potencjalnych kosztéw zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwiazanych z przytaczem.

Jednoczesnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowiazek
utrzymywa¢ pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwia¢ kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze wody (na odejsciu do budynku), po realizacji jego budowy, pozostanie wtasnoscia
Inwestora (Odbiorcy).

Niniejszym tracg moc warunki techniczne wydane pismem znak:
TS/AK0o/As@5799/S.1587851/K/67/8287/2021, z dnia 03.12.2021 r. wraz z zatgcznikami. ’

Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze nie posiadamy sieci kanalizacji sanitarnej.
Spos6b odprowadzania Sciekéw nalezy uzgodni¢ z Kobiérskim Zaktadem Komunainym, ul. Centralna
57, 43-210 Kobi6r.

Szczegbly realizacji wydanych warunkéw technicznych zamieszczono na odwrocie strony
i w zaltgcznikach.

Wilaczenie do sieci wodociggowej wykonuje wytacznie RPWiK Tychy S.A.

Termin wazno$ci warunkéw przytaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Ad.2

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna uprzejmie
informuje, ze planowane prace zwigzane z realizacja budowy Przedszkola Gminnego projektowanego
przy ul. Tuwima, dzialka numer 1468/37, w Kobidrze, zlokalizowane sa w obrebie uzbrojenia
Przedsigbiorstwa (sie¢ wodociaggowa). Technologia prowadzenia robét drogowych na trasie
przedmiotowego uzbrojenia, stwarza powazne ryzyko jego uszkodzenia. W zwigzku z powyzszym,
RPWiK Tychy S.A. widzi koniecznos¢ ujecia w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy
i zabezpieczenia zagrozonych odcinkéw sieci wodociggowej oraz armatury.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla przedmiotowego przedsiewziecia:

1. Przebudowie podlega sie¢ wodociaggowa z rur stalowych o $rednicy 100 mm, na odcinku ,,AB” ,
uczytelnionym kolorem pomarafnczowym na zataczonej mapie, na rury typu PE-HD PE 100 SDR 17,
o srednicy: 160 mm — do wysokosci odejscia przytacza wodociagowego do budynku Przedszkola,
110 mm na pozostatym odcinku.

2. W punkcie A nalezy przewidzie¢ spiecie z bedagcym w trakcie realizacji budowy przewodem
o Srednicy 160 mm, wykonanym z rur PE.

3. W punkcie B nalezy przewidzie¢ wiaczenie do istniejacego przewodu o $rednicy 110 mm,
wykonanego z rur PE.



4. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu
z RPWiK Tychy S.A.

Ponadto, zwracamy Paiistwa uwage, iz warunkiem sprawnej i niezakléconej realizacji
prac drogowych w terenie, zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, jest uzgodnienie
z Przedsi¢biorstwem harmonogramu robét oraz dokonanie wzajemnych ustaleii pomiedzy
RPWiK Tychy S.A. i Gming Kobiér (Inwestorem), w formie stosownego porozumienia
regulujacego sprawy formalno-prawne i finansowe, zwigzane z przebudowa/zabezpieczeniem
odcinkow sieci wodociagowej oraz armatury, zlokalizowanych w obrebie planowanych prac
drogowych. Nadmieniamy, ze w przypadku niezachowania powyiszego wymogu,
Przedsigbiorstwo zastrzega sobie prawo wystapienia do odpowiedniego organu, o wstrzymanie
robét.

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Zalaczniki:

plan sytuacyjny — 1 egz.

umowa przylgczeniowa do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.— 2 egz.
schemat wezta wodomierzowego — 2 egz.

instrukcja dla Inwestora

protokét badan hydrantu.
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L_Warunki ogélne wykonywania sieci wodociggowych (niezaleznie od wtasnosci) oraz przylaczy
wodociaggowych do sieci bedacej wiasnoscia lub w zarzadzie RPWiK Tychy S.A.

1. Budowa przylacza wodociggowego moze by¢ realizowana tylko na podstawie dokumentacji
technicznej wykonanej przez uprawnionego projektanta i uzgodnionej z RPWiK Tychy S.A.
w terminie 2 lat od daty jej uzgodnienia.

2. Realizacje budowy przytacza wodociagowego oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego, zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana dalej Inwestorem. Jezeli
wykonanie przylacza bedzie wymagato budowy sieci wodociggowej, to zasady wykonania,
finansowania i okreslenia formy wiasnoéci tej sieci, zostang uregulowane na podstawie
uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji techniczne;j.

a) RPWIiK Tychy S.A. ma obowiazek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzef
wodociggowych, do realizacji dostawy wody, w sposéb ciagty i niezawodny, a takze zapewni¢
nalezytg jako$¢ dostarczanej wody,

b) pob6r wody moze odbywac si¢ wytacznie poprzez wodomierz gtéwny,

¢) RPWiK Tychy S.A. pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do
opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane
przez RPWiK Tychy S.A. posiadajg wazng ceche legalizacyjng i spelniaja wymagania
wprowadzone obowiazujacymi przepisami,

d) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji
i przytaczy wodociggowych.

3. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej,
Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ z RPWiK Tychy S.A. umowe o przylaczenie do sieci
wodociggowej, w ktérej to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, Zze poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania przylaczy i je zaakceptowat.

a) Wiaczenie wykonanego przylacza wodociagowego do przewodu istniejacego moze byé
wykonane w przygotowanym przez Inwestora  wykopie (odpowiednio oznakowanym
i zabezpieczonym), wylacznie przez RPWiK Tychy S.A. - na podstawie ,Zgloszenie
przystgpienia do rob6t. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylgczenia nieruchomosci do
sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa”

b) RPWiK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostepu i wykorzystania zasuwy wiaczeniowej
oraz zaworéw w wezle wodomierza giéwnego, w celu: uruchomienia doplywu wody,
zamknigcia doptywu wody i kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza
gtéwnego).

4. Wiaczenie wykonanego przylacza do przewodu istniejacego moze nastapi¢c po wykonaniu

przytacza wraz z podejéciem pod wodomierz gtéwny i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A.

odbioru w otwartym wykopie, potwierdzonego stosownym protokotem.

Podstawe do poboru wody daje pozytywny odbiér koficowy oraz zawarcie umowy migdzy

wlascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A., co do dostawy wody.

6. Niniejsze warunki techniczne obowigzuja nie dluzej niz 2 lata od daty ich wydania.
Po uptywie tego okresu Inwestor winien wystapi¢ o uzyskanie nowych warunkéw
technicznych.

7.  RPWIiK Tychy S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmiany warunkéw technicznych
z waznych powodéw, przed przystapieniem Inwestora do realizacji budowy przylacza.

8. Pobér wody traktuje si¢ jako nielegalny w przypadku:

a) nie podpisania umowy o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, dotyczacej dostawy

wody;

b) naruszenia plomby zatozonej na wodomierzu gtéwnym;

¢) samowolnego wlaczenia si¢ do sieci wodociagowej bedacej wiasnoscig lub w zarzadzie

RPWiK Tychy S.A.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw: .

a) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy pobiera
wodg z urzadzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt,

b) kto uszkadza wodomicrz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach lub zaworze odcinajacym, a takze wptywa na zmiane, zatrzymanie lub utrate
wiasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego, podlega karze grzywny do
5000 zt,

¢) kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego do:

o zainstalowania lub demontazu wodomierza gtéwnego;

e przeprowadzenia kontroli wodomierza gtéwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazafi oraz dokonania badarn i pomiar6w;

e przeprowadzenia przegladéw i napraw urzadzen posiadanych przez przedsigbiorstwo
wodociagowe;

o odcigcia przytacza wodociggowego lub zalozenia plomb na zamknigtych zaworach
odcinajacych dostarczanie wody do lokalu;

e usuni¢cia awarii przylacza wodociagowego, jezeli umowa, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1
ww. ustawy, tak stanowi,
podlega karze grzywny do 5000 z,

d) w razie skazania za wykroczenie lub przestgpstwo, o ktérych mowa powyzej, sad moze
orzec nawigzke na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego, w wysokosci 1000 z1 za kazdy
miesigc, w ktérym nastapito bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociagowych
przedsigbiorstwa wodociagowego.

11. Warunki dotyczace opracowania dokumentacji technicznej:

. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy sprawdzi¢ aktualno$é
wydanych warunkéw technicznych pod wzgledem: daty ich wydania , posiadania przez
Inwestora tytutu prawnego do nieruchomosci, przeznaczenia obiektu budowlanego,
zapotrzebowania na wodg.

2. Dokumentacj¢ techniczng sporzadza osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, w min. 2
egzemplarzach, wytacznie na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

3. Przylacze nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC trasa najkr6tsza od przewodu gléwnego. Pas

eksploatacyjny sieci i przylacza wody nalezy zachowa¢ wolny od trwatych nasadzen

i lokalizacji obiektéw budowlanych. Nad projektowanym rurociagiem nalezy zachowaé warstwe

min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadku przykrycia warstwg gruntu rodzimego

0 grubodci od 1,0 do 1,4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki nienasigkliwej lub na

szeroko$ci wykopu, réwnowazng warstws z nienasigkliwej pianki izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢

przykrycia rurociggéw wody warstwa gruntu rodzimego, o grubosci mniejszej niz 1,0 m.

4. Dokumentacj¢ techniczng nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
dami wiedzy techni j oraz niniejszymi warunkami. Jeden egzemplarz projektu

przediozy¢ na oryginalnych mapach.

5.  Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie konieczno$ci, uzgodni¢ z:

a) Zespotem Uzgadniania Dokumentacji wlasciwym terenowo,

b) z RPWiK Tychy S.A.,

Projektowany zakres podlega realizacji w trybie pozwolenia na budowe, zgloszenia robét
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 lub wg art. 29a Prawa Budowlanego.

6. Dane techniczne potrzebne do projektowania beda projektantowi kazdorazowo udostgpniane.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzyskaé pisemng zgode:

o

o

8.

10.

L.

1.

o wlasciciela obcej posesji, przez kt6ra projektowana jest trasa przylacza,

o zgode na zajecie pasa drogowego i lokalizacje uzbrojenia.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ wszystkie egzemplarze uméw przquczeniowych.
i porozumienia (przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.) podpisane przez Inwestora.
Warunki projektowania i budowy urzadzen wodociggowych.

a) do budowy sieci i przylaczy wodociagowych dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie rur i armatury
posiadajacej pozytywna oceng higieniczng Pafistwowego Zakladu Higieny oraz niezbedne®
dopuszczenia do stosowania,

b) doprowadzenia wody wykonywa¢ nalezy z rur PE-HD, z surowca klasy PE 100 SDR17 oraz
SDRI11 (przylacza wodociggowe, do Srednicy 63 mm, nalezy wykonywaé wylacznie z rur PE-HD
z surowca klasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- i tr6jwarstwowymi. Nalezy stosowaé
ksztaltki wykonane w wersji wiryskowej. Na terenach objetych szkodami gérniczymi stosowaé
materialy posiadajgce odpowiednie dopuszczenie do stosowania — wg pkt. 9a,

c) armatura - nalezy stosowaC zasuwy zeliwne zabezpieczone przed korozja, z migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa z kofncéwkami do zgrzewania; obudowy teleskopowe;
skrzynki uliczne (zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skrzynki z tworzywa w terenach
zielonych,

d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowaé armatur¢ nawiercajgca dla rur PVC, tréjniki
elektrooporowe, opaski Zeliwne lub ze stali nierdzewnej dla rur zeliwnych lub stalowych. Dla rur
PE nalezy stosowac obejmy elektrooporowe. Materialy niezbgdne do wykonania wlaczenia do sieci
wodociggowej dostarcza przedsigbiorstwo wodociagowe.

e) na trasie wodociggu nalezy przewidzie¢ utozenie ta§my oznaczeniowe;j.

Oprécz tasmy nalezy, bezposrednio na rurociagu, zamontowac¢ drut lub link¢ w oplocie stalowym
2,5 mm’ koficéwki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu
zabudowy zasuwy, a przy zaworze gtéwnym wezta wodomierzowego, zamontowane uchwytem
w spos6b trwaty,

f) przekroczenie przewodami $cian budynkéw lub studzienek nalezy wykona¢ przy uzyciu przejsé
szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie
uszczelnien i izolacji $rodkami ropopochodnymi,

g) przytacze wody na odcinku od wiaczenia do sieci wodociggowej do wezta wodomierza gtéwnego
musi posiada¢ wszystkie potaczenia nieroztaczne,

h) odcinki sieci wodociagowej wymagaja zataczenia schematu montazowego.

Wezet wodomierza gtéwnego zabudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Na przytaczach stosowa¢ studzienki wodomierzowe szczelne z mozliwo$cia odwodnienia,
zlokalizowane najblizej rurociggu gtéwnego np. z tworzywa sztucznego, o $rednicy min. 600 mm,
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. Rozwiazanie techniczne zabudowy wezia
wodomierza gléwnego powinno uwzglednia¢ kompensacje naprezen montazowych.

runki odbioru czedciowego i koricowego.
Inwestor, minimum na dwa tygodnie przed przystapieniem do realizacji budowy wystepuje do
RPWiK Tychy S.A. ze zgtoszeniem przystapienia do robot i zleceniem na pelnienia nadzoru stuzb
technicznych nad robotami oraz wykonania przylaczenia do sieci wodociggowej, w formie pisemnej,
zalaczajac jeden egzemplarz dokumentacji technicznej, a takze wypelniony wniosek o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzajagcymi prawo do
dysponowania nieruchomo$cig.
Dokonanie odbioru czgsciowego, w obecnosci Wykonawcy robGt nastgpuje przed weinka do
istniejacego wodociagu. Do odbioru nalezy przygotowaé:
przylacze indywidualne i przylacza o zwigkszonej $rednicy:
- dokument, w oparciu o ktéry realizowana jest budowa wodociggu (decyzja o pozwoleniu na
budowg, zgtoszenie) - w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej;
- wypelniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;
- kopi¢ mapy z projektu;
- wyniki préb szczelnosci;
- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajgtosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);
- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatéw;
w przypadkach szczegdlnych:
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie ciagtosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przytacza zgodnie z projektem.
przylacze o zwigkszonej $rednicy dodatkowo:
- oswiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylgcza
(przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.);
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie ciggtosci drutw/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociaggu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem;
- karty zgrzewOw z uprawnieniami zgrzewacza.
Podczas odbioru czg¢sciowego zostaje okreslony ostateczny termin ziozenia dokumentéw do odbioru
koncowego.
Po dokonaniu odbioru czgsciowego zostaje przekazana Inwestorowi, umowa o zaopatrzenie
w wodeg.
Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A., w terminie okreslonym w pkt. 3.
a)inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, opracowang zgodnie z ustawag Prawo
Budowlane, obejmujaca : mape opatrzona klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do
Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapg
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspélrzednych na plycie DVD, do ktérej
sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego
i Kartograficznego,
b) podpisana umowg o zaopatrzenie w wode.

W przypadku tarczenia | nego operatu geodezyjnego, jak w ust. 3, Inwestor
o$wiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie ww. operatu geodezyjnego przez RPWiK Tychy S.A.,
na koszt Inwestora, okreSlony w oparciu o cennik RPWIiK Tychy S.A., obowigzujacy
w pierwszym dniu nastepujacym po uplywie terminu, okreslonego w ust. 3.

Po akceptacji przekazanych dokumentéw, zostaje ustalony termin odbioru koficowego —
tel. 32 325 70 09.

Po pozytywnym odbiorze koncowym RPWiK Tychy S.A. montuje i plombuje wodomierz giéwny
oraz rozpoczyna dostawe wody.

Odbiorca, po zakonczeniu formalnosci, otrzymuje: protokét odbioru kofncowego, czgéciowego,
wniosek wodomierzowy oraz 1 egz. umowy o zaopatrzenie w wode.

Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie zrealizowanego przez
siebie zakresu inwestycji.




UMOWA
o przylaczenie do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.

zawarta w dniu 22.02.2022 r. w Tychach pomigdzy Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna, z siedzibg przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorc6w przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, w dniu 29.11.2004 r. pod numerem 0000219629,
posiadajacym NIP 646-001-03-22, o kapitale zaktadowym (wptaconym w catosci) w wysokosci 56 581 970,00 zI, zwanym dalej
,.Spotka®, reprezentowanym przez :

1. mgr inz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu

2. mgr Aleksandra Zamasz — Wiceprezes Zarzadu

a

Gmina Kobiér, Kobidr (43-210), ul. Kobidrska 5, posiadajaca numer NIP: 6381791816, REGON: 276257707,

zwang dalej "Inwestorem ".

zwanymi dalej wspdlnie ,,Stronami”.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociggowej Spotki, obiektu: budynku przedszkola, przy
ul. Tuwima, dz. nr 1468/37, w Kobidrze, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi w dniu 21.02.2022 r. pismem nr
TS/AKo0/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania s$ciekéw dla Gminy Kobidr —
Uchwata nr RG.0007.31.2019 Rady Gminy Kobiér z dnia 28.02.2019 r.

§2

Inwestor zleca a Spétka przyjmuje do wykonania :

1. protokolarny odbidr (czgsciowy) wykonanego przez Inwestora przytacza wodociagowego (w odkrytym wykopie) wraz z wykonanym
podejéciem umozliwiajacym montaz wodomierza gléwnego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia o gotowosci
do odbioru;

2. przylaczenie przylacza wodociggowego, szczeg6towo opisanego w § 1, do sieci wodociagowej bedacej whasnoscig lub w uzyczeniu
Spéiki - bez poboru wody.

3. odbiér koncowy przylacza wodociagowego, szczegétowo opisanego w § 1, w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia do
Spétki kompletu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowego przylacza (mapa opatrzona klauzula urzedows
o przyjeciu wynikéw pomiaru do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy
oraz wykaz wspétrzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz
Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomienie dostawy wody (zabudowa wodomierza gtownego).

§3
Spétka zobowigzuje si¢ do:
1. dostarczenia materialéw umozliwiajacych wlaczenie projektowanego przytacza/przytaczy do wodociagu Zrédtowego,
2. nieodptatnego montazu wodomierza gléwnego wraz z zakupem wodomierza dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, po pozytywnym odbiorze koficowym przytacza wodociggowego, szczegétowo opisanego w § 1,
3. dostarczania wody po pozytywnym odbiorze koficowym przytacza wodociaggowego, szczegtowo opisanego w § 1, po zamontowaniu
wodomierza giéwnego i po podpisaniu przez Inwestora wniosku wodomierzowego oraz umowy o zaopatrzenie w wodeg.

§4
Spétka bedzie uprawniona do dostepu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej oraz zaworéw w wezle wodomierza gtéwnego w celu:
1. uruchomienia doptywu wody
2. zamknig¢cia doptywu wody
3. kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza gléwnego).

§5

Inwestor zobowiazuje si¢ do przedlozenia Spéice:

1. ,Zgloszenia przystapienia do rob6t. Zlecenia nadzoru nad robotami oraz na wykonanie wiaczenia (wcinki) do sieci wodociagowej
RPWIK Tychy S.A.”,

2. wypetnionego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo do dysponowania
nieruchomoscia,

3. w terminie trzech miesigcy od daty odbioru czesciowego, kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona
klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej
braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego,
szkic polowy oraz wykaz wsp6irzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa
Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz jednostronnie podpisanej umowy o zaopatrzenie w wode.

4. w przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 4, Inwestor o§wiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie
ww. operatu geodezyjnego przez Spétke, na jego koszt, okreslony w oparciu o cennik Spétki, obowigzujacy w pierwszym dniu po
uptywie trzymiesigcznego terminu, okreslonego w ust. 4.

Zgodnie z zarzadzeniem



§6

1. Spotka oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych Inwestora, w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1, z 4.5.2016,
dalej ,,RODO”).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spétce, mozliwy jest pod adresem e-mail: odo @rpwik.tychy.pl

3. Dane osobowe, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu i w zakresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy.

4. Dane Inwestora nie beda przekazywane innym podmiotom, z wyjatkiem podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisow prawa oraz podmiotéw $wiadczacych asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych
i teleinformatycznych, w ktérych dane Inwestora sg przetwarzane.

5. Dane Inwestora begda przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spelnienia celu, dla ktérego zostaly zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spetnieniu celu, dla ktérego dane Inwestora zostaly zebrane, moga one byé
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

6. Na zasadach okreslonych przepisami RODO, Inwestor posiada prawo zgdania od Administratora:

a./ dostepu do tresci swoich danych osobowych,

b./ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c¢./ usunigcia swoich danych osobowych,

d./ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e./ przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Inwestor posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

7. Gdy Inwestor uzna, iz przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, brak bedzie mozliwosci
zawarcia przedmiotowej umowy.

9. Inwestor nie bedzie podlegal decyzji, ktéra opiera si¢ wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu jego
danych osobowych.

§7

Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda stron, wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieunormowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Wszystkie spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy, strony poddadza pod rozstrzygnigcie wiasciwego Sadu Powszechnego.

§ 10
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymuje kazda ze stron.
Waznos¢ umowy o przylgczenie wygasa z dniem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg, lecz nie péZniej niz z uptywem waznodci
dokumentacji techniczne;j.

Inwestor Spotka
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WODOMIERZE PRZEMYSLOWE - 0D DNSO

Schemat dla rozwiogzania kiedy instalac ja
wewnetrzna, za weztem wodomierzowym,
skierowana jest w Qgobre

6—\
e 3

L4
¥

Schemat dla rozwiazania kiedy instalac ja
wewnetrzno, zo weztem wodomierzowym,

skierowana jest w dot,
1 4 1
5 {

\ 10 DM 6 DN \‘ I/I l/

kierunek przeptywu

4

4da

6

7

LEGENDA

1 - zowodr

- filtr siatkowy

- wodomierz

zowdr antyskazeniowy
- prze jscie szczlne

- uchwyt (konsola»

O AN RN GV RV
I




ZALACZNIK NR 3

BUDOWNICTWO WIELOLOKALOWE I PRZEMYSL
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UWAGA: W przypadku zabudowy wezta wodomierzowego w studni nalezy zastosowal linie
zabudowy zgodnie ze schemotem nr 3.




ZAr ACZNIK NR 5

STUDNIE WODOMIERZOWE

Schemat linl zabudowy wezta wodomierzowego
w studn
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1 linia zabudowy wezta wodomierzowego
c — prze jscie szczelne

3 Sciana studn

Konsole wodomierzowe - wymogi RPWiK Tychy S.A.

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 L-110, gwint na wejsciu konsoli G1", gwint na wyj$ciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 L-190, gwint na wejéciu konsoli G1", gwint na wyjéciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 25 L-260, gwint na wejsciu konsoli G14”, gwint na wyjéciu konsoli G114”

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 32 L-260, gwint na wejsciu konsoli G1%”, gwint na wyjsciu konsoli G11%”

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 40 L-300, gwint na wejsciu konsoli G2", gwint na wyjsciu konsoli G2

Uwaga: diugo$¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikéw krajowych oraz zagranicznych. Jeden $rubunek
na wyjsciu konsoli z gwintem zewnetrznym (od 3/4” do 2" w zaleznosci od modelu), z nakretkg pasujgcg do gwintu
wodomierza, z otworem do plombowania, drugi drugi ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem dtugo$ci
(kompensacja do 12 mm z dwiema uszczelkami typu o-ring).
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Miejscowosé Kobidr
Ulica Centralna

Karta hydrantu

Strefa Kobidr
Nr hydrantu 1080

Nr domu 59 Typ nadziemny
Data budowy Srednica 80,00 mm
Data »0>)/00/15 14:22 Wykonawea grzegorzza
przegladu : Yy grzeg
Czas (dlugosé) .
pomiaru 5 min
CiSnienie Tlosé
statyczne 3,80 Bar podlaczen
CisSnienie
dynamiczne 2,40 Bar Hydrant SPG TAK
Wydajnosé 663,00 I/min

Uwagi Pomiary wydajnosci hydrantu zlecenie zewnetrzne.
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INSTRUKCJE DLA INWESTOROW

INSTRUKCJA DOTYCZACA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI DO
URZADZEN WODOCIAGOWYCH RPWiK Tychy S.A.

RPWiK Tychy S.A. ustala nastgpujacy tryb postgpowania w sprawie przylaczenia nieruchomosci do urzadzen
wodociggowych:

1. Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. wniosek o wydanie warunkéw technicznych przylgczenia nieruchomosci do
urzadzen wodociggowych, wraz z dwoma egzemplarzami wyrysu z mapy zasadniczej, z naniesionym uzbrojeniem
terenu oraz granicami wlasno$ci, obejmujacymi dang nieruchomoscé.

2. Warunki techniczne oraz wszystkie egzemplarze umowy przylaczeniowej przygotowywane sa w terminie:

1) 21 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, w przypadku budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych si¢ w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci, w pozostatych przypadkach.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach RPWiK Tychy S.A. moze przedtuzyé wyzej okreslone terminy,

odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie do

sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przediuzenia.

Zalacznikiem do warunkdw jest niniejsza instrukcja.

3. Inwestor na wlasny koszt wykonuje dokumentacj¢ techniczna przytacza wodociggowego.

4. Dokumentacje¢ techniczng uwzgledniajaca wydane warunki techniczne oraz zawierajgcg wszystkie egzemplarze
podpisanej umowy przylaczeniowej oraz porozumienia (jezeli jest wymagane) i kopie warunkéw przylaczenia,
Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. do uzgodnienia. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w terminie
14 dni (w przypadkach szczegdlnych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje sie z Inwestorem, mogac ten termin wydtuzyc).
Zatacznikami do uzgodnionej dokumentacji technicznej sg:

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode,

- formularz ,,Zgloszenie przystapienia do robot. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przytaczenia nieruchomosci do

sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa”,

W celu przeprowadzenia procedury przylaczeniowej, wymagane jest zlozenie przez Inwestora minimum dwéch
egzemplarzy dokumentacji technicznej wraz z plyta DVD, zawierajacej trase wodociagu, w formacie ,,dwg” lub
»dxf”. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zlozenia do uzgodnienia dodatkowych sztuk dokumentacji technicznej, w zaleznosci
od potrzeb Inwestora, co moze wynika¢ z innych procedur administracyjnych, niezaleznych od RPWiK Tychy S.A.

INSTRUKCJA DOTYCZACA WARUNKOW REALIZACJI I ODBIORU

1. Inwestor, po uzyskaniu stosownych zezwolen dotyczacych rozpoczecia budowy przytacza wody wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa, z wyprzedzeniem minimum dwoéch tygodni przed rozpoczeciem budowy
przytacza wodociagowego, wystepuje do RPWiK Tychy S.A. z pisemnym zgloszeniem lub alternatywnie w formie
zgloszenia drogg elektroniczna, poprzez modut w Internetowym Biurze Obstugi Klienta, wraz ze zleceniem nadzoru
nad realizacjg budowy, dotaczajac jeden egzemplarz uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji technicznej
(alternatywnie: przekazujac dokumentacje bezposrednio do Dziatu TN, przed przystapieniem do prac).

2. RPWIK Tychy S.A. pisemnie potwierdza przyjecie zgtoszenia i zlecenia (dotyczy wylacznie przylaczy o zwiekszonej
srednicy), a Dzial TN uzgadnia z Inwestorem stosowne terminy czynnosci. Przyjecie zlecenia zachowuje waznosé
przez 60 dni od daty jego wydania.

3. Do odbioru czgsciowego Inwestor zobowigzany jest przygotowaé:

A. przylacze indywidualne i przyltacza o zwiekszonej srednicy:

- dokument, w oparciu o ktdry realizowana jest budowa wodociagu (decyzja o pozwoleniu na budowe, zgloszenie)
- w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej;

- wypetniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode wraz ze stosownymi dokumentami

potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;

- kopie mapy z projektu;

- wyniki prob szczelnosci;

- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajetosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatow;

w przypadkach szczegdlnych:

- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);

- badanie cigglosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktow statych;

- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem.

B. przytacze o zwiekszonej srednicy dodatkowo:
- o$wiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylacza (przy
przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.);
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie cigglo$ci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktow statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przyltacza zgodnie z projektem;
- karty zgrzewOw z uprawnieniami zgrzewacza.
4. Inwestor pisemnie zglosi gotowos¢ do odbioru czgéciowego, a RPWiIK Tychy S.A. w terminie 7 dni roboczych od
daty ww. zgloszenia przystapi do czynnosci odbiorowych.
5. W ustalonym terminie, w obecnoéci Inwestora, w oparciu o o$wiadczenie geodety o zgodnosci tyczenia trasy




przewodu wodociggowego z dokumentacja techniczna (dotyczy przypadkéw szczegélnych oraz zawartego

porozumienia o wykupie), oraz przedlozone dokumenty opisane w pkt. 3, dokonywane jest:

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot zanikowych w wykopie, prawidtowosci wykonania wezta wodomierza
gléwnego i/lub wezta wodomierza p.poz., (w przypadku konieczno$ci jego zabudowy, wynikajacej z dokumentacji
technicznej),

- wykonanie potaczenia z siecig — bez uruchomienia dostawy wody,

- zaplombowanie zaworu przed wodomierzem gtéwnym i przed wodomierzem p.poz. — w przypadku jego zabudowy,

z potwierdzeniem dokonanych czynno$ci w odpowiednim protokole,

- podpisanie przez Inwestora umowy o zaopatrzenie w wode.

6.  Naruszenie plomby na zaworze w wezle wodomierza giownego i w wezle wodomierza p.poz., w przypadku jego
zabudowy, jest réwnoznaczne z podejrzeniem nielegalnego poboru wody i jest zagrozone karg okreslona w Ustawie
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr

72 poz. 747) ze zmianami.

7. W celu dokonania przez Przedsigbiorstwo odbioru koricowego, jednoznacznie potwierdzajacego zgodnosé
rzeczywistego przebiegu przylacza wodociggowego z przebiegiem projektowanym, Inwestor udostepni
Przedsigbiorstwu, w terminie trzech miesigcy od sprawdzenia w otwartym wykopie, komplet powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona klauzula urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz
wspoirzgdnych na ptycie DVD), do ktorej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego
oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

8. Udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego zawicrajacego w/w dokumenty (mapa opatrzona klauzulg
urzedowg o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku
jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspétrzednych na plycie DVD) i przekazanie podpisanych,
wszystkich, egzemplarzy umowy o zaopatrzenic w wode, stanowi zgloszenie Inwestora do odbioru koncowego
przytacza wody.

9. Potwierdzenie przez RPWiK Tychy S.A. kompletnosci ww. dokumentacji zlozonej przez Inwestora, jest
réwnoznaczne z przyjeciem zgltoszenia gotowosci do odbioru.

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystapienie Inwestora, istnieje mozliwo$é przedtuzenia do szesciu miesiecy
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

Po tym terminie (po uplywie szesciu miesiecy od daty odbioru czesciowego) Inwestor zobowigzany bedzie do poniesienia
kosztéw przeprowadzenia tzw. czynnoéci rewitalizacyjnych, dopuszczajacych do dokonania odbioru koncowego,
apolegajacych na plukaniu i dezynfekcji rurociagu przylacza wodociagowego oraz wykonania badania fizyko-
chemicznego probki wody z tego rurociggu, a nastgpnie wykona powykonawczy operat geodezyjny, zamykajac procedure
odbioru koficowego.

10. RPWiK Tychy S.A. dokona odbioru (z zastrzezeniem konsekwencji niemozliwych do oceny w trakcie odbioru, np.
zapadnigcie gruntu), w oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacjg¢ techniczng i dokonany odbiér w otwartym
wykopie, w terminie 21 dni roboczych od stwierdzenia kompletno$ci geodezyjnych dokumentéw powykonawczych.
(w przypadkach szczeg6lnych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje sie z Inwestorem).

UWAGA:

W przypadku ujawnienia rozbieznosci pomigdzy zrealizowanym zakresem a geodezja powykonawcza, Inwestor jest
zobowigzany do usunigcia niezgodnosci bez zbednej zwhoki, a RPWIK Tychy S.A. do czasu ich usuniecia, wstrzymuje
dokonanie odbioru.

I1. Montaz wodomierza i dostawa wody, nastgpuja po pozytywnym odbiorze koficowym. Przeprowadzone czynnosci
potwierdzone zostajg w protokole odbioru i na wniosku wodomierzowym.

W terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru, Inwestor otrzyma jeden egzemplarz umowy o zaopatrzenie w wode oraz
kopig protokotu odbioru.

UWAGA:

Wszelkie awarie powstate na przytaczu wodociggowym, ktorego wiascicielem nie jest RPWiK Tychy S.A., usuwane beda
na koszt Odbiorcy. RPWiK Tychy S.A., jako dostawca wody, ma prawo obcigza¢ Odbiorce kosztami za straty
eksploatacyjne powstale na tym przytaczu w wyniku awarii i przy jej usuwaniu — na podstawie protokotu spisanego po
usunigciu awarii, w ktérym powinna by¢ okreslona wielkosé strat wody oraz powstate szkody. Odbiorca zobowiazuje sie
do utrzymania uzytkowanej nieruchomosci w sposéb niepowodujacy utrudnien w prawidtowym funkcjonowaniu sieci
wodociagowej i przylacza wodociagowego, a w szczegblnosci do zachowania wymaganych odlegloéci od istniejacych
urzadzen wodociagowych, w przypadku budowy obiektéw budowlanych i trwalych nasadzen, zgodnie z wymogami
okreslonymi w odrgbnych przepisach budowlanych.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tychach Spétka Akeyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. 032 227-40-31 do 33

tel./fax 032 325-70-00
fax 032 325-70-05
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RPWIK Tychy S.A. informuje, Ze niniejszy dokument
nie stanowi uzgodnienia lokalizacji naniesionych obicktiw
oraz przebiegu infrastruktury technicznej. Szczegoly dotyczacs
przylaczenia do sieci RPWIK Tychy S.A. wskazano w wydanych
warunkach technicznych wspomnianego wyzej przylaczenia.

Rejonowe Przegsi biorstwﬁlodociqgléw
i Kanalizacji wilygehec a Akcyjna
- = 7 7L Sadowk 4, 43-18 TYOHY

tel, (32) 325 701 00, fax
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