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Oswiadczenie Projektanta/ Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zmianami)

Niemniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenia budowlanego BU-
DOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TU-
WIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:. BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak

Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

inz. Daniel Godziszka

Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ” BUDOWA SIECI GAZOWEJ POLEGAJACA NA USUNIE-
CIU KOLIZJI Z BUDOWA POMPOWNI | STOPNIA, W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA SYSTEMU NA-
SNIEZANIA OSRODKA ,,PALENICA” W MIEJSCOWOSCI SZCZAWNICA POWIAT NOWOTARSKI”

Rodzaj obiektu budowlanego: OBIEKT LINIOWY SIECI WODOCIAGOWA Z UZBROJENIEM

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest zapewniania wody dla celéw ochrony p.poz.
dla ochrony p.poz. budynku projektowanego przedszkola oraz wody dla potrzeb mieszkancdw . Projektowana sie¢
wodociggowa ze zbiornikami sg obiektami podziemnym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN UZGODNIEN OPINII INNYCH ORGANOW
O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY.

Projektowana inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne utozone w gruncie zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami dotyczacymi odlegtosci pionowych i poziomych od obiektéw i sieci istniejacych.
Trase wodociggu oraz zbiorniki zaprojektowano w dostosowaniu do: istniejacej lub przewidywanej zabudowy,
drég, ogrodzen, urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnien i warunkéw wiascicieli terenow, me-
didéw i posesiji.

3.2. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na terenie objetym projektem budowy sieci gazowej obowigzuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kobior. Stwierdza sie, ze projektowana Inwestycja spetnia wymogi zawarte w Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Przestrzennego

3.3. OPINIE, UZGODNIENIA INNYCH ORGANOW

Przebudowe sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejonowe
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji w Tychach znak pisma: TS/AK0/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 z
dnia 21.02.2022.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt obejmuje budowe / przebudowe:

- 2 podziemne prefabrykowane zbiorniki wody pozarowej o konstrukcji tworzywowej PEHD pojemnosci czynnej
100m3 (2 x 50m3) wymiary jednego zbiornika srednica DN2000 mm, dtugo$¢ 17,0m

- przebudowa sieci wodociggowej w zakresie $rednic:
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$160 PEHD PE100 SDR17 o tacznej dtugosci 28 mb

110 PEHD PE100 SDR17 o tacznej dtugosci 113 mb
- budowe przytacza sieci wodociggowej do zbiornika p.poz. w ramach przebudowy sieci wraz z komorg wodomie-
rzowa w zakresie $rednic:

$90 PEHD PE100 SDR17 o facznej dtugosci 12 mb (przytacze zasilania zbiornika wody)
- budowe instalacji przelewowej ze zbiornika wody p.poz. oraz odwodnienia komory z odprowadzenie ma wod do
kanalizacji Gminnej w zakresie $rednic:

Dz0,2 PVC, kl. S o facznej dtugosci 33 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
ustala sie co nastepuje:

- warunki gruntowe proste,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

- Nie wystepujg na catym obszarze przedmiotowych dziatek zadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy osu-
wiska.

- Pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRrRoDO-
WISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIED-
NIE

Na etapie realizacji inwestycji wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla Srodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:
Emisja hatasu o zwigkszonym natezeniu w trakcie realizacji kanalizaciji, wystepujaca gtéwnie przy pracy transportu
samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95dBA.
Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradzwieki towarzyszace zjawisku hatasu wytwarzane przez po-
jazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopow i pracach montazowych.
Zanieczyszczenia gazowe i pytowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy w silnikach
samochoddw pracujacych przy realizacji wykopdw i pracach montazowych, a takze wynikajgce z prowadzenia ro-
bot ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyt), skrawki niewykorzystanych rur,
odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, odpady powstajace w czesci
socjalnej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.)
Scieki_socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy: prébach szczelnosci, sptukiwaniu/zraszaniu na-
wierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw), celach bytowo-socjalnych.

Powyzsze zagrozenia to niewielkie oddziatywania, krotkotrwate i przemijajace zwigzane z okresem budowy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zagrozen wynikajacych z funkcjonowania sieci gazowej . Niemnigj

jednak w przypadku awarii systemu wymuszajacego konieczno$¢ prowadzenia robét budowlanych interwencyjnych
moga sie pojawi¢ zagrozenia opisane w etapie realizacji Inwestycji.

Nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani sub-
stancje mogace stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Budowa sieci gazowej zostata zaprojektowana w taki sposob iz nie narusza istniejacego drzewostanu tj. ochra-
nia drzewa i krzewy przed wycinka. W obszarze projektowanej inwestycji i nie ma drzew kolidujacych z przebu-
dowa. Budowa sieci gazowej nie wymaga wycinki drzew.
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ,

Nie dotyczy ( wg. projektu Architektonicznego Przedszkola)

8. INNE NIEZBEDNE INFORMACJE.

8.1. MATERIALY

Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PEHD SDR17 PE100 Jako system wykonania potaczen na sieci
przyjeto zgrzewanie doczotowe, natomiast odgatezienia oraz wezty potaczeniowe zaprojektowano z uzyciem muf
elektrooporowych. W obrebie weztéw armaturowych zaprojektowano potgczenia zgrzewane, przy uzyciu muf elek-
trooporowych oraz tulei kotnierzowych z kotnierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termokurczliwej. Zasuwy
odcinajgce sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kotnierzowe.

Rury wodociggowe:

Do budowy wodociagu nalezy stosowaé rury tworzywowe z PE100, SDR17, PN10 o w zakresie Srednic: Dz160,
Dz110 Dz90,

Stosowane rurociagi spetnia¢ musza wymogi normy PN-EN 12201 oraz posiadac¢ atest PZH.

Zasuwy odcinajace:
Jako zasuwy odcinajace zaprojektowano zasuwy klinowe, kotnierzowa z o-ringiem o $rednicy minimalnej DN150
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN16.

Hydranty:
Hydranty montowane na sieciach wodociagowych powinny posiadaé: aprobate techniczna, atest higieniczny Pan-

stwowego Zaktadu Higieny, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe.

Zbiornik prefabrykowany p.poz:

2 zbiorniki modutowe 2x50m?  z rur polietylenowych (PEHD) o $ciance strukturalnej, dwuwarstwowej, wg normy
PN-EN 13476-2 montowane jako zbiorniki przeciwpozarowe spetniajqg wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04
,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine”. Stuzg do
magazynowania wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow

Wyposazenie standardowego zbiornika przeciwpozarowego:

drabinki ztazowe umozliwiajace zejscie na dno zbiornika

wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wg PN-EN 124

przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym, gérna
czes¢ przewodu zakonczona nasadg strazacka typu 110 w ilosci:

- jeden przewod ssawny,

- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100

- zawor ptywakowy stuzacy do regulacji poziomu wody w zbiorniku

- przewod umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody

- tabliczka informacyjna z okreslong pojemnoscig zbiornika.

8.2. WARUNKI REALIZACYJNE

Roboty przygotowawcze:

Trase projektowanych wodociggéw nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy
wodociggow w terenie gdzie brak jest statych punktow dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego.
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Roboty przygotowawcze:

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas
prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego prze-
wad znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zostaty
przez uzytkownikdw orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét konieczne jest wyko-
nanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujgcych sie na trasie
wodociggow.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych rdznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuow-
ania poziomego trasy. UScislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po
stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Warunki
wykonywania prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu precyzujg uzgodnienia branzowe dotaczone do
projektu.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopéw

Zaprojektowano montaz rurociggéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych ruro-
ciag nowy i stary znajdujq sie w bezpo$redniej bliskosci nalezy liczy¢ sie z poszerzeniem wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowa¢ typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.
W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu
za pomoca saczkow. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji podczas trwania
prac wykonawczych.
Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako wasko przestrzenne, z petnym deskowaniem. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem desko-
wan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na catej dtugo$ci — rurociag bedzie uktadany na terenie osiedla miesz-
kaniowego. W celu dojscia do poses;ji nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podtoza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy
recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy jq wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem, zwi-
rem lub ttuczniem.

Podtoze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwarta po-
wierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubo$¢ podsypki 20 cm. Jako podsypke
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

Montaz wodociagu
Zaktada sie wykonanie wodociggu z rur PEHD - PN16, natomiast dla przewiertow sterowanych zastosowanie

rurociggdw ze Sciankg wzmocniong trojwarstwowych. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach ze-
wnetrznych w granicach od +5 do +30°C.

taczenie — metodg zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowych oraz w obrebie weztéw armaturowych
na kotnierze. Dla zmiany kierunkoéw przewidziano instalacje tukéw z PE (typowych i nietypowych). Przytacza
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zaprojektowano na bazie tréjnikéw z PE oraz. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych
w granicach od +5 do +30°C.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonywaé poza wykopem i opuszczaé¢ do wykopu rurociag juz zmontowany
odcinkami.
Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Montaz rur polietylenowych rur i ksztattek polietylenowych.

Zaprojektowano taczenie odcinkdw rur polietylenowych poprzez zgrzewanie. Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki. Kazdo-
razowo nalezy stosowac sie do szczegdtowych instrukcji montazu producenta rur i ksztattek stosowanych do bu-
dowy wodociggu

Metoda przewiertowa

Do przewiertéw horyzontalnych nalezy stosowaé specjalistyczne wiertnie dostosowane do $rednicy rurociggu oraz
warunkow  gruntowych, ~w  ktérych  prowadzony  bedzie przewiert.  Wiertnie z  reguly
sktadajg sie one z nastepujacych elementow:

korpusu gtéwnego - ztozonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdtuz ktérej glowica wiertnicza moze sie przesuwac;
od ustawienia  korpusu  gtownego  zalezy kat  wejScia, podstawy  wiertnicy,  zespotu
napedowego - silnika, pomp hydraulicznych itd., glowicy wiertniczej - poruszajacej sie w gore i w dot wzdtuz ramy
gtéwnej (korpusu gtdwnego), za pomoca napedu, najczesciej hydraulicznego, od ktdrego mocy zalezy sita ciggnaca
i pchajaca sprzetu.

Gtowica wiertnicza przenosi réwniez naped obrotowy na Zerdzie wiertnicze. Prace wiertnicy
uzupetnia system ptuczki wiertniczej. Skifada sie on ze zbiornika ptuczki bentonitowej, urzadzenia
przygotowujgcego ptuczke, urzadzenia do oczyszczania ptuczki z urobku, pompy ciSnieniowej do
zatlaczania ptuczki. Dzieki zastosowaniu ptuczki wiertniczej mozliwa jest wydajna praca wiertnicy
poprzez:  urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzchnie, zmniejszenie oporow tarcia,
chtodzenie rurociggu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie $cianek otworu  wiertniczego,
stabilizacje otworu.

Warunki  geologiczne znaczaco rzutujg na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszajg one
zastosowanie odpowiedniego sprzetu i ptuczki bentonitowej oraz pozwalajg wytyczy¢ trase rurociggu w optymal-
nym miejscu, zmniejszajac narazenie sie na niestabilno$¢ wierconego otworu lub napotkanie niesprzyjajacych for-
macji geologicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztow, jakie niesie za sobg przeprowadzanie
specjalistycznych badan geologicznych i geotechnicznych w rejonie przewiertu, pozwalajg one zoptymalizowac
prace oraz unikna¢ kosztow ewentualnych awarii sprzetu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykonane na trasie
rurociggu odwierty geologiczne. - ktdre
wykonawca bedzie mogt wykorzysta¢ do prac przewiertowych w przypadku niewystarczalnej ilosci odwiertéw wy-
konawca na wiasny koszt wykona dodatkowe sodowania.

Ptuczka wiertnicza stanowi roztwér wodny réznego rodzaju bentonitdéw i dodatkéw uszlachetniajacych. Podczas
wiercenia pilotowego ptuczka zwilza zaréwno Zerdz wiertta jak i Scianki otworu, chtodzi $wider wraz ze znajdujacq
sie w poblizu sondg systemu sterowania, usuwa powstajace zwierciny poprzez wyptukiwanie, wypetnia, stabilizuje
i uszczelnia otwér, a takze znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia sie kawern otworu wokét wiertta i jego zerdzi.
Podczas poszerzania otworu i samej instalacji rurociggu ptuczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia sie rozwiertaka
badz instalowanych rurociggdw. Doktadne rozpoznanie geologiczne pozwala wiasciwie dobraé recepture ptuczki
wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej wtasciwosci w warunkach przewiertu. Za jako$¢ oraz dobor ptuczki
wiertniczej odpowiada Wykonawca.

Projektowanie planu i profilu przekroczenia.

Ksztatt profilu przekroczenia przeszkody zalezy od kilku czynnikéw. Jednym z nich jest topografia terenu wokét
miejsca przewiertu, ktéra warunkuje jego dtugos¢ i gteboko$é. Przekroczenie wykonywane przy pomocy techniki
wiercen sterowanych rozpoczynaja sie i korcza na powierzchni, a wiec instalowany rurociag przybiera ksztatt tuku
(tzw. tuk swobodnych naprezen). Zakres stosowanych w praktyce katéw wejscia wynosi 80-200, kat wyjscia nato-
miast powinien wynosic 6° - 12° zaleznie od $rednicy rurociggu. Dla rurociggéw o wigkszych $rednicach stosuije sie
mniejsze katy, aby utatwi¢ operacje przeciggania przez otwor przewiertu.
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System sterowania magnetycznego.

Do sterowania wierceniem pilotowym uzywamy systemu magnetycznego TENSOR wspomaganego wspdtpra-
cujgcym z nim systemem TRU-TRACK. Zasadgq dziatania pierwszego jest wykorzystanie
naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez ukfad czujnikéw w sondzie, rejestrujgcych
sktadowe sit grawitacji pola magnetycznego. W sktad systemu Tensor, poza sondg wchodzi takze uktad sprzega-
jacy, konsola wiertacza, komputer i drukarka.

Sonda jest umieszczona na poczatku przewodu wiertniczego wewnatrz niemagnetycznego obcigznika jak naj-
blizej narzedzia wiercacego, natomiast zasilanie i transmisja danych pomiarowych odbywa sie pojedynczym prze-
wodem elektrycznym, potaczonym z uktadem sprzegajacym. Pozostate elementy systemu znajdujg sie w kabinie
sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne parametry potozenia sondy: azymut, inklinacje oraz orienta-
cje narzedzia wiercacego z doktadnoscig do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do dyspozyciji
wszelkie dane wyswietlane na ekranie komputera.

System ten pozwala na statg kontrole i dokumentowanie rzeczywistej trajektorii przewiertu. Wydruk
uzyskany z tego systemu moze stuzy¢ do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi
potwierdzenie wykonania zadania o zatozonych i $cisle kontrolowanych parametrach. Pomocniczy system stero-
wania Tru-Track uzywany jest w sytuacji silnych zaktocen magnetycznych i dziata na
zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjalnej petli usytuowanej wzgledem trajektorii przewiertu.

System ten jest praktycznie niewrazliwy na zaktdcenia i stosuje sie go w celu korygowania wskazania podsta-
wowego uktadu sterowania.

Nieograniczona gtebokos¢ wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na
wykonywanie przekroczen na dowolnej i optymalnej rzednej uwarunkowanej budowg geologiczna, gtebokoscig
przeszkody wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy tez zyczeniami Inwestora Mozliwo$ci wykonania precyzyj-
nego przewiertu pilotowego przy uzyciu systemu Tensor sg daleko wieksze niz innymi systemami (systemy ra-
diowe), co wynika nie tylko z ograniczonej gtebokos$ci dziatania tych sond, ale réwniez ze znacznie mniejszej pre-
cyzji pomiardw i braku niezmiernie istotnego parametru, jakim jest azymut. Dotyczy to przede wszystkim przewier-
tow gtebokich, wykonywanych po tuku w poziomie, czy majacych na celu posadowienie w otworze rurociggow
stalowych o duzych $rednicach.

Wiercenie otworu pilotowego.

Otwor pilotowy jest wykonywany wzdtuz wstepnie okre$lonego profilu, zgodnie z ktérym dokonuje sie zmiana
azymutu i pochylenia tak, aby pozostaC na wytyczonej trasie. Zwykle uzywa sie dwdch metod wiercenia otworu
pilotowego:

Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla migkkich formacji geologicznych

Prdéba szczelno$ci.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztacz rurociggu z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo — hydrauliczna. Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pod-
biciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Wymagania odnoscie szczelno$ci rurociggu ujete sg w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu. Wymagane mini-
malne ci$nienie probne stanowi 1,5 krotna warto$¢ cisnienia roboczego.

Ptukanie rurociagu przed oddaniem do eksploatacji

Wybudowane i odebrane wodociagi przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda,
przy szybko$ci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Szczegétowe
warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z wiascicielem sieci odbierajacym
dany odcinek wodociggu do eksploatagji.

Sposdb uktadania tasmy identyfikacyjno - ostrzegawczej




Zamierzenie budowlane:
“BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI Strona

KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH 10
INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”

Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy utozy¢ 70 cm nad wodociggiem. Tasma powinna zo-
sta¢ tak potozona aby posiadata styczno$¢ z zasuwa lub jej armaturg w nastepujacy sposob : dla przypadku gdy
zastosowano zasuwy kotnierzowe tasme nalezy przymocowac do zasuw przykrecajac ja pod $rube taczaca kotnie-
rze z zastosowaniem podktadek w przypadku przytaczy gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domowych DN
11/4” - 2" lub zasuw kotnierzowych — tasme nalezy utozy¢ wzdtuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocowac
do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawaé

Zasypanie (zamkniecie) wykopu :
Po pozytywnie prébie szczelnosci nalezy:
- uzupetni¢ zasypke wokét ztacz (piaskiem) i zagesci¢ ja ubijakami drewnianymi
- wykonac zasypke do poziomu 20 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowac piasek gruboziar-
nisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow
i w taki sposdb, aby spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (w szczegdlnosci dotyczy terendw utwardzo-
nych oraz drog). Wypetnienie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczonego jezeli spetnia warunki no-
$nosci.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociggu. Zasyp
rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:
warstwy ochronnej rury — obsypki,
warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.
Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | — wykonanie warstwy ochronne;j rury z wytaczeniem odcinkoéw na ztgczach,
etap Il — po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorke
odeskowan i rozpér $cian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Wykonanie obsypki:
o obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg;
o obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;
o dla zapewnienia catkowitej stabilnoSci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat prze-
strzen pod rurg;
e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
o stopien zageszczenia obsypki powinien okreslaé projekt,
e bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonac¢ przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora;
o okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej 4 metrow;
e  85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszcza¢ nad wykonywang siecig sanitarng specjalng taSme sygna-
lizacyjng. Do czasu prowadzenia préb szczelno$ci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych wodociagéw. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntdw wg zalecen zawartych w projekcie technicznym. Srednica
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ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie zrzuca¢ do
wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do wykopu
mogq uszkodzi€¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie moze by¢
zmarzniety i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo
sprawdzony.
Dla kanatow w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospdtke w zaleznosci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokos$ci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ jq warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-77/8931-
12:

mwskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92

=Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is= 0.85
Dopuszcza sie okre$lenie wskaznika zageszczenia metodg obcigzen ptytowych. Przy okresleniu modutow
odksztatcenia nalezy spetni¢ warunek I< 2,2 E2 = 60 Mpa.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze byé osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:

=w gruntach niespoistych +2% i -2%

=w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%

=w mieszaninach popiotowo - zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotno$ci optymalnej - zageszczang warstwe polewaé wodg, gdy wieksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposoéb naturalny lub uzy¢ $rodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujgcej umozliwiajgc odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych).
Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zgtosi¢ do odbioru podtoze drogi wpisem do Dziennika
Budowy.
Odwodnienie pasa robot: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania robot
ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie przy prébnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczac:

®przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

=przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

®przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczes$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukorczeniu zasypywania wykopu,
teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Plantowanie i humusowanie terenu

Teren znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie robdt nalezy uzupetni¢ humusem, splantowaé, wyréwnac i
obsia¢ trawa. Teren pod zielen musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed
siewem nasion trawy nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem z kolczatkg lub zagrabié, siew powinien by¢
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Odtworzenie rowéw przydroznych
Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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& 4 4 43-310 ?ie\ ko - Biofa ul. Gen. St. Maczka 9/15 49210 KOBIOR
~ A A fel: 333 496 84 94, kom: 601 859 729
obsypka piaskowa Iy . J.
! S ., > ———_obsypka_piaskow e Kobidr dz. ewid: 1590/47, 1468/37, 1010/37, 1403/37 POk P22
< 4 “ < a < 4 < .
v . 4 . g rzqpie .
= oy L . 2 p s R ‘ ) BUDOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEY, faza: PT
+ LT (R 3 ol # A p?dbs'{pke piaskowa : Zodanie: | BUDOWA KANALIZACJ PRZELEWOWES ZE ZBIORNIKA P.POZ PRZY ULICY JULIANA
sta Z0wana cementem “ .
. TUWNA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJ PN BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIGRZE | 9ot [22.03.2027
+1354 2700 ¥ P
- ! podstawa _zbiornika s STUDNIA WODOMIERZOWA skala: | 1:725
. | (specjalnose: sanitarna) o podpis: .
projektowat: | yarinz. Tomasz Nawiesniok (SLK /0660 /PWOS/04) format: | 297x650
... | (specjclnose: sanitarna) podpis: .
ozl iy Doniel Godziszka (SLK/4729/PHOS/13) rysunek:| 041




HYDRANT NADZIEMNY

Nr kat.855, DN 100, PN 10 w skali 1:20

6
2150 1
_5, 5a
v

zestawienie dla jednego hydrantu

Lp. | NAZWA NR KAT, ILOSC PRODUCENT
1| Hydrant nadziemny DN100,PN10 855 1 HAWLE
2 | stopa pod hydrant 5049 1
DN 100, z kotnierzami, PN10 HAWLE
3. | krociec dwukofnierzowy FF, 8500 :
DN 100 L=1000mm
4 | Z0suwa kotnierzowa typ E, 4000
| krétka, DN 100 W
tel. obudowa do zasuw,
5 11,3 - 1,8m (wg. profilu) 9500 W
6. | Skrzynka uliczna sztywna 2050 :
z pfytg podkladowq 3490
7. | krociec dwukofnierzowy FF, 8500 :
DN 100 L=1000mm

7 W 7 GOOPEPN1O |
500 500

@T ja kotn., kotn. PE, PN 10, SDR 11 (wg profilu)
4 7 "
C—[ 1
1007

ik PE, PN 10, SDR 11 (wg profilu)
]

S U Uo’ — c(@

Zalqezone materialy stanowig wiasnos¢ firmy EKOTOM 1 strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnoSciowe, ani dane, ani - know=how, ani tejemnice interesu oraz
licencja dotyczqco ich uzywania nie jest odstgpiona, zaréwno posrednfo jak i bezposrednfo, Wszystkie dane dotyczq wylgeznie adresata, przekozane w celu ich oceny, kidrych to
informacji nie wolno reprodukowac, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzysfywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.

@E’”J@JM‘

TOMASZ NAWIESNIAK

www.ekotom.com.pl, e-mal: ekotom@ekotom.com. p\

Inwestor:

GMINA KOBIOR
UL KOBIORSKAS
43-210 KOBIOR

43-510 ?\e\ ko - Biofa ul. Gen. St. Maczka 9/15
tel: 333 496 84 94, kom: 601 859 729 '
e Kobidr dz. ewid: 1590/47, 1468/37, 1010/37, 1403/37 POk P22
BUDOWA ZBIORNIKA P.PO7. ORAZ PRZEBUDOWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, faza: pT
Zadanie: | BUDOWA KANALIZACJ PRZELEWOWES ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA
TUMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJ PN BUDOWA PRZEDSZKOLA W KoBIORZE | doter [22.05.2022
s HYDRANT NADZIEMINY DN100 skala: | 1:25
. (specjalnose: sanitarna) dpis:
projektowat: mpgr inz. Tomasz Nawiesniak (SLK /0660,/PWOS/04) pere format: | A
... | (specjclnose: sanitarna) podpis: .
sprowdzil: |50 el Godziszka (SLK /4729 /PW0S/13) | rysunek:| (0.1




RZUT Z GORY
1:50

PRZEWOD | KABLOWY
[

PRZEKROJ B—B

1{50m
Dv D

B

—

==

—

0

PRZEWOD PR OJ$KTOWANY

/ABEZPIECZENIE KABLI SKALA 1:50 wymiary w mm

RURA OCHRONNA - OSt ONA RUROWA DZIELONA

1:10

PRZEKROJ A—A

DO KABLI (PEH) - TYPU PS "AROT"

OSLONY RUROWE DZIELONE—PS

RURA NR E /EWN. X oWEWN.
A 358 PS 06 6035 18 28 x 50 mm
A 110 PS 06 605 40 1170 x 100 mm
A 120 PS 06 605 46 120 x 110 mm
A 160 PS 06 603 44 160 x 138 mm

1:50
\/ 300 \/
1 7
RZEDNE WG PROFILU /JV /[{/
= |

RZEDNE WG PROFILU ‘

RURA OCHRONNA

DZIELNA (PEH)— PS"AROT”

RZEDNE WG PROFILU

PRZEWOD KANALIZACYJNY

PODSYPKA PIASK.

grub. 0,20m

PRZEWGOD KABLOWY

OSLONA RUROWA DO KABLI

PODSYPKA PIASKOWA grub.0,20m

Zalqezone materialy stanowig wiasnos¢ firmy EKOTOM 1 strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnoSciowe, ani dane, ani - know=how, ani tejemnice interesu oraz
licencja dotyczqea ich uzywania nie jest odstapiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wylgcznie adresata, przekazane w celu ich oceny, kidrych to
informacji nie wolno reprodukowac, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.

S LN Deal S\ Inwestor: )
@ LL&.@JIJJ@M GMINA KOBIOR
5510 %Tefi?'?’ Biolo ul Gen. Sl Hocdks 9,15 45-210 KOBIOR
tel: 333 496 84 94, kom: 601 859 729
Ad . . j.: P2204
ety Kobior dz. ewid: 1590/47, 1468/37, 1010/37, 1403/37 T T
BUDOWA ZBIORNIKA P.PO7. ORAZ PRZEBUDOWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, foza: pT
Zadanie: | BUDOWA KANALIZACJ PRZELEWOWES ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA
TUWMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJ PN BUDOWA PRZEDSZKOLA W KoBIGRZE | dote: [22.03.2022
s IABEZPIECZENIE KABL skala: | 1:25
. | (specjalnose: sanitarna) dpis: )
projektonet: | yoring. Tomasz Nawiesniak (SLK/0660/PWOS/048) [P0 format: | A3
.. | (specjainosc: sanitarna) podpis: .
sprowdzil: |50 el Godziszka (SLK /4729 /PW0S/13) rysunek: | (06.]




RZUT Z GORY
1:50

min.|1.60 m

‘ ‘ ; rurocigg ‘

min. 1160 m

)| T

RURA OCHRONNA

/ABEZPIECZENIE GAZOCIAGU
PRZEKROJ A—A

RZEDNE WG PROFILU

1:50 wymiary w mm

RZEDNE WG PROFILU

1:50
7]—§—[7 |
| Z
| |
- | |
R E——c A
RZEDNE WG PROFILU N il ly >5\()/ W

PRZEKROJ B—B
1:10

ROZSTAW SRUB RURA OCHRONNA STAL. PRZEPOL. WZDtUZ

GAZOCIAG

rurociqg

RURA OCHRONNA STAL.

PODSYPKA PIASK.

PODSYPKA PIASKOWA grub.0,20m

CO 60 CM wg PN789/H-74244

USZCZELKA GUMOWA
30x5x3200

GAZOCIAG

PtOZY DYSTANSOWE FP (SYSTEM RACI)
TYP "S/T", ROZSTAW MAX. CO 1,0m

SZCZEGOt. USZCZELNIENIA KONCOW

RURY OCHRONNEJ
T : 10

‘ — SILIKON

RURA WYDMUCHOWA (sredn. wg tabeli)

grub. 0,20m

$rednica rura ochronna |rura wydmuch.
gazociqgu | PN79/H—74244| PN91/M—34501

325

#32 #114,3 825

340

50

? #159x5,6

#80

325

#90

2100 #219,1x5,6

#125

9200 $255,6x6,3 %25

@225

2400 #610,0x8,0 225
UWAGA:

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE

(srednica wg tabeli)

Zalqezone materialy stanowig wiasnos¢ firmy EKOTOM 1 strzezone sq prawami autorskimi. Ani umyslowe prawa wlasnoSciowe, ani dane, ani - know=how, ani tejemnice interesu oraz
licencja dotyczqea ich uzywania nie jest odstapiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotyczq wylgcznie adresata, przekazane w celu ich oceny, kidrych to
informacji nie wolno reprodukowac, przekaza¢ osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywac do produkcji lub innych celow albo tez upowaznic kogos do tego, bez
jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumie¢ jako przyjecie powyzej wymienionych warunkow.

TOMASZ NAWIESNIAK

N

www.ekotom.com.pl, e-mai: ekotomn@ekotom.com.pl
43-510 ?ie\gko — Biofa ul. Gen. St. Maczka 9/15

GMINA KOBIOR
UL KOBIORSKAS
43-210 KOBIOR

N

\ PIANKA POLIURETANOWA

LUB ABB

tel (35) 496 84 94, kom: 601 859 /29 '
e Kobidr dz. ewid: 1590/47, 1468/37, 1010/37, 1403/37 POk P22
BUDOWA ZBIORNIKA P.PO7. ORAZ PRZEBUDOWA BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEL, e | PT
Zadarie: | BUDOWA KANALIZACJI PRZELEWOWES ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA
TUWMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJ PN BUDOWA PRZEDSZKOLA W KoBIGRZE | dote: [22.03.2022
A ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU skala: | 1:25
. | (specjalnose: sanitarna) dpis: .
projektowal: | iy Tomasz Nawiesnik (SLK/0660/PWoS/04) [ format: | A3
.. | (specjainosc: sanitarna) podpis: .
sprowdzit: |2 el Godziszka (SLK /4729/PW0S/13) | rysunek:| (6.2




