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Oswiadczenie Projektanta/ Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdz. zmianami)

Niemniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Budowlany dla zamierzenia budowlanego "BUDOWA ZBIORNIKA
P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLI-
ZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W
RAMACH INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Oswiadczenie Projektanta/ Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdz. zmianami)

Niemniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Budowlany dla zamierzenia budowlanego "BUDOWA ZBIORNIKA
P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI KANLI-
ZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W
RAMACH INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE” zostat wykonany zgodhie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Nawies$niak inz. Daniel Godziszka

Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04 Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ” BUDOWA ZBIORNIKA P;POi ORAZ PRZEBUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI
PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”".

Catos¢ zamierzenia budowlanego obejmuje budowe przedszkola w Kobidrze przy ulicy Juliana Tuwima.

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe zbiornika wody pozarowej o pojemnosci czynnej 100m3 dla celéw
zabezpieczenia w wode pozarowg projektowanego przedszkola oraz przebudowe sieci wodociggowej w zakresie
$rednic ¢110,¢$160, $90 PEHD PE100 SDR17 kolidujacej z projektowana Inwestycja wraz z przytaczem wody dla
potrzeb napetniania zbiornika wody p.poz

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Istniejace zagospodarowanie dziatek 1590/47, 1468/37, 1010/37, 1403/37  objetych niniejszym projektem
stanowi droga o nawierzchni asfaltowej ul. Juliana Tuwima wraz z terenami przylegtymi.

Na terenie objetym zakresem projektu znajdujg sie elementy uzbrojenia podziemnego kable energetyczne, te-
lekomunikacyjne, sieci wodociggowe, sieci gazowe, sieci kanalizacji deszczowej, oraz uzbrojenie nadziemne w
postaci linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowane zagospodarowanie dziatki stanowit bedzie:
- 2 podziemne prefabrykowane zbiorniki wody p.poz w technologii PEHD o pojemnosci czynnej 100m?3 2x50m? z
kréécem ssawnym dla potrzeb napetniania wozéw strazackich zgodnie z PN-82/B-02857:2017:04. ,Ochrona prze-
ciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogdine”. W ramach odrebnego opra-
cowania w branzy drogowej zaprojektowano miejsce postojowe dla wozow strazackich.
- Przebudowywana sie¢ wodociggowa kolidujgca z budowa przedszkola przy ulicy Juliana Tuwima w Kobi6rze w
zakresie $rednic $110,$160, $90 PEHD PE100 SDR17 oraz przytacze wody z komorg wodomierzowg dla potrzeb
napetniania zbiornika wody p.poz.
- kanalizacja przelewowa ze zbiornika wody p.poz., oraz odwodnienie komory wodomierzowej $0,2PVC, kI.S
Budowe zbiornika wody p.poz., zaprojektowano zgodnie z warunki ochrony p.poz opracowanymi dla potrzeb pro-
jektowanego przedszkola

Projektowana przebudowa wodociggu zaprojektowana zostata na gtebokos$ci ok. 1,4 — 1,7 m ppt. w sposéb
uwzgledniajacy normatywne odlegto$ci od istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu, ktére stanowig wodociggi,
kanalizacja sanitarna, deszczowa, kable elektroenergetyczne telekomunikacyjne i sterownicze.

Przebudowe sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejo-
nowe Przedsiebiorstwo Wodociggow [ Kanalizacji w Tychach znak pisma:
TS/AK0/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 z dnia 21.02.2022.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Niniejszy projekt obejmuje budowe / przebudowe:
- 2 podziemne prefabrykowanego zbiorniki wody pozarowej o konstrukcji tworzywowej pojemnosci czynnej 100m3
(2 x 50m3) wymiary jednego zbiornika srednica DN2000 mm, dtugos¢ 17,0m
- przebudowa sieci wodociggowej w zakresie $rednic:

$160 PEHD PE100 SDR17 o tacznej dtugosci 28 mb

$110 PEHD PE100 SDR17 o facznej dtugosci 113 mb
- budowe przytacza sieci wodociggowej do zbiornika p.poz. w ramach przebudowy sieci wraz z komorg wodomie-
rzowa w zakresie $rednic:

$90 PEHD PE100 SDR17 o facznej dtugosci 12 mb (przytacze zasilania zbiornika wody)
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- budowe instalacji przelewowej ze zbiornika wody p.poz. oraz odwodnienia komory z odprowadzenie ma wod do
kanalizacji Gminnej w zakresie $rednic:
Dz0,2 PVC, kl. S o tacznej dtugosci 33 mb

5. INFORMACJE | DANE.

5.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJA-
CYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.

Na terenie objetym projektem budowy sieci gazowej obowiazuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kobior. Stwierdza sie, ze projektowana Inwestycja spetnia wymogi zawarte w Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Przestrzennego

5.2. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE KONSERWATORSKIE..

Teren, na ktorym jest projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.

5.3. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren, na ktorym jest projektowana inwestycja

5.4. INFORMACJA OKRESLAJACA LOKALIZACJE W OBSZARZE NATURA 2000.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w obrebie obszaru Natura 2000.
Nie wystepuje wartosciowa wysoka zielen — inwestycja nie wymaga wycinki drzew, nie wystepujg réwniez cieki
wodne

5.5. INFORMACJA O CHARAKTERZE CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWI-
SKA, ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTO-
CZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Na etapie realizacji inwestycji wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla Srodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:
Emisja hatasu o zwiekszonym natezeniu w trakcie realizacji kanalizacji, wystepujaca gtéwnie przy pracy transportu
samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95dBA.
Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradzwieki towarzyszace zjawisku hatasu wytwarzane przez po-
jazdy i maszyny pracujgce przy realizacji wykopow i pracach montazowych.
Zanieczyszczenia gazowe i pytowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy w silnikach
samochoddw pracujacych przy realizacji wykopdw i pracach montazowych, a takze wynikajgce z prowadzenia ro-
bét ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyt), skrawki niewykorzystanych rur,
odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, odpady powstajace w czesci
socjalnej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.)
Scieki_socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy: prébach szczelnosci, sptukiwaniu/zraszaniu na-
wierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw), celach bytowo-socjalnych.

Powyzsze zagrozenia to niewielkie oddziatywania, krétkotrwate i przemijajace zwigzane z okresem budowy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zagrozen wynikajacych z funkcjonowania sieci gazowej . Niemnie;

jednak w przypadku awarii systemu wymuszajacego konieczno$¢ prowadzenia robdt budowlanych interwencyjnych
moga sie pojawi¢ zagrozenia opisane w etapie realizacji Inwestycji.

Nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani sub-
stancje mogace stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.
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6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W

WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.
Nie dotyczy projektowanej Inwestycji

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

7.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowana funkcja obiektu budowlanego stanowi podziemng infrastrukture wodociggowq oraz infrastrukture
za dla zapewnienia ochrony p.poz. obiektdéw (przedszkole)
Budowe projektowanych obiektéw zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie budowy sieci
gazowych aw szczegdlnosci:
- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i 0g6ine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
- PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmiekczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).
- PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogéline.
- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi
wymagania.
PN-EN 12201. Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowej kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE),

7.2. SPELNIENIE WYMAGAN ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego, jako cato$¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z nim
urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i
budowa¢ w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozpo-
rzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.), w zakresie:
a) nodnosci i stateczno$ci konstrukcji — projektowana przebudowa spetnia wymogi w zakresie
stateczno$ci, poprzez zastosowanie materiatdw odpowiedniej wytrzymatosci i trwatosci potwier-
dzonej odpowiednimi aprobatami i certyfikatami,
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b) nie dotyczy,
c) projektowana inwestycja zaprojektowana zostata jako system szczelny zabezpieczony przed
ekfiltracjq , wiec spetnia wymogi w zakresie higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) Projektowane obiekty nie sg przeznaczona do uzytkowania przez osoby nieprzeszkolone, system
kanalizacji zabezpieczony jest przed dostepem os6b niepowotanych,

e) Projektowane obiekty nie powodujg emisji hatasu podczas eksploatacii,

f) nie dotyczy,

g) nie dotyczy,
3)Obiekty zaprojektowano z materiatéw odpowiedniej wytrzymato$ci i trwato$ci potwierdzonej odpowiednimi apro-
batami i certyfikatami co w potaczeniu z odpowiednia, eksploatacjq gwarantuje utrzymanie wiasciwego stanu
technicznego,
4), 4a) nie dotyczy,
5) Obiekty zaprojektowano zgodnie z przepisami w sposdb zapewniajacy warunki  bezpieczefnstwa i higieny
pracy,
6) nie dotyczy,
7) nie dotyczy,
8) obiekty zaprojektowano z uwzglednieniem istniejacego i projektowanego  zagospodarowania dziatki,
9) projektowane obiekty nie naruszajq uzasadnionych intereséw 0séb trzecich,
10) Na etapie budowy kanalizacji wszystkie prace realizowane bedg zgodnie z opracowanym do tego celu PLANEM
BIOZ opracowywanym przez kierownika budowy co zapewni wymagane warunki bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia 0sob przebywajacych na terenie budowy. W trakcie prowadzenia rob6t budowalnych nie dopuszczalne jest
przebywanie na wydzielonym placu budowy 0sdb nieupowaznionych,

7.3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
ustala sie co nastepuje:

- warunki gruntowe proste,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

- Nie wystepujg na catym obszarze przedmiotowych dziatek zadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy osu-
wiska.

- Pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.

W zwigzku z tym zalicza si¢ obiekt do | kategorii geotechniczne;.

7.4.ISTNIEJACY DRZEWOSTAN

Budowa sieci gazowej zostata zaprojektowana w taki sposéb iz nie narusza istniejacego drzewostanu tj. ochrania
drzewa i krzewy przed wycinka. W obszarze projektowanej inwestycji i nie ma drzew kolidujacych z przebudowa,
Budowa sieci gazowej nie wymaga wycinki drzew.

7.5. MATERIALY DO ZABUDOWY W RAMACH BUDOWY.

. Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PEHD SDR17 PE100 Jako system wykonania potaczen na sieci
przyjeto zgrzewanie doczotowe, natomiast odgatezienia oraz wezty potaczeniowe zaprojektowano z uzyciem muf
elektrooporowych. W obrebie weztow armaturowych zaprojektowano potaczenia zgrzewane, przy uzyciu muf elek-
trooporowych oraz tulei kotnierzowych z kotnierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termokurczliwej. Zasuwy
odcinajgce sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kotnierzowe.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym moéwi Prawo budowlane z dnia 19.09.2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695
i 782) pkt. 20 w art. 3, nie wykracza poza granice dziatek objetych Inwestycja.

Projektowana strefa kontrolowana dla budowy miesci sie w granicy dziatki Inwestycyjnej
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Bielsko — Biata dn.: 22.03.2022

Oswiadczenie Projektanta/ Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zmianami)

Niemniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenia budowlanego BU-
DOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TU-
WIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:. BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Nawies$niak

Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy:

inz. Daniel Godziszka

Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ” BUDOWA SIECI GAZOWEJ POLEGAJACA NA USUNIE-
CIU KOLIZJI Z BUDOWA POMPOWNI | STOPNIA, W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA SYSTEMU NA-
SNIEZANIA OSRODKA ,,PALENICA” W MIEJSCOWOSCI SZCZAWNICA POWIAT NOWOTARSKI”

Rodzaj obiektu budowlanego: OBIEKT LINIOWY SIECI WODOCIAGOWA Z UZBROJENIEM

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Zamierzonym sposobem uzytkowania obiektu budowlanego jest zapewniania wody dla celéw ochrony p.poz.
dla ochrony p.poz. budynku projektowanego przedszkola oraz wody dla potrzeb mieszkancow . Projektowana sie¢
wodociggowa ze zbiornikami sg obiektami podziemnym.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN UZGODNIEN OPINII INNYCH ORGANOW
O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

3.1. UKLAD PRZESTRZENNY.

Projektowana inwestycja stanowi uzbrojenie podziemne utozone w gruncie zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami dotyczacymi odlegtosci pionowych i poziomych od obiektéw i sieci istniejacych.
Trase wodociggu oraz zbiorniki zaprojektowano w dostosowaniu do: istniejacej lub przewidywanej zabudowy,
drég, ogrodzen, urzadzen energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnien i warunkéw wiascicieli terenéw, me-
didw i poses;ji.

3.2. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Na terenie objetym projektem budowy sieci gazowej obowigzuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Kobior. Stwierdza sie, ze projektowana Inwestycja spetnia wymogi zawarte w Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Przestrzennego

3.3. OPINIE, UZGODNIENIA INNYCH ORGANOW

Przebudowe sieci wodociggowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejonowe
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach znak pisma: TS/AKo/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 z
dnia 21.02.2022.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszy projekt obejmuje budowe / przebudowe:

- 2 podziemne prefabrykowane zbiorniki wody pozarowej o konstrukcji tworzywowej PEHD pojemnosci czynnej
100m3 (2 x 50m3) wymiary jednego zbiornika Srednica DN2000 mm, dtugo$¢ 17,0m

- przebudowa sieci wodociggowej w zakresie $rednic:
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$160 PEHD PE100 SDR17 o tacznej dtugosci 28 mb

110 PEHD PE100 SDR17 o tacznej dtugosci 113 mb
- budowe przytacza sieci wodociggowej do zbiornika p.poz. w ramach przebudowy sieci wraz z komorg wodomie-
rzowa w zakresie $rednic:

$90 PEHD PE100 SDR17 o facznej dtugosci 12 mb (przytacze zasilania zbiornika wody)
- budowe instalacji przelewowej ze zbiornika wody p.poz. oraz odwodnienia komory z odprowadzenie ma wod do
kanalizacji Gminnej w zakresie $rednic:

Dz0,2 PVC, kl. S o facznej dtugosci 33 mb

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)
ustala sie co nastepuje:

- warunki gruntowe proste,

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie.

- Nie wystepujg na catym obszarze przedmiotowych dziatek zadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy osu-
wiska.

- Pod wzgledem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRrRoDO-
WISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIED-
NIE

Na etapie realizacji inwestycji wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla Srodowiska,
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:
Emisja hatasu o zwigkszonym natezeniu w trakcie realizacji kanalizaciji, wystepujaca gtéwnie przy pracy transportu
samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95dBA.
Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwieki i ultradzwieki towarzyszace zjawisku hatasu wytwarzane przez po-
jazdy i maszyny pracujace przy realizacji wykopow i pracach montazowych.
Zanieczyszczenia gazowe i pytowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy w silnikach
samochoddw pracujacych przy realizacji wykopdw i pracach montazowych, a takze wynikajgce z prowadzenia ro-
bot ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyt), skrawki niewykorzystanych rur,
odpady opakowaniowe, odpady zwigzane z uzytkowaniem sprzetu budowlanego, odpady powstajace w czesci
socjalnej pracownikow budowy (puszki, butelki, papiery itp.)
Scieki_socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy: prébach szczelnosci, sptukiwaniu/zraszaniu na-
wierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw), celach bytowo-socjalnych.

Powyzsze zagrozenia to niewielkie oddziatywania, krotkotrwate i przemijajace zwigzane z okresem budowy.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie zagrozen wynikajacych z funkcjonowania sieci gazowej . Niemnigj

jednak w przypadku awarii systemu wymuszajacego konieczno$¢ prowadzenia robét budowlanych interwencyjnych
moga sie pojawi¢ zagrozenia opisane w etapie realizacji Inwestycji.

Nie przewiduje sie ryzyka wystapienia powaznej awarii, gdyz nie bedg wykorzystywane technologie, ani sub-
stancje mogace stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia ludzi.

Budowa sieci gazowej zostata zaprojektowana w taki sposob iz nie narusza istniejacego drzewostanu tj. ochra-
nia drzewa i krzewy przed wycinka. W obszarze projektowanej inwestycji i nie ma drzew kolidujacych z przebu-
dowa. Budowa sieci gazowej nie wymaga wycinki drzew.
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY POZAROWEJ,

Nie dotyczy ( wg. projektu Architektonicznego Przedszkola)

8. INNE NIEZBEDNE INFORMACJE.

8.1. MATERIALY

Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PEHD SDR17 PE100 Jako system wykonania potaczen na sieci
przyjeto zgrzewanie doczotowe, natomiast odgatezienia oraz wezty potaczeniowe zaprojektowano z uzyciem muf
elektrooporowych. W obrebie weztéw armaturowych zaprojektowano potgczenia zgrzewane, przy uzyciu muf elek-
trooporowych oraz tulei kotnierzowych z kotnierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termokurczliwej. Zasuwy
odcinajgce sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kotnierzowe.

Rury wodociggowe:

Do budowy wodociagu nalezy stosowaé rury tworzywowe z PE100, SDR17, PN10 o w zakresie Srednic: Dz160,
Dz110 Dz90,

Stosowane rurociagi spetnia¢ musza wymogi normy PN-EN 12201 oraz posiadac¢ atest PZH.

Zasuwy odcinajace:
Jako zasuwy odcinajace zaprojektowano zasuwy klinowe, kotnierzowa z o-ringiem o $rednicy minimalnej DN150
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN16.

Hydranty:
Hydranty montowane na sieciach wodociagowych powinny posiadaé: aprobate techniczna, atest higieniczny Pan-

stwowego Zaktadu Higieny, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe.

Zbiornik prefabrykowany p.poz:

2 zbiorniki modutowe 2x50m?  z rur polietylenowych (PEHD) o $ciance strukturalnej, dwuwarstwowej, wg normy
PN-EN 13476-2 montowane jako zbiorniki przeciwpozarowe spetniajqg wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04
,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogéine”. Stuzg do
magazynowania wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozarow

Wyposazenie standardowego zbiornika przeciwpozarowego:

drabinki ztazowe umozliwiajace zejscie na dno zbiornika

wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wg PN-EN 124

przewody ssawne DN 110 wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym, gérna
czes¢ przewodu zakonczona nasadg strazacka typu 110 w ilosci:

- jeden przewod ssawny,

- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100

- zawor ptywakowy stuzacy do regulacji poziomu wody w zbiorniku

- przewod umozliwiajacy odprowadzenie nadmiaru wody

- tabliczka informacyjna z okreslong pojemnoscig zbiornika.

8.2. WARUNKI REALIZACYJNE

Roboty przygotowawcze:

Trase projektowanych wodociggéw nalezy wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajac
faktyczny przebieg przewodow podziemnych na podstawie wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy
wodociggow w terenie gdzie brak jest statych punktow dowigzania wymaga wytyczenia geodezyjnego.
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Roboty przygotowawcze:

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami panstwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas
prowadzenia robot oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego prze-
wad znajdujacy sie w sasiedztwie prowadzonych robét.

Inwentaryzacja istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegdlne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zostaty
przez uzytkownikdw orientacyjnie. W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robét konieczne jest wyko-
nanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujgcych sie na trasie
wodociggow.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych rdznic w usytuowaniu poziomym i wysoko$ciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$¢ koniecznos¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczy¢ usytuow-
ania poziomego trasy. UScislenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po
stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Warunki
wykonywania prac w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia terenu precyzujg uzgodnienia branzowe dotaczone do
projektu.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopéw

Zaprojektowano montaz rurociggéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych ruro-
ciag nowy i stary znajdujq sie w bezpo$redniej bliskosci nalezy liczy¢ sie z poszerzeniem wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowa¢ typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.
W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu
za pomoca saczkow. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji podczas trwania
prac wykonawczych.
Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako wasko przestrzenne, z petnym deskowaniem. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem desko-
wan systemowych pograzalnych.

Wymagane jest barierkowanie wykopu na catej dtugo$ci — rurociag bedzie uktadany na terenie osiedla miesz-
kaniowego. W celu dojscia do poses;ji nalezy wykona¢ tymczasowe ktadki.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podtoza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzi¢ wykopy
recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usuna¢ z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy jq wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen wypetni¢ dobrze zageszczonym piaskiem, zwi-
rem lub ttuczniem.

Podtoze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywata na nim jedng czwarta po-
wierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubo$¢ podsypki 20 cm. Jako podsypke
nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego rodzaju tamanego materiatu. Oktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w
odlegtosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

Montaz wodociagu
Zaktada sie wykonanie wodociggu z rur PEHD - PN16, natomiast dla przewiertow sterowanych zastosowanie

rurociggdw ze Sciankg wzmocniong trojwarstwowych. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach ze-
wnetrznych w granicach od +5 do +30°C.

taczenie — metodg zgrzewania doczotowego, ksztattek elektrooporowych oraz w obrebie weztéw armaturowych
na kotnierze. Dla zmiany kierunkoéw przewidziano instalacje tukéw z PE (typowych i nietypowych). Przytacza
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zaprojektowano na bazie tréjnikéw z PE oraz. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrznych
w granicach od +5 do +30°C.

taczenie odcinkéw rur mozna wykonywaé poza wykopem i opuszczaé¢ do wykopu rurociag juz zmontowany
odcinkami.
Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Montaz rur polietylenowych rur i ksztattek polietylenowych.

Zaprojektowano taczenie odcinkdw rur polietylenowych poprzez zgrzewanie. Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci Scianki. Kazdo-
razowo nalezy stosowac sie do szczegdtowych instrukcji montazu producenta rur i ksztattek stosowanych do bu-
dowy wodociggu

Préba szczelno$ci.

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim szczelno$ci ztacz rurociagu z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowo — hydrauliczna, Prébe przeprowadza sie po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pod-
biciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnoscie szczelno$ci rurociggu ujete sg w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu. Wymagane mini-
malne ci$nienie probne stanowi 1,5 krotna warto$¢ cisnienia roboczego.

Ptukanie rurociagu przed oddaniem do eksploatacji

Wybudowane i odebrane wodociagi przed oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Szczegotowe
warunki prowadzenia ptukania, a w szczegdInosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci odbierajacym
dany odcinek wodociggu do eksploatacji.

Sposéb uktadania tasmy identyfikacyjno - ostrzegawczej

Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy utozy¢ 70 cm nad wodociggiem. Tasma powinna zo-
sta¢ tak potozona aby posiadata styczno$¢ z zasuwa lub jej armaturg w nastepujacy sposob : dla przypadku gdy
zastosowano zasuwy kotnierzowe tasme nalezy przymocowac do zasuw przykrecajac ja pod $rube taczaca kotnie-
rze z zastosowaniem podktadek w przypadku przytaczy gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domowych DN
11/4 " - 2" lub zasuw kotnierzowych — tasme nalezy utozy¢ wzdtuz obudowy teleskopowej zasuwy, przymocowaé
do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawaé

Zasypanie (zamkniecie) wykopu :
Po pozytywnie prébie szczelnosci nalezy:
- uzupetni¢ zasypke wokét ztacz (piaskiem) i zagesci¢ ja ubijakami drewnianymi
- wykonac zasypke do poziomu 20 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowac piasek gruboziar-
nisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zageszczaé poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi by¢ wykonana z materiatow
i w taki sposdb, aby spetniata wymagania struktury nad rurociggiem (w szczegdlnosci dotyczy terendw utwardzo-
nych oraz drog). Wypetnienie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczonego jezeli spetnia warunki no-
$nosci.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociggu. Zasyp
rurociggu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

warstwy ochronnej rury — obsypki,

warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronne;j rury z wytaczeniem odcinkoéw na ztgczach,

etap Il - po prébie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
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etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorke
odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni.
Wykonanie obsypki:
o obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad rurg;
o obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;
o dla zapewnienia catkowitej stabilnoSci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat prze-
strzen pod rurg;
e zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
stopien zageszczenia obsypki powinien okreslaé projekt,
e bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykonac przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociggiem:
dla przewoddw umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu
Proctora;
o okoto 90% w przypadku wykopdw powyzej 4 metrow;
o 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca sie umieszczaé nad wykonywang siecig sanitarng specjalng taSme sygna-
lizacyjng. Do czasu prowadzenia préb szczelno$ci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykop6w nalezy rozpocza¢ po wykonaniu petnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosci przytaczanych wodociggow. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na odcinku strefy
niebezpieczne.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to materiat pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecer zawartych w projekcie technicznym. Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno si¢ zrzuca¢ do
wykopu kamieni i odtamkéw skat, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do wykopu
mogq uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie moze by¢
zmarzniety i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢ szczegdtowo
sprawdzony.
Dla kanatdbw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospdtke w zaleznosci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokos$ci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ jq warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-77/8931-
12:
=wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92
»\Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreSlenie wskaznika zageszczenia metodg obcigzen ptytowych. Przy okreSleniu modutow
odksztatcenia nalezy spetni¢ warunek I< 2,2 E2 = 60 Mpa.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia nie moze byé osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:
=w gruntach niespoistych +2% i -2%
=w gruntach mato i $rednio spoistych +0% i -2%
=w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczang warstwe polewa¢ woda, gdy wigksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w sposéb naturainy lub uzy¢ $rodkdw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
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dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujgcej umozliwiajgc odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badz popiotéw lotnych).
Przed przystapieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zgtosi¢ do odbioru podtoze drogi wpisem do Dziennika
Budowy.
Odwodnienie pasa robot: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania rob6t
ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajace prawidiowe
odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.
Grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢ do$wiadczalnie przy prébnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczaé:

®przy zageszczaniu recznym — 15 cm,

=przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

= przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

= Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukoficzeniu zasypywania wykopu,
teren nalezy przywrécic do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowac.

Plantowanie i humusowanie terenu

Teren znajdujacy sie w bezposrednim sasiedztwie robot nalezy uzupemni¢ humusem, splantowaé, wyréwnac i
obsia¢ trawa. Teren pod zieler musi byC oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna by¢
rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed
siewem nasion trawy nalezy watowa¢ watem gtadkim a potem watem z kolczatkg lub zagrabié, siew powinien by¢
dokonany w dni bezwietrzne.

Odtworzenie rowéw przydroznych
Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowig inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Bielsko — Biata dn.; 22.03.2022

Oswiadczenie Projektanta/ Sprawdzajacego

zgodnie z art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdz. zmianami)

Niemniejszym o$wiadczamy, ze Projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenia budowlanego BU-
DOWA ZBIORNIKA P.POZ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA
INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POZ. PRZY ULICY JULIANA TU-
WIMA W KOBIORZE W RAMACH INWESTYCJI PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIORZE”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak inz. Daniel Godziszka

Upr. proj. — wyk. SLK/0660/PWOS/04 Upr. proj. SLKI4729/PWOS/13

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych, i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
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oraz 2,50x6,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru ENN, eWN |sn1‘n|eja[y kabel energefyczny
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0 szerokosc 3,0m Y isntniejacy kabel teletechniczn
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ks isntniejaca kanalizacja sanitarna

LEGENDA PROJEKTOWANY WODOCIAG

®110PE ) )
T — projekfowany wodociag
7 projek’rowany materiat wodociagu

PE-HD,PE100,ORT srednica wg. opisu na PZT

———}—— projektowana zasuwa

projekfowany hydrant
projekfowana rura ochronna na wodociagu

wodociag do wytaczenia z ekspolatacji (likwidacji

N

projekfowana komora wodomierzowa

projekfowany zbiornik p.poz. 100m3

$160PVC(przelew)
———&b——— projektowany przelew awaryjny

LEGENDA UZBROJENIE ISTNIEJACE:

isntniejacy wodociag

Projektowane stanowisko czerpania wody szer. 4,0m

o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego
isntniejaca kanalizacja deszczowa

Projektowany kraweznik najazdowy 15x22cm
utozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

LEGENDA INNE :

zakres aktualizacji mapy projektowej
granice i numery dziatek
granice i numery MPZP

Projektowany kraweznik wystajacy 15x30cm
ulozony na tawie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowane obrzeze 8x30cm, ulozone na tawie
betonowej z oporem klasy C12/15
Projektowana zmiana lokalizacji latarni ulicznej
wraz z przytaczem
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S Rejonowe Przedsiebiorstwo
"”":*) Wodociggow i Kanalizacji wTychach

) WODOCIAGT ’ :
v Spotka Akcyjna
TS/AK0/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 Tychy, dnia 21.02.2022 r.
””I“II”II Urzad Gminy Kobior
wptyneto
e 02-0-25
R RE A6l)'5 """"" Urzad Gminy Kobior
Lzat ... & .......................... ul. Kobiérska 5
pOAPIS ....vevn N &0\43—210 Kobior

Inwestor: Gmina Kobior.

dotyczy: 1. zmiany warunkéw technicznych przylaczenia do sieci wodociagowej projektowanego,
budynku przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobidrze (dziatka numer 1468/37).
2. warunkdéw technicznych projektowania i przebudowy sieci wodociagowej z ktora koliduje
przedmiotowa inwestycja.

Ad.1

W nawigzaniu do prowadzonych rozmow, Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Tychach Spoétka Akcyjna podaje, ponizej, zmienione warunki techniczne przytaczenia
do sieci wodociggowej, dla projektowanego budynku przedszkola, przy ul. Tuwima, w Kobi6rze
(dziatka numer 1468/37).

Zrodtem zasilania w wode na cele socjalno — bytowe, wewngtrznej instalacji hydrantowej,
wilosci 2,0 I/s oraz zewngtrznej instalacji hydrantowej, w ilosci 10,0 I/s, dla projektowanego
budynku przedszkola, bedzie wodocigg @ 200 mm, z rur PE, o ciénieniu wody zgodnym z zalgczonym
protokotem badafi i orientacyjnym zaglebieniu 1,4 m, zlokalizowany w rejonie budynku przy
ul. Centralnej 47, poza zakresem mapy. Zasilanie bedzie si¢ odbywato poprzez przewéd wodociggowy
o §rednicy & 160 mm, planowany do budowy na przetomie 2022 i 2023 roku. Dopuszcza si¢ réwniez
mozliwo$¢ wlgczenia do sieci wodociagowej o $rednicy 160 mm przebudowanej zgodnie z pkt. 2
niniejszego pisma. Od wyzej opisanego przewodu nalezy przewidzie¢ odejscie do budynku
przedszkola, rurociggiem o $rednicy zgodnej z zapotrzebowaniem na wode, w iloéci jak wyzej.
Wigczenie do wyzej opisanej sieci wodociggowej o $rednicy 160 mm bedzie mozliwe po zakoniczeniu
jej budowy i uregulowaniu spraw formalno — prawnych, z tym zwigzanych.

Na terenie nieruchomosci nalezy wykona¢ odrgbne instalacje: dla wody przeznaczonej na cele
socjalno-bytowe oraz zasilania instalacji hydrantowej. Taka konieczno$é wynika z wymogu
zapewnienia nalezytej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, ktérej nie gwarantuje
wspolny rurociag, dajgcy mozliwo$¢ przeptywu wody przez uzywang sporadycznie instalacje p.poz.

Wobec powyzszego, jak i w celu umozliwienia zréznicowania przeznaczenia pobieranej
wody: na cele instalacji hydrantowej i na cele socjalno — bytowe, niezbedna jest zabudowa
niezaleznych weztéw wodomierzowych (w obiekcie lub w studni wodomierzowej), wyposazonych
w odrgbne wodomierze. Na poczatku wewnetrznych instalacji wodociagowych nalezy, ze wzgledu na
wymogi sanitarne, zabudowa¢ zawory zwrotne — antyskazeniowe, z mozliwoscig nadzoru.
Przedsigbiorstwo dopuszcza mozliwo$¢ wykonania niezaleznego opomiarowania budynku
przedszkola oraz zbiornika p.poz.

W przypadku potrzeby zabudowy zestawu hydroforowego na instalacji p.poz. rozwigzanie
projektowe nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.

Jednoczes$nie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie informuje, ze na dzieh dzisiejszy, niestety, nie
moze zapewni¢ dostawy wody dla zasilania instalacji hydrantowej, w iloéci jak we wniosku,
tj. 20,0 I/s. Przedsigbiorstwo zapewnia taczny przeptyw wody w ilosci 10,0 1/s, na cele zewnetrznego
zabezpieczenia p.poz.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice - Wschdd w Katowicach, Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629
Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaktadowy - 56 581 970,00 zt. wptacony w catosci.
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Przypominamy, iz w przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymagane;j ilosci wody dla
instalacji hydrantowej, nalezy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, wykonaé zastepcze zrédlo
wody, np. zbiornik przeciwpozarowy. Napetnianie zbiornika przeciwpozarowego (za wyjatkiem
prowadzenia akcji gasniczej) moze odbywa¢ si¢ jedynie w godzinach nocnych, tj. od godziny 23.00
do godziny 5.00 rano, przy przeptywie nieprzekraczajagcym wielkosci 10,0 U/s.

Nadmieniamy, ze dla obiektéw budowlanych, ktére w $wietle Ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowej, kwalifikuja si¢ do wyposazenia w urzadzenia zapewniajace
zabezpieczenie  przeciwpozarowe,  konieczne  jest  uzyskanie  opinii  rzeczoznawcy
ds. przeciwpozarowych i zamieszczenie stosownego uzgodnienia w opracowaniu projektowym.

W przypadku budowy przytacza w terenie utwardzonym, nalezy zachowaé warstwe naziomu
gruntu rodzimego wynoszacg 1,4 m.

W przypadku zabudowy na trasie przebiegu przylacza wodociggowego, elementéw
zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci, w tym np. spetniajacych funkcje nawadniania,
separacji, czy filtracji, utrudniajgcych do niego dostgp (np. instalacja podziemnego systemu
nawadniania, siatki, geowlékniny, itp.), zalecamy utozenie przewodu przylacza w rurze ochronnej.
Pozwoli to na uniknigcie potencjalnych kosztéw zwigzanych z uszkodzeniem ww. elementéw
zagospodarowania, przy pracach technicznych zwiazanych z przytaczem.

Jednoczesnie RPWiK Tychy S.A. uprzejmie przypomina, ze Odbiorca wody ma obowiazek
utrzymywa¢ pomieszczenie wodomierzowe w nalezytym porzadku, umozliwia¢ kazdorazowo odczyt
wodomierza, a takze zabezpiecza¢ wodomierz przed negatywnym oddzialywaniem warunkéw
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przytacze wody (na odejsciu do budynku), po realizacji jego budowy, pozostanie wtasnoscia
Inwestora (Odbiorcy).

Niniejszym tracg moc warunki techniczne wydane pismem znak:
TS/AK0o/As@5799/S.1587851/K/67/8287/2021, z dnia 03.12.2021 r. wraz z zatgcznikami. ’

Informujemy, ze na przedmiotowym obszarze nie posiadamy sieci kanalizacji sanitarnej.
Spos6b odprowadzania Sciekéw nalezy uzgodni¢ z Kobiérskim Zaktadem Komunainym, ul. Centralna
57, 43-210 Kobi6r.

Szczegbly realizacji wydanych warunkéw technicznych zamieszczono na odwrocie strony
i w zaltgcznikach.

Wilaczenie do sieci wodociggowej wykonuje wytacznie RPWiK Tychy S.A.

Termin wazno$ci warunkéw przytaczenia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Ad.2

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spétka Akcyjna uprzejmie
informuje, ze planowane prace zwigzane z realizacja budowy Przedszkola Gminnego projektowanego
przy ul. Tuwima, dzialka numer 1468/37, w Kobidrze, zlokalizowane sa w obrebie uzbrojenia
Przedsigbiorstwa (sie¢ wodociaggowa). Technologia prowadzenia robét drogowych na trasie
przedmiotowego uzbrojenia, stwarza powazne ryzyko jego uszkodzenia. W zwigzku z powyzszym,
RPWiK Tychy S.A. widzi koniecznos¢ ujecia w projekcie budowlano-wykonawczym przebudowy
i zabezpieczenia zagrozonych odcinkéw sieci wodociggowej oraz armatury.

Ponizej okreslamy warunki techniczne dla przedmiotowego przedsiewziecia:

1. Przebudowie podlega sie¢ wodociaggowa z rur stalowych o $rednicy 100 mm, na odcinku ,,AB” ,
uczytelnionym kolorem pomarafnczowym na zataczonej mapie, na rury typu PE-HD PE 100 SDR 17,
o srednicy: 160 mm — do wysokosci odejscia przytacza wodociagowego do budynku Przedszkola,
110 mm na pozostatym odcinku.

2. W punkcie A nalezy przewidzie¢ spiecie z bedagcym w trakcie realizacji budowy przewodem
o Srednicy 160 mm, wykonanym z rur PE.

3. W punkcie B nalezy przewidzie¢ wiaczenie do istniejacego przewodu o $rednicy 110 mm,
wykonanego z rur PE.



4. Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej podlega uzgodnieniu
z RPWiK Tychy S.A.

Ponadto, zwracamy Paiistwa uwage, iz warunkiem sprawnej i niezakléconej realizacji
prac drogowych w terenie, zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, jest uzgodnienie
z Przedsi¢biorstwem harmonogramu robét oraz dokonanie wzajemnych ustaleii pomiedzy
RPWiK Tychy S.A. i Gming Kobiér (Inwestorem), w formie stosownego porozumienia
regulujacego sprawy formalno-prawne i finansowe, zwigzane z przebudowa/zabezpieczeniem
odcinkow sieci wodociagowej oraz armatury, zlokalizowanych w obrebie planowanych prac
drogowych. Nadmieniamy, ze w przypadku niezachowania powyiszego wymogu,
Przedsigbiorstwo zastrzega sobie prawo wystapienia do odpowiedniego organu, o wstrzymanie
robét.

Termin waznosci uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Zalaczniki:

plan sytuacyjny — 1 egz.

umowa przylgczeniowa do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.— 2 egz.
schemat wezta wodomierzowego — 2 egz.

instrukcja dla Inwestora

protokét badan hydrantu.

S




L_Warunki ogélne wykonywania sieci wodociggowych (niezaleznie od wtasnosci) oraz przylaczy
wodociaggowych do sieci bedacej wiasnoscia lub w zarzadzie RPWiK Tychy S.A.

1. Budowa przylacza wodociggowego moze by¢ realizowana tylko na podstawie dokumentacji
technicznej wykonanej przez uprawnionego projektanta i uzgodnionej z RPWiK Tychy S.A.
w terminie 2 lat od daty jej uzgodnienia.

2. Realizacje budowy przytacza wodociagowego oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gtéwnego, zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajaca si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci, zwana dalej Inwestorem. Jezeli
wykonanie przylacza bedzie wymagato budowy sieci wodociggowej, to zasady wykonania,
finansowania i okreslenia formy wiasnoéci tej sieci, zostang uregulowane na podstawie
uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji techniczne;j.

a) RPWIiK Tychy S.A. ma obowiazek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych urzadzef
wodociggowych, do realizacji dostawy wody, w sposéb ciagty i niezawodny, a takze zapewni¢
nalezytg jako$¢ dostarczanej wody,

b) pob6r wody moze odbywac si¢ wytacznie poprzez wodomierz gtéwny,

¢) RPWiK Tychy S.A. pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do
opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane
przez RPWiK Tychy S.A. posiadajg wazng ceche legalizacyjng i spelniaja wymagania
wprowadzone obowiazujacymi przepisami,

d) odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji
i przytaczy wodociggowych.

3. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej,
Inwestor zobowigzany jest podpisa¢ z RPWiK Tychy S.A. umowe o przylaczenie do sieci
wodociggowej, w ktérej to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, Zze poznal niniejsze
warunki techniczne wykonania przylaczy i je zaakceptowat.

a) Wiaczenie wykonanego przylacza wodociagowego do przewodu istniejacego moze byé
wykonane w przygotowanym przez Inwestora  wykopie (odpowiednio oznakowanym
i zabezpieczonym), wylacznie przez RPWiK Tychy S.A. - na podstawie ,Zgloszenie
przystgpienia do rob6t. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przylgczenia nieruchomosci do
sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa”

b) RPWiK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostepu i wykorzystania zasuwy wiaczeniowej
oraz zaworéw w wezle wodomierza giéwnego, w celu: uruchomienia doplywu wody,
zamknigcia doptywu wody i kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza
gtéwnego).

4. Wiaczenie wykonanego przylacza do przewodu istniejacego moze nastapi¢c po wykonaniu

przytacza wraz z podejéciem pod wodomierz gtéwny i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A.

odbioru w otwartym wykopie, potwierdzonego stosownym protokotem.

Podstawe do poboru wody daje pozytywny odbiér koficowy oraz zawarcie umowy migdzy

wlascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A., co do dostawy wody.

6. Niniejsze warunki techniczne obowigzuja nie dluzej niz 2 lata od daty ich wydania.
Po uptywie tego okresu Inwestor winien wystapi¢ o uzyskanie nowych warunkéw
technicznych.

7.  RPWIiK Tychy S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dokonania zmiany warunkéw technicznych
z waznych powodéw, przed przystapieniem Inwestora do realizacji budowy przylacza.

8. Pobér wody traktuje si¢ jako nielegalny w przypadku:

a) nie podpisania umowy o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw, dotyczacej dostawy

wody;

b) naruszenia plomby zatozonej na wodomierzu gtéwnym;

¢) samowolnego wlaczenia si¢ do sieci wodociagowej bedacej wiasnoscig lub w zarzadzie

RPWiK Tychy S.A.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw: .

a) kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy pobiera
wodg z urzadzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 zt,

b) kto uszkadza wodomicrz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na
wodomierzach lub zaworze odcinajacym, a takze wptywa na zmiane, zatrzymanie lub utrate
wiasciwosci lub funkcji metrologicznych wodomierza gtéwnego, podlega karze grzywny do
5000 zt,

¢) kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowego do:

o zainstalowania lub demontazu wodomierza gtéwnego;

e przeprowadzenia kontroli wodomierza gtéwnego lub wodomierzy zainstalowanych przy
punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazafi oraz dokonania badarn i pomiar6w;

e przeprowadzenia przegladéw i napraw urzadzen posiadanych przez przedsigbiorstwo
wodociagowe;

o odcigcia przytacza wodociggowego lub zalozenia plomb na zamknigtych zaworach
odcinajacych dostarczanie wody do lokalu;

e usuni¢cia awarii przylacza wodociagowego, jezeli umowa, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1
ww. ustawy, tak stanowi,
podlega karze grzywny do 5000 z,

d) w razie skazania za wykroczenie lub przestgpstwo, o ktérych mowa powyzej, sad moze
orzec nawigzke na rzecz przedsigbiorstwa wodociggowego, w wysokosci 1000 z1 za kazdy
miesigc, w ktérym nastapito bezumowne pobieranie wody z urzadzen wodociagowych
przedsigbiorstwa wodociagowego.

11. Warunki dotyczace opracowania dokumentacji technicznej:

. Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy sprawdzi¢ aktualno$é
wydanych warunkéw technicznych pod wzgledem: daty ich wydania , posiadania przez
Inwestora tytutu prawnego do nieruchomosci, przeznaczenia obiektu budowlanego,
zapotrzebowania na wodg.

2. Dokumentacj¢ techniczng sporzadza osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, w min. 2
egzemplarzach, wytacznie na aktualnych podktadach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000.

3. Przylacze nalezy zaprojektowa¢ i wykonaC trasa najkr6tsza od przewodu gléwnego. Pas

eksploatacyjny sieci i przylacza wody nalezy zachowa¢ wolny od trwatych nasadzen

i lokalizacji obiektéw budowlanych. Nad projektowanym rurociagiem nalezy zachowaé warstwe

min. 1,4 m naziomu gruntu rodzimego. W przypadku przykrycia warstwg gruntu rodzimego

0 grubodci od 1,0 do 1,4 m, rurocigg nalezy ociepli¢ otuling z pianki nienasigkliwej lub na

szeroko$ci wykopu, réwnowazng warstws z nienasigkliwej pianki izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢

przykrycia rurociggéw wody warstwa gruntu rodzimego, o grubosci mniejszej niz 1,0 m.

4. Dokumentacj¢ techniczng nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
dami wiedzy techni j oraz niniejszymi warunkami. Jeden egzemplarz projektu

przediozy¢ na oryginalnych mapach.

5.  Trasg projektowanego przewodu nalezy, w razie konieczno$ci, uzgodni¢ z:

a) Zespotem Uzgadniania Dokumentacji wlasciwym terenowo,

b) z RPWiK Tychy S.A.,

Projektowany zakres podlega realizacji w trybie pozwolenia na budowe, zgloszenia robét
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 lub wg art. 29a Prawa Budowlanego.

6. Dane techniczne potrzebne do projektowania beda projektantowi kazdorazowo udostgpniane.

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzyskaé pisemng zgode:

o

o

8.

10.

L.

1.

o wlasciciela obcej posesji, przez kt6ra projektowana jest trasa przylacza,

o zgode na zajecie pasa drogowego i lokalizacje uzbrojenia.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ wszystkie egzemplarze uméw przquczeniowych.
i porozumienia (przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.) podpisane przez Inwestora.
Warunki projektowania i budowy urzadzen wodociggowych.

a) do budowy sieci i przylaczy wodociagowych dopuszcza si¢ stosowanie wylgcznie rur i armatury
posiadajacej pozytywna oceng higieniczng Pafistwowego Zakladu Higieny oraz niezbedne®
dopuszczenia do stosowania,

b) doprowadzenia wody wykonywa¢ nalezy z rur PE-HD, z surowca klasy PE 100 SDR17 oraz
SDRI11 (przylacza wodociggowe, do Srednicy 63 mm, nalezy wykonywaé wylacznie z rur PE-HD
z surowca klasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- i tr6jwarstwowymi. Nalezy stosowaé
ksztaltki wykonane w wersji wiryskowej. Na terenach objetych szkodami gérniczymi stosowaé
materialy posiadajgce odpowiednie dopuszczenie do stosowania — wg pkt. 9a,

c) armatura - nalezy stosowaC zasuwy zeliwne zabezpieczone przed korozja, z migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy z tworzywa z kofncéwkami do zgrzewania; obudowy teleskopowe;
skrzynki uliczne (zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skrzynki z tworzywa w terenach
zielonych,

d) wiaczenia do sieci - do ich wykonania stosowaé armatur¢ nawiercajgca dla rur PVC, tréjniki
elektrooporowe, opaski Zeliwne lub ze stali nierdzewnej dla rur zeliwnych lub stalowych. Dla rur
PE nalezy stosowac obejmy elektrooporowe. Materialy niezbgdne do wykonania wlaczenia do sieci
wodociggowej dostarcza przedsigbiorstwo wodociagowe.

e) na trasie wodociggu nalezy przewidzie¢ utozenie ta§my oznaczeniowe;j.

Oprécz tasmy nalezy, bezposrednio na rurociagu, zamontowac¢ drut lub link¢ w oplocie stalowym
2,5 mm’ koficéwki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu
zabudowy zasuwy, a przy zaworze gtéwnym wezta wodomierzowego, zamontowane uchwytem
w spos6b trwaty,

f) przekroczenie przewodami $cian budynkéw lub studzienek nalezy wykona¢ przy uzyciu przejsé
szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza si¢ stosowanie
uszczelnien i izolacji $rodkami ropopochodnymi,

g) przytacze wody na odcinku od wiaczenia do sieci wodociggowej do wezta wodomierza gtéwnego
musi posiada¢ wszystkie potaczenia nieroztaczne,

h) odcinki sieci wodociagowej wymagaja zataczenia schematu montazowego.

Wezet wodomierza gtéwnego zabudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Na przytaczach stosowa¢ studzienki wodomierzowe szczelne z mozliwo$cia odwodnienia,
zlokalizowane najblizej rurociggu gtéwnego np. z tworzywa sztucznego, o $rednicy min. 600 mm,
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. Rozwiazanie techniczne zabudowy wezia
wodomierza gléwnego powinno uwzglednia¢ kompensacje naprezen montazowych.

runki odbioru czedciowego i koricowego.
Inwestor, minimum na dwa tygodnie przed przystapieniem do realizacji budowy wystepuje do
RPWiK Tychy S.A. ze zgtoszeniem przystapienia do robot i zleceniem na pelnienia nadzoru stuzb
technicznych nad robotami oraz wykonania przylaczenia do sieci wodociggowej, w formie pisemnej,
zalaczajac jeden egzemplarz dokumentacji technicznej, a takze wypelniony wniosek o zawarcie
umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzajagcymi prawo do
dysponowania nieruchomo$cig.
Dokonanie odbioru czgsciowego, w obecnosci Wykonawcy robGt nastgpuje przed weinka do
istniejacego wodociagu. Do odbioru nalezy przygotowaé:
przylacze indywidualne i przylacza o zwigkszonej $rednicy:
- dokument, w oparciu o ktéry realizowana jest budowa wodociggu (decyzja o pozwoleniu na
budowg, zgtoszenie) - w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociagowej;
- wypelniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode wraz ze stosownymi dokumentami
potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;
- kopi¢ mapy z projektu;
- wyniki préb szczelnosci;
- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajgtosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);
- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatéw;
w przypadkach szczegdlnych:
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie ciagtosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przytacza zgodnie z projektem.
przylacze o zwigkszonej $rednicy dodatkowo:
- oswiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylgcza
(przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.);
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie ciggtosci drutw/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociaggu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktéw statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem;
- karty zgrzewOw z uprawnieniami zgrzewacza.
Podczas odbioru czg¢sciowego zostaje okreslony ostateczny termin ziozenia dokumentéw do odbioru
koncowego.
Po dokonaniu odbioru czgsciowego zostaje przekazana Inwestorowi, umowa o zaopatrzenie
w wodeg.
Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A., w terminie okreslonym w pkt. 3.
a)inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, opracowang zgodnie z ustawag Prawo
Budowlane, obejmujaca : mape opatrzona klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do
Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapg
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspélrzednych na plycie DVD, do ktérej
sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego
i Kartograficznego,
b) podpisana umowg o zaopatrzenie w wode.

W przypadku tarczenia | nego operatu geodezyjnego, jak w ust. 3, Inwestor
o$wiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie ww. operatu geodezyjnego przez RPWiK Tychy S.A.,
na koszt Inwestora, okreSlony w oparciu o cennik RPWIiK Tychy S.A., obowigzujacy
w pierwszym dniu nastepujacym po uplywie terminu, okreslonego w ust. 3.

Po akceptacji przekazanych dokumentéw, zostaje ustalony termin odbioru koficowego —
tel. 32 325 70 09.

Po pozytywnym odbiorze koncowym RPWiK Tychy S.A. montuje i plombuje wodomierz giéwny
oraz rozpoczyna dostawe wody.

Odbiorca, po zakonczeniu formalnosci, otrzymuje: protokét odbioru kofncowego, czgéciowego,
wniosek wodomierzowy oraz 1 egz. umowy o zaopatrzenie w wode.

Odbiorca odpowiada (w ramach gwarancji) za stan nawierzchni na trasie zrealizowanego przez
siebie zakresu inwestycji.




UMOWA
o przylaczenie do sieci wodociggowej RPWiK Tychy S.A.

zawarta w dniu 22.02.2022 r. w Tychach pomigdzy Rejonowym Przedsigbiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji w Tychach Spétka
Akcyjna, z siedzibg przy ul. Sadowej 4, 43-100 Tychy, wpisanym do Rejestru Przedsigbiorc6w przez Sad Rejonowy Katowice-Wschod
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, w dniu 29.11.2004 r. pod numerem 0000219629,
posiadajacym NIP 646-001-03-22, o kapitale zaktadowym (wptaconym w catosci) w wysokosci 56 581 970,00 zI, zwanym dalej
,.Spotka®, reprezentowanym przez :

1. mgr inz. Marek Dygon — Wiceprezes Zarzadu

2. mgr Aleksandra Zamasz — Wiceprezes Zarzadu

a

Gmina Kobiér, Kobidr (43-210), ul. Kobidrska 5, posiadajaca numer NIP: 6381791816, REGON: 276257707,

zwang dalej "Inwestorem ".

zwanymi dalej wspdlnie ,,Stronami”.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest przylaczenie do sieci wodociggowej Spotki, obiektu: budynku przedszkola, przy
ul. Tuwima, dz. nr 1468/37, w Kobidrze, zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi w dniu 21.02.2022 r. pismem nr
TS/AKo0/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania s$ciekéw dla Gminy Kobidr —
Uchwata nr RG.0007.31.2019 Rady Gminy Kobiér z dnia 28.02.2019 r.

§2

Inwestor zleca a Spétka przyjmuje do wykonania :

1. protokolarny odbidr (czgsciowy) wykonanego przez Inwestora przytacza wodociagowego (w odkrytym wykopie) wraz z wykonanym
podejéciem umozliwiajacym montaz wodomierza gléwnego, w terminie 7 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia o gotowosci
do odbioru;

2. przylaczenie przylacza wodociggowego, szczeg6towo opisanego w § 1, do sieci wodociagowej bedacej whasnoscig lub w uzyczeniu
Spéiki - bez poboru wody.

3. odbiér koncowy przylacza wodociagowego, szczegétowo opisanego w § 1, w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia do
Spétki kompletu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przedmiotowego przylacza (mapa opatrzona klauzula urzedows
o przyjeciu wynikéw pomiaru do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa
z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy
oraz wykaz wspétrzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego oraz
Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uruchomienie dostawy wody (zabudowa wodomierza gtownego).

§3
Spétka zobowigzuje si¢ do:
1. dostarczenia materialéw umozliwiajacych wlaczenie projektowanego przytacza/przytaczy do wodociagu Zrédtowego,
2. nieodptatnego montazu wodomierza gléwnego wraz z zakupem wodomierza dla potrzeb opomiarowania zuzycia wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi, po pozytywnym odbiorze koficowym przytacza wodociggowego, szczegétowo opisanego w § 1,
3. dostarczania wody po pozytywnym odbiorze koficowym przytacza wodociaggowego, szczegtowo opisanego w § 1, po zamontowaniu
wodomierza giéwnego i po podpisaniu przez Inwestora wniosku wodomierzowego oraz umowy o zaopatrzenie w wodeg.

§4
Spétka bedzie uprawniona do dostepu i wykorzystania zasuwy wlaczeniowej oraz zaworéw w wezle wodomierza gtéwnego w celu:
1. uruchomienia doptywu wody
2. zamknig¢cia doptywu wody
3. kontroli stanu technicznego armatury wezta (w tym wodomierza gléwnego).

§5

Inwestor zobowiazuje si¢ do przedlozenia Spéice:

1. ,Zgloszenia przystapienia do rob6t. Zlecenia nadzoru nad robotami oraz na wykonanie wiaczenia (wcinki) do sieci wodociagowej
RPWIK Tychy S.A.”,

2. wypetnionego wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod¢ wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawo do dysponowania
nieruchomoscia,

3. w terminie trzech miesigcy od daty odbioru czesciowego, kompletnej, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona
klauzulg urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej
braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego,
szkic polowy oraz wykaz wsp6irzednych na ptycie DVD), do ktérej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa
Budowlanego oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego oraz jednostronnie podpisanej umowy o zaopatrzenie w wode.

4. w przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjnego, jak w ust. 4, Inwestor o§wiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie
ww. operatu geodezyjnego przez Spétke, na jego koszt, okreslony w oparciu o cennik Spétki, obowigzujacy w pierwszym dniu po
uptywie trzymiesigcznego terminu, okreslonego w ust. 4.

Zgodnie z zarzadzeniem



§6

1. Spotka oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych Inwestora, w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1, z 4.5.2016,
dalej ,,RODO”).

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spétce, mozliwy jest pod adresem e-mail: odo @rpwik.tychy.pl

3. Dane osobowe, o ktérych mowa w § 6 ust. 1, beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu i w zakresie
niezbednym do realizacji niniejszej umowy.

4. Dane Inwestora nie beda przekazywane innym podmiotom, z wyjatkiem podmiotéw uprawnionych do ich przetwarzania na
podstawie przepisow prawa oraz podmiotéw $wiadczacych asyste i wsparcie techniczne dla systeméw informatycznych
i teleinformatycznych, w ktérych dane Inwestora sg przetwarzane.

5. Dane Inwestora begda przechowywane jedynie w okresie niezbednym do spelnienia celu, dla ktérego zostaly zebrane lub
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spetnieniu celu, dla ktérego dane Inwestora zostaly zebrane, moga one byé
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie
powszechnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

6. Na zasadach okreslonych przepisami RODO, Inwestor posiada prawo zgdania od Administratora:

a./ dostepu do tresci swoich danych osobowych,

b./ sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c¢./ usunigcia swoich danych osobowych,

d./ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e./ przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto Inwestor posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

7. Gdy Inwestor uzna, iz przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, brak bedzie mozliwosci
zawarcia przedmiotowej umowy.

9. Inwestor nie bedzie podlegal decyzji, ktéra opiera si¢ wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu jego
danych osobowych.

§7

Zmiana umowy moze nastapi¢ za zgoda stron, wyrazong na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§8

W sprawach nieunormowanych umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§9

Wszystkie spory mogace wynikng¢ na tle niniejszej umowy, strony poddadza pod rozstrzygnigcie wiasciwego Sadu Powszechnego.

§ 10
Umowe niniejszg sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymuje kazda ze stron.
Waznos¢ umowy o przylgczenie wygasa z dniem zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodg, lecz nie péZniej niz z uptywem waznodci
dokumentacji techniczne;j.

Inwestor Spotka
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ZALACZNIK NR 3
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UWAGA: W przypadku zabudowy wezta wodomierzowego w studni nalezy zastosowal linie
zabudowy zgodnie ze schemotem nr 3.




ZAr ACZNIK NR 5

STUDNIE WODOMIERZOWE

Schemat linl zabudowy wezta wodomierzowego
w studn
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LEGENDA

1 linia zabudowy wezta wodomierzowego
c — prze jscie szczelne

3 Sciana studn

Konsole wodomierzowe - wymogi RPWiK Tychy S.A.

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 15 L-110, gwint na wejsciu konsoli G1", gwint na wyj$ciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 20 L-190, gwint na wejéciu konsoli G1", gwint na wyjéciu konsoli G1"

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 25 L-260, gwint na wejsciu konsoli G14”, gwint na wyjéciu konsoli G114”

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 32 L-260, gwint na wejsciu konsoli G1%”, gwint na wyjsciu konsoli G11%”

Konsola wodomierzowa do wodomierza DN 40 L-300, gwint na wejsciu konsoli G2", gwint na wyjsciu konsoli G2

Uwaga: diugo$¢ wbudowania wodomierza dostosowana do licznikéw krajowych oraz zagranicznych. Jeden $rubunek
na wyjsciu konsoli z gwintem zewnetrznym (od 3/4” do 2" w zaleznosci od modelu), z nakretkg pasujgcg do gwintu
wodomierza, z otworem do plombowania, drugi drugi ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem dtugo$ci
(kompensacja do 12 mm z dwiema uszczelkami typu o-ring).
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Miejscowosé Kobidr
Ulica Centralna

Karta hydrantu

Strefa Kobidr
Nr hydrantu 1080

Nr domu 59 Typ nadziemny
Data budowy Srednica 80,00 mm
Data »0>)/00/15 14:22 Wykonawea grzegorzza
przegladu : Yy grzeg
Czas (dlugosé) .
pomiaru 5 min
CiSnienie Tlosé
statyczne 3,80 Bar podlaczen
CisSnienie
dynamiczne 2,40 Bar Hydrant SPG TAK
Wydajnosé 663,00 I/min

Uwagi Pomiary wydajnosci hydrantu zlecenie zewnetrzne.
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INSTRUKCJE DLA INWESTOROW

INSTRUKCJA DOTYCZACA POSTEPOWANIA W SPRAWIE PRZYEACZENIA NIERUCHOMOSCI DO
URZADZEN WODOCIAGOWYCH RPWiK Tychy S.A.

RPWiK Tychy S.A. ustala nastgpujacy tryb postgpowania w sprawie przylaczenia nieruchomosci do urzadzen
wodociggowych:

1. Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. wniosek o wydanie warunkéw technicznych przylgczenia nieruchomosci do
urzadzen wodociggowych, wraz z dwoma egzemplarzami wyrysu z mapy zasadniczej, z naniesionym uzbrojeniem
terenu oraz granicami wlasno$ci, obejmujacymi dang nieruchomoscé.

2. Warunki techniczne oraz wszystkie egzemplarze umowy przylaczeniowej przygotowywane sa w terminie:

1) 21 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci, w przypadku budynkéw

mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych si¢ w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przylaczenia do sieci, w pozostatych przypadkach.

W szczegblnie uzasadnionych przypadkach RPWiK Tychy S.A. moze przedtuzyé wyzej okreslone terminy,

odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegajacego sie o przylaczenie do

sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przediuzenia.

Zalacznikiem do warunkdw jest niniejsza instrukcja.

3. Inwestor na wlasny koszt wykonuje dokumentacj¢ techniczna przytacza wodociggowego.

4. Dokumentacje¢ techniczng uwzgledniajaca wydane warunki techniczne oraz zawierajgcg wszystkie egzemplarze
podpisanej umowy przylaczeniowej oraz porozumienia (jezeli jest wymagane) i kopie warunkéw przylaczenia,
Inwestor sktada w RPWiK Tychy S.A. do uzgodnienia. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w terminie
14 dni (w przypadkach szczegdlnych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje sie z Inwestorem, mogac ten termin wydtuzyc).
Zatacznikami do uzgodnionej dokumentacji technicznej sg:

- wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode,

- formularz ,,Zgloszenie przystapienia do robot. Zlecenie nadzoru nad robotami oraz przytaczenia nieruchomosci do

sieci wodociggowej Przedsigbiorstwa”,

W celu przeprowadzenia procedury przylaczeniowej, wymagane jest zlozenie przez Inwestora minimum dwéch
egzemplarzy dokumentacji technicznej wraz z plyta DVD, zawierajacej trase wodociagu, w formacie ,,dwg” lub
»dxf”. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zlozenia do uzgodnienia dodatkowych sztuk dokumentacji technicznej, w zaleznosci
od potrzeb Inwestora, co moze wynika¢ z innych procedur administracyjnych, niezaleznych od RPWiK Tychy S.A.

INSTRUKCJA DOTYCZACA WARUNKOW REALIZACJI I ODBIORU

1. Inwestor, po uzyskaniu stosownych zezwolen dotyczacych rozpoczecia budowy przytacza wody wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa, z wyprzedzeniem minimum dwoéch tygodni przed rozpoczeciem budowy
przytacza wodociagowego, wystepuje do RPWiK Tychy S.A. z pisemnym zgloszeniem lub alternatywnie w formie
zgloszenia drogg elektroniczna, poprzez modut w Internetowym Biurze Obstugi Klienta, wraz ze zleceniem nadzoru
nad realizacjg budowy, dotaczajac jeden egzemplarz uzgodnionej przez RPWiK Tychy S.A. dokumentacji technicznej
(alternatywnie: przekazujac dokumentacje bezposrednio do Dziatu TN, przed przystapieniem do prac).

2. RPWIK Tychy S.A. pisemnie potwierdza przyjecie zgtoszenia i zlecenia (dotyczy wylacznie przylaczy o zwiekszonej
srednicy), a Dzial TN uzgadnia z Inwestorem stosowne terminy czynnosci. Przyjecie zlecenia zachowuje waznosé
przez 60 dni od daty jego wydania.

3. Do odbioru czgsciowego Inwestor zobowigzany jest przygotowaé:

A. przylacze indywidualne i przyltacza o zwiekszonej srednicy:

- dokument, w oparciu o ktdry realizowana jest budowa wodociagu (decyzja o pozwoleniu na budowe, zgloszenie)
- w przypadku inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej;

- wypetniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode wraz ze stosownymi dokumentami

potwierdzajacymi prawo do dysponowania nieruchomoscia;

- kopie mapy z projektu;

- wyniki prob szczelnosci;

- wniosek potwierdzajacy zgloszenie zajetosci pasa drogowego (jesli jest wymagane);

- dokumenty dopuszczenia do stosowania uzytych materiatow;

w przypadkach szczegdlnych:

- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);

- badanie cigglosci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociggu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktow statych;

- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przylacza zgodnie z projektem.

B. przytacze o zwiekszonej srednicy dodatkowo:
- o$wiadczenie wykonawcy lub Inwestora o udzieleniu trzyletniej gwarancji na wykonane przylacza (przy
przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.);
- wyniki badania wody (bakteriologia i fizykochemia);
- badanie cigglo$ci drutu/linki identyfikacyjnej przy przekazaniu wodociagu RPWiK Tychy S.A.,
- rysunek z dokumentacji, z domiarami do punktow statych;
- o$wiadczenie geodety o wytyczeniu przyltacza zgodnie z projektem;
- karty zgrzewOw z uprawnieniami zgrzewacza.
4. Inwestor pisemnie zglosi gotowos¢ do odbioru czgéciowego, a RPWiIK Tychy S.A. w terminie 7 dni roboczych od
daty ww. zgloszenia przystapi do czynnosci odbiorowych.
5. W ustalonym terminie, w obecnoéci Inwestora, w oparciu o o$wiadczenie geodety o zgodnosci tyczenia trasy




przewodu wodociggowego z dokumentacja techniczna (dotyczy przypadkéw szczegélnych oraz zawartego

porozumienia o wykupie), oraz przedlozone dokumenty opisane w pkt. 3, dokonywane jest:

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robot zanikowych w wykopie, prawidtowosci wykonania wezta wodomierza
gléwnego i/lub wezta wodomierza p.poz., (w przypadku konieczno$ci jego zabudowy, wynikajacej z dokumentacji
technicznej),

- wykonanie potaczenia z siecig — bez uruchomienia dostawy wody,

- zaplombowanie zaworu przed wodomierzem gtéwnym i przed wodomierzem p.poz. — w przypadku jego zabudowy,

z potwierdzeniem dokonanych czynno$ci w odpowiednim protokole,

- podpisanie przez Inwestora umowy o zaopatrzenie w wode.

6.  Naruszenie plomby na zaworze w wezle wodomierza giownego i w wezle wodomierza p.poz., w przypadku jego
zabudowy, jest réwnoznaczne z podejrzeniem nielegalnego poboru wody i jest zagrozone karg okreslona w Ustawie
o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr

72 poz. 747) ze zmianami.

7. W celu dokonania przez Przedsigbiorstwo odbioru koricowego, jednoznacznie potwierdzajacego zgodnosé
rzeczywistego przebiegu przylacza wodociggowego z przebiegiem projektowanym, Inwestor udostepni
Przedsigbiorstwu, w terminie trzech miesigcy od sprawdzenia w otwartym wykopie, komplet powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej (mapa opatrzona klauzula urzgdowa o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz
wspoirzgdnych na ptycie DVD), do ktorej sporzadzenia Inwestor jest zobligowany przepisami Prawa Budowlanego
oraz Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

8. Udostepnienie powykonawczego operatu geodezyjnego zawicrajacego w/w dokumenty (mapa opatrzona klauzulg
urzedowg o przyjeciu wynikéw pomiaru do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego lub w przypadku
jej braku, mapa z o$wiadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji
operatu pomiarowego, szkic polowy oraz wykaz wspétrzednych na plycie DVD) i przekazanie podpisanych,
wszystkich, egzemplarzy umowy o zaopatrzenic w wode, stanowi zgloszenie Inwestora do odbioru koncowego
przytacza wody.

9. Potwierdzenie przez RPWiK Tychy S.A. kompletnosci ww. dokumentacji zlozonej przez Inwestora, jest
réwnoznaczne z przyjeciem zgltoszenia gotowosci do odbioru.

UWAGA:

W uzasadnionych przypadkach, na pisemne wystapienie Inwestora, istnieje mozliwo$é przedtuzenia do szesciu miesiecy
terminu zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego.

Po tym terminie (po uplywie szesciu miesiecy od daty odbioru czesciowego) Inwestor zobowigzany bedzie do poniesienia
kosztéw przeprowadzenia tzw. czynnoéci rewitalizacyjnych, dopuszczajacych do dokonania odbioru koncowego,
apolegajacych na plukaniu i dezynfekcji rurociagu przylacza wodociagowego oraz wykonania badania fizyko-
chemicznego probki wody z tego rurociggu, a nastgpnie wykona powykonawczy operat geodezyjny, zamykajac procedure
odbioru koficowego.

10. RPWiK Tychy S.A. dokona odbioru (z zastrzezeniem konsekwencji niemozliwych do oceny w trakcie odbioru, np.
zapadnigcie gruntu), w oparciu o posiadang przez Inwestora dokumentacjg¢ techniczng i dokonany odbiér w otwartym
wykopie, w terminie 21 dni roboczych od stwierdzenia kompletno$ci geodezyjnych dokumentéw powykonawczych.
(w przypadkach szczeg6lnych RPWiK Tychy S.A. kontaktuje sie z Inwestorem).

UWAGA:

W przypadku ujawnienia rozbieznosci pomigdzy zrealizowanym zakresem a geodezja powykonawcza, Inwestor jest
zobowigzany do usunigcia niezgodnosci bez zbednej zwhoki, a RPWIK Tychy S.A. do czasu ich usuniecia, wstrzymuje
dokonanie odbioru.

I1. Montaz wodomierza i dostawa wody, nastgpuja po pozytywnym odbiorze koficowym. Przeprowadzone czynnosci
potwierdzone zostajg w protokole odbioru i na wniosku wodomierzowym.

W terminie do 14 dni roboczych od daty odbioru, Inwestor otrzyma jeden egzemplarz umowy o zaopatrzenie w wode oraz
kopig protokotu odbioru.

UWAGA:

Wszelkie awarie powstate na przytaczu wodociggowym, ktorego wiascicielem nie jest RPWiK Tychy S.A., usuwane beda
na koszt Odbiorcy. RPWiK Tychy S.A., jako dostawca wody, ma prawo obcigza¢ Odbiorce kosztami za straty
eksploatacyjne powstale na tym przytaczu w wyniku awarii i przy jej usuwaniu — na podstawie protokotu spisanego po
usunigciu awarii, w ktérym powinna by¢ okreslona wielkosé strat wody oraz powstate szkody. Odbiorca zobowiazuje sie
do utrzymania uzytkowanej nieruchomosci w sposéb niepowodujacy utrudnien w prawidtowym funkcjonowaniu sieci
wodociagowej i przylacza wodociagowego, a w szczegblnosci do zachowania wymaganych odlegloéci od istniejacych
urzadzen wodociagowych, w przypadku budowy obiektéw budowlanych i trwalych nasadzen, zgodnie z wymogami
okreslonymi w odrgbnych przepisach budowlanych.

Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Tychach Spétka Akeyjna
43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
tel. 032 227-40-31 do 33

tel./fax 032 325-70-00
fax 032 325-70-05
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostato wykonane dla potrzeb projektu budowlanego.

Podstawa prawna opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. z 27 kwietnia 2012, poz. 463).

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podioza dla

potrzeb projektowanego budynku przedszkola przy ul. Tuwima w Kobiorze.

1.2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
Obszar badan potozony jest w miejscowosci Kobior, przy ul. Tuwima, gdzie obejmuje
dziatke nr 1468/37 - zal nr 1. Znajduje si¢ on poza zasiegiem obszaréw gérniczych.
Powierzchnia terenu jest prawie plaska, nieznacznie opada w kierunku potudniowo -

wschodnim, a rzedne w rejonie inwestycji wynoszg ok. 253,5 — 254,1 m npm.

1.3. Charakterystyka projektowanego obiektu
Inwestycja obejmuje budowe przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg. Bedzie to

obiekt niepodpiwniczony, posadowiony bezposrednio, o wymiarach w planie ok. 26 x 37 m.

1.4. Wykaz wykorzystanych materialow
1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000, ark. Tychy, WIG
2. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
4, PN-B-02481:1998.  Geotechnika.  Terminologia  podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Pazdro Z. (1990 r.) Hydrogeologia ogdlna - Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.
Pisarczyk S., (2005 r.) Mechanika gruntow, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

v % N oW

Wilun Z. (1987 1.) Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji 1 £.3cznosci, Warszawa.
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2. ZAKRES I METODYKA WYKONANYCH PRAC

2.1. Badania terenowe

Badania terenowe obejmowaly wykonanie mato$rednicowych otworéw badawczych oraz
badania makroskopowe pozyskanych probek gruntu. Liczba otworéw, ich lokalizacja oraz
gleboko$é zostal ustalona w porozumieniu z Projektantem. Wiercenia badawcze obejmowaty
wykonanie 3 otwordw o glebokosci 4 m. Lokalizacja punktéw wiercen zostala przedstawiona na
zat. or 1.

Przy kazdej zmianie jednorodnosci gruntu wykonywano pelne badania makroskopowe,
pozwalajace na okreslenie: rodzaju gruntu, spoistosci, wilgotnosci gruntu, barwy gruntu, stanu
gruntu. Z uwagi na dobrg ocene makroskopows nie typowano probek do badan laboratoryjnych.

Prowadzono ponadto state obserwacje zawodnienia Srodowiska gruntowego, poprzez

rejestracje glebokosci zwierciadta wody podziemne;j i stref saczen wody do otworu.

2.2, Prace dokumentacyjne

Jakosciowsa charakterystyke wlasciwosci gruntow podloza w granicach wydzielonych warstw
geotechnicznych przeprowadzono na podstawie parametréw wiodacych: stopnia zageszczenia (Ip)
dla gruntéw niespoistych oraz stopnmia plastycznosci (I) dla gruntéw spoistych; ustalonych
w oparciu o ocene makroskopows gruntdw w trakcie prowadzonych wiercen, badania cech
fizycznych w warunkach laboratoryjnych oraz korelacje regionalne.

Prace dokumentacyjne obejmowaty opracowanie:

e mapy dokumentacyjnej z lokalizacjag wykonanych wiercen;

e kart dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych,

e przekroju geotechnicznego,

tabeli wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych;

czesci tekstowej.
Dla potrzeb wykonania przekroju rzedne terenu okreslono na podstawie danych z mapy

sytuacyjno - wysokosciowej.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC GEOLOGICZNYCH

3.1. Budowa geologiczna
W granicach rozpoznania podioze geologiczne budujg utwory czwartorzedu, genetycznie
reprezentowane przez plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowe;j i zastoiskowe;.

Pod wzgledem litologicznym dominujg grunty spoiste (gléwnie gliny pylaste i ity, lokalnie
DOBADE - 500 606 703 — dobade @ 02.p!
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z wkladkami piaskow), ktére tworza ciagla seri¢ o stropie na gt. 0,8 — 1,8 m. Przypowierzchniowa
partie podtoza stanowia zalegajace na ww glinach: piaski o drobnej i pylaste] granulacji, lokalnie
z wkladkami pytow.

Na gruntach rodzimych mamy warstwe gleby o migzszosci 0,3 m.

3.2. Warunki wodne
Podloze ma warstwowany charakter pod wzgledem przepuszczalnoscei, gdzie dobrze
przepuszczalne grunty piaszczyste wystgpuja glownie w przypowierzchniowej partii podtoza.
W trakcie wykonywania badan (grudzien 2021) stwierdzono obecno$¢ ciaglej warstwy
wodonoénej o swobodnym lub lekko napigtym zwierciadle, ksztattujacym si¢ na gtebokosci 0,6 —
1,1 m ppt. Wody te zasilane sg poprzez infiltracje wod opadowych, wobec czego moga

wykazywa¢ sezonowe wahania.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne warstw gruntéw dla potrzeb opracowania zostaly wyznaczone
metoda B i C wg normy PN - 81/B - 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.” Podzialu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne dokonano z uwagi na wiek,
geneze, charakter litologiczny oraz stan gruntow. Uogdlnione wartosci parametrow
geotechnicznych podano w tabeli (zal. nr 4), natomiast pionowe i poziome rozprzestrzenienie
wydzielonych warstw ilustruja zalaczone karty dokumentacyjne (zal. nr 2) oraz przekro)

geotechniczny (zal. nr 3). Ponizej przedstawiono opis warstw geotechnicznych:

Warstwe I buduja wodnolodowcowe grunty piaszczyste, w stanie srednio zaggszczonym,
dla ktorych przyjeto uogolniony stopien zageszezenia Ip = 0,50. W przypowierzchniowej partii
podloza, w strefie wahari zwierciadta wody, moga w obrebie piaskow wystepowac lokalnie
rozluznione strefy. Ze wzgledu na r6zna granulacj¢ wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa Ia - to piaski drobne i pylaste, lokalnie z wkiadkami pytow. Tworza one ciagla
przypowierzchniowg parti¢ podtoza i zalegaja do glgbokosci 0,8 — 1,8 m.

warstwa Ib - obejmuje piaski $rednie (z domieszka gliny), ktére tworza soczewki w
obrebie itow warstwy III.

Piaski warstwy Ia i Ib stanowi¢ bgda dobre, nosne, matoodksztatcalne podloze budowlane.
Przed posadowieniem na nich fundamentu zaleca si¢ je doggsci¢ — na wypadek obecnosci lokalnie

rozluznionych stref w skutek wahan poziomu wéd gruntowych.
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Warstwa Il obejmuje wodnolodowcowe, zastoiskowe grunty spoiste: gliny pylaste i
podrzednie gliny zwiezle oraz pyly. Tworza one ciggla seri¢ o stropie na gh. 0,8 — 1,8 m. Dla
gruntow tych przyjeto symbol konsolidacji geologicznej ,,C”. Ze wzgledu na zréznicowany stan
podzielono je na 3 warstwy geotechniczne:

warstwa Ila - to grunty w stanie z pogranicza plastycznego i twardoplastycznego, dla
ktérych ustalono uogoélniony stopien plastycznosei I = 0,25. Nawiercono je w profilach 2 1 3,
gdzie zalegaja ponizej gt. 2,2 — 2,7 m.

warstwa IIb — to grunty twardoplastyczne, o I, = 0,15 — wystepuja na zréznicowanych
glebokosciach

warstwa Ilc — obejmuje gliny w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym I, = 0,05.
Wystepuja one tylko w profilu 3 w przedziale gt. 0,8 — 1,5 m.

Dla potrzeb inwestycji twardoplastyczne grunty warstwy IIb i Ilc mozna zaliczy¢ do
gruntéw nosnych, natomiast grunty z pogranicza plastycznych warstwy Ila okreslono jako stabsze,

$rednio nosne podtoze budowlane.

Warstwa III to czwartorzedowe grunty ilaste (symbol konsolidacji ,,D”), ktore
wspotwystepuja z wodnolodowcowymi glinami warstwy II. Nawiercono je w srodkowych
partiach profili 1 i 2. Ze wzgledu na zréznicowany stan wydzielono tu 2 warstwy geotechniczne:

warstwa IIIa — to twardoplastyczne ity o stopniu plastycznoscei I;, = 0,15,

warstwa IIIb — obejmuje ity w stanie twardoplastycznym o uogélnionym I = 0,05.

Dla potrzeb inwestycji twardoplastyczne ity warstwy IIIb, zaliczono do gruntéw dobrych,

no$nych, natomiast ity warstwy Illa okreslono jako $rednio no$ne podloze budowalne.

5. WNIOSKI

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych podloza dla

potrzeb projektowanej budowy przedszkola przy ul. Tuwima w Kobiorze - dz. nr 1468/37.

1. Podloze ma charakter warstwowany. Twardoplastyczne grunty warstwy IIb, Il¢, IIIb oraz
$rednio zageszczone piaski warstwy Ia i Ib zaliczono do gruntéw nosnych, ktére stanowic
beda dobre podloze budowlane, natomiast grunty warstwy Ila i IIIb zaliczono do gruntow

Srednio nosnych.

2. Warunki wodne naleza do malokorzystnych. Stwierdzono obecnosci ciagle) warstwy

wodonosnej, ktérej zwierciadto w okresie wykonywanych badan (grudzien 2021) ksztattowato
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sie glebokosci 0,6 — 1,1 m. W okresie suchym mozna si¢ spodziewac nizszych stanow wody

gruntowe;j.

Przy zalozeniu wykonania prac ziemnych w okresie suchym (przy naturalnie obnizonym

poziomie wod gruntowych) warunki gruntowo-wodne mozna zaliczy¢ do prostych.

Pod wzgledem czynnikéw konstrukcyjnych, przy prostych warunkach gruntowo-wodnych
projektowany budynek proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej —

z mozliwoscig zmiany na dalszych etapach rac projektowych.

Warunki realizacji inwestycji naleza do mafokorzystnych z uwagi na okresowo podwyzszony
poziom wod gruntowych. Budynek mozna posadowi¢ bezposrednio, na gruntach nosnych
warstw Ia, IIb i Ilc przy nastgpujacych zatozeniach:

e w przypadku zatozenia fundamentu na gruntach réznych warstw geotechnicznych mozna
dla wyréwnania napr¢zen np. wykona¢ warstwe z chudego betonu;

e prace ziemne proponuje si¢ prowadzi¢ w okresie suchym, przy naturalnie obnizonych
stanach wéd gruntowych, w innym wypadku nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig
przesaczania wod do wykopu i koniecznoscig odwodnienia;

e z uwagi na mozliwe wahania poziomu wod gruntowych proponuje si¢ zabezpieczy¢
fundament od oddzialywania wdod gruntowych; alternatywnie mozna rozpatrzy¢
mozliwoéé podniesienia niwelety terenu lub posadowienie na plycie, co pozwoli
zdystansowa¢ fundament od warstwy wodonosnej;

e wystepujace w poziomie fundamentu piaski warstwy I proponuje si¢ doggsci¢ - na
wypadek wystepowania lokalnie rozluznionych stref wskutek wahan zwierciadia wod
gruntowych;

e odslonicte w wykopie grunty spoiste warstwy II nalezy chroni¢ przed zmianami
zawilgocenia, przemarzaniem oraz wplywem wibracji, ktore mogg doprowadzi¢ do
znacznego pogorszenia ich parametroéw wytrzymalosciowych;

e projektujac posadowienie nalezy uwzgledni¢ obecno$¢ w podlozu gruntéw stabszych

warstw [la i Illa.
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OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Nt — .
A — Otwér archiwalny
odkrywka fundamentowa
Oznaczenie wody w wierceniu.
— Grunt suchy
— Grunt wilgotny
— Grunt mokry
_ Grunt nawodniony
— Sgczenle
_ mel wody usialone
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— Sonda cylindryczna (SPT)
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E — Sonda $cinajaca obrotowa (VT)

— SL sonda udarowa lekka

SC sonda clg2ka

g — Grunt maze sle
ow — Grunt nie waleczkule sle
B — Glgboko$¢ otworu
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Il — Numer warstwy geotechniczne
— Twardoplastyczny S
— Migkkoplastyczny o e ygraficzno .
nych bW geotech
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