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1.

2.

WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany o$wietlenia podstawowego, w

Szkole Podstawowej przy ul. Juliana Tuwima 33 w Kobidrze.

PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:

rzuty architektoniczne budynku szkoty dostarczone przez Inwestora

inwentaryzacje na obiekcie wykonang w grudniu 2022r

obowigzujace normy i przepisy prawa w tym

>  norma PN -EN 12464 - 1 - Swiatlo i o$wietlenie

> norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢:1
wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

> norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

> norma PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym,;

> norma PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach

budowlanych - Cz¢$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia

ogolne;
> Ustawa - Prawo Budowlane
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z p6z. zm.);



3.

STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty podstawowej w Kobidrze posiada w wigkszoSci oprawy os$wietlenia typu
swietlowkowego. W klasach wystepujg oprawy 2x36W, na sali gimnastycznej oprawy 2x58W.
Oprawy sg w zlym stanie technicznym, klosze zabrudzone i pope¢kane, swietlowki o réznej
barwie $wiatla. Oprawy o$wietleniowe wymagaja wymiany. Na parterze wybranych
pomieszczeniach oraz na czesci korytarz s3 wymienione nowe oprawy z ledowym zrédiem

Swiatla.
4. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Projektuje si¢ wymian¢ opraw o$wietlenia podstawowego zgodnie z zalgczonymi rzutami.
Zaprojektowane nowe oprawy z ledowym zrédtem swiatla. Wielkos¢ opraw dobrano w taki
spos6b aby pokrywata si¢ z wielko$cig opraw istniejacych. Oprawy montowa¢ natynkowo

bezposrednio do sufitu.
Srednie natezenie o$wietlenia na wysokosci plaszczyzny roboczej h=0,85m przewiduje si¢ dla:

* pomieszczenia edukacyjne (klasy lekcyjne) 3001x

e korytarze 100 Ix (na poziomie podtogi)

* kuchnia 500Ix
W niniejszym opracowaniu dobrano i przeliczono w programie Dialux oprawy oswietleniowe
o konkretnych parametrach. W przypadku zamiany parametru oprawy nalezy przeliczy¢ na
nowo pomieszczenia i uzyskac akceptacje projektanta. Sterowanie o§wietleniem wykonac przy

uzyciu istniejacy tacznikow. Uklad sterowania o§wietleniem bez zmian.

W miejscach gdzie zaprojektowano dodatkowe oprawy nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy
YDYzo 3x1,5mm? w korytku kablowym natynkowo. W salach lekcyjnych w ktérych brak jest
tablicy interaktywnej nalezy zabudowa¢ oprawe oswietlenia tablicy. Zastosowa oprawe¢ z
asymetrycznym rozsylem $wiatta. Do oprawy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy z obwodu

oswietlenia, do zalaczania oprawy zainstalowac facznik natynkowy.

4.1 Oprawa oSwietlenia dla pomieszczen edukacyjnych

Dla pomieszczen edukacyjnych (sale lekcyjne) zastosowa¢ oprawe oswietlenia z ledowym
zrodtem $wiatta o wymiarach 300x1200, moc oprawy 36W, barwa $wiatta 4000K, strumien
4130Im, stopien ochrony IP44. Dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy o nie gorszych

parametrach, nie dopuszcza si¢ zmiany wielkosci oprawy (ze wzgledu na wielkos¢ opraw



demontowanych). Oprawa powinna by¢ przystosowana do montazu natynkowego, ramka
aluminiowa w kolorze bialym, klosz oprawy mikropryzmatyczny. Opraw powinna posiadac

atest PZH.

W wybranych salach lekcyjnych gdzie nie wystepuje tablica interaktywna nalezy zabudowac
oprawe oswietlenia tablicy. Zastosowac¢ opraw¢ o asymetrycznej optyce. Do zasilania oprawy
doprowadzi¢ oddzielny przewdd zasilajacy z instalacji o§wietlenia sali lekcyjnej (z puszki).
Przewéd prowadzi¢ natynkowo w korytku PVC. Zabudowaé¢ oddzielny nowy Iacznik

oswietleniowy. Zabrania si¢ wykonania zasilania oprawy z obwodu gniazd wtykowych.

4.2 Oprawa oswietlenia dla korytarzy

Dla korytarzy zastosowaé opraw¢ oswietlenia z ledowym zrédltem $wiatta o wymiarach
161x1550, moc oprawy 39W, barwa $wiatta 4000K, strumien 5620lm, stopien ochrony 1P44.
Dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy o nie gorszych parametrach. Oprawa powinna by¢
przystosowana do montazu natynkowego, Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowe;j
malowanej elektrostatycznie w kolorze biatym, boczki z tworzywa sztucznego formowane
metodg termowtrysku, klosz pétprzezroczysty wewnetrznie ryflowany. Odporno$¢ udarowa

minimum [IK08. Opraw powinna posiada¢ atest PZH

4.3 Oprawa oswietlenia dla sali gimnastycznej

Dla sali gimnastycznej zastosowa¢ oprawe o$wietlenia z ledowym zrédlem Swiatta
przystosowang do o$§wietlenia obiektéw sportowych. Oprawa natynkowa z siatkg ochronng do
oswietlenia hal sportowych. Oprawa powinna charakteryzowac si¢ symetrycznie roztozonymi
rastrami aluminiowymi, wysokiej skutecznosci zrédtami LED 1 siatkga ochronng z dodatkowymi
zawiasami ufatwiajagcymi montaz oprawy. Wymiary oprawy 1226x274, moc oprawy S0W,
barwa $wiatta 4000K, strumien 6150Im, stopien ochrony IP20. Odporno$¢ udarowa minimum
IK10. Dopuszcza si¢ zastosowanie oprawy o nie gorszych parametrach. Oprawa posiadac
bedzie certyfikat bezpieczenstwa podczas wykonywania rzutu pitka zgodnie z norma DIN

18032-3 oraz odpornosci na uderzenia elementéw sufitowych zgodnie z DIN EN 13964:2014.

4.4 Oprawa oswietlenia kuchni

Dla o$wietlenia kuchni zastosowac oprawe oswietlenia z ledowym zrédtem Swiatta. Materiatem
obudowy poliwgglan w kolorze szarym. Barwa $wiatta 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 43W przy znamionowym napi¢ciu zasilania. Oprawa charakteryzuje si¢
strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 5810 Im, skutecznos$cig $wietlng na poziomie

135 Im/W, sprawnoscia 91 %, niskim poziomem spadku strumienia $wietlnego i1 niska



degradacja zrédet $wiatta L.80, B10 przy zywotnosci > 72000 h. Oprawa posiada stopien
ochrony IP66 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz

uniwersalny. Wymiary oprawy wynosza: L=1572mm, W=95mm, H=111 mm.
5. POMIARY

Po wykonanych pracach wykona¢ pomiary nat¢zenia oswietlenia podstawowego. Pomiary
wykona¢ po zmroku. Wynik pomiaréw przedstawi¢ w postaci siatki pomiarowej oraz

tabelarycznie.

6. BILANS ENERGETYCZNY

Moc elektryczna przed Moc elektryczna po | Réznica
wymiang wymianie
Parter 8012 [W] 5434 [W] -2578W
Pietro 7988 [W] 4268 [W] -3720W
Suma: 16000 [W] 9708 [W] -6292W (-39,4%)

7. INWENATRYZACJA STANU ISTNIEJACEGO, ZESTAWIENIE

OPRAW DO DEMONTAZU

7.1 Parter

Oprawa swietlowkowa 2x36W: 88 szt.
Oprawa $§wietléwkowa 2x58W: 18 szt.
Oprawa zarowa 60W 20 szt.
Oprawa zarowa 12W 30 szt.
7.2 Pietro

Oprawa swietldwkowa 2x36W: 96 szt.
Oprawa $§wietléwkowa 2x58W: 1 szt.
Oprawa zarowa 60W 16 szt.

Oprawa zarowa 12W szt.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

oprawa LED 225 17W 22841m 840 OPAL, 1P44 39 szt.
oprawa typu plafon LED 1720lm, 19W, 1P44 1 szt.
oprawa LED 300x1200 36W, 4000K, 4130lm, IP44 130 szt.
oprawa LED 1572mm 43W 4000K, IP66, IK10, 5810lm 15 szt.
oprawa LED z siatkg ochronng do o$wietlenia hal sportowych 2x 4000K, 6150lm, S0W,
IK10, IP20 18 szt.
oprawa plafon LED 25W 4000K, 3010lm, IP66 26 szt.
oprawa LED P44 1555 39W 4000K, 5620Im 37 szt.
oprawa LED IP40 1060 26W 4000K, 3750Im, IP40 10 szt.
oprawa LED asymetryczna AS 1170 4000K, 3350lm, 32W 4 szt.

Korytko kablowe PVC 25x16 z pokrywa dla o§wietlenia podstawowego 65m
Lacznik o$wietleniowy natynkowy 3 szt.

Przewdd YDYzo 3x1,5mm? 65m



9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE OSWIETLENIA

PODSTAWOWEGO
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