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1.

2.

WSTEP

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy montazu oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej przy ul. Juliana Tuwima 33 w Kobio6rze.

PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie:

rzuty architektoniczne budynku szkoty dostarczone przez Inwestora

inwentaryzacje na obiekcie wykonang w grudniu 2022r

obowigzujace normy i przepisy prawa w tym

>  norma PN -EN 12464 - 1 - Swiatlo i o$wietlenie

> norma PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢:1
wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

> norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

> norma PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -
Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym,;

> norma PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach

budowlanych - Cz¢$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia

ogolne;
> Ustawa - Prawo Budowlane
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r. z p6z. zm.);



3.

STAN ISTNIEJACY

Budynek szkoty podstawowej w Kobidrze nie posiada awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie podstawowe zasilane jest z rozdzielnic wng¢trzowych. W ramach oddzielnego

opracowania wymienione zostanie o§wietlenie podstawowe na oswietlenie w technologii LED.
4. MONTAZ OSWIETLENIA AWARYJNEGO EWAKUACYJNEGO

W komunikacji szkoty wykona¢ nalezy oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oswietlenie spetnia

nastepujgce warunki:
a) w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix,

b) stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi

ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

c¢) Na poziomie podlogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natgzenie

oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 1x

d) W poblizu miejsc zabudowy urzadzen instalacji p.poz (tj. ostrzegacze pozarowe, hydranty)

nat¢zenie o§wietlenia wynosi min. 51x.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne odbywacé si¢ bedzie oprawami awaryjnymi ,,AW” z
indywidualnym ukltadem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 1h. Wykona¢ oddzielny
obwdd zasilajacy z istniejacych tablic wnetrzowych. Zastosowac przewdd YDYzo 3x1,5mm?2,
przewdéd uktada¢ w korytkach natynkowych PVC. Obwdéd o$wietlenia awaryjnego
zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym B10A. Zabezpieczenia zabudowac¢ w istniejgcych
rozdzielnicach obok istniejagcych zabezpieczen. Zastosowane oprawy posiadaja swiadectwo

dopuszczenia CNBOP. Oprawy awaryjne ewakuacyjne pracowac beda w ukladzie autotest.

Wzor piktogramow dostosowaé do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku szkoty.
Oswietlenie powinno dziata¢ samoczynnie minimum lh po zaniku napigcia. Dobér o$wietlenia

dla niniejszego obiektu dokonano przy uzyciu programu Dialux.

Podczas zamawiania opraw nalezy zwroci¢ uwage na zastosowang w projekcie optyke oprawa.
W korytarzach zaprojektowano oprawy z optyka korytarzowa. Na zewnatrz obiektu nad
drzwiami wyjsciowymi zabudowa¢ oprawy z ukladem grzejnym przystosowane do pracy w

temperaturach -25°C + 40°C.



Eksploatacja o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

a) Rysunki o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zabezpieczone i przechowywane w
obiekcie. Rysunki muszg jednoznacznie identyfikowa¢ wszystkie oprawy awaryjne.

b) W obiekcie powinien by¢ przechowywany rejestr, dostepny dla kontroli prowadzonej
przez kazda upowazniong osobg. Rejestr powinien by¢ prowadzony w formie
elektronicznej, wygenerowany przez urzadzenie do automatycznego testowania

c¢) Rejestr powinien si¢ znajdowa¢ pod opieka osoby wyznaczonej przez wtasciciela
obiektu i zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

Date odbioru systemu z za taczeniem stosownych swiadectw (certyfikatow).
Date kazdej kontroli okresowej i testu.
Date i skrécony opis kazdego serwisu, inspekcji i wykonane go testu. Datg¢ i skrocony

opis kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych.

Date i skrécony opis kazdej zmiany wprowadzonej do instalacji o$wietlenia awaryjnego. W

przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania nalezy opisa¢ podstawowe
5. POMIARY

Po wykonanych pracach wykona¢ pomiary natezenia o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Pomiary wykona¢ po zmroku. Wynik pomiaréw przedstawi¢ w postaci siatki pomiarowej oraz

tabelarycznie.



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

* oprawa awaryjna LED IP65 6,8W, 453 Im, optyka korytarzowa, CNBOP, 1h,
autotest 18 szt.
* oprawa awaryjna LED IP65 5,8W, 141 Im, optyka uniwersalna, CNBOP, 1h,
autotest. S szt.
* oprawa awaryjna LED IP65 6,6W, 241 Im, optyka uniwersalna, CNBOP, 1h,
autotest 12 szt.
* oprawa awaryjna LED IP65 6,8W, 576 Im, optyka uniwersalna, CNBOP, 1h,
autotest 4 szt.
* oprawa awaryjna ewakuacyjna, jednostronna, Scienna tryb pracy awaryjny, 2W, CNBOP
12 szt.
* oprawa awaryjna ewakuacyjna, dwustronna, nastropowa, tryb pracy awaryjny, 2W, CNBOP
6 szt.
* oprawa awaryjna ewakuacyjna, jednostronna, temp pracy -25°C + 40°C, CNBOP, tryb pracy

awaryjny, lh, 3W 4 szt.
*  Korytko kablowe PVC 25x16 z pokrywa dla o§wietlenia awaryjnego 280m
*  Wylacznik nadpradowy B10A 4 szt.

e Przewdod YDYzo 3x1,5mm? 280m
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