PRZEDMIAR INWESTORSKI ROBOT

Zadanie: Przebudowa ul. Btekitnej - dojazd pétnocny do ul. Wréblewskiego

Km 0+0,00 do 0+0,307,00

Lp |Podst. Opis pozycji Jedno- | llos¢ jedn. | Ceny Warto$é
wyceny stki Jedn. pozyGji
Roboty przygotowawcze
1. |KNR2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119/03 inzynieryjnych w terenie rowninnym km 0,307
Poszerzenie podbudowy jezdni, kraweznik
najazdowy,opaska kostki hetonowej po stronie
zachodniej
2. | KNR2-31 Wykopanie mechaniczne rowka 40 x 30cm pod tawe
0401/06 kraweznikowa - 307,00mb
mb 307,00
3. | KNR2-31 Montaz kraweznika betonowego najazdowego
&‘,‘r\loé/gg 1 15x22cm na tawie betonowe z bet. C12/15
- 3
0403/03 ( bet. 0,075m /1 mb) mb 307,00
4. |KNR2-01 | Mechaniczne poszerzenie koryta drogi na gt. ér. 0,20m,
0206/02 z odwozem urobku na odl. 2,00km, gr. kat. Il ( opaska
po stronie zachodniej z kostki betonowe))
0,70m x 0,20 x 307,00= 42,98 m3 m3 42,98
5. |KNR2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31°mm
0114/04 - warstwa 20cm zageszczana dwuwarstwowo
0114/05 (opaska po stronie zachodniej)
0,70 x 307,00= 214,90 m? m? 214,90
6. |KNR2-31 | Wykonanie opaski nawierzchni po stronie zachodniej z
ul0600/03 | kostki betonowej 10x20 gr. 8cm na podsypce cem-piask.
0,60 x 307,0 = 184,20 m? m? 184,20
7. |Kalkulacja | Montaz od strony pobocza zielonego Eko-bordu
wiasna GRAND z PE (opornik dla kostki bet.wys. 7,8cm), z
umocowaniem dopodbudowy gwozdziami ocynkowanym
fi 7mm, dt.200mm (gwozdzie 4 szt /mb)
307,00mb mb 307,00
8. |KNR 2-01 | Mechaniczne poszerzenie koryta istniejacej drogi na
0206/02 gt. $r. 0,30m, z odwozem urobku na odl. 2,0 km,
grunt kat.IV  ( pobocze od strony wschodniej)
0,40 mx 0,30 x (307,00 -10,00) = 35,64m? m3 35,64
9. |KNR 2-31 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/315mm
0114/04 - warstwa 30cm zageszczana dwuwarstwowo
O114/05 | ( (opaska jezdni po stronie wschodniej)
(307,00 - 10,00)x 0,40 = 118,80 m? m? 118,80
Odwodnienie wgtebne i powierzchniowe
10. |KNR2-01 | Wykonanie mechaniczne wykopu waskoprzestrzennego
0203/04 -szczelinowego o szerokosci 0,35m mikrokoparka o
gtebokosci Sredniej 1,09m , grunt kat.lV z odwozem
urobku na 2,0km ( wykop pod drenaz podbudowy )
104 + 63 = 167,00 mb (z profilu podtuznego)
0,35x 1,09 x 167,0 = 63,71 m?
mb 63,71




11. | KNR2-18W | Podsypka pod rurociag drenarski oraz kanaty Dn200 i
0511/01 Dn160mm z piasku o gr. 10cm
167,0x 0 35 + (10,50 +6,50) x 0,80 =
71,05x0,10 =7,11m3 m3 7,11
12. |Kalkulacja | Wykonanie ciggu drenarskiego z rur PVC z podwdj g
wiasna Sciankg Dn200mm ($r. zewn.) -rury PRAGMA, OD SN8
z obsypka zwirowa 5/25mm ( 0,30m3/mb)
M- rura - 92.87/mb mb 167,00
13. |KNR2-01 | Wykopy mechaniczne waskoprzestrzenne na oktad
0202/07 pod kanalizacje deszczowg Dn200mm, przykanaliki
0302/09 Dn160mm oraz studnie systemowe PVC Dn315mm
oraz wpusty uliczne Dn500mm
6,50x 1,35x 0,80+ 5,0 x 1,10 x 0,80 + 3,5 x 1,10x 0,80 +
2,0x0,8x0,70 = 15,62 m3 m3 15,62
14. | KNR-W2-01 | Zasypka wykopdw waskoprzestrzennych
0203/04 1562 -2,60 =13,02m? m° 13,02
15. | KNR-W2-01 | Zatadunek i odwéz nadmiaru gruntu na odl. do 2,0km
0203/04 (6,5+5,0+3,5+2,0 ) x 0,092 x 3,14 + 0,302x3,14 x1,66 x
4+0,16°x3,14x1,25x2 +17,0x 0,8 x 0,10 = 2,60m3 m?3 2,60
16. | KNR2-18 Montaz rur PVC Dn 200mm Sn8 w gotowym wykopie
0408/03+ | z podtgczeniem do studni betonowej Dn500mm (D1) mb 6,50
kal.wtasn.
17. | KNR-W2-18 | Montaz przykanalikow rur PVC 160 SN 8 w gotowym
0408/02 wykopie : 5,0m + 3,50m + 2,0m mb 10,50
18. |KNNR4 Wykonanie studni rewizyjnej systemowej z PVC-PE o
141702 $rednicy 315mm,gt.do 1,5m na istniejacej kanalizacji
+kalwlasn. | deszczowej (w gotowym wykopie)
Wyposazenie w wiaz zeliwny 12,5 ton z pierscieniem
odcigzajacym kpl 2
19. | KNR-W2-18 | Wykonanie nowego wpusty ulicznego z osadnikiem z
0524/02 rur betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem ( gteboko$¢
wpustu 1,66m) z kratg zeliwng 400x600 mm w
gotowym wykopie .Wpust D400 67 4/4 ,h=11,5cm
1 wpust z odzysku ( 680,00ztnetto) kpl 4
Wartos¢ wpustu z odzysku do zminusowania
20. |KNR2-31 | Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej w
1406/03 pasie jezdni kpl 9
21. |Kal.wilasna | Wymiana wpustu zeliwnego 400x60mm na wiaz
zeliwny 12,5 t, na miejscu przebudowywanej studni
rewizyjnej D1 ( wpust do odzysku - pkt. 18) kpl 1
22. |Kal.wiasna | Montaz na dnie rowu przydroznego wpustu
,podwérzowego” PP 250x250x330mm z osadnikiem
DN80/100/125
M- wpust -348,48zt/szt kpl 1
23. |KNR-W2-18 | Wymiana przepustu istniejacego betonowego na
0408/05 przepust rurowy z rur PP 300mm/3,0mb SN8 - 9,00mb
M- rura 129,83z/mb
mb 9,0
Nawierzchnia jezdni, pobocza i zjazdéw z destruktu
asfaltobetonowego
24. |KNR2-31 | Mechaniczne frezowanie zdegradowanej - spekanej
0803/04 nawierzchni asfaltobetonowej gr. 1,3 do 2,5¢cm z
wyd.IV 1995 | wywozem destruktu na sktadowisko do 2,0km
( oszacowanie ilosciowe na profilu podtuznym)
432,25m? (16,82ton) m? 432,25




25. |KNR2-31 | Mechaniczne profilowanie i podtoza, z nadaniem
0103/04 spadkow projektowych
(4,0+3,50)x0,50 x 69,87 + (307,0-69,87 ) x 3,50 +7,0 x
1,50 = 1.102,50 m? m? | 1.102,50
26. |KNNR6 Profilowanie masg asfaltobetonowg AC 8S - przed
0108/0210 | utozeniem warstwy $cieralnej.
0108/0500 | 7akres ilosciowy- z profilu podiuznego - 6,75 ton ton 6,75
0108-0500
27. |KNRAT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podioza
0202/02 emulsjq asfaltowg
(z poz.24) -1.102,50m?2 m2 | 1.102,50
28. |KNRAT-03 | Nawierzchnia z asfaltobetonu $cieralnego AC8S;
0302/01 grubos¢ po zageszczeniu 5 cm, uktadana mechanicznie
(poz.24) m2 | 1.102,50
29. |KNR2-31 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod pobocze
0103/04 wschodnie z uzyciem destruktu asfaltobetonowego
drobnego - gr. 8cm
(307,0 - 10,0 ) x0,75 = 222,75m?
Profilowanie i zageszczenie podioza pod pobocze
wschodnie:
Zjazdy do nieruchomosci po stronie wschodniej pos. nr.
64-10,00x1,0 = 10,00 m2
pos. Nr 88 - 9,0x1,30 + 8,0 x 1,0 = 19,70 m?
29,70 m?
Zjazdy do nieruchomosci po stronie zachodniej:
pos. nr. 57 - 9,00 x 2,0 = 18,00 m?
pos.Nr65- 0,50 x13,0 = 6,50 m?
24,50 m?
Razem: 222,75 + 29,70 + 24,50 = 276,95 m? x 0,08 =
22,16 m? m3 22,16
30. | KNCK1 Skropienie powierzchniowe pobocza wschodniego
076/02 ,Zjazdow po stronie zachodniej i wschodniej emulsjg
asfaltowg na zimno z roz$cieleniem greséw 2/5mm ze
skat twardych
222,75 + 29,70 + 24,50 = 276,95 m2 m?2 276,95
31. | KNR2-31 Wykonanie zjazdéw (do granic nieruchomosci
0511-03 prywatnych ) z kostki betonowej gr.8cm, kolor
+kalwlas. | antracytowy,na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm
,wraz z wzmocnieniem i profilowaniem podtoza
pos.nr 59 (5,5x3,0)x 1,00 =8,50 m?
pos.nr 67 (2,0+5,0)x1,20 = 8,40 m?
pos.nr69  (11,0x120)  =13.20 m2
pos.nr75 (6,0x1,50) =19,80 m?
49,90 m? m? 49,90
Roboty wykonczeniowe
32. | KNR-W2-01 | Roboty ziemne mechaniczne — kop. 040m3w gr.kat.Ill -
0203/06 na przerzut, (renowacja rowu przydroznego o szerokosci
dna 0,40m ze skarpowaniem . mb 66,0
33. |KNR-W Rozscielenie ziemi urodzajnej na poboczach w strefie
2-01 pomiedzy opaskami jezdni, a ogrodzeniami istniejgcymi
0510/01 oraz w pasie rowu przyroznego; srednia grubosé
w-wy humusu 10cm
(20,0x1,50 + (8,0+6,0+13,0)x 1,20 +14,0x 1,20
+60,0x1,30+27,0x 1,2+ 34,0x1,50 +14,0x 2,0
+75,0 x 1,50 = 381,10 m2 m?2 381,10
34, |KNRG Montaz stupkow do znakéw stalowych DnS0mm ocynk.
0702/01 z fundamentem betonowym C1/15 kpl 10




35. |KNRRG Montaz znakdw drogowych informacyjnych, nakazu i

0702/04 zakazu kpl 10
36. |KNRAT-04 | Oznakowanie poziome zachodniej krawedzi pasa

0204/03 jezdnego mechanicznie -technologia cienkowarstwowa

(masa chemoutwardzalna)
315,00 x 0,12 = 37,80 m2 m2 37,80
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