PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL BOROWEJ PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
0119-03 nie réwninnym
0.375 km 0.375
RAZEM 0.375
2|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
MECHANICZNE PROFILOWANIE PODLOZA JEZDNI ASFALTOBETO-
NOWEJ Z NADANIEM PROJEKTOWANYCH SPADKOW
2*7.74+117.5%*4.20+30*(4.20+3.50)*0.50+227.50*3.50 m?2 1420.730
RAZEM 1420.730
3/KNR 2-31  |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z  |m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niudo 10 cm
ROZSCIELENIE KRUSZYWA WYROWNAWCZEGO DROBNOZIARNIS-
TEGO LUB DESTRUKTU W PASIE PROFILOWANEGO PODLOZA
7.09 m3 7.090
RAZEM 7.090
4/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-06
1420.73 m2 1420.730
RAZEM 1420.730
5 KNCK 1 Wzmacnienie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa tamanego m2
1201-05 WYKONANIE OPASEK JEZDNI Z KLINCA DROBNOZIARNISTEGO 0/16
LUB 0/8 MM
375.0*0.50*2 m?2 375.000
RAZEM 375.000
6|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
01 0212-02 |na odktad w gruncie kat. Il - bez recznego wyréwnania powierzchni odkta-
z.522.3.11 |du
9905-01 WYKOP WASKOPRZESTRZENNY WYK. MIKROKOPARKA W GRUN-
analogia CIE KAT lll-IV, POD ULOZENIE ODWODNIENIA ORAZ PRZYKANALI-
KOW; gt. $r. 0,8m
63.0"0.40*0.8+6.0*0.40*0.80 m3 22.080
RAZEM 22.080
7|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. |m
0503-01 160/4,2 mm
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
8/ KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 160/4,2 mm - (dtugo$¢ |m
0505-02 do 15 m)
z.582.3.10.
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
9/ KNR-W 2-  |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
18 0517-01 |mkniecie stozkiem betonowym
STUDNIA REWIZYJNA $r. 315 mm z stozkiem betonowym i wiazem ze-
liwnym typu $redniego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
0625-02 osadnikiem bez syfonu
WPUSTY ULICZNE $r. 500 mm, Z KRATA ZELIWNA 450x750 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
0230-01 08¢ do 10 m w gruncie kat. I-1lI
analogia
22.08-(63.0+6.0)*PoleKotaD(0.16)-0.8*PoleKotaD(0.315)-2*0.8*ObwddKo- |m3 18.119
1aD(0.5)
RAZEM 18.119

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 6997 Uzytkownik: Urzad Gminy Kobiér




