
ODWODNIENIE WGŁĘBNE ULICY WRÓBLEWSKIEGO PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rów-
ninnym

km

315.5/1000 km 0.316
RAZEM 0.316

2 KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

(45+45+40+15+40+45+35+29.5)*2 m 589.000
RAZEM 589.000

3 KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.

m2

(45+45+40+15+40+45+35+29.5)*1.5 m2 441.750
RAZEM 441.750

4 KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV - 95% MECHANICZNIE

m3

95%*[1.8*1.0*(300.5+3*5.0)] m3 539.505
RAZEM 539.505

5 KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV - 5% RĘCZNIE

m3

5%*[1.8*1.0*315.5] m3 28.395
RAZEM 28.395

6 KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

504.8 m2 504.800
RAZEM 504.800

7 KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. PODSYPKA PIASKOWA
POD RURY O GR. 10CM

m3

0.1*1.0*315.5 m3 31.550
RAZEM 31.550

8 KNR 2-28
0503-02

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200/4,7
mm

m

315.5 m 315.500
RAZEM 315.500

9 KNR 2-28
0703-02

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm m

294.5 m 294.500
RAZEM 294.500

10 KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-425 mm - zamknięcie ru-
rą teleskopową

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

11 KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych. OBSYPKA ŻWIROWA
RURY DRENAŻOWEJ Hśr=(0,9-0,35)m Szer.=0,3

m3

0.55*0.3*294.5-294.5*PoleKołaD(0.08) m3 47.113
RAZEM 47.113

12 KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

wykop 539.505+28.395 m3 567.900
podsypka -31.55 m3 -31.550
kanały z rur
200

-315.5*PoleKołaD(0.2) m3 -9.907

drenaż z rur
80

-294.5*PoleKołaD(0.08) m3 -1.480

studzienki -12*1.8*PoleKołaD(0.315) m3 -1.682
obsypka żwir. -47.113 m3 -47.113
podbudowa -473.25*0.08-315.5*0.27 m3 -123.045

RAZEM 353.123
13 KNR 2-31

0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 27
cm

m2

315.5*1.0 m2 315.500
RAZEM 315.500

14 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm

m2

315.5*1.5 m2 473.250
RAZEM 473.250

15 KNR-W 4-01
0109-02
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km (grunt kat. III) m3

567.9-353.123 m3 214.777
RAZEM 214.777

1

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 6997 Użytkownik: Urząd Gminy Kobiór

agnieszkamlo
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