OPIS ROBÓT

Zadanie : 

Przebudowa pasa drogowego ulicy Przemysłowej na działkach nr 593/585, 1652/44, 1887/44 stanowiących własność Gminy Kobiór oraz na działce nr 594/585 (Skarb Państwa - Lasy Państwowe)

Podstawa prawna:  

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 3 ust. 7a ustawy Prawo Budowlane  (nastąpi zmiana parametrów użytkowych i technicznych oraz zmiana parametrów charakterystycznych w zakresie nie wymagającym zmiany granic pasa drogowego).

Zakres  planowanych robót .
Planuje się przebudowę drogi na odcinku o długości 816,00mb od  wjazdu z ul. Plichtowickiej  do  ul. Kobiórskiej (droga powiatowa  S- 4146 ), celem  osiągnięcia  parametrów kategorii ruchu drogowego KR-2  z nawierzchnią ulepszoną.  

Aktualny stan techniczny.

Obecnie na całym przebiegu droga ma  podbudowę  z kamienia łamanego 0/63mm o grubości ok.40cm zamkniętą  warstwą  asfaltobetonu grubości śr. 4cm

Nawierzchnia asfaltobetonowa została wykonana w latach 1978/79 i aktualnie   w wysokim stopniu  jest w stanie  degradacji technicznej ( zniszczona spowodowane ciężkim transportem drewna na plac składowy oraz destrukcją  wysadzinową. Droga na głównym przebiegu posiada  odwodnienie  rowami dwustronnymi, a na odcinku początkowym ( ok. 200m)- rowem jednostronnym; wszystkie rowy i przepusty  są w dobrym stanie technicznym.

Szerokość  pasa jezdnego jest zmienna  od  3,50 do 4,50m,  a pobocza  i skarpy rowów  są porośnięte trawą.

Profil   podłużne   i  przekroje  poprzeczne  drogi są dobrze ukształtowane, pozwalając  na swobodne odprowadzenia wód  powierzchniowych do istniejących rowów. 

Krawędzie jezdni  są  nieregularne, wymagając   nieznacznych korekt  geometrycznych.
Planowane roboty.

Planuje się  oczyszczenie mechanicznie istniejącej powierzchni pasa drogowego, uzupełnienie ubytków (wyboje) asfaltobetonem na gorąco oraz wykonanie profilowania przekroju poprzecznego  w miejscach zdeformowanych. Krawędzie jezdni wg. planu zagospodarowania będą wniesione w teren prze geodetę i ustabilizowane szpilkami stalowymi.

Po  oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu nawierzchni bitumem na gorąco, zostanie ułożona mechanicznie warstwa  ścieralna  z asfaltobetonu AC 8S  grubości 6 cm. 

W ostatniej fazie robót, wzdłuż krawędzi jezdni zostaną wykonane  opaski z drobnego destruktu asfaltobetonowego o szerokości 0,50m ( średnia grubość 8cm).

Uzbrojenie terenu:
W  pasie planowanych robót nie występuje uzbrojenie podziemne za wyjątkiem KM 0+762 ,00 , gdzie na głębokości ok. 2,50m ( poza  zasięgiem planowanych robót nawierzchniowych) , przebiega  kabel  telefoniczny. 
Powyższe uzbrojenie ze względu na powierzchniowy charakter planowanych robót drogowych, nie stwarza  zagrożeń kolizyjnych  w czasie ich  realizacji  i  eksploatacji  odnowionej nawierzchni drogi. 

Dane techniczne:

Projektowana kategoria ruchu drogowego                             -              KR 2

Szybkość projektowa                                                              -   40 km/ godz.

Długość przebudowywanego odcinka drogi                           -        816,00 m

Szerokość  podstawowa  proj . pasa jezdnego                      -   4,50 i 4,00 m
Spadki poprzeczne dwustronne  jezdni                                  -            2,0 %
Spadki poprzeczne  opasek  pobocza                                    -            3,0 %
Powierzchnia nawierzchni asfaltobetonowej gr. 5cm             -   3.521,75 m2

Powierzchnia opasek  jezdni  ( szer. 0,50m)                           -      816,00 m2
Przekroje projektowanych konstrukcji drogowych, przedstawiono na rysunkach uzupełniających  dołączonych do Planu Zagospodarowania.
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