Zatgcznik nr 6 do siwz

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
“A[ Jode: ul. Plichtowicka - ul. Kobiérska I —
4] [ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE . .
1/KNR 2-01 TRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- |km
d.1./0119-04 Inie pagérkowatym lub podgorskim ; 1
1 ; |
L0.213 km | 0.213|
\ \ | |RAZEM | 0.213
2/KNNR 5 [Ciecie plyt betonowych gr. 25cm (beton B-40) m ?
d.1./0721-03 ‘ | :
1|kalk. wiasna i 1
| 5 m 45.000,
| ‘ 'RAZEM 45.000
3\KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm Im ‘
d.1.‘0721—01
1 |
ﬁ 213.0 m 213.000
| 1 [RAZEM | 213.000
4 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm |m ‘ ;
d.1./0721-02 gtebokosci 1 1
1| Krotnosé = 3 L %
\ 213.0 m | 213.000|
| ‘ |RAZEM | 213.000
S‘KNR 2.31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 25 cm z |\ m2 3 i
d.1. ‘081 1-04 ‘wypeinieniem spoin zaprawg cementowa ‘ ; .‘
1 | | | |
| 140*0.5*5.5 lm2 | 110.000|
\ | | |RAZEM | 110.000
GIKNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui ~ m3 f ‘
d1.1 103-04 ‘wy#adowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km ‘ | 1
1] |
110.00°0.25 ms | 27.500
l | ‘ 'RAZEM 27.500
7\KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i~ m3 ‘ ‘
d.1./1103-05 ‘wy{adowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na- ‘ ‘
1‘ ‘'stepny rozpoczety 1 km “ ;
| Krotnos¢ = 0.5 ; | ‘
\ 27.500 |m3 27.500
[ \ : RAZEM | 27.500
8| (Optata za sktadowanie i utylizacjemateriatow z rozbiorki m3 |
d.11. kalk. wiasna | i i |
27.5 m3 | 27.500
| |RAZEM | 27.500
9/KNR 2-18 | Podniesienie istniejacej studni rewizyjnej z kregow betonowych $r. 1000  |stud. | \
d.1./0913-01 mm o 1,5 m (3 kregi $r. 1000/600) ‘ | |
1/kalk. wiasna i 3
1 Istud. | 1.000|
| | |[RAZEM | 1.000
1.2] ROBOTY ZIEMNE
10/KNR 2-01  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- m2 | \
d.1. ‘0126-01 "moca spycharek | 1‘ ‘
2 | | ‘ }
‘1 425.0 ‘m2 | 425000
| | | 'RAZEM | 425.000
11 ‘KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 |m3 | ‘
d.1.,0216-03 "‘na odktad w gruncie kat. IV | ‘ |
2 | |
132.0 \m3 | 32,000
\ ! [RAZEM 32.000
12|KNR 2-01 ‘Zakup i dostarczenie na budowe ziemi do wykonania nasypow ‘m3 } ‘
d.1./0211-08 | ‘ ‘
2|0214-04 | ; ‘
105.0-32.0 m3_ 73.000,
‘ RAZEM ; 73.000
13[KNR 2-01 _|Formowanie | zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w 'm3 | 1
d.1./0235-02 gruncie kat. llI-IV 3 j i
2 ‘ i i
1105.0 m3 | 105.000
| 3 1 [RAZEM | 105.000
1.3] [KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
14]KNR 2-31 _|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- 'm2
d.1./0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3 ;
[161*1.5+2*155+22*0.5*2.5+(2.5+5.60)*0.5*10 m2 619.500
RAZEM 619.500
15/KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- im2
d.1./0114-07 czeniu 30 cm | \
3/0114-08 |
619.50 m?2 619.500
| |RAZEM 1 619.500
16/KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2 1 1
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - kostka koloru czerwonego { 1
3 ; |
378.5 'm2 378.500|
| RAZEM |  378.500
17TKNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 i
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej - kostka koloru szarego : ;
3 | \
241.50 Im2 241.500
; |RAZEM | 241.500
18]KNR 2-31 | Wypetnienie masg termoplastyczng szczelin przy krawgznikach m ‘
d.1./0315-06 ‘ ‘ 1
3|analogia 3 |
213.0 m 213.000
| RAZEM | 213.000
1.4 ODWODNIENIE
19/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun- m } l
d.1./0401-06 cie kat.lI-IV | ;
4|analogia | ‘
150 m 150.000
| ‘ |RAZEM ‘ 150.000
ZO[KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 40 cm - zwir Im2 f ;
d.1./0501-03 Krotnos¢ = 2 1 |
4 analogia [ |
150.0*0.3 m2 | 45.000/
! |RAZEM 1 45.000
21/KNR 9-20 |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojachz ~ 'm ‘ ‘
d.1./0402-05 filtrem na wykonanej podsypce ‘
4 |
150.0 m 150.000
: [RAZEM | 150.000
1.5 ELEMENTY ULIC
22/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1./0401-02 kat.ll-1V ;
5
173.0+2.0+5.0 m 180.000
| |RAZEM 180.000
23/KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w grun-|/m ‘
d.1./0401-06 cie kat.lll-IV ‘ }
5 | |
28.0+4.0+181.0 m | 213.000
‘ [RAZEM 213.000
24 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 |
5 ‘ i
(0.35*0.15+0.15*0.15)*213 m3 15.975|
(0.18*0.1)*180 'm3 3.240
| RAZEM 19.215
25/KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m |
d.1./0403-03 mentowo-piaskowe;j ; ‘
5 ‘
28+4+181 ‘m | 213.000
|RAZEM 213.000
26 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5 |
17342+5 'm 180.000
| RAZEM \ 180.000
1.6 WYKONCZENIE
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27 Geokrata polimerowa wys. 5¢cm np. Noweb-Nedoy PRS 330-050 |m?2 i
d.1.|kalk. wiasna } ‘
& |
1465.0 \m2 465.000|
| 'RAZEM | 465.000
28/KNR 2-01 _|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm- |m2 [
d.1./0510-01 humus z uprzedniego odspojenia | |
6/0510-02 | | ‘
465.0 m2 465.000
| |RAZEM 465.000
1.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
29/KNR 2-31 |Rozebranie stupkow do znakow |szt. |
d.1./0818-08 1 ‘
7 ‘ ‘
6+2 lszt. 8.000
t RAZEM | 8.000
30/KNR 2-31 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./0702-02
7 %
2 |szt. 2.000
| 'RAZEM 2.000
31]KNR 2-31  |Rozebranie barier stalowych pojedynczych m 1 ‘
d.1./0818-06 ‘ ‘ |
T | | | |
77.0+30.0 im 107.000
[RAZEM | 107.000
32|KNR 2-31  |Barierka U-12a m 1 [
d.1./0701-04 ‘ 1
7 analogia ‘ ‘ |
160 m | 160.000|
| |RAZEM | 160.000
331 Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot kpl ? [
d.1. kalk. wiasna ‘ 1
7 ‘ | ‘
1 kel | 1.000
| | |RAZEM \ 1.000
4
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