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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach:

»,Budowa gminnej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stobika , Wréblewskiego w Kobiorze”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne ,wspdlne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych grup robdt wg
Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

+ Kanal - Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

+ Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewn¢trzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych

+ Kolektor - Kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow
(sanitarnych lub deszczowych) i ich transportu (do oczyszczalni lub odbiornika).

« Dlugos¢ kolektora - Odlegto$¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi
studzienek.

+ Kanal deszczowy — kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych

+ Kolektor gléwny - Kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatléw bocznych oraz
kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.

+ Kolektor zbiorczy - Kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwéch
kanaléw bocznych.

+ Kolektor grawitacyjny - Kanal przeznaczony do grawitacyjnego splywu Sciekow.
+ Kolektor ciSnieniowy - Kanal przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

+ Kolektor boczny - Kanat przeznaczony do odbioru sciekow (wod opadowych) z
gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora
gléwnego.

+ Kolektor przelazowy - Kanal zamknigty o wysokoéci wewnetrznej réwnej lub wigkszej
niz 1 m.

+ Kolektor nieprzelazowy - Kanal zamkniety o wysokoséci wewngetrznej mniejszej niz 1 m.
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+ Zadanie budowlane - Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiace odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét
zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej
elementu.

+  Przykanalik - Kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z pojedynczego
gospodarstwa domowego do kanalizacji deszczowe;.

+ Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - Obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

+ Studzienka przelotowa kanalizacyjna - Obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

+  Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu

+ Komora robocza - Zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

+ Kineta - Wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekéw (wod opadowych).

+  Wysokos$¢ komory roboczej - Odleglos¢ pomigdzy rz¢dng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika przy $cianie.

+  Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli itp.

+ Szyb - Element konstrukcyjny taczacy komorg roboczg z powierzchnig terenu
przeznaczony do zejscia obshugi do komory roboczej.

+  Wlaz kanalowy - Element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

« Ksztaltki - Wszelkie lgczniki shuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

+ Przepompownia - Obiekt budowlany przeznaczony do przetransportowania §ciekow lub
wody z poziomu niZszego na Wyzszy.

+  Wyposazenie przepompowni — przeznaczone do transportu §ciekéw lub wody z poziomu
NiZSZego na WyZszy.

+  Zbiornik retencyjny — powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiormika otwartego
przeznaczone do zatrzymania czgsci sptywu wod opadu atmosferycznego na pewien

okres.

«  Splyw - iloé¢ wody opadowej, ktdra w ciggu rozpatrywanego czasu spltywa do odbiornika
wod opadowych.

+ Odplyw - iloé¢ wody opadowej odptywajacej poza wyznaczony teren w rozpatrywanym
czasie.

+ Separator — urzadzenie przeznaczone do oddzielania lekkich zanieczyszczen plynnych o
gestosci mniejszej niz woda np. oleje, benzyny itp.
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+ Osadnik - stuzg do podczyszczania wod deszczowych przez usuwanie tatwoopadajace;
zawiesiny ze $ciekow deszczowych.

+  Wylot - budowla zlokalizowana na koficach poszczegdlnych rurociagdw, stabilizujaca je
w obrebie skarp poszczegdlnych odbiormikow.

+ Podsypka - material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka

+  Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstgpna,
otaczajacy przewdd kanalizacyjny

+ Droga tymczasowa (montazowa) - Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usunigcia po jego zakonczeniu.

+ Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

¢ Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie umows.

« Kierownik budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

« Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

+ Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

+  Przedmiar robét - Wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

+ Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz
robot.

+ Materialy - Wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

+ Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

« Objazd tymczasowy - Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

+ Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - Zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

+ Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykltad dolina, bagno, rzeka, itp.
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+ Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

+ Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

« Nawierzchnia - Warstwa lub zespot warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

+ Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

+  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér robdt przeprowadzany
przed ich zanikiem lub zakryciem

+  Odbior czesciowy - odbidr robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji czgsci prac
przedsigwzigcia budowlanego umozliwiajacy zgloszenie zakonczenia tych prac jesli jest
to wymagane przez Zamawiajgcego.

« Odbior koncowy - odbidr robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji catosci prac
umozliwiajacy zgloszenie zakonczenia tych prac zgodnie z prawem budowlanym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§é wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz po
jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat

na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowia przetargowa dokumentacj¢ projektowg oraz
projektows dokumentacj¢ wykonawcza (techniczng) 1 zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji projektowej zamieszczonej w dokumentach
przetargowych:

W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objetych kontraktem, zamieszcza si¢:
- przedmiary robot
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- specyfikacje techniczne
- opisy techniczne
- dokumentacja techniczna

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
podpisaniu umowy

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze dostepnej
dokumentacji projektowe;j.

1.5.2.3. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny umowne;j:

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

v' Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

v' Projekty objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegélnych odcinkéw
v’ Projekt organizacji i harmonogram robét
v

Szczegdtowy program i dokumentacjg technologiczna dla robot kanalizacyjnych
obejmujaca:

e wybdr materialow,

e wybdr wyposazenia pompowni (zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze
urzadzenia techniczne)

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e kolejnos¢ wykonywania robét,

e zakres i metodyke przeprowadzenia prob i badan,

e zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot,
e zestawienie koniecznych badan powykonawczych

v' Projekt zagospodarowania placéw budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy.

<

Projekty wykonawcze systemu monitoringu telefonii komorkowej GSM.

v Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza robét opracowang na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowym.

<

Projekty powykonawcze.

\

Instrukcje eksploatacyjne, BHP, przeciwpozarowe.

v Niezbedng dla realizacji inwestycji dokumentacj¢ wykonawcza i powykonawcza

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowia cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach

umowy’).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach umownych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatléw i elementdw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okres§lonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nic moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Wybdr lokalizacji zaplecza budowy nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do Zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoticzenia
robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona ewentualne drogi objazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezb¢dne do ochrony robdt, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczefistwo.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania lub odtworzenia istniejgcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w okresie trwania budowy.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach
okre§lonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
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Zabezpieczenia terenu budowy wykonawca wykona w ramach ceny ofertowej. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarficzania robét
Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

¢ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

» lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow i sktadowisk,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a

wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie wystepuja.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
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wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drég wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie bgdg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni pracownikom w okresie letnim napoje chtodzace a w okresie zimowym
napoje gorace.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczal roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje¢ i utrzymywanie ruchu publicznego poprzez
wybudowanie objazdéw i doj$¢ do budynkéw w trakcie prowadzenia robét i do ich rozbidrki
po zakonczeniu robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu w okresie trwania budowy.

W zalezno$ci od potrzeb i postegpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zajgcia paséw drogowych, wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miecjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiagzanych
z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdzickolwiek w dokumentach umownych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢é maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomi¢dzy powotanymi
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normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Skarbu Panstwa . Nalezy natychmiast przerwaé roboty i  powiadomié
Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego 1 postgpowac zgodnie z ich poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
wydhuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwickszyé ceng
umowna.

2. MATERIALY

Materialy musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom i
przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktérych to dotyczy musza posiadaé¢ wymagane dla nich §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na Zyczenie
Inspektora Nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce
przedstawione.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Na 3 tygodnie przed planowanym zlozeniem zamoéwienia Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru nazwy firm producentéw materialdéw i wyposazenia, od ktérych
proponuje pozyskac materialy, wyroby 1 inne rzeczy konieczne dla realizacji prac.

Wykonawca nie zlozy zamoéwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczenistwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdéw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesSci) materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktore w opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor
zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego, zatwierdzonego zrédta. Wykonawca
bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéow zwigzanych z
dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Wszystkie materialy podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej
lub przedmiarze rob6t mozna zastgpi¢ rownowaznymi o ile zastosowane materiaty posiadajg
te same wlasciwosci techniczne jak okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;,
dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyze] dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami
ochrony §rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Dopuszcza sie mozliwosé wariantowego uiycia sprzetu w stosunku do priyjetego w
dokumentacji projektowej, o ile jego wuiycie zapewni zaloiony zakres i jakosé
wykonywanych robot

Wybrany sprzet nie moze by¢ podzZniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Przewozone materialy powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wariantowego uiycia Srodkow transportu w stosunku do
pryyjetych w dokumentacji projektowej, o ile ich uiycie zapewni zaloiony zakres i jakosé
wykonywanych robot

Wybrane srodki transportu nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na of i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem:

e uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziatu Komunikacji,

e przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcjt i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujgca, gdyz nie moze objaé wszystkich
szczegolow projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
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wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupehnien lub interpretacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne rob6t gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
« organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia robot,
« organizacj¢ ruchu na budowic wraz z oznakowaniem robot,
» sposob zapewnienia BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

« system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
« Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

 sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektora Nadzoru.

b) cz¢sé szezegélowa opisujaca:
e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
o rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek, wbudowywania i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

19




Specyfikacja Techniczna - ST

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagngé zalozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) b¢dg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialdow w miejscu ich
wytwarzanma/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, be¢dzie ocenia¢ zgodnos$é materiatdw 1 robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materialdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtormych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

s deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okres§long w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioroéw robaét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodno$¢é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
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e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania roboét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow (jesli bedzie prowadzona)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

« protokoly przekazania terenu budowy,

« umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
« protokoty odbioru robot,

« protokoty z narad 1 ustalen,

« korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Wszystkie prébki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg
wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez
niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Inspektorem Nadzoru
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okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych. Inspektor Nadzoru oraz
Zamawiajgcy beda mieli pelne prawo dostgpu do wszystkich dokumentéw budowy. -

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.

Jedli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m? jako dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych — m® wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m?
y Y WYKOp g Y

oznacza grunt mierzony po zaggszczeniu.

nasypu

Iloéci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
s odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czgéciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robodt. Odbioru
czgSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.4. Odbiér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawc¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiédr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupelniajgcych
lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

o szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetiajace lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
ew. programem zapewnienia jakosci,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST
i ew. programem zapewnienia jakosci,
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opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiardw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wladcicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢c mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

instrukcje eksploatacyjne,

protokoly odbioru kabli elektroenergetycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu
Energetycznego oraz protokoly z montazu i odbioru ukladéw pomiarowych energii
elektrycznej na przepompowniach sciekow.

inne wymagane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl¢dem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoéw umowy obejmuje rowniez:

koszt wszelkich robét przygotowawczych i porzadkowych,

koszty zagospodarowania placu budowy,

koszty przekladek w razie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,
koszty ewentualnych zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego,
koszty dozorowania terenu budowy,

koszty pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawcza,
koszty przygotowania dokumentacji dozorowej,

koszty wszelkich badani: p.pozarowych, wydajnosci urzadzen itp.,
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Powyzsze koszty nie podlegajg odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze s3 wlaczone w cene
umowna.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje;

- opracowanie i uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestycyjnego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpicczenstwa ruchu

- oplaty / dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu

- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i §wiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwieni publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
Z podZniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.
163 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektdrych ustaw z 28 kwietnia
2000 r. (Dz. U. nr 43 z 2000z, poz. 489).
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Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnial993 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 250 z 1993r.
Z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie MGPiB z 21 lutego 1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995
r.) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom
LILIILIV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003
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Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

PN-ISO-7737;1994 Tolerancie = w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczacych doktadnosci wymiardw.

PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t
budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO- 7976-2  Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i
elementéw budowlanych. Metody i przyrzady.
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarne;j
1 jej punktéw wysokosciowych.,

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynno§ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej, ktore ma wykona¢
geodeta uprawniony.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych (takze drogi dojazdowej)

W zakresie robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw

wysokosciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych
osi rasy punktéw wysokosciowych

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

d) wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem
oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

14. Okreflenia podstawowe
1.4.1. Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreflenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST S-00.00.00 “Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwaniai skltadowania podano w
ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z
gwozdziem lub pretem stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci
0,50 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugoéci od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o Srednicy od
0,05 do 0,08 m i dhugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe §rednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekr6j prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00.00 Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: A
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- laty
- tasmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany jest do odtworzenia trasy 1 jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt. 4

4.2, Transport sprzetu i materialéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 5.
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S.2.

5.3.

Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw glownych trasy oraz reperéw.
W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdélowego
wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzg¢dne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru, wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone W oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny 1 jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie Iub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowiazkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéow
wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych Iub shupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdét ziemnych.
Maksymalna odleglo$¢ pomig¢dzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczaé¢ 500 m.
Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
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5.4.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty
stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy kanalizacji. O ile brak takich
punktoéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci shupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreéla¢ z taka dokladnoscig, aby sredni blad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac podwdjng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rz¢dne;.

Odtworzenie osi trasy (takze drogi dejazdowej)
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe;.
Of$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegloéci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metroéw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowe] nie moze by¢ wicksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okre§lonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow
wymienionych w pkt 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

b4

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogolne’
pkt 6.

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedhug ogdlnych zasad w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

36




Specyfikacja Techniczna - ST- $.01.01.01 WYTYCZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogolne™ pkt 8.

8.2.  Sposéb odbioru robét
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotéw z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi kanaldw i punktéw wysokosciowych

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady prac geodezyjnych
wykonywania

2) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny
Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979 r.

3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
1983.

5) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
GUGIK 1979.

6) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7) Wiytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed
przystapieniem do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgal¢zieniami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach Robot
przygotowawczych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Humus - gérna warstwa gleby, warunkujaca o jej urodzajnosci.

1.4.2. Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 “wymagania
ogblne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogblne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia nalezy stosowac:

- réwniarki

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robo6t ziemnych — w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzgtem zmechanizowanym nie
jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowawcze — w przypadku transportu na odleglosé
wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.
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4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00. “ Wymagania ogdlne”
pkt.4

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci i warunkéw
lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca skladowania winien byé wykonywany w sposob
zapobiegajacy zanieczyszczeniu go.

Humus nalezy skladowaé¢ w pryzmach. Ksztalt pryzmy powinien umozliwi¢
wykonanie obmiaru. Miejsce skladowania humusu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestycyjnego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST S-00.00.00. “Wymagania ogolne™
pkt.3

Teren pod budowe sieci kanalizacji deszczowej z odgatezieniami, przepompowni i
zbiornika w pasie Robot ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew

i krzew6w oraz do innych czynnos$ci okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania Robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa Robot (zmienna grubo$é warstwy wierzchniej, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie Robét, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humus nalezy zdjaé¢ z powierzchni pasa Robét ziemnych, na ktérych
wystepuje lub w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubo$é zdejmowanej warstwy humus (zalezna od glgbokosci jej zalegania, potrzeb
jej wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia czynnosci
zwiazanych ze zdjeciem wierzchniej warstwy ziemi.

Zdjetg wierzchnig warstwg ziemi nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca
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sktadowania ziemi powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane , aby ziemia byta
zabezpieczona przez zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S-00.00. “Wymagania ogélne”
pkt.6

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakoséci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia
humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.”Wymagania ogélne “ pkt.7

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w ST -00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8
9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogolne zasady podano w ST -00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementow drog.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z rozbidrka.

- podbudowy z kruszywa kamiennego i tamanego

- warstw nawierzchni drég asfaltowych

- warstw nawierzchni drég gruntowych

- poboczy drogowych

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST —=5.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 2

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonywania prac winien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujgcych wlasciwa to jest spetniajaca
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w
miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog, ogrodzen moze by¢
wykorzystany sprzgt podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

- spycharki
— ladowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— mloty pneumatyczne
— pily mechaniczne,

- koparki.
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4. TRANSPORT

Ogolne zasady dotyczgce transportu podano w ST —S.00.00.00. “ Wymagania ogélne”
pkt.4

Wykonawca moze uzywaé dowolnego §rodka transportu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogdlne zasady wykonania Robét podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbidérkowe elementdéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymieniowych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST

lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony
w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST

lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

‘Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wiasnosciag Wykonawcy, powinny
by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drég, ogrodzen znajdujace si¢ w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy
kanalizacyjne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw kanalizacyjnych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu

1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST —S.02.00.00 “Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania
ogolne” pkt.6.

6.2. Kontrola jako$ci Robét rezbiérkowych

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych

do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypehniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
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nawierzchni powinno spelia¢ odpowiednie wymagania okre$lone
w ST -S.02.01.01“Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt.7

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogolne zasady podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogblne” pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[1] Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do
Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewng¢trznych nr
184 z dnia 06.06.1990 roku.
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Specyfikacja Techniczna - ST — $.02.01.01 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. II-III
WYKOPY/ZASYPY. ODWODNIENIE WYKOPOW.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - S.02.01.01

ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH KAT. I-11I
WYKOPY/ZASYPY. ODWODNIENIE WYKOPOW
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1. WSTEP

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach I-III kategorii, ich zasypania oraz
odwodnienia.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymieniowych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy kanalizacji sanitarne;j:

1.4.

1.4.1.
1.4.2,
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-III) z profilowaniem podloza,
umocnienie pionowych $cian wykopow

odwodnienie wykopoéw

instalacji iglofiltréw z doborem obsypki,

wykonania otworéw depresyjnych,

pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace,

po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji iglofiltréw oraz
likwidacja otwordw depresyjnych,

odwoz ziemi na odleglos¢ do 5 km, a czasowy odwdz gruntu na odleglosé 1 km,
wywoz gruzu na legalne wysypisko

wykonanie podsypki, obsypki zmontowanego rurociagu,

zasypanie wykopow,

zaggszcezenie zasypu.

Okreslenia podstawowe

Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego gleboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okres§lony w punkcie 1.4.5 jako grunt
skalisty.

Ukeop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa
robot drogowych

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robét drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow.
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1.4.8. Umocnienie $cian wykopu - umocnienie $cian wykopdw, zgodnie z wymogami
przepiséw bhp, gwarantujgce pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane
do gle¢bokosci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.9. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| =Pd
P ds
gdzie:

pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie
z BN-77/8931-12, (Mg/m’®),
pds.- maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zaggszczenia
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

y= e
d10

gdzie:

dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

E,
Iy _E
gdzie:
E; - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu
badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998,
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu

badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998.
1.4.12. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST —S.00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

1.4.13. Iglofiltr - Obudowany rurg otwdr sluzacy do czerpania wody w gruntach, o
glebokosci do 10 m i $rednicy do 100 mm. W dolnej czesci iglofiltru znajduje

si¢ filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajacym zaglebia¢ go metoda
wphukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze

zwirdw filtracyjnych.

1.4.14. Instalacja iglofiltrow — zestaw iglofiltrow wprowadzonych w grunt, potaczonych
wspdlnym przewodem z pompg ssagco-prozniowg do odwadniania wykopéw budowlanych.

1.4.15. Promien leja depresji — odleglos¢ pozioma od urzadzenia do obniZania poziomu
wody gruntowej do miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

1.4.16. Studnia depresyjna - sg to zwykle wiercone studnie gltebinowe w ktérych
zabudowywane s3: kolumna filtrowa, obsypka zwirowa i pompa glebinowa. Po zakonczeniu
pompowania otwory s3 likwidowane.
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Studnie depresyjne wykorzystuje si¢ do odwadniania w trudnych warunkach gruntowych

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw podano w ST — S.00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt 2.

Podzial gruntéw na kategorie pod wzglgdem trudnosci ich odspajania okreslaja przecigtne
wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materialdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Wystepuja grunty kategorii I-1I1.

Jako materialy filtracyjne nalezy stosowac:

- zwir naturalny, sortowany,
— piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawartos$¢ ziaren o $rednicy wigkszej

niz 0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujacych wlasciwg to jest spetniajgca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- do odspajania i wydobywania gruntu — narzedzia rgczne, mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.
- do. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- do transportu mas ziemnych — samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.
— do zageszczania — sprzet zageszczajacy (ubijaki, ptyty wibracyjne, lekkie walce
wibracyjne itp.)
— pompy typu AJ-810 mocy 9,5 kW
— pompy spalinowych do odwadniania wykopow lub elektryczne
— agregat pragdotwoérczy 30 kW
— rury obsadowe 113 mm do instalacji iglofiltrow
— zestawy iglofiltréw 33 mm
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaré6wno w miejscu tych prac, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materialéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna na jako$¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na §rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworce.
Do transportu mas ziemi nalezy wykorzystywac:
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» samochody samowyladowcze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ wykonanych robét z warunkami
przyjetymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — S.00. 00.00.
“Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

5.2. Zasady prowadzenia Robot

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9

Ogolne zasady prowadzenia Rob6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogélne”

pkt 5

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
Robot-wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego Roboty ziemne nalezy wykonywaé
sposobem rgcznym.
Wykopy wasko przestrzenne nalezy wykona¢ r¢cznie, ich umocnienia nalezy wykonaé
za pomoc3a szalunkéw z pali szalunkowych stalowych / wyprasek/ - do gl. 4,0 m oraz
grodzicami stalowymi G.Z. — 6 dlugosci 6,0 m przy gt. powyzej 4,0 m /§cianka
szczelna/. Przy wykopach o glebokosci do 4,0 m dopuszcza si¢ umocnienie
wykopow za pomocg szalunkow skrzynkowych z zachowaniem zasad BHP.
Wykopy szeroko przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp
1:06.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rury, do ktérych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian
1 uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Tolerancja dla rzednych
dna wykopu nie powinna przekraczaé + 3 cm dla gruntdéw zwieztych, + 5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi + 5 cm.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznosé w calym
okresie prowadzenia Robét. Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie
tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopoéw) powinna by¢ odwieziona czasowo poza obreb wykopow.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktdry nie bgdzie uzyty do zasypania, powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.
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5.2.10. Sp6d wykopu nalezy pozostawié¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 20 cm. Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.2.11. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej co
20 m.

Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu.
W tym celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajacego

wykop.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

5.2.12. Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim kanalizacji z przytaczami oraz wykonaniu
pozostatych obiektéw i1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od réwnomiernego
obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20 cm,
drewnianymi ubijakami lub mechanicznie zaggszcza¢. Odgale¢zienia kanalizacyjne z
rur PCV utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 30 cm i obsypac piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury /z wykorzystaniem gruntu rodzimego/ . Pozostaly wykop
do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 25 cm sposobem
rgcznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wskaznik
zaggszczenia gruntu Is =0,96-1,0 .

5.2.13. Jednoczesnie z zasypywaniem kanahi nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke
umocnienia.

5.2.14. Zaleca si¢ wykonywanie Robdt przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

5.2.15. Po ukoniczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego,
teren po wykopach nalezy zrekultywowaé. Nalezy odbudowaé rowy przydrozne.

5.2.16. Wykonanie instalacji iglofiltrow w rurze obsadowe;.

Nalezy zapusciC rurg obsadowa 113 mm do glgbokosci 3,5 + 7,0 m, wydobywany
grunt z warstw wodonosnych nalezy poddaé badaniom na sitach i wykonaé krzywa
uziarnienia. Po wprowadzeniu iglofiltru wyciaggna¢ rure obsadowa z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjnej.

5.2.17. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podiaczenie iglofiltréw, prace zwigzane z
instalacjg agregatow pompowych, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej
lub z agregatéw pradotworczych, obshuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
dostosowane do postepu roboét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu,

W trakcie odwadniania wykopdow nalezy rejestrowaé iloéci wod odprowadzanych do
odbiornika. Po zakoniczeniu prac na poszczegllnych odcinkach realizacyjnych nalezy
zdemontowa¢ instalacje iglofiltrow, agregaty pompowe i otwory depresyjne.
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Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace wartosci wskaZnika zageszczenia (Is)= 0,96 — 1,0.

W drogach nieutwardzonych wskaznik zageszczenia 0,96, dla drég gminnych 0,98,
natomiast dla drég powiatowych do 1,0.

Drogi powiatowe nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego, w miejscach przekopow
otwartych drogi nalezy odtworzy¢ zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Droég
Powiatowych, dotaczonym do projektu. Nalezy wykonaé badania zaggszczenia zasypu
w obecnosci pracownika Zarzadu Drég Powiatowych, a wyniki przedtozyé w
Zarzadzie.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w catym okresie trwania Robot ziemnych. Nie wolno dopuszczaé do sptywu wéd z
otaczajgcego terenu do wykopu. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot
ziemnych,

W czasie wykonywania Robét ziemnych w przypadku pojawienia si¢ wody w
wykopach nalezy zastosowaé zestaw iglofiltréow jedno lub dwurzedowych
podiaczonych do agregatu prézniowego, a cz¢$clowo za pomocg pompowania w
otwartym wykopie. Wodg wypompowang z wykopu nalezy odprowadzi¢ do rowow,
przy pomocy tymczasowego kolektora z rur PCV.

Ilo$¢ godzin pompowania bedzie zalezna od faktycznych warunkéw gruntowo-

wodnych i rozliczona na podstawie dziennika pompowania potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST —S.00.00.00. pkt.6

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie
kontroli szczeg6lng uwagg nalezy zwroci€ na:

a) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

b)doktadnos¢ wykonania,

c)zageszczenie podloza pod rury,

d) zageszczenie zasypanego wykopu,

e) lokalizacja igtofiltréw i otworéw depresyjnych,

f) konstrukcje filtrowe,

g) granulacja obsypki filtracyjnej,

h) glebokos$¢ wykonanych iglofiltréw i otworéw depresyjnych,

1) szczelno$¢ instalacji iglofiltrow,
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j) ustawienie agregatow pompowych.

6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania Robét
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania Robét okreslono

w pkt 6.
6.3. Badania do odbioru Robét ziemnych

6.3.1. Minimalna czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

1. Pomiar szeroko$ci dna:
Pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 metréw na prostych, co 50 metréw
w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rz¢dnych w punktach zataman

3. Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.3.3. Spadek podluzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rze¢dnych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych,
wiekszych niz —3 ¢m lub +1 cm.

6.3.4. Zageszczenie podloza i zasypu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN—B-04481:1988 powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST —S.00.00.00. "Wymagania ogdlne “ pkt.7
Jednostki obmiaréw nalezy przyjmowac zgodnie z kosztorysem.

Jednostka obmiarowa dla odwodnienia jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu
budowlanego przy uwzglednieniu nizej wymienionych elementéw skladowych wg
nastgpujacych jednostek:

— zapuszczanie iglofiltrow — sztuki

— rurociagi odprowadzajace wodg — metr

— wykonanie obsypki filtracyjnej — metr szescienny

— pompowanie odwadniajace — godzina

Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolilo na wykonanie robot
technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robé6t podano w ST —S.00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt 8
Odbiér robdt obejmuje:
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1. Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: podloze gruntowe,
zaggszezenie poszcezegolnych warstw, itp.)
Odbior nalezy wykona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich badan i kontroli.

2. Odbioér materialéw do wykonania danego rodzaju robdt ziemnych powinien by¢
dokonany na podstawie wynikow rozpoznania geotechnicznego lub geologiczno
- inzynierskiego opartego na warunkach kontroli podanych w punkcie 2 niniejszego
dziatu Specyfikacji Technicznej

3. Odbidr ostateczny ( calego zakresu prac ) - wykonany po zakonczeniu catosci
robét ziemnych, dokonywany na podstawie dokumentacji techniczne;j,
protokotow z odbioréw czesciowych 1 oceny stanu aktualnego wykonywanych
rob6t oraz ewentualnych badan koficowych.

4. Odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robét na
podstawie wynikéw pomiardw i badan jakosciowych.
Odbioér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu
dokonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy.

Jezeli wszystkie przewidziane badania i odbiory czg¢sciowe robdt oraz odbidr koncowy
wykazujg, ze zostaly spelnione wymagania okreslone w projekcie, Specyfikacji
Technicznej, obowigzujgcych normach to wykonanie robét ziemnych mozna uzna¢ za
zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden zZ obmiaréw dal wynik
negatywny i nie zostaly dokonane poprawki doprowadzajace stan robét ziemnych do
ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior konicowy robot jest negatywny
wykonanie robdt ziemnych nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem, postanowieniami Specyfikacji
Technicznej oraz innymi obowiazujgcymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym
terminie.

Roboty ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazuja, brak zgodnosci Z wymogami,
nalezy oceni¢ pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji trwatosci oraz jakosci

1 rozebra¢, a nast¢pnie wykonaé ponownie, lub uznaé za majace obnizong jakos¢

W powyzszym przypadku nalezy uwzgledni¢ skutki obnizenia jako$ci wykonania
robét ziemnych dla konstrukcji pod warunkiem ze nie obniza jakosci wykonania
innych robét ( izolacji, itp.).

Dla wykopéw oraz podlozy, ktérych ocena wykazata roznice rzeczywistych
warunkéw wodno - gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbidr moze by¢
dokonany po analizie i uwzglednieniu tej réznicy w projekcie robot ziemnych, jak i w
projekcie konstrukcji, ktéra ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstrukcji.

projekcie konstrukeji, ktora ma by¢ posadowiona na ocenianym podtozu i po
przedstawieniu oceny skutkéw zmian dla robét lub konstruke;ji.
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WYKOPY/ZASYPY. ODWODNIENIE WYKOPOW.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

Ogdlne wymagania podano w ST —S.00.00.00 “Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736:1999
PN-B-06050:1999
PN-B-02479:1999
PN-B-02481:1999
PN-B-02480: 1986
PN-B-03020

PN-B-04452
PN-B-04481:1988
PN-B-04493
BN-77/8931-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-28

PN-88/B-06715
BN-87/8755-07

Roboty ziemne —wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci bieme;.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne.

Studnie wiercone. Wyposazenie techniczne zewnetrzne. Wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne. Czes$¢ 1 — czesé 2. Arkady, Warszawa 1990.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - S. 03.02.02
KANALIZACJA SANITARNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —S. 03.00.01
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Z ODGALEZIENIAMI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach robdt zwigzanych z
.Budowa Kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw przy ulicy
Swierkowej w Szczyrku.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robdt wehodza:

» roboty przygotowawcze,
« roboty montazowe sieciowe,
- montaz kanatéw z rur PVClite @ 200 [mm]
montaz kanaléw z rur PVC lite @ 160 [mm]
montaz zelbetowych @ 1000 [mm]
montaz studni rewizyjnych tworzywowych & 600 [mm]
montaz studni rewizyjnych tworzywowych @ 425 [mm]
odwodnienie wykopéw
proba szczelnosci
- ochrona przed korozja
« kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - kanal stanowigcy calos¢ techniczno-uzytkows (kanalizacj¢)
albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (pom-
pownia) stuzacy do odprowadzania sciekow sanitarnych (bytowych).

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanal stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢) albo

jego cze$é stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)

stuzacy do odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych).

1.4.2.3. Odgalezienie - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynku do
kanalizacji sanitarne;.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch
kanatéw bocznych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - S.0.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — S.0.0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
S.0.0.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest:

e dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

o dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatéw, dla
ktorych normy PN i BN to przewiduja. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru,

e powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie materiatéw tej samej grupy pochodzacych od
jednego producenta.

Wszystkie materialy podane w mniniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej lub przedmiarze rob6t mozna zastapi¢ réwnowaznymi o ile zastosowane
materialy posiadaja te same wlaSciwosci techmniczne jak okreSlone w niniejszej
Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robot.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczegolowe

2.2.1 Rury i ksztaltki
Do budowy przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy stosowaé rury kielichowe z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV lite lgczone na uszczelki gumowe (ktére
dostarcza producent rur), o §rednicy @ 200 mm, @ 160 mm i grubosci Scianek 5,9 mm klasy
S ulozone na podsypce piaskowej gr. 15 cm i obsypac piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury - z wykorzystaniem gruntu rodzimego.

W celu przylaczenia posesji do projektowanej kanalizacji nalezy zabudowaé na
projektowanym kanale studni¢ zelbetowa @1000 [mm] lub tworzywowa @600 [mm],
nastepnie nalezy zamontowac na przytaczu studni¢ rewizyjna tworzywowg @425 [mm)].

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnosé¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz prébnym. Szczegélowe warunki montazu réznych rodzajow ziacz sg
podawane przez producenta wyrobow z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu potaczef
nalezy przestrzegad¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek.
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Dla tych przewodéw w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, tréjniki oraz
uzbrojenie na koficéwkach przewodu, nalezy stosowa¢ bloki oporowe.

Rury na odgatezienia z PCV @ 160 mm o gr. §écianek 4,7 mm uloZone na podsypce grubosci
15 cm i obsypka 20 cm. Odgal¢zienia zostang doprowadzone do granicy poses;ji i zakoficzone
zostang korkiem w ziemi.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-85/C-89203, PN-85/C-89205, PN-74/C-89200,
PN-EN 1401-1:1999. Ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PCV, powinny pochodzi¢ od tego
samego producenta co rury. Rury winny posiadaé¢ odpowiednia wytrzymatoé¢ wynikajaca z
miejsca ich zabudowania.

222.  Rury ochronne oslonowe

Przejscia kanalu sanitarnego grawitacyjnego pod jezdnig asfaltowa — droga krajowa wykonaé
metodg przewiertu w rurach przewiertowych stalowych - @ 273/6,3 mm,

223.  Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza speilniaé warunki okre§lone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych,

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne wykona¢ z kregéw zelbetowych @ 1000 [mm] oraz z
tworzywa sztucznego @ 0,6 m.

Elementy studni prefabrykowanych powinny byé wykonane z betonu klasy B45,
wodoszczelnego o wodoszczelnosci dostosowanej do ci$nienia wody gruntowej zgodnie z
PN-86/B-06250, laczonych na uszczelki gumowe. Dolna czgéé studni wykonana jest jako
monolit, w ktérym umocowane s3 mufy przylaczeniowe rur.

Studzienki nalezy wykonaé szczelne, powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe /zgodnie
z normg PN-92/B-10729/.

Studzienki zakonczy¢ konusami.

Wysokos¢ studni moze by¢ regulowana pierscieniami wyréwnawczymi ( 6 cm, 8 cm, 10 cm),
ktore montowane sa pod wlazem. Wiazy typu cigzkiego o nosnosci 40 ton.

2.2.4 Materialy izolacyjne - uzyte materialy powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa.

2.2.5. Piasek na posypkg i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
2.2.6. Zwir, thuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiadaé PN-87/B-01100.

2.3. Skladowanie materialow

Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ Sciekow sanitarnych i opadowych, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen,
szczegoblnie kamieni i innych ostrych materiatéw mogacych uszkodzi¢ materiaty.

2.3.1. Rury kanalowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu /bez
kamieni i ostrych przedmiotdw/, w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie warunkéw BHP.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych (temperatura nie wyzsza niz 30 °C). Rur PCV nie wolno nakrywaé umozliwiajgc
ich przewietrzanie. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
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zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych s$rednicach i grubosciach winny byé
skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowaé
si¢ na spodzie. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc
ich deformacje.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej] warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkéow i klindw
drewnianych.

W kazdym przypadku nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta rur.

2.3.2. Kregi

Kregi mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow
wyroboéw lub pojedynczych kregow.

2.3.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ skltadowane z dala od substancji dzialajgcych
korodujaco. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Studzienki z tworzyw sztucznych

Gotowe studzienki z tworzyw sztucznych mogga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu.
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Powinno by¢ zachowane
wolne przejscie pomigdzy rzedami studzienek gwarantujgce mozliwos$¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zaladunku i rozladunku. Studzienki nalezy sktadowac tak, aby uniknaé
jakichkolwiek uszkodzen lub utraty wlasnosci fizyko-chemicznych. W razie potrzeby nalezy
ukladac je na warstwie falistej tektury badz kartonu.

Nalezy $cisle przestrzegaé zalecen producenta dotyczacych sktadowania.

2.3.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.4. Odbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inspektora Nadzoru.

62



Specyfikacja Techniczna ST — $.03.00.00 PRZYLACZE KANALIZACI SANITARNEJ

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST — S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sig¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

koparka przedsigbierna,

samochdd samowyladowczy,

samochod skrzyniowy,

samochéd dostawczy

szlifierka katowa,

dzwig samochodowy,

podnoénik widtowy,

spycharka kolowa lub gasienicowa,

ciaggnik kotowy

sprzet do zaggszczania gruntu,

beczkowoz,

pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,
przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,
agregat pradotwérczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
tasma miemicza,

- pila spalinowa z tarcza do cigcia nawierzchni
urzadzenie do wykonywania polaczen weiskowych,
komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,
wciggarka reczna,
wciggarka mechaniczna,
betoniarki,

Zurawie,
wibratory,

- kamera do kanalizacji

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A

- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min.,

- pozostaly niezbedny sprzet techniczny.

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki  gumowe, dla
poszczegolnych srednic kanaldw, shuzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnos¢ i plukania.
Sprzgt montazowy i Srodki transportu musza byé w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Inspektor Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — $.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére
pozwola uniknac uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow.

4.2. Transport rur kanalowych
Rury musza by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w polozeniu poziomym.
W przypadku zatadowania do samochodu cigzarowego wiccej niz jednej partii rur, nalezy je
zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub w inny sposdb.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PCV nalezy przy transporcie zachowywaé

nastgpujace wymagania:

» rury nalezy przewozi¢ samochodami o odpowiednicj dtugosci,

« srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez gwozdzi lub innych ostrych
krawedzi,

- przewoz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5 °C do + 30 °C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwickszong kruchos$¢ tworzywa,

» wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

» przy wielowarstwowym ulozeniu rur géma warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportu wigcej niz 1/3 srednicy zewnegtrznej rury,

« rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej
1 desek pod lanicuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

« przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

« przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac
I m.

4.3. Transport kregow

Powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
scianami srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na
srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie krggdéw nalezy wykonaé za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ci¢zkiego moga by¢ przewozone luzem.
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4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wilazy kanalowe moga byé¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Rozladunek rur i armatury

Wszystkie rury be¢da ostroznie roztadowywane, ukladane i przemieszczane zgodnie z
instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzuca¢, napre¢za¢ ani poddawaé uderzeniom. Rury,
ktére doznaty uszkodzenia powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia beda
odrzucane. Rury potgczone w paczki nalezy roztadowywaé w catosci w pozycji poziome;.
Gdy rury sag zatadowane teleskopowo (rury o mniegjszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,,wewngtrzne”.

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0° C i nizszej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych kanalizacii sanitarnej

Projektowana o$ kanalu powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciaggdw reperéw roboczych.

Punkty osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
$wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzié w
scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciagi reperéw roboczych nalezy nawigzaé
do reperdw sieci panstwowe;.

Whtyezenie lokalizacji studzienek kanalizacyjnych
Podstawe wytyczenia lokalizacji studzienek kanalizacyjnych stanowi dokumentacja

projektowa i prawna.

Usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zaloZzeniem ciagow
reperé6w roboczych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym miejscu lokalizacji studzienek.
Kolki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢
w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcdéw. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigzaé
do reperéw sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich
iloéci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.
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Tyczenie miejsc lokalizacyjnych dla studzienek nalezy prowadzi¢ w $cistej korelacji z
kanalizacja sanitarng grawitacyjng i ttoczna.
Rozbidrka elementéw drég. ogrodzeh

Rozbidrke elementdow drog, ogrodzen itp. nalezy wykonaé¢ zgodnie ST — S.01.02.04
,»Rozbidrka elementoéw drdg i ogrodzen”.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z ST — S.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

3.5. Roboty mentazowe

5.5.1. Rury kanalowe

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu. Grubosci warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ 15 cm w zaleznoéci od rodzaju
gruntu 1 obsypki piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
okreslonymi przez producentéw rur.

Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady
budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
i glebokosci posadowienia kanaléw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektows.
Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przepltywu.

Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
i ST. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzié¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i
sktadowania. Rury do wykopu nalezy opus$ci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kolejne utozone rury, po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia
do czasu wykonania polaczenia.

Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.
Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na calej
swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Przy rurach kielichowych
nalezy upewni¢ si¢ , czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.

Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkladanie pod rur¢ kawalkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegélne rury nalezy unieruchomic przez
obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta
zmieni¢ swego polozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy sprawdzié
prawidlowos$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw celowniczych, lawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla
rur PCV. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé
+1cm.

Rury kanatowe nalezy uktadaé i laczy¢ zgodnie z instrukcjg wytwdrcy oraz dokumentacja
projektowa. Rury z PCV mozna uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C.

Rury z PVC nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych polaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierécieniem gumowym.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkladajagc do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pierscieniowa uszczelke gumows, a nastgpnie wciskajac bosy
koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania
bosego kofica rury przy S$rednicach powyzej 90 mm uzywaé nalezy weciskarek.
Potwierdzeniem prawidlowego wykonania polaczenie powinno by¢ osiagni¢cie przez czolo
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania
odnoszg si¢ do tgczenia bosych odcinkdw rur za pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym.
Nalezy przy tym zwrdcié uwage na to aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy
wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Elementy prefabrykowane zaleznie od cig¢zaru mozna uklada¢ rgcznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregéw i1 plyt wykorzystujac oznaczenia montazowe (linie) znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach.

W przypadku stosowania gotowych studzienek wykonanych z tworzyw sztucznych nalezy
$cis§le zastosowa¢ si¢ do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy
wykonaé réwnolegle z budowa kanalow.

Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegal ustalen dokumentacji projektowej oraz
nast¢pujacych zasad:

« wszystkie kanaty w studzienkach nalezy laczy¢ o$§ w o$ (w studzienkach krytych),

. studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym - natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

. nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki,
» zaleca si¢ zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Przejécie kanatu przez $ciane studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla mozliwos¢
nierdwnomiernego osiadania studzienki i kanatu. Przejscie powinno by¢ szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej oraz eksfiltrowanie $ciekéw. W
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studzienkach z tworzyw sztucznych przewdd kanalizacyjny nalezy 1aczy¢ z wlotem i wylotem
za pomocg uszczelek elastomerowych.

Na kanale grawitacyjnym zabudowa¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe @ 600 [mm] oraz
@ 425[mm]. Studzienki wykonaé szczelne.

Studzienki betonowe 1 zelbetowe wykonac z kregdéw betonowych z betonu B45, taczonych na
uszczelki gumowe i1 nakry¢ konusem z zamontowanym wiazem typu ciezkiego. W miejscu
wlaczenia rury w studzienke nalezy zastosowaé przejscie szczelne z uszczelka gumowa.

Studzienki nalezy zaizolowaé bitumicznym S$rodkiem uszczelniajgcym od zewngtrz /dla
uniknigcia infiltracji/.

W terenie nawodnionym studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu B-10 grubosci 15 cm o
wymiarach 1,5 x 1,5 m.

W przypadku, gdy rura kanalizacyjna jest wlgczona w studni¢ kanalizacyjna powyzej dna
studni wigcej niz 0,5 m nalezy zastosowaé rure spadowa. Rury spadowe wigksze niz 1,0 m
nalezy obetonowac.

5.5.3. Prdba szczelnoSci
Prébg szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735

pkt. 6

5.5.4. Udroznienie istniejacej kanalizacji

Przed podlaczeniem kanaléw do istniejacych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udroznié
przez oczyszczenie.

5.6. Zasypanie wykop6w i ich zageszczenie

Zasypanie wykopow 1 ich zageszczanie nalezy wykona¢ zgodnie ze ST —S.02.00.00. ,, Roboty
ziemne”, dokumentacja projektowg oraz niniejszymi wskazaniami.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczaé po pozytywnym wyniku proby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypowy powinien by¢
réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonymi normami i dokumentacja projektows.

W przypadku wystgpienia gruntéw pylastych, gliniastych, skalnych nalezy takie grunty
wymieni¢ na grunty piaszczyste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST — S.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscig okreslona w niniejszej OST i zaakceptowana przez Inspektora
Nadzoru.
W szczeg6lnodci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zatozenia przewoddow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci wlozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugoéci 100 m
powinien wynosi¢ 1s=0,98,

- rzedne kratek $cickowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do
+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych, odgalezien i przykanalika,
- wykonane studzienki $ciekowe 1 kanalizacyjne,
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- zasypany zagegszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Dlugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. WYMAGANIA DODATKOWE

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-II-III-V-VI wraz z umocnieniem §cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podloza,

- ulozenie przewoddéw kanalizacyjnych, odgalezien, przykanalikéw, studni, studzienek
scieckowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

12.  PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe
01 »Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
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23.
24.

25.

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodoéw kanalizacyjnych z rur
,»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wiytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane
i zalecone do stosowania przez Zespdét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany
przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 1.
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1.2

1.3.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przejsciem kanalizacji sanitarnej w rejonach
istniejgcego uzbrojenia terenu: wodociag, kanalizacja sanitarna , gazociag, kable
energetyczne, kable telefoniczne.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w miejscach zblizen i krzyzowania
si¢ z istniejagcym uzbrojeniem.
W zakres tych rob6t wchodza:

s roboty przygotowawcze

¢ montaz rur ochronnych

e proba szczelnosei

e kontrola jakos$ci

1.40Kkreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowane;j
kanalizacji

Sie¢ wodociagowa — instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celéw
bytowych
Kanalizacja sanitarna - Kanal stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowag

(kanalizacj¢), albo jego cze¢$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych

(bytowych).

Sie¢ gazowa - sieci i instalacje podziemne shizgce do przepltywu gazu

Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne
Kable telefoniczne — podziemne kablowe instalacje teletechniczne

Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego kanalizacji sanitarne;j i
istniejacego uzbrojenia

Rura ochronna — rura ochronna Arota , rura stalowa na gazie
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i definicjami podanymi w ST S.00.00.00 “wymagania ogélne” pkt
14.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogélne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogoblne wymagania materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-
S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowe;j 1
ST,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskania
materialow przed rozpocze¢ciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury oslonowe

2.2.1. Rury PCV dwudzielne AROTA o srednicy 50 1 80

2.2.2. Rury stalowe @ 50, 100, 120, 160, 600 z saczkami wgchowymi umieszczonymi po obu
koncach rury ochronne;j

2.3. Rury kanalowe
Rury kanalizacyjne zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng ST

S-03.02.01.

2.4, Skladowanie materialow
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczone przed

‘gromadzeniem si¢ wdd sanitarnych i opadowych.
Warunki sktadowania materialéw winny by¢ zgodne ze ST S-04.01.01.

2.5. Odbiér materialéw na budowie

e Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami
technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

e Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgl¢dem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. ‘

e Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt. 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S.00.00.00 “Wymagania
ogblne” pkt 4.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw  transportu,

ktore pozwola unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow,
przestrzegajac warunkow okreslonych przez producenta.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego
oraz BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

S.1.

5.2.
5.2.1.

5.3.

54.

S5.4.1.

Ogédlne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 5
1 ST-S.01.01.01. “Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych”

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych

Podstawe wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna oraz Specyfikacja
ST S-01.01.01. Lokalizacja i wymiary winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Wytyczenie w terenie, z zaznaczeniem usytuowania za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbié kolki —
swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia po
rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie winny by¢ wykonane
przez shuzby geodezyjne Wykonawcy.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego ogrodzié od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

W miejscach kolizji przekopy nalezy wykonaé pod nadzorem wiascicieli odno$nych
instalacji.

Roboty ziemne

W rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonaé
sposobem r¢cznym, zgodnie z ST S.02.01.01. z ubezpieczeniem i odwodnieniem
wykopéw podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty montazowe

Kanalizacje¢ krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajacg w jego
sasiedztwie w odleglosciach mniejszych od normatywnych nalezy wykonaé¢ w sposéb
okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli
odnosnych instalacji.

Skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po
wylaczeniu pradu. Na istniejacych kablach energetycznych zastosowaé rury ochronne
dwudzielne typu Arota o §rednicy 80 mm dtugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacja
projektows.
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5.4.2. Skrzyzowania z istniejacymi kablami telefonicznymi

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.5.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng typu
Arota o $rednicy 50 mm dhugosci 3,0 m, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Skrzyzowania z istniejacymi gazociggami

W miejscach skrzyzowan wodociagu z gazociggami nalezy wykonaé wykopy
kontrolne, odkry¢ gazociagi.

Na wodociagu nalezy zalozy¢ rury ochronne stalowe z sgczkami wechowymi
umieszczonymi po obu konicach rury ochronne;.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich shuzb Gazowni..

Skrzyzowania z istniejacym wodociagiem

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Skrzyzowania z istniejacym kanalem sanitarnym

Skrzyzowania wykonaé bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Przywrdécenie do stanu pierwotnego

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopow nalezy rozpocza¢ po pozytywnym
wyniku préby szczelnosci przylaczanych kanalizacji i roboty wykonaé zgodnie ze
specyfikacjg ST- S.02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST $-00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek 1 podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

Kontrola, pomiary 1 badania w czasie robdt
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czgstotliwo$cig w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa
(material, spadki, izolacja, zasypka):

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

- sprawdzenie rzednych posadowienia

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci wykonanego podtoza
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- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowsa wykonanych
wypehien

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw

- badanie wskaZznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5 cm
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- rzgdne na poczatku i1 koncu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do +5 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST- S.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- kanalizacja sanitarna przed zasypaniem wykopdw 1 przywroceniem stanu
pierwotnego.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

7.3.  Odbiér techniczny konicowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu kanalizacyjnego po zakofczeniu
budowy (facznie z odcinkami przej$¢ przez przeszkody), przed przekazaniem do
eksploatacji i bedzie dokonany zgodnie z ST- S.03.02.01.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
1.  BN-83/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe.
PN-83/8971-06.01 Rury bezciénieniowe. Kielichowe rury betonowe i

zelbetowe typu “Wipro”

3. BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogdlne wymagania i
badania

4.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

5. PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementu

wyposazenia, Terminologia.
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6.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.
26.

8.2.

27.

PN-85/B-01700

PN-91/M-34501

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-006711
PN-87/B-01100
PN-86/B/06712
PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

PN-74/C-89200

BN-85/6753-02

BN-78/6354-12

PN-98/B-12040
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Inne dokumenty

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania
techniczne.

Beton zwykly

Zaprawy budowlane zwykle

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowiska.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i
poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwoér asfaltowy do gruntowania.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu. Zewng¢trzne sieci kanalizacyjne z

rur PVC.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Uwaga:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewnetrznej i drenazy z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK — Katowice.

Katalog wyrobow rur kanalizacyjnych i drenazowych dwusciennych z polipropylenu —
POLYPIPE Wroctaw

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 20.12.1996 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 r w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach i
wsiach (Dz.U. Nr 24/80 poz.91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
scieckowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki budownictwa

Komunalnego w Warszawie.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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