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2  Oświadczenie projektanta 

 

 

 

       Zgodnie z art. 20 ust.4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że;  

 
PROJEKT BUDOWLANY-O-WYKONAWCZY POD TYTUŁEM,  
 
BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA PARKINGU GMINNEGO CENTRUM 
PRZESIADKOWEGO PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC ŻELAZNEJ I PLICHTOWICKIEJ W KOBIÓRZE, 
NA DZIAŁKACH NR 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44 
 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Kobiór 
OBRĘB: Kobiór 
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI 
 
 
 
INWESTOR :  GMINA KOBIÓR 
UL. KOBIÓRSKA 5 
43-210 KOBIÓR 
 

 

został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 

pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane  

Dz. U.  nr 6 poz. 41/2004  ),  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi 

Polskimi Normami,. i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. 

 
      Oświadczam,  że  posiadam  uprawnienia  budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/2482/PWOE/09 oraz jestem członkiem Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ewidencyjnym SLK/IE/6245/09. 

 

 

                    Projektant 
 
 
 

 

 
                                                                                                                           /  czytelny podpis i pieczęć projektanta / 
 

 
Mikołów  dnia  25.09.2020r.. 
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5 Opis techniczny 

5.1 Wstęp  

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym: budowa 
energooszczędnego oświetlenia parkingu gminnego centrum przesiadkowego przy 
skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Plichtowickiej w Kobiórze, 
Na działkach nr 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44 

5.2 Podstawy opracowania. 

− Zlecenie inwestora. 

− Podkłady geodezyjne. 

− Wizja w terenie. 

− Aktualne przepisy i normy. 

5.3 Zakres opracowania  

Projekt obejmuje swym zakresem: 

− Demontaż istniejącej latarni, 

− budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, 0,4kV – 266m , wraz z włączeniem do 
istniejącej sieci oświetleniowej poprzez wykonanie mufy przelotowej. 

− budowę latarni SP5 W z oprawą , oprawami Cuddle II LED 48W 4000K  

− wymianę wysięgników na istniejących latarniach wraz z zabudową nowych opraw, 

5.4 Stan istniejący. 

W miejscu planowanego parkingu gminnego centrum przesiadkowego przy 
skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Plichtowickiej w Kobiórze. Nie ma oświetlenia terenu. Przy 
ul. Plichtowickiej jest gminne oświetlenie uliczne do którego można łączyć oświetlenie 
parkingu. Dołączenie kolejnych opraw nie zwiększa mocy na tyle by konieczne było 
zwiększenie mocy przyłączeniowej dla sieci oświetlenia. 

5.5 Stan projektowany. 

Wskazane na rys nr 1  istniejące latarnie przy ul. Plichtowickiej zdemontować, a kabel 
zasilający zmufować za pomocą mufy J5TH 35-50 i wprowadzić do projektowanej 
latarni. W miejscach jak na rys. nr 1 posadowić słupy oświetleniowe SP-5W 
z wysięgnikiem WTM-15/1u lub WTM-15/2u oraz oprawą uliczną Cuddle II LED 48W 
4000K. Latarnie stawiać na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-71T. 
W słupach zabudować złącze słupowe IZ-K. Między latarniami zgodnie z rys. nr 1 ułożyć 
linię kablową YAKY 5x25mm2.  

Moc zainstalowanych opraw oświetleniowych Cuddle II LED 48W 4000K jest 800W 
nie wpłynie na konieczność zwiększenia mocy przyłączeniowej u Operatora Sieci 
Dystrybucyjnej. 

 
Układanie kabla. 
Kabel układać zgodnie z zachowaniem następujących warunków:  

- Kable układać zgodnie z normą N SEP-E-004 . 
- na całej długości kabel układać w rurze ochronnej DVK 75,  
- kabel układać w wykopie na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i zasypać 

warstwą piasku grubości co najmniej 10 cm a następnie warstwą gruntu rodzimego 
o grubości  30 cm. Następnie ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego 
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o grubości min. 0,3mm. Krawędzie folii powinny wystawać poza krawędzie skrajnych 
kabli równomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm. 

-  Kabel ułożony w ziemi wyposażyć w trwałe oznaczniki w odległości nie mniejszej 
niż 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.: 
skrzyżowania, wejściach do kanałów i rur ochronnych. Na oznacznikach należy 
umieścić trwałe napisy zawierające / symbol linii, napięcie linii, relacja linii, znak 
użytkownika i właściciela kabla,  rok ułożenia kabla/.  

- kable układać linią falistą z zapasem 3% wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntowych 

5.6 Ochrona przeciwporażeniowa. 

Dobrane obudowy zestawu złączowo-pomiarowego, aparatura, kable, spełniające 
wymagania Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne 
w zakresie ochrony przeciwporażeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990. 

5.7 Uzgodnienie z użytkownikami sieci  

Projektowane zamierzenie budowlane było przedmiotem narady koordynacyjnej 
z dnia 16.09.2020 – opinia nr GN-VII.6630-193/2020. 
 

6  Uwagi końcowe. 

6.1 Obszar oddziaływania 

Obszar oddziaływania projektowanych urządzeń nie przekracza działek, na których są 
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oświetleniowej przebiega przez działki 
nr 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44, obręb Kobiór . 
Obszar oddziaływania określono w oparciu o Art.3.20 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994r. 

6.2 Analiza zgodności z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Projektowana inwestycja budowy kablowej sieci oświetleniowej wraz 
z posadowieniem latarni oświetlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na którym 
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobiór 
przyjętego Uchwałą Nr XVIII/2/78/04 Rady Gminy Kobiór z dnia 08.07.2004r. w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobiór. 
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

6.3 Kategoria geotechniczna obiektu 

Na podstawie przeprowadzonych wykopów kontrolnych o głębokości 1m budowę 
energooszczędnego oświetlenia łącznika drogowego pomiędzy ulicą Rodzinną 
i Kwiatową w Kobiórze zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej - proste warunki 
gruntowe – i w związku z tym do jego wykonania nie są wymagane żadne badania 
geotechniczne. 

6.4 Oddziaływanie eksploatacji górniczej 

Projektowane urządzenia nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń przed szkodami 
górniczymi. 
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6.5 Wpływ na środowisko 

Zastosowane urządzenia oraz technologie robót nie mają wpływu na powierzchnię 
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czystość powietrza, świat zwierzęcy i roślinny, 
zieleń i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadów i nie będzie 
wytwarzać wibracji oraz szkodliwego hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje 
pogorszenia środowiska. 

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie 
będzie zachodziła konieczność usunięcia drzew lub krzewów, jedynie należy dokonać 
cięć technicznych drzew przy słupach oświetleniowych w celu zapewnienia 
równomierności oświetlenia . 

6.6 Wpływ inwestycji na zabytki 

Teren na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

6.7 Dobór materiałów 

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy 
wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone 
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania 
w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie 
są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

6.8 Pozostałe 

Termin wykonania sieci należy uzgodnić z inwestorem i właścicielem sieci. 
 

7 Obliczenia techniczne. 

 Dane: 
Sieć oświetleniowa nN – 
16 latarni Cuddle II LED 48W 4000K 
Napięcie pracy: 400/230V 
Układ sieci : TN-C 
 
Bilans mocy: 
Pm = 16 x 50W = 800W 
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8 Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

1 Kabel YAKY 1kV 5x25 mm2 mb 325 

2 Rura ochronna Ф75 mb 274 

3 Folia niebieska  mb 274 

4 Piasek m3 17 

5 Latarnia SP-5W szt 12 

6 Fundament B-71T szt 12 

7 wysięgnik WTM-15/1 U Ф60 anodowany czarny szt 10 

8 wysięgnik WTM-15/2 U Ф60 anodowany czarny szt 4 

9 Oprawa Cuddle II LED 48W 4000K szt 16 

10 Złącze słupowe IZK Kpl. 12 

11 Wkładki topikowe B01/E14 6A szt 12 

12 Przewód YDY 3x2,5mm2  m 112 

13 Mufa przelotowa J4TH35-50 kpl 1 

 







Typ zakończenia „E” – Ø60

Wysięgniki do montażu na słupie:
WTM

Kod Nazwa
Typy
zakończenia

Wysokość słupa Waga netto
Orientacyjna
objętość
jednostkowa

Typ fundamentu /
kosza zbrojeniowego

Kod fundamentu /
kosza zbrojeniowego

Komplet elementów
złącznych zwykłych

17551 SP-5W E 6m 73kg 0,35m B-71T / Z-71T 311171T / 311271T 4008

17551F SP-5W E 6m 73kg 0,35m B-71T / Z-71T 311171T / 311271T 4008

F - podwyższona odporność termiczna – słupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza jest niższa niż -30°C lub przekracza +40°C;

3

3

Oświetleniowy

Słup SP-5W
o zewnętrznej warstwie z tworzywa

Data aktualizacji: 09.06.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


 

Anodowanie: standardowo anodowany na kolor czarny, istnieje możliwość anodowania
na inne kolory

Wykończenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: folia stretch

Certy�kat CE: ważny w przypadku stosowania na słupach produkcji �rmy ROSA

Kod Typ wysięgnika Przeznaczenie Ilość ramion
Orientacyjna objętość
jednostkowa

Średnica montażowa
oprawy

Waga netto

476150/C35 WTM-15/1 U
słupy typu SM i SP z
zakończeniem "E"

1 0,056m ø60mm 4,4kg3

Wysięgnik aluminiowy WTM-15/1 U

Data aktualizacji: 19.06.2019 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


 

Kod Typ Elementy złączne Waga netto 

311171T B-71T 4008 241kg

* Do celów transportowych nalezy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

Przeznaczenie: SP-5W

Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Końce śrubowe: ocynkowane ogniowo 

*

Fundament betonowy B-71T

Data aktualizacji: 21.04.2017 Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl

http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg


Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe

(wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduły LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),

od -40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300µs dla 96W, 120W, 144W

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

Kod Nazwa Moc LED
Moc
całkowita
oprawy

Prąd
przewodzenia
LED

Temperatura
barwowa
światła

Strumień
świetlny
LED 

Strumień świetlny
oprawy 

Efektywność
świetlna

Objętość
jednostkowa

Waga
oprawy
netto

222333/1/... CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050lm 6450lm 118lm/W 0,022m 8kg

222333/3/... CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350lm 6800lm 124lm/W 0,022m 8kg

222333/4/... CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8 400lm 7650lm 139lm/W 0,022m 8kg

222333/6/... CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 450lm 7700lm 140lm/W 0,022m 8kg

222334/1/... CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8 150lm 7450lm 112lm/W 0,022m 8kg

222334/3/... CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500lm 7800lm 117lm/W 0,022m 8kg

222334/4/... CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 4000K 9 650lm 8850lm 133lm/W 0,022m 8kg

222334/6/... CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 5000K 9 850lm 9000lm 135lm/W 0,022m 8kg

222335/1/... CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 2700K 9 450lm 8650lm 110lm/W 0,022m 8kg

222335/3/... CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 3500K 9 900lm 9100lm 116lm/W 0,022m 8kg

222335/4/... CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 4000K 11 250lm 10300lm 131lm/W 0,022m 8kg

222335/6/... CUDDLE LED 72 72W 79W 1000mA 5000K 11 450lm 10450lm 133lm/W 0,022m 8kg

222337/1/... CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 2700K 14 100lm 12900lm 123lm/W 0,045m 9kg

222337/3/... CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 3500K 14 700lm 13600lm 130lm/W 0,045m 9kg

222337/4/... CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 4000K 16 800lm 15300lm 146lm/W 0,045m 9kg

222337/6/... CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 5000K 16 900lm 15400lm 147lm/W 0,045m 9kg

222339/1/... CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 2700K 16 300lm 14900lm 116lm/W 0,045m 9kg

222339/3/... CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 3500K 17 000lm 15600lm 121lm/W 0,045m 9kg

222339/4/... CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 4000K 19 300lm 17700lm 138lm/W 0,045m 9kg

222339/6/... CUDDLE LED 120 120W 129W 830mA 5000K 19 700lm 18000lm 140lm/W 0,045m 9kg

222341/1/... CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 3500K 18 900lm 17300lm 113lm/W 0,045m 9kg
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1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3
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1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

1) 3

CUDDLE LED
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Oprawa Typ 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A

Cuddle LED
48, 60, 72W

B 1 2 4 6 11 13 17

C 1 4 6 11 18 22 28

Cuddle LED
96, 120, 144W

B 1 1 3 5 8 12 12

C 1 3 5 8 13 16 20

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A

Cuddle LED
48, 60, 72W

1 2 11 19 30 38 47

Cuddle LED
96, 120, 144W

1 1 6 9 15 19 24

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

DW ME T2 T3

PP T4

222341/3/... CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 3500K 19 800lm 18200lm 119lm/W 0,045m 9kg

222341/4/... CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 4000K 22 500lm 20600lm 134lm/W 0,045m 9kg

222341/6/... CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 5000K 22 900lm 20900lm 136lm/W 0,045m 9kg

Kod Nazwa Moc LED
Moc
całkowita
oprawy

Prąd
przewodzenia
LED

Temperatura
barwowa
światła

Strumień
świetlny
LED 

Strumień świetlny
oprawy 

Efektywność
świetlna

Objętość
jednostkowa

Waga
oprawy
netto

1) symbol wybranego układu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 5000K z układem optycznym T2
2) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE  (Dz.  Urz.UE  L  96,  29.03.2014,  str.357),  2014/30/UE  (Dz.  Urz.UE  L  96,  29.03.2014,  str.79), 2011/65/UE  (Dz. Urz.UE  L  174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)
Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014 , PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry świetlne przedstawione na podstawie  badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań
(więcej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):
- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym

Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej, 
- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

     
Dopuszczalna ilość opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

1) 3

1) 3

1) 3

CUDDLE LED
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10  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
a) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego będzie obejmował: 
Kolejne etapy budowy będą obejmowały: 
1. Wytyczenie przez geodetę trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc posadowienia latarni. 
2. Oznakowanie ulicy w obrębie prowadzenia robót. 
3. Dostawa materiałów. 
4. Wykonanie wykopów kontrolnych. 
5. Zabezpieczenie przejść i przejazdów dla mieszkańców. 
6. Posadowienie latarni. 
7. Wykonanie wykopów kablowych pod linie oświetlenia ulicznego. 
8. Ułożenie linii kablowych oświetlenia ulicznego montaż szafy oświetlenia ulicznego 
9. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
10. Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
11. Wykonanie pomiarów sprawdzających. 
12. Odbiór końcowy. 
13. Zgłoszenie zakończenia robót. 
 
b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
Na trasie projektowanych linii kablowych nN i oświetlenia znajdują sie: 

− istniejące linia telefoniczna 

− istniejąca kanalizacja sanitarna i deszczowa 

− istniejące drogi gminne  

− Istniejąca gminna sieć oświetlenia ulicznego 
 
c) WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGA 
STWARZAC ZAGROŻENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIALUDZI 
1. Istniejąca napowietrzna linia energetyczna, 
2. Istniejące podziemne energetyczne, kanalizacyjne 
3. Droga dla ruchu kołowego 
 
d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA 
W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić następujące rodzaje zagrożeń, związanych z wykonywanymi 
robotami budowlanymi: 
1. Roboty ziemne – niewłaściwy, zbyt duży kąt pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu; 
2. Upadek z wysokości – brak zabezpieczeń i oświetlenia terenu. 
3. Prace w pobliżu urządzeń będących pod napięciem. 
4. prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym- 

wypadki i zdarzenia drogowe 
5. Roboty sprzętu zmechanizowanego: 

• Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego. 

• Brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów. 

• Przebywanie ludzi w pobliżu (w zasięgu) ruchomych części maszyn. 

• Brak kontroli zmechanizowanego sprzętu przed rozpoczęciem pracy, pod względem sprawności 
technicznej i bezpieczeństwa ubytkowania.  

• Używanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi. 
 
e) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem „BIOZ” i pouczeni 
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zapoznani z planem „BIOZ” pracownicy winni potwierdzić podpisem złożonym w załączniku do planu 
„BIOZ”. 
Wszystkie prace w pobliżu urządzeń będących pod napięciem należy wykonywać na polecenie pisemne.  
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
1. Usuniecie ludzi z rejonu bezpośredniego zagrożenia. 
2. Zabezpieczenie terenu bezpośredniego zagrożenia przed dostępem ludzi. 
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3. Oznakowanie miejsca zagrożenia. 
4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy. 
5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich służb tzn.: 
_ POGOTOWIA RATUNKOWEGO: tel.: 999 
_ PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: tel.: 998 
_ POLICJI: tel.: 997 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń: 
1. Ubrania ochronne; 
2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokości (linki ochronne, asekuracyjne, itp.); 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby: 
Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robót, przy których mogą wystąpić bezpośrednie 
zagrożenia pracowników, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad 
tymi pracami.  
 
f) WSKAZANIE SRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH 
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJACĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

• Oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych.  

• Stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy. 

• Przy wykonywaniu robót na wysokości stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą. 

• Jeżeli roboty określone powyżej są wykonywane przejściowo lub ich charakter uniemożliwia 
zastosowanie wspomnianych zabezpieczeń, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie 
pracowników przed upadkiem. 

• Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi.  

• Strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu 
możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy oznakować. 

• Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu oraz dobrze oświetlone. 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczna. 

• Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy 
wokół wykopów ustawić poręczę ochronne i zaopatrzyć je w napis "osobom postronnym wstęp 
wzbroniony", a w nocy w czerwone światła ostrzegawcze. 

• Poręczę powinny być umieszczone na wysokości 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odległości nie 
mniejszej niż 1[m] od krawędzi wykopu. 

• Prace przy urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane muszą być przez zespół 
kwalifikowanych pracowników i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepisów budowy 
urządzeń elektrycznych oraz przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych. 

• prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób odpowiadających za dany 
rodzaj sieci. 
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