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Budowa parkingow parké&ride
przy dworcu PKP w Kobiérze
Projekt Wykonawczy (PW)

1 WSTEP
1.1 Dane Inwestora
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:

Gmina Kobior
ul. Kobiorska 5,

43-210 Kobior

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Dokumentacji Projektowej dla zadania:
BUDOWA PARKINGOW PARK&RIDE PRZY DWORCU PKP W KOBIORZE. (Parking Gminnego Centrum

Przesiadkowego przy skrzyzowaniu ul. Zelaznej i Pilchowickiej)

1.3 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestyciji jest budowa parkingéw parké&ride przy dworcu PKP w Kobidrze:
e Budowe stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,
e Budowe stanowisk postojowych przy ulicy Plichtowickiej,
e Budowe zatoki autobusowej dla matego autobusu lokalnej komunikacji zbiorowej,
e Budowe zadaszonych miejsc do cumowania rowerow,

e poprawe warunkow komunikacyjnych poprzez zapewnienie dojazdow, dojs¢ dla pieszych, sciezek

rowerowych,

e wykonania nasadzehn kompensacyjnych

1.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest umowa nr GK.2151.05.2020 zawarta w dn. 27.07.2020 roku
w Kobiorze pomiedzy Gming Kobiodr, 43-210 Kobidr, ul. Kobiorska 5, a Grzegorz Forys zam. 40-231

Katowice, ul. Bohateréw Monte Cassino 22/1 w Katowicach.

15 Lokalizacja inwestycji

Projektowane parkingi zlokalizowane sg w wojewodztwie Slgskim, w powiecie pszczynskim,
na terenie gminy Kobior. Inwestycja obejmuje budowe parkingdéw na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1888/44, 456/44, 1849/44, 1853/44, 1652/44, 1659/44, 2074/44, 2072/44, 2073/44 stanowigce mienie

komunalne Gminy Kobior.
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1.6 Materiaty wyjsciowe i akty prawne
e Umowa GK.2151.05.2020;
e Wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego;

e Mapa zasadnicza pozyskana przez Gmine Kobiér;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 462
Z dnia 27 kwietnia 2012 r;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Ustawa z dnia 25.07.2008 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu (Dz. U. Nr 193 poz. 1194 30.10.2008);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 z
dnia 27 kwietnia 2012 r.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126)
Z pbézniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. 2003r. Nr 177, poz. 1729) z pézniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010r. nr 193, poz. 1287)
Z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.
w sprawie rodzaju opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995r. Nr 25, poz. 133) z pozniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo Wodne (Dz. U 2012r. poz. 145) z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa 2z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009r. nr 51, poz. 1220
z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80, poz.

717) z podzniejszymi zmianami;
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e Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2010r. Nr 102, poz. 651)
z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 208r. nr 25, poz. 150)
z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199,
poz. 1227) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. u. 2006r. Nr 137, poz. 984)
z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907 tekst jednolity),

e Ustawa z dnia 09.06.2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011r. Nr 163, poz. 981) z pdzniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej
i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, poz. 1714)
z pbézniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektdow robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. z 2011r. nr 288, poz. 1696) z pdzniejszymi zmianami;

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 63);

e Ustawa z dnia 07.05.2010r. o wspieraniu rozwoju sieci telekomunikacyjnych;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych;

e Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz.U. 2012r., poz. 145) z pdzniejszymi zmianami;

e  Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — IBDiM, Warszawa 2001r.;

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — IBDiM, Warszawa 1997r.;
e  Mapa do celow projektowych,

¢ Wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach polskiego Prawa Budowlanego, Ustawach

i Rozporzadzeniach administracyjnych;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie

numeracji i ewidencji drég oraz obiektow mostowych (Dz. U. Nr 32, poz. 393);

e Ustawa z dn. 20.06.1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. nr 58 z 2003 r., poz. 515
z poézniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych Dz. U. nr 170, poz. 1393;

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na  drogach
(Dz. U. Nr 133 poz. 772);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199

z 2008 r., poz. 1227 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 25 z 2008 r.,

poz. 150 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 880 z pdzn.

Zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z 2003 r.,

poz. 1568, z p6zn. zmianami);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1566r.;

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity -
Dz. U. Nr 121 z 2004 r., poz. 1266 z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 4 Iutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity -
Dz. U. Nr 228 z 2005 r., poz. 1947 z pézn. zmianami);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tekst jednolity - Dz. U. Nr 45 z 2005 r., poz. 435 pdzn.

Zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, z p6zn. zmianami);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
okreslenia rodzajow  przedsiewzie¢  mogacych  znaczgco  oddziatywaé  na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2007 nr 158 poz. 1105);
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 z 2007 r., poz. 826);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 z 2006 r., poz. 984);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko

wystepujgcych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujgcych

grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765);

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatah przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004 r., poz. 1579);

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania Projektu Budowlanego jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla zadania:

.Budowa parkingéw park&ride przy dworcu PKP w Kobiérze”. (Parking Gminnego Centrum Przesiadkowego
przy skrzyzowaniu ul. Zelaznej i Pilchowickiej).

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012

W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz. 462 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

1.8 Opiniei uzgodnienia

Kopie opinii, uzgodnien, pozwolen oraz innych stosownych dokumentéw zostaly zamieszczone
w Tomie 1.3 Pisma i Uzgodnienia

2 OPIS TERENU | UWARUNKOWAN LOKALNYCH

2.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci Polski.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa slaskiego w pszczynskim, gminie

Kobior.
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2.2 Celizaktadany efekt inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje budowe parkingéw w tym:
- 65 stanowisk postojowych dla pojazdéw osobowych w tym 2 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych,
- budowe zatoki postojowej dla matego autobusu lokalnej komunikacji zbiorowej,
- budowe jezdni manewrowych,
- budowe $ciezek rowerowych,
- budowe ciggdw pieszych,
- przebudowe fragmentu ulicy Plichtowickiej,
- przebudowe skrzyzowania ul. Pilchowickiej z ulicg Zelazng (drogi gminne),
- remont poboczy gruntowych,
- budowe oraz przebudowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do istn. sieci kanalizacyjnej,
- wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- wycinke istniejgcych drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja,
- hasadzenia kompensacyjne,

- budowa oswietlenia zewnetrznego w technologii LED.

2.3 Kategoria obiektu

Zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane, ktdry zawiera zestawienie kategorii obiektow
wraz ze wspoétczynnikami kategorii obiektu oraz wielkosci obiektu, inwestycja klasyfikowana jest do kategorii:
e |V — elementy droég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak skrzyzowania i wezly, wjazdy,
Zjazdy, perony rampy;
o XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowania odpaddw, parkingi;
e XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe;
e XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe;

3 OPISISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Uksztatltowanie terenu

Teren, na ktorym planowana jest budow parkingdbw charakteryzuje sie ptaskim

uksztattowaniem. Rzedne wysokosciowo ksztattujg sie w granicach ok. 253,40 — 255,50 m n.p.m.

3.2 Ogdlny opis terenu, uwarunkowania lokalne — zagospodarowanie terenu

Nieruchomos$¢ nr 1888/44 jest nieruchomoscig niezagospodarowang czesciowo porosnietg

drzewami  oraz  zakrzaczeniami  zlokalizowang po  stronie  poinocnej ul.  Pilchowickiej,
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po stronie wschodniej réw otwarty trawiasty, na niewielkim odcinku czesciowo zarurowany tj. wody przejete
zostaty przez system kanalizacji kd400.

Ulica Pilchowicka (dz. Ew. nr 1652/44) posiada przekroj drogowy, nawierzchnie twarda
ulepszong (nawierzchnia bitumiczna) z obustronnymi gruntowymi poboczami. Stan nawierzchni oceniono
jako dobry. Odprowadzenie woéd opadowych czesciowo odbywa sie w sposdb nieuregulowany natomiast
w rejonie skrzyzowania z ul. Zelazng wody opadowe odprowadzane sg do istn. kanalizacji deszczowej.

Ulica Zelazna (dz. ew. nr 1849/44) ma nawierzchnig twardg ulepszong z licznymi ubytkami
i przetomami - stan nawierzchni oceniono jako zly. Ulica posiada obustronne pobocza gruntowe.
Przebudowa nawierzchni tej drogi jest przedmiotem niezaleznego postepowania. Odprowadzenie waéd
opadowych z nawierzchni odbywa sie w sposéb nieuregulowany tj. czeSciowo poprzez rozsgczenie wod na

powierzchnie zielone natomiast czesciowo do istn. rowéw drogowych otwartych.

W bezposredniej lokalizacji inwestycji zlokalizowany jest dworzec kolejowy przy linii kolejowej nr
139 relacji Katowice — Zwardon. Linia kolejowa jest zeletryfikowana na catym odcinku, dwutorowa na
odcinku Katowice — Bielsko Biata Gtéwna oraz Bielsko-Biata Lipnik — Wilkowice Bystra.
W sgsiedztwie inwestycji wystepuje zabudowa w postaci budynku dworca PKP oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna — w stanie likwidacji.

Teren bedgcy miejscem inwestycji uzbrojony jest w gminng sie¢ kanalizacji deszczowej fi 400 i
fi 250mm. Ponadto wystepuijg sieci:
- napowietrzna linia niskiego napiecia nN umiejscowiona w poboczu ul. Zelazne;j,
- sie¢ teletechniczna

- linia kablowa gminnego os$wietlenia umiejscowiona w ul. Plichtowickiej.

3.3 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne zostaty okreslone w opracowaniu:
e ,Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych terenu projektowanego
Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP w Kobiérze” opracowang przez HYDROGEO
Przedsiebiorstwo Wiertniczo Geologiczne, 43 — 210 Kobidr ul. Karola Olszewskiego 27.

Dla projektowanej inwestycji w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463 przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczna.
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3.4 Warunki gruntowo wodne

Rozpoznanie warunkow gruntowo wodnych przeprowadzono w kwietniu 2020r. badania

pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
do gtebokosci ok. 3 m ppt. Warunki gruntowo-wodne badanego podtoza uznano za proste.
W zwigzku z pierwszg kategorig geotechniczng projektowanego obiektu oraz prostymi warunkami
gruntowymi panujgcymi w miejscu projektowanej inwestycji oprécz sporzadzonej ,Opinii geotechnicznej’
nie ma potrzeby dodatkowego opracowywania ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego” ani ,Projektu
geotechnicznego”. Wykonana ,Opinia geotechniczna” jest wystarczajgca i zgodna z wymaganiami
.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia
2012r., poz. 463.

Podtoze rodzime do gtebokosci rozpoznania geologicznego stanowig wodnolodowcowe grunty
czwartorzedowe wyksztalcone w formie piaszczystej i gliniasto-pylastej o dobrej nosnosci
i przydatnosci jako poditoze budowlane. W podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie waod

gruntowych o zwierciadle napietym i stabilizujgcym sie na gtebokosci ok. 1 mppt.

3.5 Warunki gérnicze
Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarem terenéw gorniczych.

(Zgodnie z Centralng Bazg Danych Geologicznych)

3.6 Nawigzania geodezyjne

Opracowanie zostato wykonane na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1 : 500. Projekt wykonano w jednolitym panstwowym uktadzie wspétrzednych 2000, w szostej strefie
odwzorowawczej, W nawigzaniu do poziomu odniesienia  wysokosci Kronsztad  86.
Sekcje mapy: 6.125.29.12.1.2; 6.125.29.07.3.4; 6.125.29.07.3.2

3.7 Informacje o przeznaczeniu w MPZP dziatek objetych opracowaniem

Zgodnie z pozyskanym wypisem z MPZP na podstawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentow gminy Kobidr - Uchwata Nr XXXVI1/250/10 z dnia 27 maja
2010r. Rady Gminy Kobiér, ogloszona w Dz. Urz. Woj. Slgskiego z dnia 21 lipca 2010 r. Nr 132 poz.2185
dziatki nr 1659/44, 1652/44, 1888/44, 2073/44 i 2074/44 potozone przy ul. Pilchowickiej w Kobiorze zgodnie

ze zmiang nr 13 posiadajg nastepujgce zapisy:
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1) 1PU/13 o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyine, sklady magazyny i ustugi
uzytecznosci publicznej, (teren oznaczony kolorem zéttym na zatgczonym fragmencie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego)
- ustala sie przeznaczenie dopuszczalne:
a) zaplecza socjalno-administracyjne,
b) drogi wewnetrzne i parkingi,
c) zielen urzgdzona towarzyszgca obiektom budowlanym,

d) infrastruktura techniczna, z dopuszczeniem na dachach budynkéw stacji bazowych telefonii

komérkowe;.
- ustala sie zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, nakazy:
a) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,

c) realizacja sktadéw i magazyndéw wytgcznie w budynkach, wyjatek stanowig sktady zwigzane

z tartakami, stolamiami, przemystem meblarskim,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie ze wskazaniem na rysunku zmiany planu,
w przypadku braku wskazania linii zabudowy od strony drogi publicznej obowigzuja w tym zakresie
minimalne odlegtosci usytuowania obiektéw budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni. okreslone

w ustawie z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych,
e) zachowania strefy ekotonowej od terenu lasu,
i) przestrzegania ograniczeh w zagospodarowaniu i zabudowie terenu w strefie od kolei,

g) zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla samochodéw w obszarze terenu dziatki

budowlanej - na zasadach okreslonych w § 12.

2) 1U/13 o przeznaczeniu podstawowym: ustugi uzytecznosci publicznej,

(teren oznaczony kolorem czerwonym na zalgczonym fragmencie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego)
- ustala sie przeznaczenie dopuszczalne:
a) parkingi,
b) obiekty matej architektury i zielen urzgdzona towarzyszgca obiektom budowlanym,
¢) infrastruktura techniczna. z “wtaczeniem stacji bazowych telefonii komaérkowe;.
- ustala sie zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, nakazy:
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a) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 30% powierzchni dziatki budowlanej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - w przypadku braku graficznego wyznaczenia na rysunku

planu linii zabudowy od strony drogi publicznej obowigzujg w tym zakresie minimalne odlegtosci usytuowania

obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi jezdni. okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych,

d) przestrzegania ograniczeh w zagospodarowaniu i zabudowie terenu w strefie od kolei.
€) zapewnienia odpowiedniej ilosci miejsc postojowych dla samochoddéw w obszarze terenu dziatki

budowlanej 1 na zasadach okreslonych w § 12

3) 2KKD/13 o przeznaczeniu podstawowym: droga koleiowa - bocznica,

(teren oznaczony kolorem zielonym na zatagczonym fragmencie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego)
- ustala sie przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna.
- ustala sie szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych:
b) dla 2KKD/13: 14,00 « 15,00m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,
4) ZKDL/13 o przeznaczeniu podstawowvm: droga publiczna klasy lokaligi,

(teren oznaczony kolorem niebieskim na zalgczonym fragmencie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego)

- ustala sie:

a) przeznaczenie dopuszczalne i zasady zagospodarowania w oparciu o0 przepisy ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych,

b) jedng jezdnie i dwa pasy ruchu, szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych:

- dla terenu 1KDL/13: 10,00 - 18,00m zgodnie z rysunkiem planu,

c) parametry techniczne i uzytkowe odpowiadajgce klasie ulic lokalnych,
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4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO

4.1 Infrastruktura drogowa

Projektowany parking tgczy¢ bedzie sig z istniejgcymi drogami gminnymi ul. Pilchowickg i Zelazng
za posrednictwem zjazddw publicznych. Ulica Pilchowicka (dz. Ew. nr 1652/44) posiada przekroj drogowy,
nawierzchnie twardg ulepszong - szeroko$¢ jezdni ok. 4m (nawierzchnia bitumiczna)
z obustronnymi gruntowymi poboczami o zmiennej szerokosci. Stan nawierzchni oceniono jako dobry.
Odprowadzenie wod opadowych czesciowo odbywa sie w sposdb nieuregulowany natomiast w rejonie
skrzyzowania z ul. Zelazng wody opadowe odprowadzane s3 do istn. kanalizacji deszczowe;.

Ulica Zelazna (dz. Ew. nr 1849/44) posiada przekroj drogowy, nawierzchnie twardg ulepszong
z licznymi ubytkami i przetomami - stan nawierzchni oceniono jako zty — wymaga przebudowy/ remontu.
Remont nawierzchni zgodnie z pozyskanymi informacjami Gmina Kobidr przeprowadzi zgodnie z osobng
procedurg. Ulica Zelazna posiada obustronne pobocza gruntowe o zmiennej szeroko$ci. Odprowadzenie
wod opadowych z nawierzchni odbywa sie w sposdb nieuregulowany tj. czesciowo poprzez rozsgczenie wod

na powierzchnie zielone natomiast czesciowo do istn. rowoéw drogowych otwartych.

W bezposredniej lokalizacji inwestycji zlokalizowany jest dworzec kolejowy przy linii kolejowej
nr 139 relacji Katowice — Zwardon. Linia kolejowa jest zeletryfikowana na catym odcinku, dwutorowa
na odcinku Katowice — Bielsko Biata Gtéwna oraz Bielsko-Biata Lipnik — Wilkowice Bystra.

W sgsiedztwie inwestycji wystepuje zabudowa w postaci budynku dworca PKP oraz zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna — w likwidacji.

5 LINIE ROZGRANICZAJACE | ZAJECIE TERENU

Powierzchnia zajecia terenu wynikajaca z zakresu robot w projektowanych granicach pasa
drogowego wynosi: 7 155.66 m2. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na podstawie pozwolenia
na budowe. Projektowana inwestycja ,Budowa parkingdéw park&ride przy dworcu PKP w Kobiérze” (Parking
Gminnego Centrum Przesiadkowego przy skrzyzowaniu ul. Zelaznej i Pilchowickiej) zlokalizowany jest na

nieruchomosciach stanowigcych mienie komunalne Gminy Kobior.

Na podstawie zmiany miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentow gminy
Kobiér — Uchwata nr XXXVI1/250/10 z dnia 27 maja 2010r. dziatki nr 1659/44, 1652/44, 1888/44, 2073/44 i
2074/44 potozone przy ul. Pilchowickiej w Kobiorze zgodnie ze zmiang nr 13 posiadajg zapisy:
o 1PU/13 o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, sktady magazyny i ustugi uzytecznosci
publicznej. Ustala sie przeznaczenie dopuszczalne:
- zaplecza socjalno-administracyjne,

- drogi wewnetrzne i parkingi,
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- zieleh urzgdzona towarzyszgca obiektom budowlanym,

- infrastruktura techniczna, z dopuszczeniem na dachach budynkéw stacji bazowych telefonii komérkowych,
o 1U/13 o przeznaczeniu podstawowym: ustugi uzytecznosci publicznej. Ustala sig

przeznaczenie dopuszczalne:

- parkingi,

- obiekty matej architektury i zielen urzadzona towarzyszgca obiektom budowlanym,

- Infrastruktura techniczna, z wytgczeniem stacji bazowych telefonii komoérkowe;.

. 2KKD/13 o przeznaczeniu podstawowym: droga kolejowa — bocznica.
o 2KKD/13 o przeznaczeniu podstawowym: droga publiczna klasy lokalnej.
6 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,

POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Przebudowa istniejgcej drogi niesie za sobg bezposrednig ingerencje w siedliska i zbiorowiska
roslinne zajmujgce tereny, na ktérych prowadzone bedg roboty budowlane.

W wyniku prac budowlanych usunietych zostanie 13 drzew. W tym zakresie uzyskano Decyzje
Starosty Pszczynskiego nr RO-11.613.63.2020 zezwalajgcg na usunigecie drzew naktadajac jednoczesnie
obowigzek nasadzen kompensacyjnych. Przewiduje sie tagcznie 32 nasadzenia w postaci klona pospolitego
oraz kasztanowca czerwonego.

Zgodnie z ww. Decyzjg prace zwigzane z usunieciem drzew nalezy przeprowadzi¢ w terminie do 31
grudnia 2020r. zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody i przepisami wykonawczymi wydanymi

na jej podstawie.

Wzdtuz korpusu drogi zaprojektowano oczyszczenie i odtworzenie istniejace drogowe rowy odwadniajgce
0 zmiennej gtebokosci zaleznej od konfiguracji terenu, minimalnych spadkéw podtuznych i mozliwosci
odprowadzania wod opadowych do lokalnych odbiornikéw, co bedzie wigzato sie z ingerencjg w istniejaca
powierzchnie ziemi.

W okresie budowy parkingu moze nastgpi¢ oddziatywanie na jakos¢ wdd powierzchniowych
i gruntowych. Kazde przedsiewziecie zwigzane z pracami ziemnymi moze spowodowaé okresowe
zanieczyszczenie wod. W zaleznosci od tego, z jakg intensywnoscig poruszajg sie pojazdy budowy
(samochody ciezarowe, koparki samojezdne, spychacze itd.), jaki jest rodzaj gruntu rodzimego
i w jakim cyklu nastepujg opady atmosferyczne - takie mogg by¢ stezenia zawiesiny w $ciekach
deszczowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych. Stezenia i tadunki zawiesin sg wprost
proporcjonalne do ilosci pojazdéw pracujgcych na terenie budowy.

Zrédtem emisji zanieczyszczen do wod powierzchniowych oraz wéd gruntowych moga byé tez
substancje ropopochodne (oleje napedowe, benzyny, smary) lub ich zwigzki uwolnione z maszyn i pojazdow
budowy oraz inne substancje stosowane w pracach nawierzchniowych, wykonczeniowych itp. (ktore
uwalnia¢ sie mogg w wyniku nieodpowiedniego sktadowania itp.) Nastgpi¢c moze migracja niebezpiecznych
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substancji do srodowiska gruntowo - wodnego i ich propagacja w kierunku naturalnego przeptywu waod
podziemnych.

W przypadku omawianej inwestycji, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia istotnego
zanieczyszczenia wod ciekoéw lub zbiornikow wodnych oraz wod podziemnych omawianego terenu, jezeli
w trakcie prowadzenia prac budowlanych przestrzegane bedg zasady ochrony srodowiska.

Przebudowa drogi oraz budowa parkingu nie wptynie na zmiany kierunkéw lub ograniczenia
przeptywu wdd powierzchniowych i podziemnych. Inwestycja wplynie na elementy hydromorfologiczne
(warunki morfologiczne) tylko w nieznacznym stopniu. Nalezy sie tez liczy¢é z tym, Zze przy pracach
budowlanych mogg zostaC zabite osobniki drobnych zwierzat kregowych (np. drobne gryzonie, ptazy)
i bezkregowych (np. owady, mieczaki), ktére nie opuszczg zagrozonego terenu. Nie bedag to jednakze
zdarzenia, ktére mialyby istotny wplyw na populacje tych zwierzat na rozpatrywanym obszarze.
Budowa parkingu nie powinna spowodowaé bezposrednich strat w populacjach bardziej mobilnych ssakéw

(np. mate drapiezniki, kopytne) oraz ptakéw bytujgcych na omawianym terenie.

7 PROJEKTOWANY PARKING

7.1 Obiekty drogowe — parametry techniczne

7.1.1 Parking park&ride — Jezdnia manewrowa nr 1

Podstawowym przekrojem poprzecznym budowanej jezdni manewrowej nr 1 jest przekrdj
dwujezdniowy (pasy ruchu o szerokosci 2.75m) z obustronnymi kraweznikami. Poczatek jezdni manewrowej
nr 1 km 0+000,00 okreslono w miejscu przeciecia z osig ul. Pilchowickiej natomiast koniec jezdni w miejscu
krzyzowania sie z jezdnig manewrowg nr 2 w km 0+083,80. Przeciecie krawedzi jezdni z ulicg Pilchowickg
oraz jezdnig manewrowg nr 2 wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m. Wzdtuz jezdni manewrowej nr 1 po
stronie lewej zaprojektowano zatoke dla matego autobusu lokalnej komunikacji zbiorowej, natomiast po
stronie prawej zaprojektowano 17 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych. Wymiary miejsc
postojowych 2,5x5,0m. Oddzielenie miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej koloru
grafitowego. W km 0+010,05 zaprojektowano przejazd dla rowerdéw. Jezdnie projektuje sie w kraweznikach
betonowych 15x22cm w rejonie miejsc postojowych kraweznik zatopiony jest na wys. + 3cm natomiast
w rejonie przejazdu dla roweréw +0cm, na pozostatym zakresie kraweznik 15x30cm wyniesiony

jest +12cm.

7.1.2 Parking park&ride — Jezdnia manewrowa nr 2

Podstawowym przekrojem poprzecznym budowanej jezdni manewrowej nr 2 jest przekrgj
dwujezdniowy (pasy ruchu o szerokosci 2.75m) z obustronnymi kraweznikami. Poczagtek jezdni manewrowej
nr 2 km 0+000,00 okredlono w miejscu przeciecia z osig jezdni manewrowej nr 1 natomiast koniec jezdni

w miejscu krzyzowania sie z jezdnig ulicy Zelazng km 0+112,02. Przeciecie krawedzi jezdni z ulicg Zelazng
17 (33)
Gmina Kobiér, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobiér




oraz jezdnig manewrowg nr 1 wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m. Wzdtuz jezdni manewrowej nr 2 po
stronie lewej zaprojektowano 21 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych w tym 1 miejsce dla oséb
niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0m natomiast
dla niepetnosprawnych 3,6x5,0m. Oddzielenie miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej koloru
grafitowego. Jezdnie projektuje sie w kraweznikach betonowych 15x30cm w rejonie miejsc postojowych

kraweznik zatopiony 15x22cm wys. + 3cm na pozostatym zakresie kraweznik wyniesiony jest +12cm.

7.1.3 Przebudowa ul. Plichtowickiej

Podstawowym  przekrojem poprzecznym przebudowywanej jezdni ulicy Plichtowickiej
jest przekréj dwujezdniowy (pasy ruchu o szerokosci 3.00m) z obustronnymi kraweznikami. Poczatek jezdni
ulicy Pilchowickiej km 0+000,00 okreslono w miejscu przeciecia z osig jezdni ulicy Zelaznej natomiast koniec
jezdni w ustalonym roboczym kilometrazu przyjetym na potrzeby opracowania tj. w km 0+114,03. Przeciecie
krawedzi jezdni ulicy Pilchowickiej z ulicg Zelazng wyokraglono tukami o promieniu R=6,0m. Wzdtuz jezdni
ulicy Pilchowickiej po stronie prawej zaprojektowano 10 miejsc postojowych dla pojazdéw osobowych w tym
1 miejsce dla o0s6b niepetnosprawnych. Wymiary miejsc postojowych 2,5x5,0m natomiast dla oso6b
niepetnosprawnych 3,6x5,0m. Oddzielenie miejsc postojowych zaprojektowano z kostki betonowej koloru
grafitowego. Jezdnie projektuje sie w kraweznikach betonowych 15x30cm w rejonie miejsc postojowych
kraweznik 15x22cm zatopiony wys. + 3cm na pozostatym zakresie kraweznik 15x30cm wyniesiony jest
+12cm. Miejsca postojowe od chodnika oddzielono pasem separacyjnym o szerokosci 0,5m. Konstrukcja
chodnika w miejscu miejsc postojowych jak konstrukcja parkingéw. Po stronie prawej zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0m. W km 0+019,58 zaprojektowano przejscie dla pieszych. W km 0+078,98

zaprojektowano zjazd z drogi dla roweréw na jezdnie a w km 0+090,67 wjazd na $ciezke rowerowa.

7.1.4 Ulica Zelazna

Przebudowa/ remont jezdni ulicy Zelaznej objety jest osobnym  zadaniem.
W ramach przedmiotowego zadania wzdtuz ulicy Zelaznej zaprojektowano obustronne chodniki
o szer. 1,50m po stronie prawej i 2,0m po stronie lewej. W km 0+092,30 zaprojektowano przejscie

dla pieszych a w km 0+099,89 zjazd z drogi dla roweréw na jezdnie.

7.1.5 Sciezki rowerowe/ chodniki
W ramach budowy parkingu projektu sie:
o drogi dla roweréw — drogi dwukierunkowe o szerokosci 2,0m.

miejsca postojowe dla sam osobowych o wymiarach 2,5x5,0m — 65 miejsc w tym 2

dla osob niepetnosprawnych,

. chodniki o szerokosci 2,0m i 1,5m wzdtuz ul. Zeliwnej,
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. zadaszone miejsca do cumowania rowerow,

o nasadzenia kompensacyjne.

7.2 Przebieg drég w planie i przekroju podtuznym

taczna dtugosé projektowanego w ramach niniejszego zadania odcinka wynosi 309,84 m.
Projektowana jezdnia ul. Pilchowicka przebiega po istniejagcym sladzie natomiast jezdnia manewrowa nr 1 i 2

W nowym.

Projektowane jezdnie w planie przebiegajg odcinkami prostymi i fukami poziomymi

0 promieniach:

jezdnia manewrowa nr 1;

e Ri=12m;

jezdnia manewrowa nr 2;
e Ri=6m;

e Ro=6m;

Na catym odcinku drég nie przewiduje sie wprowadzenia poszerzen jezdni z uwagi na wystepujace
tuki poziome. Na catej dlugosci jezdni manewrowej zaprojektowano przekrdj jednostronny natomiast ulicy
Pilchowickiej daszkowy o pochyleniu kazdej z jezdni - 2%.

Projektowana trasa drég wpisuje sie w istniejgce zagospodarowanie terenu w sposob eliminujgcy
kolizje z istniejacg zabudowg. Wzdiluz jezdni manewrowych zaprojektowano odwodnienie wgtebne (sgczki
podtuzne pod Kkonstrukcjg nawierzchni) oraz odwodnienie podziemne - kanalizacje deszczowa

z odprowadzeniem woéd do istniejgcej gminnej kanalizacji deszczowej.

Niweleta projektowanych jezdni sktada sie z odcinkédw o spadkach podtuznych zawartych
w granicach imn = 0,5 %, imaks = 3,39 %, a takze z tukéw pionowych wklestych o promieniu minimalnym
R = 600 m oraz wypuktych o promieniu minimalnym R = 300 m.

Skarpy drogi gminnej zaprojektowano o pochyleniu 1:1,5 oraz miejscowo 1:1 z umocnieniem

ptytami azurowymi.

8 ODWODNIENIE

Odwodnienie drég zaprojektowano, jako system szczelnej kanalizacji deszczowej i miejscowo
odtworzenie istn. rowéw drogowych.
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni jezdni kierowane bedg powierzchniowo do systemu

szczelnej kanalizacji deszczowej przez zastosowanie studzienek sciekowych ulicznych z wpustami
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deszczowymi. Wody ze studzienek kierowane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej i docelowo

do istn. kanalizacji bedacej w zarzadzie Gminy Kobior.

8.1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odwaodnienie projektowanych jezdni realizowane bedzie przez potgczenie szczelnego sytemu
kanalizacji deszczowej oraz system nieumocnionych istniejgcych rowow trawiastych
z mozliwoscig infiltracji. Wody opadowe z jezdni utwardzonych kierowane bedg do systemu szczelnej
kanalizacji deszczowej przez zastosowanie studzienek $ciekowych ulicznych z wpustami deszczowymi.
Wody ze studzienek kierowane bedg do miejsca odbioru przez projektowane odcinki kanalizacji deszczowe).
Bezposrednimi odbiornikami wéd opadowo - roztopowych z projektowanych jezdni jest istniejgca gminna

kanalizacja deszczowa oraz istniejgce rowy przydrozne.

9 OSWIETLENIE

W chwili obecnej jezdnia ul. Pilchowickiej jest oswietlona (o$wietlenie gminne). Szczegbty
rozwigzan projektowych w zakresie brany elektroenergetycznej zawarto w TOM 2.2 Budowa
energooszczednego oswietlenia parkingu gminnego Centrum Przesiadkowego przy skrzyzowaniu ulic

Zelaznej i Pilchowickiej w Kobiorze.

10 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Celem utatwienia korzystania z projektowanego ukfadu drogowego osobom majgcym problemy
Z poruszaniem sie wprowadzono szereg usprawnien. Zdecydowano sie wprowadzi¢ obnizenia kraweznikéw
(do 3 cm wysokosci) w miejscach wystepowania przejs¢ dla pieszych. Dla poprawy rozpoznawalnosci
przejs¢ dla pieszych wprowadzono na chodnikach i ciggach pieszo — rowerowych, na szerokosci przejs¢ dla

pieszych, pétmetrowe pasy wykonane z kostki integracyjnej, ktére petnig funkcje ostrzegawcza.

Kostka integracyjna jest lepiej zauwazalna przez osoby niedowidzace z uwagi na jaskrawy kolor.
Dodatkowo kostka integracyjna wyposazona jest w specjalne wypustki, ktére ostrzegajg osoby niewidome

0 zblizeniu do niebezpiecznego miejsca.

11 ROZBIORKI

W zwigzku z przebudowg nie zachodzi konieczno$¢ rozbiorki istniejgcej zabudowy mieszkalnej
ani gospodarczej, w ramach prac przewiduje sie rozbidrke istniejgcych konstrukcji nawierzchni kolidujgcych
z projektowanymi rozwigzaniami. Krawedzie istn. nawierzchni nalezy obcig¢ pita mechaniczng w taki sposob

aby niedoszio do uszkodzen istn. nawierzchni.
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12 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Na analizowanym odcinku przyjmuje sie do obliczen przemarzanie o gtebokosci 1,00m. Uwzgledniajgc
najbardziej niekorzystniejsze warunki w podiozu gruntowym, 1. grupe nosnosci podioza G4
oraz prognozowang kategorie ruchu KR1, wymaga sie aby fgczna grubos¢ warstw konstrukcji hawierzchni

i ulepszonego podioza spetniata nastepujgce wymaganie: 1,00 m x 0,60 = 0,60m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni o uktadzie:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNINR 1 - UL. PLICHTOWICKIA — CZ. ISTNIJACA

. 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S;

. Istn. podbudowa/nawierzchnia z asfaltobetonu frezowanie korekcyjne;

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2 - JEZDNIE MANEWROWE NR 1 i 2, UL. PLICHTOWICKA

(poszerzenie jezdni),

. 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S;

. 6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W;

) 20 cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5, (E2= min 120 MPa, lo= max 2,2);

. 30 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanego mechanicznie
(E2= min. 80 MPa, lo= max 2,2);

SUMA = 60cm co spetnia wymagania mrozoodpornosci.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 4 CHODNIK | SCIEZKI ROWEROWE,

. 8 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szara/czerwona(*);

. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4;

. 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5, (E2= min 120 MPa, lo= max 2,2);

. 30 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanego mechanicznie

(E2= min. 80 MPa, lo= max 2,2);

SUMA = 61 cm co spetnia wymagania mrozoodpornosci.

*kolor szary - chodniki, czerwony bez fazy- $ciezki rowerowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 3 - MIEJSCA POSTOJOWE, ZATOKA AUTOBUSOWA

. 10 cm - warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej szara;
o 3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4;
o 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5;
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o 30 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 stabilizowanego mechanicznie
(E2= min 80 MPa, lo= max 2,2);

SUMA = 63 cm co spetnia wymagania mrozoodpornosci.

Podtoze pod konstrukcje nawierzchni powinno spetnia¢é wymagania okreslone w STWIORB D.04.01.01
w zakresie zageszczenia i nosnosci podioza. W przypadku nieosiggniecia wymaganych minimalnych
warto$ci wtdérnego modutu odksztatcenia dla podtoza E2>60Mpa dopuszcza sie wykonanie badania
zageszczenia i nosnosci na warstwie pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/63. W przypadku gdy nie jest
mozliwe osiggniecie wymaganych parametréw podioza nalezy podtoze ulepszy¢é zgodnie z zapisami
D.04.05.02

12.1 PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI

Obecnie w rejonie przebudowy uktadu drogowego oraz budowy parkingu zlokalizowana
w pasie drogowym jest linia kablowa napowietrzna niskiego napiecia (pobocze ul. Zelaznej),
sie¢ gminnej kanalizacji deszczowej fi 250mm, oraz gminna kablowa linia o$wietlenia ul. Plichtowickiej
z latarniami. Dokumentacja projektowa zgodnie z pismem GK. 7011.2.03.2020 z dn. 31.08.2020r. uzyskata

uzgodniona.

13 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W miejscu gdzie wysokos¢ wyniesienia chodnika przekracza 0,5 m zastosowano balustrady
ochronne przy chodnikach i $ciezkach rowerowych. Lokalizacja przedstawiona jest na Planie Sytuacyjnym

rys. 2.1.

14 ZIELEN

W ramach niniejszego opracowania zaktada sie ze, w wyniku prac budowlanych usunietych
zostanie 13 drzew wymagajgcych pozwolenia na wycinke. Wycinka odbedzie sie poza sezonem legowym
ptakéw. Zgodnie z Decyzjg nr RO-11.613.63.2020 wycinke nalezy wykona¢ do 31 grudnia 2020r. Nasadzenia
kompensacyjne zostang nasadzone w ilosciach tgcznie 32 drzew. Przewiduje sie nasadzenia w postaci
klonu pospolitego oraz kasztanowca czerwonego. Obwdd pnia na wys. 1m nasadzeh zgodnie z Decyzjg

wynosic¢ bedzie 8-10cm.
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15 OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z Uchwatg nr RG.0007.75.2019 Rady Gminy Kobior z dnia 28 listopada 2019r.
w sprawie przyjecia ,Gminnego Programu opieki nad Zabytkami potozonymi na terenie Gminy Kobiér na lata
2020 — 2023”, w rejonie inwestycji zlokalizowane sg obiekty wpisane do w/w programu.

S3 to budynki stanowigce kompleks stacji kolejowej: zlokalizowane przy ul. Zelaznej:

budynek techniczno-administracyjny dworca kolejowego z czescig mieszkalng, budynki mieszkalne

pracownikéw kolei ( budynki mieszkalne wykwaterowano przeznaczajac je do wyburzenia)

Zestawienie obiektéw bedgcych w rejestrze gminnym:

58 | budynek w zespole 1890 r. ul. Zelazna la
kolejowym

59 | budynek w zespole 1890 r. ul. Zelazna 2
kolejowym

60 | Dworzec kolejowy 1890 r. ul. Zelazna 3

61 | budynek w zespole 1890 r. ul. Zelazna 4
kolejowym

62 | budynek w zespole 1890 . ul. Zelazna 5
kolejowym

Planowana budowa centrum przesiadkowego ze wzgledu na jej odlegtos¢ od zabudowy opisanej

powyzej , nie ma wplywu na jej funkcjonowanie.

16 INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko. Omawiane przedsiewziecie
wplynie przede wszystkim na poprawe bezpieczehstwa ruchu pojazdéw i pieszych, poprawe ptynnosci ruchu

drogowego na rozpatrywanym odcinku drog.

17 BEZPIECZENSTWO PRZY EKSPLOATACJI DROGI

Bezpieczenstwo uzytkowania zapewnione jest przez zastosowanie:

e normatywnych parametrow technicznych projektowanych drég zgodzie z wymaganiami warunkow
technicznych;

e normatywnych parametréw technicznych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;
o oznakowanie pionowe i poziome;
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18 OBSZAR ODDZIALYWANIA DROGI

Zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumiec:
»(...) obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.(...)".
Jako przepisy odrebne w tym przypadku traktujemy zapisy:
. Dz.U.2018.0.2068 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 43. Zasady
usytuowania obiektéw budowlanych przy drogach:
o Obiekty budowlane przy drogach oraz nie bedace obiektami budowlanymi reklamy
umieszczone przy drogach poza obszarami zabudowanymi, powinny by¢ usytuowane

w odlegtosci od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

Lp. Rodzaj drogi W terenie zabudowy | Poza terenem zabudowy
1 Autostrada 30m 50 m
2 Droga ekspresowa 20m 40 m
3 Droga ogélnodostepna:
a) krajowa 10m 25m
b) wojewddzka, powiatowa 8m 20m
C) gminna 6m 15m

Reasumujgc, obszar oddziatywania drogi obejmuje linie rozgraniczajgce inwestycje oraz ograniczenia

wynikajacymi z ustawy o drogach publicznych w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych przy drogach

w terenie:
. W terenie zabudowy — 8,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni;
. Poza terenem zabudowy — 20,0 od zewnetrznej krawedzi jezdni;

Majgc na uwadze, Ze przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy juz istniejgcej drogi
gminnejj, ktéra juz posiadata obszar oddziatywania, projektowane rozwigzania techniczne zmniejszg juz
istniejgce niedogodnosci tj. zanieczyszczenie powietrza, zapach, hatas oraz poprawiajg bezpieczenstwo
uzytkownikow ruchu, a takze nie wprowadzajg nowych ograniczen w sposobie uzytkowania
lub zagospodarowania sgsiednich dziatek, stad obszar oddziatywania miesci sie w liniach rozgraniczajgcych

inwestycje.

18.1 Zachowanie ciagtosci ruchu

Przewiduje sie prowadzenie robdét poprzez odcinkowe wytgczanie jednej jezdni i skierowanie ruchu
na drugg jezdnie, na ktdrej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Przewidziano prowadzenie robot
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w etapach dla kazdej jezdni. Tablice informacyjne przed miejscami robét nalezy przed wykonaniem uzgodni¢
z Gming Kobior.

18.2 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robot. W tym celu Kierownik budowy winien
zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Do tego typu robét zalicza sie w robotach drogowych:

wykonywanie wykopdw w gruntach niespoistych

prowadzenie robét budowlanych w wykopach o niezabezpieczonych $cianach

. roboty ziemne w poblizu czynnych kabli energetycznych

. praca za i wytadunkowa, wspotpraca z dzwigami

. roboty wykonywane elektronarzedziami, np. wiertarki, pilarki, pity tarczowe itp.

. roboty na rusztowaniach i pomostach roboczych

. wspoétpraca z maszynami do robét drogowych np. koparki, spycharki, réwniarki, zageszczarki,

walce drogowe itp.

18.3 Prowadzenie robét w rejonie istn. budynkow

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drég, lokalnych wykorzystywanych do ciezkiego transportu materiatow
Wykonawcy oraz domow znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji zaleca sie aby Wykonawca potwierdzit
u Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzgdowych. Natomiast dane inwentaryzacyjne potwierdzit z wiascicielem nieruchomosci.

Inwentaryzacje nieruchomosci wykona¢ z wczesniejszym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ szczegdtowa inwentaryzacje stanu budynkow istniejgcych
w tym budynkéw gospodarczych, ogrodzen oraz innych elementoéw zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu
budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie robét. Czescig integralng inwentaryzacji powinna byc¢
dokumentacja fotograficzna, w ktérej zdjecia lub film, powinny by¢ skatalogowane w taki sposdb, aby nie
budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
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Zaleca sie aby sporzadzi¢ protokdt z ogledzin nieruchomoéci. Dodatkowo protokdt ten powinien zostaé
opatrzony/ potwierdzony przez wtasciciela nieruchomosci.

Ponadto zaleca sie aby w rejonie budynkéw szczegdlnie narazonych na roboty podczas ktérych
niezbedne jest uzywanie wibracji, roboty prowadzi¢ z uzyciem lekkiego sprzetu (sprzet ten powinien
gwarantowa¢ osiggniecie wymagahn okreslonych w  STWIORB/ Dokumentacji  Projektowej)

lub z uzyciem wibracji niepowodujgcych pogorszenie stanu pobliskich nieruchomosci.

Instruktaz powinien byé przeprowadzony przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje do jego przeprowadzenia. Pracownicy, po wystuchaniu szkolenia powinni
potwierdzi¢ podpisem uczestnictwo w nim. Pracownicy wykonujacy prace w strefach zagrozonych
lub w ich sasiedztwie powinni byé poinformowani, ze na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce

robét najkrétszg mozliwg droga poza strefe zagrozenia.

19 WSPOLRZEDNE

Ul. Plichtowicka

PIKIETAZ WSP. POLNOCNA  WSP. WSCHODNIA

Element: Liniowy
Poczatek ( ) 0+000,000 5548128,700 6566137,793
PEK ( ) 0+068,636 5548113,910 6566204,817
Kierunek stycznej: S86,17 E

Dtugos¢ stycznej: 68,636

Element: Kotowy
PEK ( ) 0+068,636 5548113,910 6566204,817
W ( ) 0+072,127 5548113,158 6566208,226
StK ( ) 5548182,266 6566219,900
KEK ( ) 0+075,613 5548112,749 6566211,693
Promien: 70,000

Delta: 6,35 Lewo
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Budowa parkingow parké&ride
przy dworcu PKP w Kobiérze
Projekt Wykonawczy (PW)

Stopien krzywizny (tuk): 90,95
Dtugosc¢: 6,977
Styczna: 3,491
Cieciwa: 6,974
Strzatka tuku: 0,087
Zewnetrzne: 0,087
Kierunek stycznej: S86,17 E
Kierunek promieniowy: S13,83 W
Kierunek cieciwy: S89,35 E
Kierunek promieniowy: S7,48 W
Kierunek stycznej: S92,52 E

Element: Liniowy
KLK ( ) 0+075,613 5548112,749 6566211,693
PLK ( ) 0+076,167 5548112,684 6566212,244
Kierunek stycznej: S92,52 E

Dtugos¢ stycznej: 0,555

Element: Kotowy
PEK ( ) 0+076,167 5548112,684 6566212,244
W ( ) 0+079,659 5548112,274 6566215,711
StK ( ) 5548043,166 6566204,038

KELK ( ) 0+083,144 5548111,522 6566219,121

Promien: 70,000
Delta: 6,35 Prawo
Stopien krzywizny (tuk): 90,95
Diugosc: 6,977
Styczna: 3,491
Cieciwa: 6,974
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Strzatka tuku:
Zewnetrzne:

Kierunek stycznej:

Kierunek promieniowy:

Kierunek cieciwy:

Kierunek promieniowy:

Kierunek stycznej:

Element: Liniowy
KLK ( )

Koniec ( )

0,087

0,087
S92,52 E
S7,48 W
S89,35 E
S13,83 W

S86,17 E

0+083,144 5548111,522 6566219,121

0+114,033 5548104,866 6566249,284

Kierunek stycznej: S86,17 E
Dtugo$¢ stycznej: 30,889
Jezdnia manewrowanr 1
PIKIETAZ WSP. POLNOCNA WSP. WSCHODNIA

Element: Liniowy
Poczatek ( )
PEK ( )
Kierunek stycznej:

Dtugosc¢ stycznej:

Element: Kotowy

PLK ( )
Wi )
StK ( )
KEK ()
Promien:
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0+000,000 5548121,462 6566170,594

0+013,688 5548134,834 6566173,518

N13,70 E

13,688

0+013,688 5548134,834 6566173,518

0+015,593 5548136,695 6566173,925

5548132,270 6566185,241

0+017,466 5548138,338 6566174,888

12,000

Gmina Kobiér, ul. Kobidérska 5, 43-210 Kobior



Budowa parkingow parké&ride
przy dworcu PKP w Kobiérze
Projekt Wykonawczy (PW)

Delta: 20,04 Prawo
Stopien krzywizny (tuk): 530,52
Dtugosc: 3,778
Styczna: 1,905
Cieciwa: 3,762
Strzatka tuku: 0,148
Zewnetrzne: 0,150
Kierunek stycznej: N13,70 E
Kierunek promieniowy: S86,30 E
Kierunek cieciwy: N23,73 E
Kierunek promieniowy: S66,25 E
Kierunek stycznej: N33,75 E

Element: Liniowy
KEK ( ) 0+017,466 5548138,338 6566174,888
Koniec ( ) 0+083,804 5548195,571 6566208,430
Kierunek stycznej: N33,75 E

Dtugosc¢ stycznej: 66,338

Jezdnia manewrowanr 2

PIKIETAZ WSP. POLNOCNA  WSP. WSCHODNIA

Element: Liniowy
Poczatek ( ) 0+000,000 5548143,202 6566177,739
PEK ( ) 0+011,600 5548137,337 6566187,747
Kierunek stycznej: S66,25 E

Dtugos¢ styczneyj: 11,600

Element: Kotowy

PLK ( ) 0+011,600 5548137,337 6566187,747
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W ( ) 0+017,600 5548134,303 6566192,924
StK ( ) 5548142,513 6566190,781

KEK ( ) 0+021,025 5548139,480 6566195,957

Promien: 6,000
Delta: 100,00 Lewo
Stopien krzywizny (tuk): 1061,03
Dtugosc: 9,425
Styczna: 6,000
Cieciwa: 8,485
Strzatka tuku: 1,757
Zewnetrzne: 2,485
Kierunek stycznej: S66,25 E
Kierunek promieniowy: S33,75W
Kierunek cieciwy: N83,75 E
Kierunek promieniowy: S66,25 E
Kierunek stycznej: N33,75 E

Element: Liniowy
KEK ( ) 0+021,025 5548139,480 6566195,957
PEK ( ) 0+069,725 5548181,496 6566220,581
Kierunek stycznej: N33,75 E

Dtugosc¢ stycznej: 48,700

Element: Kotowy
PEK ( ) 0+069,725 5548181,496 6566220,581
W ( ) 0+075,725 5548186,672 6566223,615
StK ( ) 5548184,529 6566215,405
KEK ( ) 0+079,150 5548189,706 6566218,438

Promien: 6,000
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Budowa parkingow parké&ride
przy dworcu PKP w Kobiérze
Projekt Wykonawczy (PW)

Delta: 100,00 Lewo
Stopien krzywizny (tuk): 1061,03
Dtugosc: 9,425
Styczna: 6,000
Cieciwa: 8,485
Strzatka fuku: 1,757
Zewnetrzne: 2,485
Kierunek stycznej: N33,75 E
Kierunek promieniowy: S66,25 E
Kierunek cieciwy: N16,25 W
Kierunek promieniowy: N33,75 E
Kierunek stycznej: N66,25 W

Element: Liniowy
KEK ( ) 0+079,150 5548189,706 6566218,438
PLK ( ) 0+100,756 5548200,631 6566199,797
Kierunek stycznej: N66,25 W

Dtugosc¢ stycznej: 21,606

Element: Kotowy
PEK ( ) 0+100,756 5548200,631 6566199,797
W ( ) 0+102,352 5548201,438 6566198,420
StK ( ) 5548222,200 6566212,438

KELK ( ) 0+103,944 5548202,414 6566197,157

Promien: 25,000
Delta: 8,12 Prawo
Stopien krzywizny (tuk): 254,65
Diugosé: 3,188
Styczna: 1,596
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Cieciwa: 3,186

Strzatka fuku: 0,051
Zewnetrzne: 0,051
Kierunek stycznej: N66,25 W
Kierunek promieniowy: N33,75 E
Kierunek cieciwy: N62,19 W
Kierunek promieniowy: N41,87 E
Kierunek stycznej: N58,13 W

Element: Liniowy
KEK ( ) 0+103,944 5548202,414 6566197,157
Koniec ( ) 0+112,017 5548207,348 6566190,768
Kierunek stycznej: N58,13 W

Dtugosc¢ stycznej: 8,072
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Budowa parkingow parké&ride
przy dworcu PKP w Kobiérze
Projekt Wykonawczy (PW)

20 SPIS ZALACZNIKOW RYSUNKOWYCH

. RYS. NR 1.0 - PLAN ORIENTACYJNY;
. RYS. NR 2.1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, SKALA 1:500;
. RYS. 3.1 - PRZEKROJE NORMALNE , SKALA 1:100;
. RYS. 3.2 - PRZEKROJE NORMALNE , SKALA 1:100;
. RYS. 3.3 - PRZEKROJE NORMALNE - SZCZEGOLY, SKALA1:100; 1:20;
. RYS. 4.1 - PRZEKROJ PODLUZNY ULICA PLICHTOWICKA, SKALA 1:100/1000;
. RYS. 4.2 - PRZEKROJ PODLUZNY JEZDNIA MANEWROWA NR 1, SKALA 1:100/1000;
. RYS. 4.3 - PRZEKROJ PODLUZNY JEZDNIA MANEWROWA NR 2, SKALA 1:100/1000;
. RYS. 5 — PLAN WARSTWICOWY, SKALA 1:500;
. RYS. 6.1 - PRZEKROJE POPRZECZNE ULICA PLICHTOWICKA, SKALA 1:100;
. RYS. 6.2 - PRZEKROJE POPRZECZNE ULICA PLICHTOWICKA, SKALA 1:100;
. RYS. 6.3 - PRZEKROJE POPRZECZNE PARKING, SKALA 1:100;
. RYS. 6.4 - PRZEKROJE POPRZECZNE PARKING, SKALA 1:100;
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