
  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 4

RAZEM:

  8 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szara/czerwona(*)

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

*kolor szary - chodniki,  czerwony bez fazy- ścieżki rowerowe

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanej mechanicznie 0/31.5

61 cm

 (E2 = min 80 MPa, I0= max 2,2)

CHODNIK  I ŚCIEŻKI ROWEROWE,  

30 cm - podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwiązanej 0/63

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  NR 3

RAZEM:

 10 cm - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szara

3 cm - podsypka cementowo-piaskowej 1:4

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanej mechanicznie 0/31.5

63 cm

MIEJSCA POSTOJOWE, ZATOKA AUTOBUSOWA

ist. konstrukcja nawierzchna asfaltowa/ frezowanie korekcyjne

4 cm  - warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC 8S 

UL. PLICHTOWICKA - cz. istniejąca

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 1

4 cmRAZEM

istn. podbudowa

20 cm - podbudowa  z kruszywa łamanego 0/31.5 

 stabilizowanej mechanicznie (E2  ;= min120 MPa, I0= max 2,2)

6 cm  - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W

4 cm  - warstwa ścieralna z z betonu asfaltowego AC 8S 

JEZDNIE MANEWROWE NR 1 i 2, UL. PLICHTOWICKA - poszerzenie

  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NR 2

 (E2 = min 80 MPa, I0= max 2,2)

30 cm - podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwiązanej 0/63

60 cmRAZEM

 stabilizowanego mechanicznie (E2  ;= min120 MPa, I0= max 2,2)

 (E2 = min 80 MPa, I0= max 2,2)

30 cm - podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwiązanej 0/63

(E2 = min120 MPa, I0= max 2,2)

3.00

6.00

13.54

3.004.08
0.50

0.15

0.08

2.00

0.15

4.81 2.73

0.50

0.08

3.00

6.00

13.54

3.002.002.00
0.50

0.08
0.15

0.08

2.00

0.15

4.81 2.73

0.50

0.08

2.00

5.50

2.00 zmienne
2.00

0.50

0.08

0.15

2.58

8.23

6.20

6.00 0.200.20

2
.
4

2

0.20

0.85

1.39

1.96

Szczegół wiaty na rowery - prefabrykowana

1.98

3.96 - zmienne

1.98 1.001.00

5.10 - 5.554.90 - 5.00


