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SLK/OKK/7131.7132/2482/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

WAV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Traisportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje
Panu(i) Marcinowi Galaska
Inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 01 maja 1976 w Mikotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2482/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Oki -gowej Izby [:izynierébw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Marcin Gataska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenri w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1 Pan(i) Marcin Gatgska
Swierczewskiego 18 A/7
43-170 taziska Gorne

Skt orszajqcy OKK
4
- ] pmacier

1
Mgr inz. Zbigniew, Dzierzewicz

2. Okregowa Rada Izby ) /syr,/z/

3 Glowny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkjewicz
Nadzoru Budowlanego :

4, ala. 3. @3

S gy Mgr inz. Tadeusz Lipiriski




zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 24 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) !'arcin Galgs'a jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektu budowlan'ego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania,
sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Trensportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

EWODNICZACY
gKﬁRE_GZOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJINEJ

GO{U ay IMNIZR()\N‘&JIIMNCW
Er inz. gbignlew Dzierzewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-MW1-DZE-38) *

Pan Marcin Gataska o numerze ewidencyjnym SLK/IE/6245/09

adres zamieszkania ul. gen. J. Bema 5, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




2 Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze;

PROJEKT BUDOWLANY-O-WYKONAWCZY POD TYTULEM,

BUDOWA ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA PARKINGU GMINNEGO CENTRUM
PRZESIADKOWEGO PRZY SKRZYZOWANIU ULIC ZELAZNEJ | PLICHTOWICKIEJ W KOBIORZE,
NA DZIALKACH NR 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Kobior
OBREB: Kobior
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

INWESTOR : GMINA KOBIOR
UL. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20
pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujacymi
Polskimi Normami,. i zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Os$wiadczam, Ze posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr SLK/2482/PWOE/09 oraz jestem cztonkiem Slaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewidencyjnym SLK/IE/6245/09.

Projektant

/ czytelny podpis i pieczec¢ projektanta /

Mikotow dnia 25.09.2020r..



Miejsce i data: Pszczyna, dn. 16 wrzesnia 2020 r.
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
MG PROBUD MARCIN GALASKA
ul. Generata Jozefa Bema 5
43-180 Orzesze NIP: 635-137-97-55

OPINIA nr GN-VII.6630-193/2020
z dnia 16.09.2020

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.2020.276 z pdzn. zm.)

UZGADNIA

Temat: Sie¢ energetyczna
Lokalizacja: Kobiér, ul. Plichtowicka, Zelazna

Inwestor: GMINA KOBIOR ul. Kobiérska 5
43-210 Kobior

UWAGI | _ZALECENIA do opinii GN-VII.6630-193/2020

-—

. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a
takze organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyz;ji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestyc;ji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
pozwoleniu na budowe.

3. O wystgpieniu w/w przypadkoéw  (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomic

bezzwitocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego

uzgodnienia w tutejszym Zespole.

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wtascicieli gruntow na utozenie

przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodéw podziemnych
przed ich zasypaniem).

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.

o

Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

Netia S.A. nie dotyczy
Operator BEZ UWAG
Gazociggow

Przesytowych

Gaz-System sp. z
0.0. Oddziat w
Swierklanach




Paristwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Nadzor
Wodny Pszczyna

W przypadku uzyskania zgody wodnoprawnej, nalezy wystapi¢ do PGW WP zgodnie z ustawg
Prawo wodne.

Paristwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie Nadzoér
Wodny Rybnik

Brak kolizji z ciekami administrowanymi przez NW Rybnik

Polska Spétka
Gazownictwa sp. z
o.0. Gazownia w

Nie dotyczy Gazowni w Rybnik

Rybniku

Powiatowy Zarzad Nie dotyczy

Drég Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie

Przedsigbiorstwo Uzgadnia sie bez uwag.

Gospodarki Wodnej i

Rekultywacji S.A.

Starostwo bez uwag

Powiatowe w

Pszczynie

Tauron Dystrybucjia  UZGADNIA SIE Z UWAGA- Doktadne potozenie kabli w miejscach kolizji, nalezy ustali¢ za
S.A pomocg przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego. W przypadku prac w poblizu naszych urzadzen
nalezy zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A.,
44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wystaé na adres: 41-503 Chorzéw, ul. Olszewskiego
1.

nie podlega oplacie skarbowej

z up. Starosty

Adam Cz
Inspeklor w Wyd
Kartogralii i Gospog

iale Geodezji.
ifki Nieruchomosci

na podstawie art. 3 ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

/Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/




GN-VI1.6630-193/2020

Starostwo Powiatowe w Pszczynie Pszczyna, dn. 16.09.2020 .

ul. 3 Maja 10

43-200 Pszczyna

Znak sprawy: GN-VI1.6630-193/2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 15.09.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 z pdzn. zm.)

Przedmiot narady:| Sie¢ energetyczna

Lokalizacja:|  Kobidr, ul. Plichtowicka, Zelazna

Whioskodawca:

MG PROBUD MARCIN GALASKA
ul. Generata Jézefa Bema 5, 43-180 Orzesze

Inwestor:

GMINA KOBIOR
ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Przewodniczgcy:| Adam Czernecki

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 04.09.2020 .

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko i 3 3
: Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

Administracja Zasobow
Komunalnych

Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdroj

Uczestnik nieobecny na naradzie

Generalna Dyrekcja Drég
Krajowych i Autostrad Oddziat
w Katowicach

Mysliwska 5, 40-017 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej sp z 0.0.
Lompy 19, 43-227 Gilowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw OES Mikotéw
Filaretow 1, 43-190 Mikotow

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw OES Pszéw
Traugutta 121, 44-370 Pszéw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 16-09-2020 08:05:11

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz5



Gornoslaskie
Przedsigbiorstwo
Wodociggéw OES Zory
Szczejkowska 4, 44-240 Zory

Uczestnik nieobecny na naradzie

GN-VI1.6630-193/2020

Gornoslagskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggdw S.A.
Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggdw S.A. Zaktad
Uzdatniania Wody
Goczatkowice

Jeziorna 5, 43-230
Goczatkowice-Zdrdj

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jastrzebska Spotka Weglowa
S.A. KWK "Krupinski"
Piskowa 35, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Jastrzebska Spotka Weglowa
S.A. KWK "Pnidwek"
Krucza 18, 43-251 Pawtowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Jastrzebski Zaktad
Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
Podhalarnska 7, 44-335
Jastrzebie Zdréj

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Jacek Lotecki

12

Kobiérski Zaktad Komunalny
Centralna 57, 43-210 Kobior

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

Netia S.A.

Murckowska 18, 40-265
Katowice

elektroniczny

nie dotyczy

Uzgodniono pozytywnie

Tadeusz Banas$

14

Operator Gazociggéw
Przesytowych Gaz-System sp.
z 0.0. Oddzial w Bielsku-Biatej
Gazownicza 14, 43-300
Bielsko-Biata

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ewa Miskiewicz

15

Operator Gazociggéw
Przesytowych Gaz-System sp.
z 0.0. Oddziat w Swierklanach
Wodzistawska 54, 44-266
Swierklany

elektroniczny

BEZ UWAG

Uzgodniono pozytywnie

Joanna Twardawa

16

Orange Polska S.A.
Francuska 101, 40-506
Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

17

Panistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzoér
Wodny Cieszyn

Korfantego 32, 43-400 Cieszyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

18

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzér
Wodny Pszczyna

3 Maja 4a, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

W przypadku uzyskania zgody wodnoprawnej, nalezy wystgpi¢ do

Uzgodniono pozytywnie

PGW WP zgodnie z ustawg Prawo wodne.

Beata Fijot

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 16-09-2020 08:05:11
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Panistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzor
Wodny Rybnik

J.F. Biatych 5, 44-200 Rybnik
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak kolizji z ciekami administrowanymi przez NW Rybnik

GN-VI1.6630-193/2020

Bogustawa tagosz

20

PGNiG Termika Energetyka
Przemystowa S.A.

Rybnicka 4c, 44-335 Jastrzebie
Zdrdj

Uczestnik nieobecny na naradzie

21

Polkomtel S.A.
Postepu 3, 02-676 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

22

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w
Jastrzebiu Zdroju
Gozdzikéw 1, 44-330
Jastrzebie Zdréj

Uczestnik nieobecny na naradzie

23

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w
Pszczynie

Batorego 26a, 43-200
Pszczyna

Uczestnik nieobecny na naradzie

24

Polska Spo6tka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w Rybniku
Chrobrego 39, 44-210 Rybnik
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy Gazowni w Rybnik

Mariusz Marcisz

25

Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Gazownia w Tychach
Barbary 25, 43-100 Tychy

Uczestnik nieobecny na naradzie

26

Polska Spétka Gazownicza sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800
Zabrze

Uczestnik nieobecny na naradzie

27

Polskie Koleje Parnistwowe
S.A.Oddziat Gospodarowania
Nieruchomosciami w
Katowicach

Dworcowa 3, 40-012 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

28

Powiatowy Zarzad Drég
Sygietynskiego 20, 43-200
Pszczyna

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy
Powiatowy Zarzad Drég w Pszczynie

Pawet Balcer

29

Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp z 0.0.
Ogrodowa 2, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie

30

Przedsiebiorstwo Gospodarki
Wodnej i Rekultywacji S.A.
Chlebowa 22, 44-330
Jastrzebie Zdrgéj
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadnia sie bez uwag.

Andrzej Lerch

31

Przedsiebiorstwo Gornicze
Silesia

Gornicza 60, 43-502
Czechowice-Dziedzice

Uczestnik nieobecny na naradzie

32

Przedsiebiorstwo Inzynierii
Komunalnej sp. z 0.0.

Uzgodniono pozytywnie

Czestaw Bochm

|
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Zdrojowa 4, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

GN-VI1.6630-193/2020

33

Rejonowe Przedsigbiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji S.A.
Sadowa 4, 43-100 Tychy

Uczestnik nieobecny na naradzie

34

Starostwo Powiatowe w
Pszczynie

3 Maja 10, 43-200 Pszczyna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Adam Czernecki

35

Tauron Dystrybucja S.A.
Portowa 14a, 44-100 Gliwice
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGADNIA SIE Z UWAGA- Doktadne potozenie kabli w miejscach
kolizji, nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu
wychodzacego po 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego. W przypadku prac w poblizu naszych urzadzen nalezy zleci¢
ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON
Dystrybucja S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14A - zlecenie wysta¢ na
adres: 41-503 Chorzdw, ul. Olszewskiego 1.

Roman Pietrek

36

Urzad Gminy Goczatkowice-
Zdroj

Szkolna 13, 43-230
Goczatkowice-Zdréj

Uczestnik nieobecny na naradzie

37

Urzad Gminy Kobidr
Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Uczestnik nieobecny na naradzie

38

Urzad Gminy Miedina
Wiejska 131, 43-227 Miedina

Uczestnik nieobecny na naradzie

39

Urzad Gminy Pawtowice
Zjednoczenia 60, 43-250
Pawtowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

40

Urzad Gminy Suszec
Lipowa 1, 43-267 Suszec

Uczestnik nieobecny na naradzie

41

Urzad Miejski w Pszczynie
Rynek 2, 43-200 Pszczyna

Uczestnik nieobecny na naradzie

42

Wodociagi Pawtowice
Orla 11, 43-254 Krzyzowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

43

Zarzad Drog Wojewddzkich
Lechicka 24, 40-609 Katowice

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

MG PROBUD MARCIN

GALASKA

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca sSrodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona41z5



z up 4Starosty GN-VI1.6630-193/2020

Inspeklor yfWydziale Geodezji.
Kartografii i Gffspodarki Nieruchomosci

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdzn. zm.). W mysl| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlno$ci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Adam Czernecki, dn. 16-09-2020 08:05:11
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Wo jewodztwo: Slaskie
Powiat: Pszczynski
Jednostka ewidency jna:241002_2 Kobior
Obreb ewidency jny: 0001 Kokior

Arkusz:]
Dziatka: 1888/44

MAPA DO CELAW PROJEKTOWYCH yLrlatka 1550

SKALA 1:500
Sekc je mapy: 6125.291212; 6125290734, 612529.07.3.2
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5 Opis techniczny

5.1 Wstep

Opracowanie niniejsze jest projektem budowlano-wykonawczym: budowa
energooszczednego oswietlenia parkingu gminnego centrum przesiadkowego przy
skrzyzowaniu ulic Zelaznej i Plichtowickiej w Kobiorze,

Na dziatkach nr 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44

5.2 Podstawy opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Podktady geodezyjne.

— Wizja w terenie.

— Aktualne przepisy i normy.

5.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem:

— Demontaz istniejgcej latarni,

— budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego, 0,4kV — 266m , wraz z wtgczeniem do
istniejgcej sieci oswietleniowej poprzez wykonanie mufy przelotowe;.

— budowe latarni SP5 W z oprawg , oprawami Cuddle Il LED 48W 4000K

— wymiane wysiegnikow na istniejgcych latarniach wraz z zabudowg nowych opraw,

5.4 Stan istnigjgcy.

W miejscu planowanego parkingu gminnego centrum przesiadkowego przy
skrzyzowaniu ulic Zelaznej i Plichtowickiej w Kobiorze. Nie ma oswietlenia terenu. Przy
ul. Plichtowickiej jest gminne oswietlenie uliczne do ktérego mozna tgczy¢ oswietlenie
parkingu. Dotgczenie kolejnych opraw nie zwieksza mocy na tyle by konieczne byto
zwiekszenie mocy przytgczeniowej dla sieci oswietlenia.

5.5 Stan projektowany.

Wskazane na rys nr 1 istniejgce latarnie przy ul. Plichtowickiej zdemontowac, a kabel
zasilajgcy zmufowa¢ za pomocg mufy JSTH 35-50 i wprowadzi¢ do projektowanej
latarni. W miejscach jak na rys. nr 1 posadowi¢ stupy os$wietleniowe SP-5W
z wysiegnikiem WTM-15/1u lub WTM-15/2u oraz oprawg uliczng Cuddle Il LED 48W
4000K. Latarnie stawia¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu B-71T.
W stupach zabudowac ztgcze stupowe 1Z-K. Miedzy latarniami zgodnie z rys. nr 1 utozy¢
linie kablowg YAKY 5x25mm?.

Moc zainstalowanych opraw oswietleniowych Cuddle Il LED 48W 4000K jest 800W
nie wptynie na konieczno$¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowej u Operatora Sieci
Dystrybucyjne;j.

Uktadanie kabla.
Kabel uktada¢ zgodnie z zachowaniem nastepujgcych warunkdw:

- Kable uktadac zgodnie z normg N SEP-E-004 .

- na catej dlugosci kabel uktada¢ w rurze ochronnej DVK 75,

- kabel uktada¢ w wykopie na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i zasypac
warstwg piasku grubosci co najmniej 10 cm a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci 30 cm. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
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0 grubosci min. 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawac poza krawedzie skrajnych
kabli rownomiernie z obu stron trasy co najmniej 50mm.

- Kabel utozony w ziemi wyposazy¢ w trwate oznaczniki w odlegtosci nie mniejszej
niz 10m, przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych, np.:
skrzyzowania, wejsciach do kanatow i rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce / symbol linii, napiecie linii, relacja linii, znak
uzytkownika i witasciciela kabla, rok utozenia kabla/.

- kable uktadac linig falistg z zapasem 3% wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntowych

5.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Dobrane obudowy zestawu ztgczowo-pomiarowego, aparatura, kable, spetniajgce
wymagania Rozporzgdzenia Ministra Przemystu z dnia 8.X.1990 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawarte w Dz. U. Nr 81 z dn. 26.XI 1990.

5.7 Uzgodnienie z uzytkownikami sieci

Projektowane zamierzenie budowlane byto przedmiotem narady koordynacyjnej
z dnia 16.09.2020 — opinia nr GN-VI11.6630-193/2020.

6 Uwagi koncowe.

6.1 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych urzadzeh nie przekracza dziatek, na ktérych sg
zaprojektowane. Trasa projektowanej sieci oswietleniowej przebiega przez dziatki
nr 1853/44, 1849/44, 456/44, 1888/44, 1652/44, obreb Kobior .

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o Art.3.20 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r.

6.2 Analiza zgodno$ci z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja budowy kablowej sieci oSwietleniowej wraz
z posadowieniem latarni oswietlenia ulicznego zlokalizowana jest na terenie, na ktérym
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kobiér
przyjetego Uchwatg Nr XVI11/2/78/04 Rady Gminy Kobidr z dnia 08.07.2004r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kobidr.
Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie przeprowadzonych wykopdéw kontrolnych o gtebokos$ci 1m budowe
energooszczednego oswietlenia fgcznika drogowego pomiedzy ulica Rodzinng
i Kwiatowg w Kobiorze zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej - proste warunki
gruntowe — i w zwigzku z tym do jego wykonania nie sg wymagane zadne badania
geotechniczne.

6.4 Oddziatywanie eksploatacji gorniczej

Projektowane urzgdzenia nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen przed szkodami
gorniczymi.
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6.5 Wptyw na srodowisko

Zastosowane urzgdzenia oraz technologie robét nie majg wptywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny,
zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie bedzie
wytwarzac¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 16 lipca 2004r.(dz. U. Nr 92, poz 880), inwestycja nie spowoduje
pogorszenia srodowiska.

Przy budowie sieci elektroenergetycznej oraz przy liniowych robotach ziemnych nie
bedzie zachodzita koniecznos¢ usuniecia drzew lub krzewow, jedynie nalezy dokonac
cieC technicznych drzew przy stupach oswietleniowych w celu zapewnienia
rownomiernosci oswietlenia .

6.6 Wptyw inwestycji na zabytki
Teren na ktdérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6.7 Doboér materiatow

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami  technicznymi  okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie
sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

6.8 Pozostafe

Termin wykonania sieci nalezy uzgodni¢ z inwestorem i wtascicielem sieci.

7 Obliczenia techniczne.

Dane:
Sie¢ oswietleniowa nN —
16 latarni Cuddle Il LED 48W 4000K
Napiecie pracy: 400/230V
Uktad sieci : TN-C

Bilans mocy:
Pm =16 x 50W = 800W
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8 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Wyszczegodlnienie Jedn. llo§é
1 Kabel YAKY 1kV 5x25 mm? mb 325
2 Rura ochronna ®75 mb 274
3 Folia niebieska mb 274
4 Piasek m3 17
5 Latarnia SP-5W szt 12
6 Fundament B-71T szt 12
7 wysiegnik WTM-15/1 U ®60 anodowany czarny szt 10
8 wysiegnik WTM-15/2 U ®60 anodowany czarny szt 4

9 Oprawa Cuddle Il LED 48W 4000K szt 16
10 Zigcze stupowe IZK Kpl. 12
11 Wkitadki topikowe BO1/E14 6A szt 12
12 Przewdd YDY 3x2,5mm? m 112
13 Mufa przelotowa J4TH35-50 kpl 1
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LEGENDA:
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Oswietleniowy

Stup SP-5W

o zewnegtrznej warstwie z tworzywa

Cce

ROSA

Orientacyjna
Typy » o ,yj Typ fundamentu / Kod fundamentu / Komplet elementow
Kod Nazwa , ~ Wysokos¢ stupa Waga netto objetos¢ o e
zakoriczenia ) kosza zbrojeniowego kosza zbrojeniowego  ztgcznych zwyktych
jednostkowa
17551 SP-5W E om 73kg 0,35m3 B-71T/Z-71T 3111717 /311271T 4008
17551F SP-5W E om 73kg 0,35m3 B-71T/Z-71T 3111717 /3112717 4008

F - podwyzszona odpornos¢ termiczna — stupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura powietrza jest nizsza niz -30°C lub przekracza +40°C;

Data aktualizacji: 09.06.2017

251

300

Typ zakornczenia ,E” - @60

Wysiegniki do montazu na stupie:
WTM

6000

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Wysiegnik aluminiowy WTM-15/1 U

ROSA

Anodowanie: standardowo anodowany na kolor czarny, istnieje mozliwo$¢ anodowania

na inne kolory

Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: folia stretch

Certyfikat CE: wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

g3 o
Al 10s| | RAL
EN 40 N
o ) » ) Orientacyjna objetosc Srednica montazowa
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie llog¢ ramion ) Waga netto
jednostkowa oprawy
stupy typu SMiSP z
476150/C35 WTM-15/1 U py/ yp o 1 0,056m3 @60mm 4,4kg
zakonczeniem "E
550
260
o
[¢6)
[}
o
[ee]
N
| o
[o0]
o)
2xM12x12 A
DIN916 - 120°
Lo
N~
N
el |
{_2XxM12x12 A
Lol DIN916 - 120°
276,

Data aktualizacji: 19.0

6.2019
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Fundament betonowy B-71T ROSA

Przeznaczenie: SP-5W
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice srubowe: ocynkowane ogniowo

g

Kod Typ Elementy ztaczne Waga netto *

311171T B-71T 4008 241kg

* Do celow transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost
wagi max do 5%

400 M18 28
|:| |:| I:I 251 ﬂg g”
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| | g
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% | A |
100 2 |
o 3 &
5 <| oo
2 | g
o
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1 | 7
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(1 ) Technologiczna warstwa
O —C| 7 niesprasowanego betonu
o
o
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o i ! Q -
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CUDDLE LED

ROSA

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
(wewnetrzne), ciagi pieszych, parkingi

Montaz: na wysiegniku z zakoriczeniem @60x100mm

Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajagcego

Materiat: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Uktad optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 48 dla 96W, 120W, 144W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C (dla 48 W, 60 W, 72 W, 96 W, 120 W),
0d -40°C do +40°C (dla 144 W)

Przewidywany czas eksploataciji: LO0OF10 — 50 000 h, L8OF20 — 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

Wspoétczynnik mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 46A / 250us dla 48W, 60W, 72W; 53A / 300us dla 96W, 120W, 144W

Oprawa CUDDLE LED posiada mozliwos¢ podtgczenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

C€ O] 5 £ 11 Al | |pau
10kV
Moc Prad Temperatura Strumien L . Y Waga
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny Strum|e;SW|etIny Efgktywnose ijetosc oprawy
oprawy LED swiatla LED 2 oprawy Swietlna jednostkowa netto
222333/1/..." CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 2700K 7 050lm 6450Im 118Im/W 0,022m? 8kg
222333/3/..." CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 3500K 7 350lm 6800Im 124Im/W 0,022m? 8kg
222333/4/...") CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 4000K 8400Im 7650Im 139Im/W 0,022m? 8kg
222333/6/...") CUDDLE LED 48 48W 55W 700mA 5000K 8 450Im 7700Im 140lm/W 0,022m? 8kg
222334/1/..." CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 2700K 8150Im 7450Im 112lm/W 0,022m?3 8kg
222334/3/...") CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 3500K 8 500Im 7800Im 117Im/W 0,022m? 8kg
222334/4/...") CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 4000K 9 650Im 8850Im 133Im/W 0,022m? 8kg
222334/6/...") CUDDLE LED 60 60W 67W 830mA 5000K 9850Im 9000Im 135Im/W 0,022m? 8kg
222335/1/... CUDDLE LED 72 72W 79W 7000mA 2700K 9 450im 8650Im 110Im/W 0,022m? 8kg
222335/3/..." CUDDLE LED 72 72W 79W 7000mA 3500K 9900Im 9100Im 116lm/W 0,022m?3 8kg
222335/4/...") CUDDLE LED 72 72W 79W 7000mMA 4000K 11 250im 10300Im 131m/W 0,022m? 8kg
222335/6/..." CUDDLE LED 72 72W 79W 7000mA 5000K 11 450im 10450lm 133Im/W 0,022m? 8kg
222337/1/.." CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 2700K 14100Im 12900Im 123Im/W 0,045m?3 9kg
222337/3/... CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 3500K 14 700Im 13600Im 130Im/W 0,045m3 9kg
222337/4/..." CUDDLE LED 96 96W 105W 700mA 4000K 16 800Im 15300Im 146Im/W 0,045m3 9kg
222337/6/...") CUDDLE LED 96 96W 105w 700mA 5000K 16 900Im 15400Im 147Im/W 0,045m3 9kg
222339/1/... CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 2700K 16 300Im 14900Im 116Im/W 0,045m3 9kg
222339/3/...") CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 3500K 17 000Im 15600Im 121Im/W 0,045m?3 9kg
222339/4/...") CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 4000K 19 300Im 17700Im 138Im/W 0,045m?3 9kg
222339/6/...") CUDDLE LED 120 120W 129w 830mA 5000K 19 700Im 18000Im 140lm/W 0,045m?3 9kg
222341/1/.." CUDDLE LED 144 144W 154W 1000mA 3500K 18 900Im 17300Im 113Im/W 0,045m?3 9kg

Data aktualizacji: 25.03.2019
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CUDDLE LED ROSA

Moc Prad Temperatura Strumien L » o, Waga
) ) . Strumien swietlny Efektywnos$¢ Objetos¢
Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny L ) oprawy
. oprawy Swietlna jednostkowa

oprawy LED Swiatta LED netto
222341/3/.." CUDDLE LED 144 144W 154W 7000mA 3500K 19.800Im 18200Im 119Im/W 0,045m3 9kg
222341/4/..Y CUDDLE LED 144 144W 154W 7000mA 4000K 22 500lm 20600Im 134Im/W 0,045m3 9kg
222341/6/...") CUDDLE LED 144 144W 154W 7000mA 5000K 22 900Im 20900Im 136lm/W 0,045m3 9kg

1) symbol wybranego uktadu optycznego np. 222333/6/T2 to oprawa CUDDLE LED 48 5000K z uktadem optycznym T2
2) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,
31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parametry Swietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

W celu skutecznego odprowadzenia tadunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzan
(wigcej informacji na stronie rosa.pl/wiedza/oswietlenie-led):

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajagcym

CUDDLE LED 48W, 60W, 72W CUDDLE LED 96W, 120W, 144W
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Oprawa CUDDLE LED standardowo posiada nastepujace funkcje inteligentnego uktadu zasilajagcego:

- Podtaczenie do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwos¢ zaprogramowania wielostopniowego sciemnienia oprawy - do 5 przedziatéw czasowych w zakresie od 10 do 1700% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

Dopuszczalna ilo$¢ opraw CUDDLE LED na jednym obwodzie zabezpieczona przez:

Wytaczniki nadpradowe MCB typu B lub C Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL
Oprawa Typ | 2A 4A 6A 10A |16A | 20A |25A Oprawa 2A aA 6A 10A | 16A | 20A | 25A
B 1 2 4 6 1 13 17 Cuddle LED
Cuddle LED 4; 60, 79W 1 2 1 19 30 38 47
48,60, 72W c 1 4 6 1m o |18 |22 |28 o
Cuddle LED 1 1 6 9 15 |19 |24
Cuddle LED B 1 L 8 5 8 12112 96,120, 144W
96,120, 144W c 1 3 5 8 13 |16 |20

Data aktualizacji: 25.03.2019 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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10 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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CZESC OPISOWA

a) ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego bedzie obejmowat:

Kolejne etapy budowy bedg obejmowalty:

Wytyczenie przez geodete trasy prowadzenia linii kablowych nN oraz miejsc posadowienia latarni.
Oznakowanie ulicy w obrebie prowadzenia robot.

Dostawa materiatow.

Wykonanie wykopow kontrolnych.

Zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow dla mieszkancow.

Posadowienie latarni.

Wykonanie wykopow kablowych pod linie oswietlenia ulicznego.

Utozenie linii kablowych oswietlenia ulicznego montaz szafy o$wietlenia ulicznego

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

10 Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

11.Wykonanie pomiaréow sprawdzajgcych.

12.0dbiér koncowy.

13.Zgtoszenie zakohczenia robot.

©CoxNoGOrWNE

b) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na trasie projektowanych linii kablowych nN i o$wietlenia znajdujg sie:
— istniejace linia telefoniczna
— istniejgca kanalizacja sanitarna i deszczowa
— istniejace drogi gminne
— Istniejgca gminna sie¢ oswietlenia ulicznego

c) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIALUDZI

1. Istniejgca napowietrzna linia energetyczna,

2. lIstniejgce podziemne energetyczne, kanalizacyjne

3. Droga dla ruchu kotowego

d) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce rodzaje zagrozen, zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi:

Roboty ziemne — niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarpy dla danego rodzaju gruntu;

Upadek z wysokosci — brak zabezpieczen i oswietlenia terenu.

Prace w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem.

prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym-
wypadki i zdarzenia drogowe

Roboty sprzetu zmechanizowanego:

Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.

Brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizméw.

Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych czesci maszyn.

Brak kontroli zmechanizowanego sprzetu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpieczenstwa ubytkowania.

e Uzywanie nieodpowiednich, nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

N

....SJ"I

e) WSKAZANIE = SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do rob6t budowlanych winni zostaé zapoznani z planem ,BIOZ” i pouczeni
0 koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zapoznani z planem ,BIOZ” pracownicy winni potwierdzi¢ podpisem ztozonym w zatgczniku do planu
,BIOZ".

Wszystkie prace w poblizu urzagdzen bedgcych pod napieciem nalezy wykonywac na polecenie pisemne.
Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

1. Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.

2. Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostepem ludzi.
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3. Oznakowanie miejsca zagrozenia.

4. Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.

5. Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb tzn.:

_ POGOTOWIA RATUNKOWEGQO: tel.: 999

_ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE.J: tel.: 998

_ POLICJI: tel.: 997

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen:

1. Ubrania ochronne;

2. Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp.);

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robdt, przy ktérych mogg wystgpi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikdéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach bhp oraz sprawowania nadzoru nad
tymi pracami.

f) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b postronnych.

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera.

Jezeli roboty okreslone powyzej sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia

zastosowanie wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikéw przed upadkiem.

e Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

o Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, nalezy oznakowac.

e Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze oswietlone.

e Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczna.

e Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokét wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

e Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 [m] ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie
mniejszej niz 1[m] od krawedzi wykopu.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych wykonywane muszg byé przez zespét
kwalifikowanych pracownikow i pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEP z zachowaniem odpowiednich przepiséw budowy
urzadzen elektrycznych oraz przepiséw i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych i remontowych w sieciach elektroenergetycznych.

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem os6b odpowiadajgcych za dany
rodzaj sieci.
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