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Inwestor:

GMINA KOBIOR ul. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

Jednostka Projektowa:
EEREOQOTONE TOMASZ NAWIESNIAK, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-300 Bielsko - Biala
Zadanie (nazwa obiektu budowlanego):
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIOR

Rejon ulic Wréblewskiego, Stobika
Nazwa opracowania: Nr projektu:

Projekt architekioniczno-budowiany wraz z projektem zago- P191 7/ 2
spodarowania terenu dla zadania pn.: ,,BUDQWA, SIECI WO-
DOCIAGOWEJ W REJONIE ULIC STOBIKA, WROBLEWSKIEGO"

KATEGORIA OBIELKTU

XXVI

Dziatki inwestycyjne:

1754/127, 776/127, 1737/20, 1626/10, 1627/10, 1620/10, 1621/10, 1619/10, 1568/7,
1150/10, 325/121, 784/10, 883/10, 881/10, 884/10, 971/10, 1575/10

Stadium: Branza: Nr egzemplarza:

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACYJNA WOD. - KAN.

Autor projektu: Nr upr: Podpis:
Upr. proj. - wyk.
SLK/0660/PWOS/04

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazo-
wych, wodociagowych i kanaliza-
cyjnych

Izba: SLK/IS/2770/04 3
Opracowal: Podpis:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak

Sprawdzit: Nr upr: Podpis:
Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13 . .
inz. Daniel Godziszka w specjalnodei instalacyjnej w inz. Danig! Godz:szk; o
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen Uprawnienia bug/wiane do pic e
cieplnych, wentylacyjnych gazo- ikierov/an?i,fOb;“”r L ‘\““ rj‘zad e
wych, wodociaggowych i kanaliza- '”Sta‘?;/;?:\',r; Ayl . gazowrych

‘ . .
cyjnych wodociagowych i ~yirnveh baz ograniczen
Nr ewideiLyjry SL

K/a7 9/PWQS/13
£iaska Izba Inzyi/erdw Budownictwa SLK/15/8295/13

SIERPIEN 2019 /
Zalgczone materialy stanowig wlasnosé firmy EKOTOM i strzezone sg prawami autorskimi. Ani umystowe prawa whasnosciowe, ani dane, ani know-how, ani
tajemnice interesu oraz licencja dotyczaca ich uzywania nie jest odstapiona, zarowno posrednio jak i bezposrednio. Wszystkie dane dotycza wylacznie adresata,
przekazane w celu ich oceny, ktérych to informacji nie wolno reprodukowaé, przekazaé osobom trzecim, oprocz tego nie mozna ich wykorzystywaé do produkeji
lub innych celéw albo tez upowaznic kogo$ do tego, bez Jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjecie tego dokumentu nalezy rozumieé jako
TZYjgcie powyzej ienionych warunkow.

EKOTOM Tomasz Nawiesniak tel. kom.:  0601- 859-729 NIP 547-108-06-10
ul. Gen. St. Maczka 9/15a tel/fax.: (033) - 496-84-94 REGON 072800121
43-310 Bielsko - Biata e-mail: ekotom@ekotom.com.pl



P BEROTOM
remasz nawisens Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania pn.;
»BUDOWA, PRZEBUDOWA SIEC| WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY STOBIKA WROBLEWSKIEGO”

Zalacznik nr 1

Wykaz dzialek inwestycyjnych:

1754/127, 776/127, 1737/20, 1626/10, 1627/10, 1620/10, 1621/10, 1619/10, 1568/7,
1150/10, 325/121, 784/10, 883/10, 881/10, 884/10, 971/10, 1575/10
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REROTOM
| remsesnawiesias Projekt architekioniczno-budowlany wraz z projekiem zagospodarowania terenu dla'zadania pn.;
»BUDOWA, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY STOBIKA WROBLEWSKIEGO”

Projekt zawiera:

I. CZESC FORMALNO PRAWANA

1. Zalgczniki formalno — prawne

2. Uprawnienia i oswiadczenia sprawdzajacego i projektanta

1L CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny
2. Wytyczne planu BIOZ

III. CZESC RYSUNKOWA

01.1 Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500
01.2 Ewidencja - skala 1:500;

02.1 Profil sieci wodociggowej - skala 1:500/100;
03.1 Schemat montazowy - skala 1:500;

04.1 Hydrant Nadziemny - skala 1:25;

05.1 Zabezpieczenie gazociagu — skala 1:50

05.2. Zabezpieczenie kabli — skala 1:50

3 P1917



WOJT GMINY KOBIOR

43-210 Kobiér

' ul. Kobiorska 5
tel. /fax (032) 218-81-82, 218-82-88, 218-85-29
e-mail: gmina@kobior.pl

www: www.kobior.pl

www.bip.kobior.pl

Kobiar, dnia 11.10.2019 r.

ZGODA
dot. budowy i przebudowy sieci wodociggowej w Kobiérze

Po zapoznaniu sig z przebiegiem trasy wodociagu w Kobidrze na dzia}kach nr
776/127, 784/10, 1150/10, 1737/20, 1754/127, 1575/10, 1619/10, 1620/10, 1626/10, 1575/10
(rejon ul. Stobika — ul. Wréblewskiego),
1757/127 i 1754/127 (rejon ul. Kwiatowej — ul. Wréblewskiego)
1167/60i 1485/66 (ul. Rolna)

stanowigcych wlasno$¢ Gminy Kobiér, niniejszym wyrazam zgode na usytuowanie wodociggu
W sposéb przedstawiony w projektach architektoniczno-budowlanych wraz z projektami

zagospodarowania terenu dla zadar pn.:
1. ,Budowa, przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulic Stobika, Wréblewskiego™
2. ,Budowaq, przebudowa sieci wodociqggowej w rejonie ulic Wrdblewskiego, Kwiatowe;j”
3. ,Budowa, przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ulicy Rolnej”

jak réwniez na wejicie w teren dziatek w celu wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn.

~Budowa i modernizacja sieci wodociaggowej w gminie Kobidr”.




Nr kancelaryjny: GN-XXXVII.6621.2901.2019

Wojewbdztwo; $laskie

N Powiat: pszczyiski
STﬁgggziggggyZ:‘:sm Jednostka ewidencyjna: 2410022, Kobi6r
-u| 3 Maja 10 Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobi6r

{nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-09-2019 08:49:40

Nr jednostki rejestrowej: G5
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G5

Osoby: 1 i B B _ -
Udzial Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania 4 d 1
1 'GMINA KOBIOR ‘
w!asqoéé siedziba: ul. Kobiodrska 5, 43-210 Kobior _ _
Dzialki ewidencyjne: 2
. . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie [ha] L Usytok Pow. fha] ub inne dokumenty
RiVb 0.0686
2 1620/10 0.0910 Lv 0.0158 KA1T/00068154/8
B 0.0066

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1620/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkdw: - Wartosé: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

RIVb 0.0584
2 1626/10 0.0910 Lv 0.0190 KA1T/00068154/8
B 0.0136

Identyfikator: 241002_2.0001 AR_2.1626/10; Rejon statystyczi
do rejestru zabytk6w: - Warto§é: - Data okreSlenia wartoéci: -
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

ny: 282680 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu

Razem powierzchnia dziafek lha]:- -‘ 0.1820 ‘ ha

Sfownie: | jeden tysigc osiemset dwadzie$cia metréw kwadratowych
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia caltej jednostki rejestrowej: 0.5831 (pieé tysiecy osiemset trzydziesci jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas oo st "
B - Tereny mieszkaniowg _ oapis jes p ra owy
[LIV - £3ki trwate Dokument p

_ = Agnieszka M
[RIVb - Grunty orne B Data: 2019.09.0% 08:53:58 CEST

iy przez

Pszczyna, dnia 04.09.2019r.

Agata Urbanek
2019-09-04 2019-09-04
{sporzgdzil: data i podpis) (pieczeé¢ urzgdowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nastadownictwo | reprodukeja WZBRONIONE

Strona 1z 1 g



Nr kancelaryjny:

GN-XXXVIil.6621.2901.2019

STAROSTA PSZCZYNSKI

43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

Wojewodztwo: $laskie

Powiat: pszczyriski

Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:50:22

Nr jednostki rejestrowej: G168
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G168

Osoby: 1 - -
Udzial | Dane osoby fizycznej / instytucji
Fomma wfadania )
N Koscielny Piotr Jozef (Franciszek, Teresa)
) wiasnosé

adres: ul. Wréblewskiego 37, 43-210 Kobiér

Dziatki ewidencyjne: 1

e r . I Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki | Adres / Pofozenie fhal L Unytok - Pow. fha] lub inne dokumenty
1 Rivb 0.0310 KA1T/00024253/2 T.IV-
2 1627110 0.1148 B | 0.0838 142
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1627/10; Rejon statysty

czny: 282680 Dziatka objgta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$¢: - Data okredlenia wartosci: - -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dziatek [ha]f 0.1148 } ha
Slownie: | jeden tysigc sto czterdziesci osiem metrow kwadratowych
N Oznaczenia u2ytkéw i klas
B - Tereny mieszkaniovge |
[RIVb - Grunty orne
Pszczyna, dnia 04.09.2019 .
Podpis jest prawidiowy
Dokument podpisgny, Agnieszk:
Agata Urbanek M(;choﬂen PolPiQYy <> emies=a
2019-09-04 Data: 20105034 @4754:06 CEST
(sporzadzii: data i podpis) (pieczgé urzedowa)

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukc)a WZBRONIONE

Strona 1z 1



Nr kancelaryjny: GN-XXXVIII.6621.2901.2019

Wojewédzitwo: Slaskie

N Powiat: pszczyriski
ﬂﬁg%g;‘::g%%:sm Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
-ul 3 Maja 10 Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-09-2019 08:50:47

Nr jednostki rejestrowej: G199
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G199

Osoby: 1 - - —
Udziat .. ..
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
in Urbi$ Urszula (Jdzef, Weronika)
wiasnosé adres: ul. Wroblewskiego 34, 43-210 Kobior
Dziatki ewidencyjne: 1
T = -
foa . . Powiserzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dzialki Adres / PoloZenie ha] Usytek Pow. [ha] Jub inne dokumenty
2 3251121 0.0950 B 0.0950 KA1T/00021778/7

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.325/121; Rejon statystycz
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okreslenia wartosci: -

ny: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
Uwagi: maclerzyste oznaczenie arkusza mapy 2; ] '

_[
Razem powierzchnia dzialek (ha): | 0.0950 |ha

Sfownie: | dziewieéset pieédziesiat metrow kwadratowych ~‘
UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.7304 (siedem tysigcy trzysta cztery metry kwadratowe)

Oznaczenia u2ytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Pszczyna, dnia 04.09.2019r.

Podpis jest prawidigwy

Agata Urbanek 3(;];;?]?: podpisagy p Agnieszka
2019-09-04 Data: 2019.03U08¥41 cesT

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

(sporzadzil: data i podpis) {pieczet urzedowa)

Nastadownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 12z 1 ‘



Nr kancelaryjny: GN-XXXVII1.6621.2901.2018

Wojewddztwo: $laskie

X Powiat: pszczyriski
STI;I;-OZ?,;AP:;(Z:%;:SKI Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
Obreb ewi jny: 2.0001, Kobié
ul. 3 Maja 10 reb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobi6r

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:52:38

Nr jednostki rejestrowsj: G467

Osoby: 1 B e
Udziaf Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania Y fizycznej
n GMINA KOBIOR
wiasnosé siedziba: ul. Kobiérska 5, 43-210 Kobiér o |
Dziatki ewidencyjne: 1
. .. Powierzchnia Uzyltek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz | Nrdziafki Adres / PolozZenie fha] Uzytek | Pow. el fub inne dokumenty
2 1619/10 0.0124 tv 0.0124 KA1T/00060259/8

| Identyfikator: 241002_2.0001. AR_2.1619/10; Rejon statystyczny: 262650 Dziatka objeta forma achrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu |
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2; '

Razem powierzchnia dziafek fhal: | 0.0124  |ha

i Stownie: | sto dwadziescia cztery metry kwadratowe
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki,

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.3535 (trzy tysiace pigéset trzydziesci pigé metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i Klas |
LIV - taki twale |
Pszczyna, dnia 04.09.2019 r.
Podpis jest pragwidiowy
Dokument podpi przez
A Urbanek Agnieszka
o000 Data: 20399330 98:55:19 CEST
(sporzadzil: data i podpis) (pieczgé urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 1 z 1 8




Nr kancelaryjny: GN-XXXVIIl.6621.2901.2019

Wojewddzitwo: $laskie

N Powiat: pszczyriski
STAJ;OZ%';I;:;g%DASKl Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobi6r
-ul 3 Maja 10 Obregb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

(nazwa organu wydajqcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:53:23

Nr jednostki rejestrowej: G1118
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G1118
Osoby: 1 .
Udziat
Forma wladania

Dane osoby fizycznej / instytucji

Drzal Andrzej (Jan, Adela)
| wspolnosc ustawowa 1/1 |adres: ul. Wréblewskiego 41A, 43-210 Kobidr
wiasno$é Drzat Krystyna Maria (Jan, Bronistawa)

|adres: ul. Wréblewskiego 41A, 43-210 Kobiér

Dziatki ewidencyjne: 1

P flet . Powierzchnia Uz2ytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / Polozenie (ha] Utytok Po el Y inne dokementy
2 | 881110 | 0.0456 B 0.0456 KA1T/00023992/7 P

L ——t
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.881/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do
rejestru zabytkéw: - Warlosé: - Data okredlenia wartoscl: -

| Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dzialek [haj: 0.0456 J ha
Slownie: | czterysta piecdziesiat sze$é metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

\B - Tereny mieszkaniowe

Agata Urbanek
2019-09-04

(sporzgdzif: data i podpis) (pieczeé urzedowa) {imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis}

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 12z 1 g



Nr kancelaryjny: GN-XXXVIII.6621.2901.2019

STAROSTA PSZCZYNSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewddztwo: slaskie

Powiat: pszczyniski

Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobi6r
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobi6r

sporzgdzono dnia: 04-09-2019 08:53:48

Nr jednostki rejestrowej: G1120

Osoby: 3

Udzijat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

wspolnosc ustawowa 1/5

Drzat Andrzej (Jan, Adela)

adres: ul. Wroblewskiego 41A, 43-210 Kobior

wspiiwlasnosé Drzat Krystyna Maria (Jan, Bronistawa)
adres: ul. Wréblewskiego 41A, 43-210 Kobiér )
115 Drzat Krystyna Maria (Jan, Bronistawa)
wspéiwlasnosé adres: ul. Wréblewskiego 41A, 43-210 Kobi6r
35 Mizerek Zbigniew Marek (Jan, Agata)
wspoiwlasnosé adres: ul. Wréblewskiego 41, 43-210 Kobiér

Dziatki ewidencyjne: 1

fogy s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie Mal Uik | Pow. fna] lub inve dokumenty
2 883/10 0.0379 RiVa ’ 0.0379 KA1T/00023994/1

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.883/10; Rejon statystyczny: 282680
rejestru zabytkdw: - Warto$¢: - Data okre$lenia wartoscl: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Dziatka objgta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.0379

ha

|

Stownie:

trzysta siedemdziesiat dziewigé metréw kwadratowych

il

Oznaczenia uzytkéw i klas

RiVa - Grunty <;rm_a

]
]

Agata Urbanek
2019-03-04

{sporzgdzil: data i podpis)

{plecz¢¢ urzgdowa)

Pszczyna, dnia 04.09.2019 .

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownlctwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 1 z 1




Nr kancelaryjny: GN-XXXVIN.6621.2901.2019

Wojewodztwo: $laskie

N\ Powiat: pszczyniski
STA4§02§;AP§§(Z;(Z:$:'XSK| Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
-ul 3 Maja 10 Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobior

({nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-09-2019 08:55:01

Nr jednostki rejestrowej: G1244
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G1244

Osoby: 1 - - _ sm=
Udziat Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania yezne) )
111 |GMINA KOBIOR
wlasnoéé siedziba; ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Dziatki ewidencyjne: 8

. ; .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie [ha] Usytek Pow.fhe] lub inne dokumenty
2 7761127 0.0059 dr 0.0059 KA1T/00020032/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.776/127; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objgta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
| do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okredlenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenle arkusza mapy 2;

2 784/10 0.0015 dr 0.0015 KA1T/00020032/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.784/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do
rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okre$lenia wartodci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenle arkusza mapy 2;

2 1150/10 0.0250 Riva 0.0250 KA1T/00031683/7

= | |
Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1150/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objgta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Stuzebno$é gruntowa polegajaca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez dziatke 1150/16 , po calej jej dtugosci i szerokosci ,
| na rzecz kaidoczesnego wiasciciela dziatki nr 1571/10 ,ustanowiona AN Rep. 5404/13 z dn. 17.10.2013 r ( zm. 356/13 )

tiv 0.1395
|
2 1167/60 ‘ 0.1695 dr 0.0300 KA1T/00020032/9

Identyfikator: 241 002_2.0001.AR_2.1167/60; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta fonnq ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okredlenia wartosci: - )

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

|

2 1485766 ’ 0.1760 dr 0.1760 KA1T/00052011/9

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1485/66; Rejori siatystyczn}: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
| do rejestru zabytkow: - Wartosé: - Data okreslenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

2 1737/20 ' ul. Blekitna ‘ 1.2135 dr 1.2135 KA1T/00024286/5

Identyfikator: 241002_2.0001 .AR_f!.i737/20; Rejon statystyczny: 282680 Dzialka objeta fdrma ochrony przyrody: - Rejestr zabytk6w: - Data wpisu
do rejestru zabytkdw: - Wartos¢: - Data okreslenia wartodci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

2 17541127 ‘ 0.0579 Rillb 0.0579 KA1T/00068154/8
(— = | = |
i Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1754/127; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Data wpisu

1 do rejestru zabytkéw: - Wartos¢: - Data okre$lenia wartosci: -
| Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE
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Nr kancelaryjny: GN-XXXVIIl.6621.2901.2019

‘ | RIb | 0.0668 |

E RiVa | .0.0060 |
2 17571127 0.0904 RIVb ' 00036 | KA1T/00068154/8

| Pstv | 0.0140 |
Identyfikator: 241@2_2,0001— .KR__2.1 7571127, Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objeta forma ochrc;n; przyrody: - ﬁéfestr zabytkéw: - Data \_Npisu
| do rejestru zabytk6w: - Wartosé: - Data okreélenia wartosci: - o _ ]
Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2; - |
il _ - _R—_:—J-zem powTerzchnia dziatek [haj: 1.7397 [ ha o __ -
' Slownie: jeden hektar siedem tysigcy trzysta dziewigédziesiat siedem metréw
" | kwadratowych

UWA GA: W jednostce znajduja sie_ Jeszcze inne dziatki,

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 31.5762 (trzydziesci jeden hektaréw pieé tysiecy siedemset szedédziesiat
dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

dr - Drogi

-LIV - taki trwale

Pslv - Pastwiska trwate
|RIHb - Grunty orné
[RIVa - Grunty ome

[RIVD - Grunty ome - ]
Pszczyna, dnia 04.09.2019 .
Podpis jest prawidto
Dokument mdpimJAgnieszka Machon
¥ .09.04 087
Agata Urbanek Data: 2019.09.04 08 0 CEST
2019-09-04 2019-09-04
(sporzgdzit: data i podpis) (pieczeé urzgdowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownlictwo | reprodukcja WZBRONIONE
Strona 2z 2
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Nr kancelaryjny: GN-XXXVI1.6621.2904.2019

STAROSTA PSZCZYNSKI

43-200 PSZCZYNA

ul. 3 Maja 10

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewddztwo: §laskie

Powiat: pszczyriski

Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobi6r
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowej: G1481
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G14381

sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:56:14

Osoby: 1
Udzial .. .,
Forma “z,;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA KOBIOR
wiasno$é siedziba: ul. Kobi6rska 5, 43-210 Kobi6r
Dziatki ewidencyjne: 2
o s Powierzchnia Uzytek i kiasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / PoloZenie el 5 Pow. ha] fub inne dokumenty
2 156817 0.0337 Riva 0.0337 KA1T/00060259/8

Identyfikator. 241002_2.0001.AR_2.1568/7; Rejon
rejestru zabytkéw: - Warto$é: - Data okreslenia wa

statystyczny: 282650 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do

rtosci: ~

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

2

1575/10

0.0566

Riva
tiv

0.0118 KA1T/00060259/8

0.0448

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1575/10; Rejon statystyczny: 282650 Dziatka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto$é. - Data okreSlenia wartosci: -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dzialek [haj:

0.0303

]ha

Stownie:

dziewigéset trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sig jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia calej jednostki rejestrowej: 0.9279 (dziewieé tysiecy dwiescie siedemdziesiat dziewieé metréw
kwadratowych)

Oznaczenia u2ythéw i klas

LIV - taki trwale

RiVa - Grunty ome

Agata Urbanek
2019-09-04

(sporzgdzit: data i podpis)

{pieczgé urzedowa)

Pszczyna, dnia 04.09.2019 r.

Podpis jest prawid

Dokument podpi Agnieszka
Machont

Data: 20120490 :15 CEST

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo 1 reprodukcja WZBRONIONE
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Nr kancelaryjny: GN-XXXVI11.6621.2901.2019

Wojewodztwo: §laskie

N Powiat: pszczyriski
STﬁggﬁzAP:%%:SKl Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér

i Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobior
ul. 3 Maja 10 ¢ i

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:55:24

Nr jednostki rejestrowej: G1249

Osoby: 5

Udziat

Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1/6

Mizerek Agata Réza (Jan, Bronistawa)

wspotwiasnosé adres: ul. Wroblewskiego 41, 43-210 Kobidr

1/6

Mizerek Anna Katarzyna (Jan, Agata)

wspoiwtasnosé adres: ul. Wréblewskiego 41, 43:-210 Kobiér

1/6

Mizerek Grzegorz Stanistaw (Jan, Agata)

wspoéhwlasnosé adres: ul. Wréblewskiego 41, 43-210 Kobidr

1/6

Mizerek KEWIN Zbigniew (Jerzy, Danuta)

wspéiwlasnosé adres: ul. Zgody 48, 43-100 Tychy

Swierkot Stanistaw Jan (Jan, Bronistawa)

wspolnosc ustawowa 1/3 |adres: ul. tukowa 32, 43-210 Kobiér
wspdtwiasnosé Swierkot Renata (Franciszek, Malgorzata)

adres: ul. Wréblewskiego 10A, 43-210 Kobiér

Dziatki ewidencyjne: 1

S . _ Powierzchnia Uzyltek i klasa bonitacyjna Nr KW_ B
Arkusz Nr dziafki Adres / Polozenie ‘ Ml L Usytok Pow: The] Jub inne dokumenty
2 97110 | 0.0554 RIVa 0.0554 KA1T/00024282/4

rejestru zabytkéw:

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.971/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziatka objgta formg ochrony przyredy: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do

- Warto$é: - Data okreslenia warto$ci; -

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dziatek l‘ha]: 0.0554 ha

Stownie: | pigéset pigédziesiat cztery metry kwadratowe

Oznaczenia uzytkéw i klas

|RIVa - Grunty orne

Pszczyna, dnia 04.09.2019 r.

Podpis jest prawidig
Dokument podpisagg pg@Z Agnieszka Machon
Data: 2019.09.04 O&° 6 CEST

Agata Urbanek
2019-09-04 2019-09-04
{sporzgdzif: data i podpis) (piecze¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
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Nr kancelaryjny: GN-XXXVIIL.6621.2901.2019

Wojewddztwo: $laskie

\ Powiat: pszczyiiski
ST 200 PSZCZYNA | dednostiacvidenyina: 541002 2 Kobir
ul. 3 Maja 10 Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobié6r

{nazwa organu wydajgcego dokumenﬂm
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 04-09-2019 08:57:00

Nr jednostki rejestrowej: G1903
Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G1903

Osoby: 1
dziat L. ..
Formg uf;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
1”1 Machalica Tadeusz (J6zef, Agnieszka)
wiasnosé adres: ul. Wroblewskiego 35, 43-210 Kobiér
Dzlatki ewidencyjne: 1
. : Powierzchnia | U2ytek i klasa bonitacyjna Nr KW
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie fha] Usytok Pow. fhe] ub inne dokumenty
2 1621/10 0.1336 i T KA1T/00068153/1

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.1621/10; Rejon statystyczny: 282680 Dziaka objeta formg ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu
do rejestru zabytkéw: - Warto&é: - Data okreélenia wartosci: -

Uwagi: maclerzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dzialek fha]: | 01336 |[ha

Stownie: | jeden tysigc trzysta trzydziesci sze$¢ metréw kwadratowych

Oznaczenia u2ytkéw i klas
[B - Tereny mieszkaniowe
IRIVb - Grunty ome

Pszczyna, dnia 04.09.2019 r.

Podpis jest prawidto
Dokument podpis Agnieszka Machon
Agata Urbanek Data: 2019.09.04 08" CEST
2019-09-04 2019-09-04
(sporzgdzil: data i podpis) (pieczg¢ urzedowa) (imig i nazwisko osoby reprezentujgcej crgan

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 1z 1 /](’



Nr kancelaryjny: GN-XXXVII1.6621.2901.2019

STAROSTA PSZCZYNSKI
43-200 PSZCZYNA
ul. 3 Maja 10

Wojewddztwo: $laskie

Powiat: pszczyriski

Jednostka ewidencyjna: 241002_2, Kobiér
Obreb ewidencyjny: 241002_2.0001, Kobiér

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 04-09-2018 08:57:50

Nr jednostki rejestrowej: G2138

Pozycja kartoteki budynkéw: 241002_2.0001.G2138

Osoby: 1
Udzial . .,
Forma ;a dania Dane osoby fizycznej / instytucji
mn Mizerek Zbigniew Marek (Jan, Agata)
wiasno$é adres: ul. Wréblewskiego 41, 43-210 Kobi6r
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr Kw
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie el ~ Pow. fhal fub inne dokumenty
2 - 884110 0.0817 B 0.0817 KA1T/00020326/7

rejestru zabytkéw: - Warto§é: - Data okreslenia wartosci: -

Identyfikator: 241002_2.0001.AR_2.884/10; Rejon statystyczn

y: 282680 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Data wpisu do

Uwagi: macierzyste oznaczenie arkusza mapy 2;

Razem powierzchnia dzialek [ha]:

0.0817

Stownie:

osiemset siedemnascie metréw kwadratowych

Oznaczenia u2ytkéw i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Agata Urbanek
2019-09-04

(sporzgdzil: date i podpis)

{pieczec urzgdowa)

Pszczyna, dnia 04.09.2019 .

Podpis jest prawidlowy
Dokument podpisany p%gnieszka Machon
Data: 2019.09.04 08:59: 3 CEST

2019-09-04

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo | reprodukcja WZBRONIONE

Strona 1z 1
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REJUNowe rrZeasigpiorstiwo
Wodociggéw i Kanalizacji w Tychach
Spoétka Akcyjna

TS/AK0/9994/S.98586 1 /K/67/3750/2019 Tychy. dnia 28.08.2019 1,

EKOTOM Tomasz Nawiesniak
ul. Gen. St. Maczka 9/15
43-310 Bielsko - Biala

Inwestor: Gmina Kobiér, ul. Kobiérska 5, 43 - 210 Kobior.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA, BUDOWY I PRZEBUDOWY SIECI

. WODOCIAGOWEJ

dotyczy: okreslenia warunkéw _technicznych projektowania, budowy i przebudowy sieci

wodociagowej. przy ul. Stobika/Wréblewskiego. w Kobidrze.

Ponizej podajemy warunki techniczne projektowania, budowy i przebudowy sieci wodociggowej

przy ul. Stobika/Wréblewskiego, w Kobi6rze.

= =

~

Projekt winien przewidzie¢ nastgpujace zatozenia wykonawcze:

Nalezy przewidzie¢ budowe odcinka sieci wodociggowej, w ul. Stobika na odcinku oznaczonym
na zalaczniku mapowym jako A-B oraz przebudowg odcinka sieci wodociggowej.
w ul. Wréblewskiego — bocznej, na odcinku oznaczonym na zafgczniku mapowym jako C - D.

Budowy wodociagu, nalezy dokona¢ z zastosowaniem rur PE 100 SDR 17 PN10. o $rednicy
110 mm. '

Wigczenia nalezy wykona¢ do wodociagu:

- © 110 mm z rur PE — pkt. A na zalaczonej mapie,

- & 160 mm z rur PCV — pkt. B na zalaczonej mapie,

- & 160 mm z rur PCV — pkt. C na zataczone; mapie,

- & 100 mm z rur stalowych — pkt. D na zalgczonej mapie.

W punktach: B i C nalezy przewidzieé zasuwy odcinajace.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe dotychczasowych przytaczy stalowych oraz z bialego PE. na
trasie  modemizowanego  wodociagu, cksploatowanych  przez  Spétke. zgodnie
z zalgczonym wykazem odbiorcéw. Przylacza nalezy poprowadzi¢ po najkrétszej trasie. Dla
przylaczy zastosowaé rury PE 100 SDR 17 PN 10, Nalezy przewidzieé¢ niezalezne zasilanie
kazdego budynku (lokalu). Zataczona mapa oraz spis odbiorcéw — zat. nr 3, stanowia orientacyjny
wykaz, gdyZ mogly nastapi¢ zmiany wynikte z aktualizacji mapy lub zmiany danych odbiorcow.
Dla tych odbiorcow, po sprawdzeniu szczegéléow zasilania w wodg i po uzyskaniu akceptacji
Przedsigbiorstwa dla zaproponowanego rozwigzania doprowadzenia wody, nalezy zaprojektowaé
przebudowe/budowg przylaczy wody. '

Przylacza nie eksploatowane przez Spoltke oraz przytacza eksploatowane przez nia, wykonane
z rur PE, nie wymagajace wymiany, przepiaé na nowy wodociag.

Przy przejsciach pod ulicami nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie rurg ochronna.

Rozmieszczenie hydrantéw na trasie wodociagu nalezy dostosowaé do charakteru istniejacych
obiektéw. Przy ich lokalizacji nalezy uwzglednié wjazdy i wejscia na poszczegéline posesje.

NIP: 646-001-03-22, Sad Rejonowy Katowice-Wsch6d w Katowicach,

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01
www.rpwik tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl
Kapitat zaldadowy - 56 581 970,00 zi, wplacony w calosci.

*
(7 S8 P &

Wydziat Vil Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000 219629



10.

Dia projektowanego wodociggu nalezy zaproponowaé optymalng trasg, uwzgledniajaca
uwarunkowania terenowe (uklad drogowy) przewidujac jej przebieg poza granicami prywatnej
wilasnosci. W wyjatkowych przypadkach dopuszczamy lokalizacie w dziatkach prywatnych
(przebieg wodociagu przez teren prywatnej wlasnosci, wymaga uzyskania pisemnej zgody
wiasciciela tej nieruchomosci).

Projektant winien uzgodni¢ z RPWIiK Tychy S.A. tras¢ projektowanego wodociggu (wraz
Z wypisem z rejestru gruntéw oraz kompletem zgéd na wejicie w teren), minimum dwa
tygodnie przed Ziozeniem dokunientéw na Narad¢ Koordynacyjng (ZUD).

Projekt winien by¢ opracowany wylacznie na zaktualizowanych podkladach geodezyjnych.
w skali 1 : 500.

W zataczniku ar 2 zamieszczono zasady obowigzujace w RPWiK Tychy S.A. w zakresie

projektowania i budowy sieci oraz przylaczy wodociggowych, bedacych wiasnoscig lub
w zarzadzie tego Przedsigbiorstwa.
Termin waznosci warunkéw technicznych wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Zalacznik:

1. Kopia mapy zasadniczej — | egz.,

2, Zasady projektowania — | egz.

3. Wykaz odbiorcéw uwzgledniajacych rodzaj umowy

Z powazaniem

WICEPREZESFARZADU
Dyrektor ds. TdEhnicznych

mgr ini, FRfek Dygor

~

ay



Xanalizacii w Tychach Spélka Akeving,
I Budown przylacza wodociggowego moze byé realizowana w terminie 2 lat od daty
uzgodnienia. tylko na podstawie op ia projek 80 przez uprawnionego
projektanta i uzgodnionego 2 RPWik. Tychy S.A.
Realizacjy budowy przylacza do sieci oraz studni
przewidzianego do lokalizacji wodomi

A
40 Wy

wodomierzowej, pomieszczenia
j Bléwnego i urzadzenia pomiarowego, pewnia na
wlasny koszt osoba ubi jaca si¢ o przylaczenie nieruchomodci do sieci, zwana dalej
| em. Jezeli wyl ie przylacza bedzie wymagalo budowy sieci wodociggowej, to

zasady wykonania. finansowania i okresleni; formy wlasnodci tej sieci, 3

na podstawie uzgodnionego przez RPWiIK Tychy S.A. opracowania projektowego. -
a) RPWiK Tychy S.A. ma obowigzek zapewnié zdolnosé posiadanyc} ad:
wodociggowych. do vealizacii dostawy wody, w sposab ciggly i ni dny, a takze zap

nalezyty jakosé dostarczanej wody,

b) pobor wody moze odbywaé sig wylgeznie poprzez wodomierz,

¢} RPWIK fychy $.A. pokrywa koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego do

opomiarowsnia zuzycia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi; wodomierze montowane

preez. RPWiK Tyehy S.A. posiadajg wang ceche legalizacyjng i spelniajy wymagania

wprowadzone obowigzujgcymi przepisami.

d) vdbioreu uslug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dzialania posiadanych instalacji

i preylaczy wodociagowych.
Przed przysigpi do realizacji i ycji. na etapie op ia proj g0, |
zobowigzany jest podpisaé z RPWIK Tychy S.A. umowe o przylgczenie do sieci
wodociggowej. w kiorej to umowie Inwestor migdzy innymi potwierdzi, 2e poznat ninigjsze

o Ki techni wyk przylaczy i je zankceptowal.
#) Wigczenie wyl przylacza wodociggowego do przewodu istnicjacego moze byé
wyk W przypc vin przez | wykopie (odpowiedni kowany

i zabezpicezonym), wylgcznie przez RPWiK Tychy S.A. - na podstawic zlecenia,
b) RPWIK Tychy S.A. bedzie uprawnione do dostepu i wykorzystania zasuwy wlgczeniowej
vraz zawordw w weZle wodomierzowym, w celu: uruchomienia doplywu wody, zamkniecia
doptywu wody i kanroli stanu technicznego wodomierza.
Wigezenic wykonanego preylacza do przewodu istiejacego moze nastgpic¢ po wykonaniu
praylgeszn wraz 2 podejicien pod wodomierz i dokonaniu przez RPWiK Tychy S.A. odbioru w
otwartym wyhopie, potwierdzoneg ym protokol
2" Podstawe do poboru wody daje pozytywny odbiér koricowy oraz zawarcie umowy mi¢dzy
wiascicielem nieruchomosci (administratorem) a RPWiK Tychy S.A.. co do dostawy wody.
6., Ninigjsee wanmki techni obowinzujg nie diuzej niz 2 lata od daty ich wydania.
Pouphywic tego okresu Inwestor winien wystgpié o uzyskanie nowych warunkéw
techniczny ch,
RPWIK Tychy $.A. zasirzega sobie ia zmiany ko hnicznych
7 waznych | ldw. przed przystapicniem do realizacji budowy przylgcza.
8. Pobor wody traktuje siy jako niele galny wprzypadiu:
a} nie podpisania umowy o ktérej mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia 7 czerwca 200] r.

M irnés Anl

0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i 2biorowym odprowadzeniu scickdw, dotyczacsj d Y
wody:
b). nar ia plomtb j na wodomierzu,

) samowolnegro \vlq::unin si¢ do sieci wodociggowej RPWIK Tychy S.A.
Zyodnie 2 Ustawg z dnia 7 czerwea 2001 1. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzeniu scickdw:

jesieemasineg s us 22610RUICL WYKGPG; TOWNOWAZTY WRrstwy z nienasigkliwej pianki

izolacyjnej. Nie dopuszcza si¢ przykrycia rurociagéw wody warstwy gruntu rodzimego,
o grubodci mniejszej niz 1,0 m,

4. Projekt nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi prrepisami ¢ dami wiedzy technicznej
oraz niniejszymi warunkami. Jeden gzemplarz projektu przediozyé na oryginalnych mapach.

5. Trase projektowanego przewodu nalezy, w razie koniecznosci. uzgodnic’z:
a) Zespolem Uzgadniania Dok ji winsciwym 0.
b) z RPWiK Tychy S.A.,
Projektowany zakres podlega realizacji w trybie pozwolenia na budow. zgloszenia  robor
budowlanych, zgodnie z art.28 ust. 1 lub wg art. 292 Prawa Budowlanego.

6. Dane techniczne potrzebne do projek ia beda projektantowt kazdorazowo ud P

7. Przed przystapieniem do opracowania projektu nalezy uzyska¢ pisemng zgodg:
* wlascicicla obcej posesji, przez ktérg projektowana jest trasa przylgcza,
» zgode na zajecie pasa drogowego i lokalizacje uzbrojenia.

8. Warunki projektowanis i budowy urzgdzed wodociggowych.
1) do budowy sieci i przylgczy wodociggowych dopuszcza sie stosowanie wylgcznie rur i armatury
posiadajacej pozytywng oceng higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny omz niezbedne

zenia do st in ~ Prawo Budowlane art. 10,
b) doprowadzenia wody wykonywaé nalezy z rur PE-HD. z surowca klasy PE 100 $DR17 oraz
SDR11 (przylgeza wodeciggowe, do $rednicy 63 mm, nalezy wykonywac wybycznie z rar PE-HD
z surowca kiasy PE 100 SDR11). Przewierty — rurami dwu- i tréjwarstwowymi. Nalezy stosowac
ksztattki wyk w wersji wtryskowej. Na fi h objetych szkodami eomiczymi stosowac
ialy posiadajace odpowiedni dopuszczenie do stosowania - wy pkt. 8a.

] - nalezy stosowad y zelivme zabezpieczone przed korozjs. z migkkim
uszczelnieniem klina, zasuwy 2z tworzywa z koncowkami do Zurzewania: obudowy teleskopowe:
skrzynki uliczne (zeliwne) w nawierzchniach utwardzonych; skrzynki 2z tworzywa w terenach
zielonych,
d) wigczenia do sieci - do ich wykonania stosowaé amnatur¢ nawiercajacy dla rur PVC, trdjniki
elektrooporowe, opaski zeliwne lub ze stali nierdzewnej dia rur zeliwnych jub stalowych. Dla rur
PE nalezy ¢ abejmy elektroop -
¢) na trasie wodociagu nalezy przewidzieé ulozenie tasmy oznaczeniowej 2 wkladkg metalows,
oprécz tasmy z wkladks metaliczng nalezy. bezposrednio na rurociggu, zamontowaé drut lub linkg
w aplocie stalowym 3 mm®: koncéwki przewodu powinny byé wyprowadzone do skrzynki ulicznej
w micjscu zabudowy zasuwy. a przy zaworze glownym wezla wodori wego, e
uchwytem w sposéb trwaly, .
1) przekroczenie pr i écian budynkéw Iub studzienek nalezy wykonaé przy usgyciu przejsé
szczelnych 2z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza sie stosowanic
uszezehies i izolacji srodkami ropopochodnymi,
8) przylgeze wody na odcinku od wlgczenia do sieci wodociggowej do wezla wodumicrzowego
musi posiada¢ wszystkie polgczenia nierozigczne,
h) odcinki sieci wodociagowej wymagajq zalgczenia sch ego.

9. Wezel wodomierzowy zabudowaé zgodnie z obowigzujgcymi pr pisami i i wiedzy
technicanej.

10. Na przylgczach st ¢ dzienki d Zowe z mozliwoiciy odwodnienia.

zlokalizowane najblizej rurociggu gléwnego np. z tworzywa sztucznego. o srednicy min, 600 mm,
posiadajace odpowiednie dopuszczenie techniczne. R igzanie techni budowy wezla
wodomierzowego powinno uwzgledniaé kompensacj¢ naprezen montazowych,

11. Warunki odbiory szefciowepo i koficowege.

a) ko bez uprzedniepo zawarcia umawy. o kiérej mowa w art. & ust, 1 ww. ustawy pobiera R westor Wy g0 przylacea wodociggowepo do RPWiK Tyehy S.A.
. wodg z urzgdzen wodociggowych, podlega karze grzywny do 5000 21, celem dok dbi géciowego, w ob sci Wyk y robét. Nastgpuje to przed weinkg
b} Klo usckadza wodomierz plowny, zrywa Iub uszkadza plomby umieszczone na do istiejacego wodociagu. Do odbioru nalezy przygotowaé:
domiicrzach, urzgdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajacym, a takze wplywa na o ojwiadczenie wyl y lub | o0_udzicleniu tzylemicj pwarancji na wykonane
Ziniang. zatrzymanie Tub utrate wlasciwosci lub funkgji metrologicznych wodomierza przylacza (przy przekazaniu wodociagu) RPWiK Tychy S.A..
ptownego lub urzgdzenia pomiarowego, podiega karze grzywny do 5000 zi, © dokumenty dopuszczenia do ia uzytych ialow,
¢} kto niv dopuszeza przedstawiciela RPWIK Tychy S.A. do: o wyniki prob szczelnosci,
® zainstalowania lub d wodomierza gléwnego: e rysunek z dok i, z domi i do punktéw stalych,
¢ precprowadzenia k li urzqdzenia pomi 80, gléwnego lub wodomierzy ¢ wypelniony wniosek o zawarcie umowy na dostawe wody wraz £ komplelem wymngans cly
nslalowanych przy punktach czerpalnych i dok odczym ich wskazaii oraz zn}qczniké?v?y'-“L,:hdo“r--- ad 'vz,'umowy. b e
d badai i p - 2. Podczas odbioru czgéci £0 zostaje okreslony y tennin zlozenia dok do adbiory
¢ precpronadzenia przepladow i nap urzadzen p ych przez to Przedsigbiorstwo; koficowego.
o odcigcia przylgeza wodocigpowego lub zalozenia plomb na zamknietych zaworach 3. Po dok iu odbi géciowego zostaje pr Inwestorowi. w2 cpz. umown
odcinajgcych dostarczanie wody do lokalu; © zsopatrzenie w wode, parafowana przez Dzial Sprzedazy RPWIK Tychy $.A. {podpisy Dyrekji
® usuniycia awarii przylgcza wodociggowego, jezeli umowa, o kidrej mowa w art. 6 ust. | po ie podpisanych uméw przez | ).
WW. ustawy. tak stanowi. podlega karze grzywny do 5000 2, 4. Inwestor skiada w RPWiK Tychy S.A.. w terminie do trzech miesigey od daty odbioru czgiciowego:
d) powyZszej karze podlega takze ten, kto nie stosuje sig do zakazéw, o ktérych mowa w art, 9  inwentaryzacjg geodezyjng powyk 28, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art. 43 pkt. 3
ust. 1i2ww. ustawy. tzn: (pomiar powykonawczy ze szkicem polowym i wykazem wspélrzednych na dyskietce/plycie CD):
¢) w razie skazania za wykroczenie lub przestepstwo. o ktorych mowa powyzej, sad moze o wyniki bada wody,
orzec mawigzky na rzeez przcds_iqhima }vodociagowo-kmali?acyj_nego, w wysokosci © podpisang. % 0 zaop ie w wode.
1000 2 72 kazdy micsige. w kiérym astapilo b pob wody 2 urzedzed W przypadku niedostarczenia kompletnego operatu geodezyjrego, jak w ust. 5, Inwestor
wadociggowych Precdsighiorstwa wodociggowego. ofwiadcza, 2 wyraia zgode na wykonanie ww. operatu geodezyjnego przez RPWiK Tychy S.A.,
1L Watrunki dat - . na koszt Inwestora, okreSlony w oparciu o cennik RPWIK Tychy S.A., obowigzujgey
Jarunx) Cotyczace_projekiowania: . o w pierwazym dniu nastepujgcym po uplywie trzymiesigeznego terminu, okreslonego w ust. 5.
1. Przed pravsypieniem do ia nalezy sp aktualnod¢ wydamych warunkéw 5. pg g ptacji przekazanych dok ow, .:gstaje usra?fny termin odl:-ior::eg koitcowego
technicznych pod wgledem: posiad I tytuu p 80 do nicruchomosci, tel. 32 325 70 09,
prrcznacsenia obiektu budowlanego, zapotrzebowania na wode. 6. Po pozytywnym odbiorze koficowym RPWIK Tychy §.A. gje i plombuje wodomierz oraz
Projekt sporzadza osoba posiadajg dp .' dnie up A\ jenia, w min, 2 cgzemplarzach, rozpoczyna dostawe wody. : °
b wylgezic ua ktuatnych podkd dach geodezyjny ‘-wsk.ah'l:SOO lub 1:1000. 7. Odbiorca, po zakoficzeniu formalnosci. otrzyinuje: protoksl odbioru koncowego. crpiciowegy,
3. Prplgene qalezy. <aprojekiowac i wykonaé trasy najkrdtszg od przewodu gléwnego, Pas wniosekwodomielmwyoraz tepz. umowy o zaopatrzenie w wodg.
eksploatacyjny sieci i praylacza wody nalezy zachowad wolny od trwalych dzen 8. Odbi dpowiada (w h g ji) za stan nawierzchni na masie zrealizowanego preey
i lokalizacji obiektow budowl ych. Nad projek ym rurociggiem nalezy zachowaé siebi¢ zakresu inwestycji.

warstwe win. L4 m naziomu gruntu rodzimego, W przypadku przykrycia warstws gruntu
rodzimego o grubosci od 1,0 do 1,4 m, rurociag nalety ociepli¢ otuling x pianki
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WYKAZ ODBIORCOW UWZGLEDNIAJACY RODZAJ UMOWY
WODE - TYCHY

(stan na dzien 28.08.2019 r.)

UL. WROBLEWSKIEGO
L. WROBLEWSKIEGO

B Nr budynku lub nr dzialki Rodzaj umowy ]
35 B2 £ z eksploatacj
37 KqF z eksploatacja
| 49 v (IF z eksploatacjs ]
41a C3r z eksploatacjy B
UL. WODNA
F Nr budynku lub nr dzislki Rodzaj umowy
1 2 bez eksploataciji ]
3 < bez eksploatacji
8 (Y bez eksploataciji
10 (5 bez eksploatacji
18 <2 bez eksploataciji
12 (3 bez eksploatacji
7 2z bez eksploataciji




Elementy odcinajgco-zamykajace (grzyb i kula) catkowicie zawulkanizowane gumg
EFDM.

Och ykorozyjna itz i pa zewnatz powlokg ma bazie zywicy epoksydowej,

minimum 250 mikron6éw odporne pa przebicie 3 kV , (nalezy dostarczyé  dolument

potwierdzajscy badania), zabezpieczenie przed promieniowaniem UV, Kolor czerwony. }
wykonane zgodnie z PN-EN 14339:2005 - z pojedynczym

HYDRANTY PODZIEMNE DN&80,

zamknigciem. .

Polgczenia kolierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN8O oémiootworowe.
Dopuszczaine maksymalne ciénienie robocze PNIO b PNi6. Gigbokoéé wkopu 756mm,
1000mm, 1250mm, 1500mm. Km'pusg&ny.korpusdolny.blumnzca!oééwyhmanazzeliwa
sferoidalnego, jako odlew monolityczny, lub wykonawie hydrant skrgcanego (dzielonego).
Dopuszczalne jest réwnies wykonanie kolumny hydrantu z rury nierdzewnej lub stalowej
cynkowanej wewnatrz i na zewntrz ogniowo - lgcznie z czesciami kolumny obrabjanymi
mechanicznie. Uchwyt Klowy, grzyb, wykonane z seliwa sferoidalnego. Elementy odcinajgco-
zamykajace, grzyb, calkowicie zawulkanizowany guma EPDM. Samoczynne, calkowite
odwodnienie z chwily odcigcia wody. Caloéé materialéw odpornych na korozje. Trzpieh
wykonany z¢ stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem. Uszczelnicaie trzpienia gérmego
oringowe. Mozliwoéé wymiany elementow wewnetrznych hydraniu bez wy] i
korpmugdmegopnyhgcmmhimm4§mbami0chmamykmwyjmwewnmim
wwmuzpowbkqmbazbzywicyepoksydowej.mhhmmzsomow.odpomgmmbkh

3 kV (nalety dostarczyt dolument potwierdzajacy  badania), 2abezpieczenie przed
promieriowanicm UV, Kolor czeswony.
HYDRANTY PODZIEMNE DN80 — 2 podwijnym zamknigciem.

Polgczenia kolnierzowe i owiercenic PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), DN80, oémiootworowe.
Dopuszczalne maksymalne cisnienie robocze PN10 lub PN16,

Glebokosé wkopu 1250mm, 1500mm. Korpus gémy, korpus dolny, kolmmna catodé wykoaana
2 2eliwa sferoidaloego, jako odlew monolityczny, lub wykonanie hydrantu, jako skrecanego.
Uchwyt idowy, grzyb, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Drugim zamknieciem Jjest zawdr
kilowy, umieszczony w dolnej czesci hydrantu. Elementy odcinajsco-zamykajsce (grzyb, kula)
calkowicie zawulkanizowane gamg EPDM.

Samoczynre, catkowite odwodnienie z chwily odcigcia wody. Calo$é materitéw odpomych na
korozje. Trzpiett wykonany ze stali nierdzewnej z walcor i
Uszczetnicnie trzpi
hydranta bez
Ochrona

trzpienia gémego eringowe. Mozliwoéé wymiany elementéw wewnetrznych

wykopywmh.?ohymkupumgdmegomyhgcmmhimum4&ubmﬁ.
¥ lnauwnguzpowlokgmbaziezywicyepoksydowej.

minimumlSOmihmﬁw,odpmcnapmbicicSkV(nalezydosmwyédokumm
i ia), zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

8 i wyhcmicwwykmaniumleskopowym.
OBUDOWY TELESKOPOWE DO ZASUW:
DhgoééMwyRDlSOOmm-lSOOmKapmgﬁmyimgiodohewylmmmzuﬁwa
sferoidalnego lub staliwa, Kaptur gémy malowany na niebiesko, powloks na bazie zywicy
epdmydowej,minZSOumK'ulichdohyirmoslmowawykmmezpoﬁaykanohzdej
obudowy dostawca dostarczy w kompleci polaczenie sprzegla z trzpieniem Zasuwy za pomocy
zawleczki pierdzewnej. Wrzeciono (trzpiefi) w catodci ocynkowany,
pzypadhxmocowaniaﬁmbowegn-ﬁubaumliniudzewnej.

8. Skrzynki zasuwowe zabudowywaé zachowujac 10 cm odlegtosé dolnej stromy pokrywy
skezynki od  wystajacego trzpienia zasuwy. Korki zamykajace z tworzywa lub
zabezpieczone przed kradziess.

SKRZYNKA DO ZASUW:

Mata (DIN 4057/38) okragla, z #eliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjnie;

dum(ﬂOxﬂOxl%mm):kupmztwmzywaPEHDizpdnywkazulimsmgo,

zabezpieczona antykorozyjnic farbg bitumiczng, z W, 2z PEHD,

9. Amnugwodociqgomwmimmnﬁiwoécinaﬁyl«hﬁwwaépoupamjmhi

10. Przyhczawodymechodqcepodjuqumluypmjehowaéohednmh
zwgtrznych zapewniajacych (w uzasadnionych przypadkach) zasilanie w wode
dodatkowych odbiorcéw.

huw%éodbgloﬁpoziomemod&wwodociqgowychodpmwodﬁwumjenia
podziemnzgomzodobiehéw,zgodniezobowim.qucymi i e
Wweﬁoﬁ_ﬁmm@wywmmoﬁwmmm
ek miog®, 2godtic obowimjecymi procpisami, . .
Przejécmrmociqgéwpodnawwmchmmntwaxﬂzmymnp-pmdmgﬂmhwjam
mzpodbehmowymi.wykmyméwnmhodnmnych.
Polqcuniakntnienuweamannywodociggowejub@ieczyé foliy termokurczliwg.
Mhhnahepzyhyc'nwodociqmgmmemrodzimymlﬂmhzyhahmﬂiwo@i
spdniaﬁamgo.wmhghulkmiejqiz{mn}mmy’sﬁpwyméhohcjeumkm

1.
12

3.

14.
15.

i6.
Gﬁnhiewodymal_:symahe.dtmsmzahenwndomiuumgwwnym—o.sma.

teﬁwosfemidalmkielichowe,kohiuzowe.xielichynsmehionemulkami

gumowymi
b)  HDPE - ksztattki elekirooporowe, zgrzewanie doczolowe
c) stal nierdzewna — spawanie, polgczenia kotnierzowe. '
Przy polgczeniack na sieci wodociggowej wyklucza sie polgczenia
wyjatkiem komér i pompowni). .
Nahexenienadwﬁociqgiemwin'unpomsmtwohypas
wodociqgubnudmwia’n.hzewdwisleh&wmhj
Srednice projektowanych wodoci winny uwzgledniaé potrzeby zaopatrzenia w
Przy doborze -érednic i i
ici&niuilak.abyuzyshépanmyjakoﬁwodyzgodniez
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 05.12.2002r. w sprawic wymagah dotyczacych
jakoﬁci.wody.uuznacmnej do spozycia przez ludzi (Dz.U.02.203.1718) oraz zapewni¢

17.

2aciskowe (za
szerokodci 1,5m z kazdej strony

mieszhﬂcéwnaleiywylicnéwgzapoﬂubwmianawodgdlaceldwbymwo;
gospodarczych tak, aby predkodci przeptywu nie byly mniejsze 0d 0,3 mvsek.

Za zestawem w i na instalacii wewnctrznej nalezy zainstalowaé
nb@bmnie,m'wmﬁwhjpewmzmieczysmiewody.zgodnkzwymgmi
dla przeplywéw zwrotnych, okredlonych w PN-92/B-01706/Az1:1999,

Weinki przylaczenia do  sieci wodociggowej wykonuje RPWiK Tychy SA. z
powierzoaych przez Inwestora materialéw:

a) n@ﬂtdwuliwnychznﬁwasfuoidalnego.hczmychpuyuzyciunsmk
gumowych, polgczed kotnierzowych lub KLielichowych,
nﬁjnikéwztwmzywsmcmych,hcmychmynzyciummhﬂniemwych
zglumycheleknoopuowo(m)ihmlmkpolqcmﬁowych(PE.PCV),
armatury pawiercajqcej zapewniajacej wysoks szczelnodé i orwalodé wigczenia -
dla rur PCV, opasekdonawiemaniaieliwnychlnbzemlinimlumj-dlam
Zeliwnych i stali.

NAWIERTKI DO NAWIERCANIA RUR STALOWYCH I ZELIWNYCH:

Zasuwa - kotpus i pokrywa, uchwyt klowy, wykonane z zeliwa sferoidalnego, ciénienie
PN10, mozliwo$¢ wykonania przylacza pod ciénieniem, prosty przelot zasuwy, bez
przewgiedt i bez gniazda w miejscu 2amknigcia, Win zawulkanizowany na calej
powierzchni, ti. na zewngtrz i wewngtrz gumg EPDM, trzpieh ze stali nierdzewnej, z

2L

2,

b)
c)

27,

29,

31

32,
33.

4.

Na

walcuwanymgwimem,nxzczelnienigkzpieniamingowe, uszczelka czyszczpca -
zabezpieczajgca korek gémy nszezelnienia trzpienia pized C zanieczyszczeniem
zewngirznym, ochrona antykorozyjna powloka pa bazie Zywicy epoksydowej, minimum
250 mikronéw. Opaska do zamocowania nawierki wykonsnal Ze-stali nierdrewnej,
z wykladzing gumows.

NAWIERTKI DO NAWIERCANIA RUR PVC:

Zasuwa 0 poigczeniach gwintowanych wewnatrz i pa zewngirz, cisnienie PN10, korpus,
polkrywa i klin wykonane zzliwasferoidahego.pmstypma]otzasuwy.bezpluwm
ibez gniazda w miejscu zamknigeia, Kin i j powi

nawiestki powlokg na bazie zywicy epoksydowej,
TROINIKI SIODEOWE ELEKTROOPOROWE:
Umo2liwienie nawiercanie

100, kod kreskowy oraz informacie,

Rmociggiztwuzywsztncmychpowhnybyépmjekﬂywanenamin,wcmpodlomz
pixshxgruboﬁamiSMgolubZWMWMo&iodﬁednkymiqguihmguii
gnmmuazposiadaéwwnlymwmtw;obsypldpmadw'uwbmwodéw.
réwnﬂzpiashxgmbon’amislegolnbtwirm, wykonanej na tym samym poziomie na
i wykopu.

calej szerokodci
podlouiobsyptidmyczqumiméwtychwmtwpo

Wymagape grubosici warstw

odpowiednim zageszczeniu,

Dopuszcza si¢ w warunkach szczegélnych np. duzego naptywu wody gruntowej lub
pawiuzchniowejdowyknpusmsowaniedotychceldwpospéﬂdmwmej.w
zakresie frakeji 0 wymiarach ziaren od 2 do 20mm,
Nawusmieobsypkiwpmjekcknﬂdyuwzglgmiéniomiemémyidmtyﬁhcyjm-
ostrzegawczej na calej dlugosci projektowancj sieci wodociggowej. W przypadka sieci
wodgciqgawejmns;imbyéhémaz ; i

uchwytem w sposéb trwaly.

Na sieci wodociggowej, wykonanej z tworzyw sztucznych, w przypadkach, gdy

odlegtoécipomied?y!mjehﬂwmmamwodxhgquqwigmeod%nmuy

w?:mwmwmmmmwm;mmwm
y O.A.

Wyk(_nystanic instalacji wodociggowych do zabezpieczenia instalacji elekirycznych

jest :
sieciwodociqgowejimylaczywody.pod realizacjg.
Przewidzied strefowe opomiarowanie

S.A, wykmanychzmmlowych,mcmiuv@dem i

Odﬁuwhwesuodpuwiada(wumgwumcji)zasmnawhwhnimmic

realizowanego zakresu inwestycji o .
aapkprojehuwanhulmsiebimkmmﬂmcjezbdmsfnciRPWiKMySA.

Termwamsdﬁmnkawtechnimmhwymsizhuoddatywymwiem

Rejonowe Przedsiabior.:
1 Kanzllanc) w Tychask

U!n
tek (32)

o -’ﬁ:doclquw
. Bpedia Ahe
Sf;aowa 4, 43-:-:;6 VriHY Vina
325 70 00, tax {32 325.70.05
REGON 270544547
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tarostwo Powlatowe
° ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

Pszczyna, dnia 05.09.2019

ODPIS Z PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR 205/2019

DOTYCZACY SPRAWY NR GN-VIL6630/205/2019

Podstawa prawna wydania odpisu:

Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2010r. Nr 193, poz. 1287z pén. zm.)

Sprawa dotyczy: "Projekt budowy 3 wodociggow, ul. Rolna, Kwiatowa, Stobika i Wroblewskiego - Kobior,

Whioskodawca: "Ekotom" Tomasz Nawiesniak » ul. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko-Biala
Inwestor: Gmina Kobidr, ul. Kobidrska 5, 43-210 Kobior

Whiosek z dnia : 19.08.2019

Data wplywu wniosku : 21.08.2019

Przedlozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 05.09.2019

Stanowiska /uwagi/ uczestnikéw narady: pkt 2,5,7,

Uwaga : Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ rgcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyijne, beds odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999
r., W sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr 45, Ppoz. 454, z péin. zm.)

z up. Staposty

Adam C¥#ffrnecki
Podinspektor w Wydziaie Geodaz)l,

Kartgg Al Ssppdarki Nietehmotciom),

%



Starostwo Powiatiowe
ul. 3-go Maja 10
43-200 Pszczyna

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 05.09.2019 r.
PROJEKT UZGODNIENIA SIECI NR 205/2019

. Projekt budowy 3 wodociagéw
ul. Rolna, Kwiatowa, Stobika i Wréblewskiego - Kobi6r

Uwagi zatzadzajacego siecia

Imi¢i nazwisko
datai podpis

Qe ViR LA
Tty blc~

Projekt uzgadnia sie

TAURON_Dystrybucja S.A.

Zespot Przygotowania
P Produkcji

Anna Ciszewska

bez uwag.
— 2ol g 7
’ 2 odigy 5ty rre! e !
v Dla kolid, naleZy wystapi¢ 0 wydanie warukow

ujacych
2abezpieczenia lub przebudowy naszych ‘orzgdzed
energetycznych d: TAURON Dystrybucfer 9:4"
a

Twﬁagg’f tr g

KRS 0000374007 REGON 142739519

acié nadzdr bm_nmwy R.G. w Tychach z podaniem termi

2 Oddzlal w Gliwicach Qddzial w Gliwic Clon X
Wydzlai Dokumentacji pod adresem d.uﬂm&hh.. vmu;‘.ﬁ ».%
Po_uprzednim uzyskaniv wywiadéw bianto
ll w_Tayron i
] Starszy Mistrz
o 3 Gomollle Oddih Eksplostaci
! 10! 'ommo
| rsigons o m%sixi L WA 6- Lo
. og 1 aw
‘ Oddml g
I R Srmwe Goon sty Weoie
‘ s _Wody Foishie
W0 Wodhy v, Pszczynie b qi
, - 198, 45:200 Pzezyng O wa O
| .32 0091 Rsion 363060575
V-Z?aatml‘a o fmu-d L2 reren~
I Shse fens Cergooych, FPrraan
5 G-I"t:-‘e&nyn ¢ Zpnolrrch stun
(0 @ hly porc)ufibot rermcan
Rejorowe Przsdsigh Sty t et els Londoua, - )
Rejor: r2susigiorstwe Wodeed . < jych
L 1 Kanallzacl w Tvehsch Snajln A Yoo L‘gfzfa fwn-’:u ‘7‘77.";";"9(‘} ::: e
UL Sadowa 4, 43-100 TyG £ trfeadiCocels ol donhd 7 N
tel. (32) 325 70 00, fax (52) azs}-‘;o-os ,/;fm ux',-#e:: PPratneypal, iusz Fietrucha
e REGON 270544647 Vs celpguet O dibcel o e, “
l ey ajb uyé_oou.c’-? octrer:
ettt sres” Lo poay 7~
Repsbtpch zohsaicos | -
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| Polska Spétka Gazown  podore i eci
lctwa sp. 2 .0, at odleghoda poziome  pionowe od siedi gazowe] nych
ggdm!ndmwsﬂe.eo 16. 33-100 Tamdw Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn, 26.04.201
7 !'I'GZIHII' Gam:m w Zabrzy ( U 2z 2013r pBZ. sm)
, . ?i%:%& ??o Tz z;e'mng W rejonie sieci gazows prowadzié pod nadzore Jasiak
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NIP 525 24 96411 - padeieii Gazu w Tychach 05 -09- 2013
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Adam Czernecki

Od: Krzysztof Wojs <Krzysztof.Wojs@termika.pgnig.pI>
Wystano: czwartek, 5 wrzeénia 2019 07:00

Do: Adam Czernecki

Temat: RE: Narada koordynacyjna Pszczyna

Dzieri dobry!

Z powazaniem,

Krzysztof Wojs

Starszy Specjalista ds. Technicznych

Biuro Dystrybucji i Utrzymania Sieci / Zespot Techniczny

G PGNIG | 2ames,

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA
tel.: +48 32 4349148
ptep.pl
Dane rejestrowe
PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysiowa SA, ul. Rybnicka 8¢, 44-335 Jastrzgbie-Zdroj

NIP 6331005997, REGON 27271 1500, kapitat zakiadowy (opacony w catosci): 370 836 300 zi
KRS 0000076747, Sad Rejonowy w Gliwicach, X Wydzia Gospodarczy

o5



Adam Czernecki

Od: Twardawa Joanna < joanna.twardawa@gaz—system.pl>
Wyslano: $roda, 4 wrzesnia 2019 12:21

Do: Adam Czernecki

Dw; Buchta Adam; Krawczyk Jarostaw

Temat: NARADA KOORDYNACYINA GAZ-SYSTEM SA 05.09.2019¢
Dzieri dobry,

Potwierdzam odbigr tematéw uzgadnianych na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w
dniu 05.09.2019. :

Jednoczesnie informuje, ze tematy nr (205/19, 206/19, 207/19, 210/19, 212/19, ktére znajdujg sie na terenje
dziatania Terenowej Jednostki Eksploatacji w Swierklanach opiniuje bez uwag.

Pozdrawiam
Joanna Twardawa

Specjaiista
Terenowa Jednostka Eksploatacii $wierquny
tel. 32 439 27 42 :

e-mail; jocnno.’rwordawc@goz—system.pl

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Swierklanach Ul. Wodzistawska 54, 44-264 Swierklcny
tel. 32 439 25 00, fax 32 439 2560

KRS 0000264771: Sqd Rejonowy dia m. st Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego NIP 527.
243-20-41; Kapitat Zaktadowy 3 771 990 842 PLN; Kapitat Wptacony 3 771 990 842 PLN

Wiecej informacii o spétce na stronie Www.Qaz-system.p

Niniejsza wiadomogé moze zawierad informacje poufne, Korespondencjo skierowana jest wytqcznie do adresata
okredlonego wyzej. Jedli Pani/Pan nie jest zamierzonym odbiorcq, bezzwlocznie prosze zawiadomi¢ nadawce
odpowiadajge na te wiadomoie, a nastepnie jq usungg. Rozpowszechnicnie, kopiowanie, ujawnianie lub
przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informaciji zawartych w niniejszym dokumencie w catoici lub
czeici jest zakazane.
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tel /fax 032 2188651161. kC)Iszewskiego 27

» Kom, 602 12837
646-100-68-31 s REG. 2715532;58

PRZEDSIEBIORSTWO WIERTNICZO GEOLOGICZNE

GMINA KOBIOR
43-210 Kobidr , ul. Kobidrska 5

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN
PODEOZA GRUNTOWEGO

dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych
w strefie planowanej realizacji kanalizacji sanitarnej

przy ul. Wréblewskiego w Kobiorze

Migjscowosé: Kobior
Gmina: Kobior
Powiat: pszczynski
Wojewddztwo: $laskie

Autorzy opracowania:
GEOLOG

mgrS er Surdel
nr upr: V-1538
or upr. VII-1293

mgr inz. Czestaw Gruszka
|

N,

P

HYDROGEOC —PRZEbSIF,BlORSTWO WIERTNICZO GEOLOGICZNE 43-210 KOBIOR ul.Karola Olszewskiego 27
NIP : 646-100-68-31 , REGON 271556500 , DB PBC S.A. rach nr: 94 1910 1136 2606 9401 5121 0001

HYDROGEO — PWG |, T: tel./ fax +48 32 2188056 , M: tel. kom. +48 602 128870 , E: hydrogeo@op.pl
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Zatacznik nr 1.1 Mapa sytuacyjna w skali ok. 1: 1000

Zatacznik nr 1.2 Zdjgcie lotnicze terenu badan geologicznych

Zatacznik nr 2.1-2.2 Mapy dokumentacyjne w skali ok. 1 : 500
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Zatacznik nr 6 Zestawienie badan laboratoryjnych gruntdw.
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1 WSTEP

1.1 Informacje ogdine

Inwestor: Gmina Kobidr
43-210 Kobidr, ul. Kobidrska 5
Miejsce wykonywanych prac: Kobiér, rejon ul. Wroblewskiego

1.2 Podstawa i cel opracowania

Ni.niejszg opinie i dokumentacje badan podloza gruntoweco wykonano w celu okredlenia warunkéw
geotechnicznych (geologiczmych + hydrogeologicznych) panujacych w podtozu projektowanej inwestycji, a w
szczegdlnosci:

szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii | migiszosci poszczegolnych warstw
geologicznych, ustalenie ich stratygrafli, nastgpstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgeym na
okreslenie struktury i nosnosci podloza, rozprzestrzenienia i migzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.
Wydzieler, stratygraficznych oraz opisu makroskopowego warstw i nazewnictwa gruntéw dokonano wg
Polskich Norm: ,,PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw” oraz
»PN-98/B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa. Symbole literowe i Jednostki miar”.

rozpoznanie warunkéw hvdrogeologicznvch, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i
Jorm ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystepowania zwierciadia wéd podziemnych iip.,

okreslenie wlasnoSci fizvko — mechanicznvch (4.  geotechnicznych) gruntow z wydzieleniem warstw
geotechnicznych wraz z okresleniem ich parametréw zgodnie z dotychczas stosowang w Polsce Normg
»PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie ™

1.21 Materialy Zrédlowe

wizja lokalna,

informacje uzyskane od inwestora,

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,
mapy sytuacyjne w skali 1:1000,

zdjecia lotnicze,

profile 3 odwierconych otworéw geotechnicznych

1.2.2 Wykorzystane normy
Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaty zgodnie z

normami:
¢ PN-EN 1997-1 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czedé 1: Zasady ogdlne”.
e PN-EN 1997-2 EUROCOD 7: Projektowanie geotechniczne. Czeéé 2: Rozpoznanie i badanie podioza

gruntowego

e PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$é 1: Oznaczanie i opis.
e PN-ENISO 14688-2  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czed6 2: Zasady

klasyfikowania.

e  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne '

s  PN-86/B-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw — badania makroskopowe
gruntéw. - -

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

1.2.3 Podstawy prawne opracowania
Podstawa prawna do sporzadzenia opinii byty:

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463).

2) literatura przedmiotows.
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2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Otwory wiertnicze wyznaczono na podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2)
przekazanych przez inwestora metodg domiaréw prostokatnych. Otwory zaniwelowano w ukladzie paristwowym,
przy czym rzedne odwiertéw odczytano z w/w map.

2.2 Prace terenowe

Roboty wiertnicze i wszelkie badania terenowe i obserwacje hydrogeologiczne zostaty wykonane w tutym
2019r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwigzania postawionego zadania geologicznego wykonano 3 malosrednicowe odwierty geotechniczne
or | - 3 (drednica wiercenia @32-50mm) o giebokosei od 3m - razem wykonano 9 mb odwiertow.

Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu okreslono makroskopowo rodzaj nawierconego gruntu
oraz jego stan i wilgotnoéé. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano pelne badania makroskopowe.

Pomiary glebokosci wystepowania warstw gruntéw i pozioméw wody gruntowej dowigzywano do powierzchni
terenu. :
W trakcie wiercenia pobierano prébki gruntu do szczelnie zamykanych woreczkéw (probki o naturalnej
wilgotnosci: NW oraz naturalnym uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu rézniacej sie pod wzgledem litologii,
konsystencji i domieszek, nie rzadziej niz co 1,0 m. Prébki gruntéw miaty objetosé ok. 1,0 dm®.

Metoda pobierania préb kategorii B — prédby mialy klase jakosei od 3 do 5 (PN - EN 1997-2 EUROCOD 7
Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego).

2.3 Badania laboratoryjne gruntéw

Po wstepnej selekcji cze$é z prab NW i NU wytypowano do dalszych badan laboratoryjnych dla okreslenia
parametréw fizyko - mechanicznych gruntédw, w tym m. in:

- opisu makroskopowego (barwa, ilosé wateczkowan, stan gruntu, zawartosé weglanus wapnia, wilgotno$é itp.),

- wilgotnosci naturalnej (Wn),

- granicy plynnosci (wy),

- granicy plastycznosci (wp),

- wskaznika plastycznosci (Ip),

- stopmia plastycznoscei (1),

- wskainika piaskowego (WP) ...

Lacznie przebadanych zostato:
e 3 probki gruntéw spoistych dla okreslenia m.in.: stopnia plastycznoéci (I), wilgotnoei naturalnej (Wn),
granic konsystencji (Wp, W1), wskaznika plastycznosci (Ip),
o 2 prébki gruntéw niespoistych (piaskdw) dla okreélenia wskaznika piaskowego (WP) i wysadzinowosci piaskéw

Badania laboratoryjne gruntéw wykonano w laboratorium mechaniki gruntéw wg Polskiej Normy
»PIN-88/B-04482 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow™.
Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w tabeli w zataczniku nr 6 do opracowania..

2.4 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac oraz materiatéw archiwalnych sporzadzono niniejsza opinie geotechniczng.
W ramach opinii wykonane zostaty m. in: '

- mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z lokalizacjg otwordw wiertniczych (zal. nr 1.1)

- zdjecie lotnicze terenu badan geologicznych (zat. nr 1.2)

- mapy dokumentacyjne w skali 1:500 z lokalizacja otworéw wiertniczych (zat. nr 2.1-2.2)

- karty otwordw wiertniczych (zat. nr 3.1 —3.3) _

- objasnienia symboli, barw i znakéw uzytych w kartach otworéw i na przekrojach (zat. nr 4)

- zestawienie uogdlnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw okreslonych na podstawie nomograméw
normowych (PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), kidre wg EUROKODU 7 mozna
traktowaé jako do§wiadczenie poréwnywalne (zal. nr 5)

- zestawienie badan laboratoryjuych gruntdw (zal. nr 6).

- czeéé tekstowa wraz z wnioskami.
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3 CHARAKTERYSTYKA | LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Zgodnie z danymi inwestora planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej w miescie
Kobidr w rejonie ulicy Wroblewskiego.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu udziat biora rodzime, czwartorzedowe grunty
wodnolodowcowe wyksztatlcone w formie piaszezystej (ITa) i gliniasto - pylastej (IIa, ITb, Tic).

4.2 Warunki wodne

W 'oparciu o przeprowadzone w lutym 2019r. badania geologiczne w badanym podiozu geologicznym jedynie w
odwiercie nr 3, w przypowierzchniowej warstwie piaszczystej stwierdzono wystepowanie plytkich wéd gruntowych
stabxhzumcych sie na glebokosci ok. 0,9mppt.

W pozostatych otworach nr 112 do glebokodci 3mppt. wod gruntowych nie zaobserwowano.

Catkowita ilos¢ wody w podlozu badanego terenu uzalezniona bedzie w ostatecznodci od intensywnosci i
czasokresu opadéw atmosferycznych. moze wzrosngé po obfitych deszczach i wiosennych roztopach, a zmniejszyé
si¢ po okresach suszy. Strefa wahan lustra w tym miejscu siegaé moze +£0,5m.

Po opadach deszczu nie mozna Wykluczyé mozliwosci pojawienia si¢ wody réwniez w rejonie odwiertéw nr 1 i
2 gdzie w trakcie obecnych wiercen wody nie stwierdzono. W otworach tych pod warstwa przepuszczalnych dla
wody nasypéw wystepujg grunty plaszczyste do glebokosei ok. 0,7-1,0mppt. w ktérych gromadzié sie mogg pewne
ilodci wody na granicy z lezacymi nizej meprzepuszczalnyml glinami. W otworze nr 3 woda wystepuje na
glebokosci ok. 0,9mppt. ale warstwa piaskéw siega tam glebiej - do glebokosci ok. 1,6mppt. stad tez mogla w nich
magazynowac si¢ woda gruntowa. Na pozostatej czedci obszaru na ktérym projektowana jest kanalizacja sanitarna,
w miejscach gdzie warstwa piaszczysta bedzie ulegala przeglebieniu wody gruntowe réwniez moga sie gromadzié.

5 Urabialnos¢ gruntéw

Pod  wzgledem urabialno$ci  wszystkie grunty rodzime  wystepujace w  podiozu proponuje
si¢  zaliczy¢ do kategorii urabialnosci ,,III” i ,,IV” — grunty tatwo i $rednio urabialne (tabela parametréw fi Sfizyko —
mechanicznych - zal. ur 5).

Kategorie urabialno$ci gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999 Geotechnika — Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne:

1) ,IOI” kategoria — orunty latwo urabialne:

o Grunty niespoiste i mato spmste grunty frakgji zw1rowe_] lub piaskowej oraz ich mieszaniny, z domleszka do 15%
czgstek frakcji pylowej i itowej, zawierajace mniej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m’ (co
odpowiada kuli o rednicy ~ 0,30m)

Do tej kategorii proponuje sig zaliczyé wszystkie wystepujace w podtozu grunty piaszezyste (ITa).

2) ,IV” kategoria — grunty $rednio urabialne:
o mieszaniny frakqji zwirowej, piaskowej, pylowej i itowej, zawierajace wigcej niz 15% czastek frakcji pylowej i
itowej
o grunty spoiste o wskazniku plastycznosci Ip<15% w stanie od plastycznego do pélzwartego, zawierajace nie
wiecej niz 30% kamieni i glazéw o objetosci do 0,01m’ (co odpowiada kuli o Srednicy = 0, 30m)
Do tej kategorii - proponuje si¢ zaliczyé wszystkie wystepujace w podlozu grunty gliniasto-pylaste (ITb, IIc) oraz
grunty nasypowe (I).

6 Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw

Wartosci parametr6w fizyko-mechaniczne gruntéw okreslono z normy PN-81/B-03020 ustalajac na podstawie
badan makroskopowych i laboratoryjnych uziarnienie lub grupe genetyczng (A, B, C, D) oraz stan gruntéw (Ip, Iy)
jako cechy wiodace na podstawie ktérych z nomograméw normowych odezytano wartosei dalszych parametréw
wytrzymalodciowych.

Tak ustalone parametry geotechniczne nalezy traktowaé wg nowych norm (Eurokod 7) jako dos§wiadczenie
poréwnywalne i na etapie projektu budowlanego, w =zaleznoci od Kategorii Geotechnicznej obiektu
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projektowanego oraz istnigjgcych warunkéw geologicznych - uzupelni¢ je mozna ewentualnie dodatkowymi
badaniami ,,in situ” pozwalajqcymi wyprowadzié parametry geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463): sondowania dynamiczne
lub/i statyczne — wg zyczenia projektanta i konstruktora.

Przeprowadzone prace wiertnicze pozwolity na wydzielenie w podtozu.,,II” grup gruntéw:
I - antropogeniczne grunty nasypowe
il - czwartorzedowe, rodzime, wodnolodowcowe grunty
piaszezyste i gliniasto — pylaste.

Wszystkie parametry takie jak: wilgotno$¢ naturalna {Wnj, gestosé objetosciowa [p], kgt tarcia wewnetrznego [¢],
spdjnosé [C,], modul Sciliwosci pierwotnej [Mo] i wtdrnej [M], modiut odksztalcenia pierwotnego i widrnego
[Eo 1 E) — sq wartosciami normowymi ustalonymi dla poszczegélnych typdw gruntéw prayjetymi na podstawie
polskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym przyjeciu za wartosé wiodgeq parametru stopnia zageszczenia
2In” 1lub stopnia plastycznosci I okreSlonych na podstawie badahi laboratoryjnych i terenowych
makroskopowych.

GRUPA I:

Grupg t¢ budujg czwartorzedowe, antropogeniczne nasypy niekontrolowane. v

Zbudowane s3 z mieszaniny miejscowych gruntéw rodzimych, gléwnie gliny, gliny pylastej, piasku, pyh, pyhu
piaszczystego, zwiru, gleby ... itp. z materiatem pochodzenia przemyslowego takiego jak okruchy i kawatki zuzla,
kamieni, cegiet ... itd. h

Barwa nasypéw jest pstra, uzalezniona od sktadu — przewaznie ciemna (brazowa, szaro-z6to-brazowa, czarna ... itp.
Nasyp taki nawiercono we wszystkich wykonanych odwiertach, przy powierzchni terenu do glebokodci 0,3-0,5mppt.
— czesto jest to po prostu nieutwardzona droga polna, fub szutrowa z zuzla..

Pod wzgledem no$nosdci i przydatnodei do celéw budowlanych grunty nasypowe zalicza si¢ do gruntdw stabych,
nienosnych, bardzo $ci§liwych oraz bardzo wysadzinowych.

GRUPA II:

Grupe te budujg rodzime, czwartorzedowe (plejstocen) grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez grunty
piaszezyste (I1a) i gliniasto - pylaste (Ib, IIc).

Wszystkie spoiste grunty spoiste tej grupy (IIb, IIc) zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologiczne]j konsolidacji ,,C” - (grunty spoiste nieskonsolidowane).

Wartodci  charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw tej grupy przedstawiono w tabeli
w zataczniku nr 5.

W obrebie grupy nr ,,lI” wydzielono 3 warstwy geotechniczne: ITa, IIb, Ilc:

Warstwa geotechniczna nr ,IIa":

Warstwa ta obejmuje niespoiste grunty piaszezyste w stanie $redniozageszczonym (In=0,40), wyksztalcone w
postaci szaro-brazowych, brazowych, z6ltych, szaro-z6itych, zo6tto-szarych, wilgotnych badz nawodnionych piaskéw
drobnoziarnistych, najezeéciej zaglinionych, zapylonych... itp.

Nawiercono je we wszystkich trzech wykonanych otwo1ach, w strefie przypowierzchniowej, pod nasypami do
glebokosci ok. 0,7-1,0m (otwory nr 1 i 2) oraz 1,6mppt. (otwér nr 3) W otworze nr 1 wyustepowaty réwniez w dnie
odwiertu na glgbokosci ok. 1,8-3,0mppt.

W otworze nr 3 od glebokoscei ok. 0,9mppt. piaski te sg nawodnione.

Grunty te zaliczajg si¢ do gruntéw nosnych i mato $cisliwych i tatwo urabialnych (,JII” kategoria urabialnosci
gruntu).

W ramach badan laboratoryjnych dwie prébki piaskéw drobnych zapylonych z odwiertéw nr 2 i 3 z glebokosci
odpowiednio ok. 0,5-1,0m i 0,3-1,6mppt. poddano badaniom wskaznika piaskowego (WP) ktéry pozwolit okreslig,
ze piaski te sq plaskami zapylonymi a co za tym idzie sa gruntami wysadzinowymi (grupa no$nosci
podioza ,,G3”) — wyniki badania w zalgezniku nr 6.
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Warstwa geotechniczna nr ,IIb":

Warstwa ta obejmuje $rednio spoiste grunty gliniasto - pylaste w stanie twardoplastycznym (zakres stopnia
plastycznosci wahat sie w granicach ok. I,=0,10+0,20, stqd do oznaczenia stopnia plastyczno$ci dla calej warstwy
2 IIb” przyjeto wartos$é Sredniq dla tych gruntéw na poziomie: 1;=0,15), wyksztalcone w postaci szaro-zoltych,
z0tto-szarych, brazowych, szaro-bragzowych, niebiesko-jasnoszarych ... itp. glin pylastych, glin pylastych zwigztych
1 podrz¢dnie’ pyléw, wzajemnie si¢ przewarstwiajacych i domieszkujacych, lokalnie z wkiadkami i laminami
piaskéw.

Grunty te nawiercono we wszystkich odwiertach bezposrednio pod przypowierzchniowa warstwa piaskdw.

Grunty te zaliczaja si¢ do gruntéw noénych i srednio Sciliwych, bardzo wysadzinowych i rednio urabialnych
(,,I'V” kategoria urabialno$ci gruntu).

Warstwa geotechniczna nr ,IIc":

Warstwa ta obejmuje bardzo spoiste grunty gliniasto-pylaste, miekkie, w stanie plastycznym (zakres stopnia
plastyczno$ci wahat si¢ w granicach ok. I;=0,35+0,45, stqd do oznaczenia stopnia plastycznosci dla calej warstwy
»Ic” przyjeto wartosé $rednig dla tych gruntéw na poziomie: I;=0,40), wyksztalcone w postaci zéttych glin
pylastych zwieztych.

Grunty te nawiercono. tylko w otworze nr 2 na glebokosei ok. 2,2-2,9mppt. w postaci miekkiej wktadki wsréd
gruntow twardoplastycznych.

Grunty te nalezg do najstabszych gruntéw na catym dokumentowanym terenie — do nieno$nych i bardzo Scifliwych,
bardzo wysadzinowych i $rednio urabialnych (,,]V” kategoria urabialnosci gruntu).

UWAGA!

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage podezas wszelkich robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopow pod projektowane
ciqgi kanalizacji sanitarnej we wszvstkich grumtach spoistych na tym terenie (IIb, Ilc) — gdyz w warunkach zwigkszonej
wilgotmosci i urabiania mogg wykazywaé cechy tzw. gruntéw ,, tiksotropowych”, tj. bardzo wrazliwych na zawodnienie (wilgoé)
oraz wstrzgsy (zwlaszcza wibracje) i tym samym mogq szybko ulegaé rozmigkaniu tj. uplastyczniajq sie pogarszajge tym samym
zdecydowanie swojg nosnosé | swoje parametry wytrzymalosciowe. .

Podsumowwjge, nalezy zwrdcié szczegdlna wnwage aby podezas wykomywania robét ziemnych i nie dopuszezaé do ich
zawodnienia, namakania, zbierania sig wody w wykopach, niepotrzebnego przemieszczania sig ludzi czy sprzetu po gruntach
gliniastych zalegajgcych w dnie wykopu... itp. Uszkodzone grumty, a wigc ,uplastyczrione” nie bedg sie nadawaé do
zageszczenia. Jedyng wowezas wlasciwg formg poprawy ich nosnosci bedzie najprosciej ich usuniecie badz wymiana na grunty
noSne np. piaszczyste o odpowiednim zageszczeniu co wigzaé si¢ bedzie oczywiscie z niepotrzebnymi kosztami ... itp..

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych ilustrujg wykownane karty otwordéw
geotechnicznych (zal. nr 3).

Z uwagi na to, ze wvkonane odwierty zaprojektowano po jednvm na kazdym ciagu kanalizacii. nie wokonvwano w
niniejszej dokumentacji przekroiéw geotechnicznvch. gdvi polaczenie otwordw przekroiem nie mialoby w tym
wypadku sensu gdvz przekrdi geologiczny przechodzitby przez pola pomiedzy odwiertami a wiec przez miejsca gdzie
“kanalizacja nie bedzie budowana.

Poniewaz przeprowadzone badania (otwory geotechniczne) mialy charakter punktowy przedstawiony w kartach
otworéw uktad warstw jest jedynie interpretacia warunkéw gruntowych sporzqdzong przez geologa. Nalezy wige
liczy¢ si¢ z tym, ze rzeczywiste rozprzestrzenienie warstw gruntowych moze w pewnym stopniu odbiegaé od
przedstawionego w kartach otwordw, zwlaszeza w miejscach gdzie wiercer nie bylo. Jest to geologiczna
interpretacjg prawdopodobnych warunkéw gruntowo — wodnych istniejgcych pomiedzy miejscami wykonania
otworéw badawczych i jako taki moze nie byé wiernym odwzorowaniem rzeczywistych warunkow gruntowych w
strefie pomigdzy odwiertami — dotyczy to przede wszystkim glebokosci zalegania i grubosci warstw, pojawienia sie
dodatkowych warstw gruntowych takich jak nie bylo np. w sgsiednich otworach, zmianie konsystencji gruntéw a tym
samym ich przydamosci do budowy. Im gestsze rozpoznanie geologiczne tzn. im blizej siebie znajdujq sie
wykonywane odwierty tym dokladniejsze i pewniejsze jest rozpoznanie geologiczne.
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7 Grupy nosnosci podtoza nawierzchni ,,Gi”, warunki wodne i
wysadzinowos¢ gruntéw

7.1 Okreslenie warunkéw wodnych

W zwigzku z tym, ze w otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na glebokosci 0,9mppt., pomimo
braku wody w otworach nr 1-i 3 do gt 3mppt, proponuje si¢ jednak przyjaé, ze w podtozu calego
dokumentowanego terenu wystepuja:
o ZEE WARUNKI WODNE
(woda na glgbokosci <Imppt.).

Ho$é odwiertéw pod projektowane ciagi kanalizacyjne byla bardzo niewielka (3 sztuki); pod kazdg ,nitke”
kanalizacji wykonano tylko po jednym otworze; otwory byly do$¢ daleko od siebie oddalone — oraz w zwigzku z
budowg geologiczna, a zwlaszcza obecnoseig przepuszezalnych dla wody gruntéw piaszczystych pod nasypami przy
powierzchni terenu — przyjecie ztych warunkéw wodnych bedzie najbardziej bezpieczne dla projektowane;
inwestycji. W rejonach otworéw nr 1 i 2 (oraz pomiedzy nimi) gdzie wody w trakcie wiercen nie nawiercono nie
mozna wykluczy¢ jednak mozliwosci jej pojawienia sie w okresach mokrych — po opadach na pewno pojawi sie
pewna ilos¢ wody migrujacej z powierzchni terenu w glab podtoza poprzez warstwe nasypdw i piaskdw.

7.2 'Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni

7.2.1 Ocena wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych

Grupy no$noéci podtoza nawierzehni ,,Gi” okreslono wedhig:
»Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pélsztywnych. 11.03.2013r. Politechnika
Gdanska. Katedra Inzynierii Drogowej”.

- oceny warunkdw wodnych okreslono wg tablicy nr 8.1 ,Katalogu...”

- oceny wysadzinowosci gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.2 , Katalogu...”

- oceny grupy no$nodei ,,GI” gruntéw okreslono wg tablicy nr 8.4 , Katalogu...”
Zgodnie z punktem 8.14 w/w ,Katalogu...” ustalenie grupy no$nosci podioza gruntowego nawierzchni wymaga
okreslenia rodzaju i cech gruntu zalegajacego do gtebokosci 1m od spodu konstrukeji nawierzchni.
Jezeli w tej strefie wystepujg warstwy réznych gruntéw o migzszosei ponizej 1m to do projektowania nalezy
przyja¢ warunki gruntowe wynikajace z rodzaju i cech gorszego gruntu.

W przypadku wykonywania nad wybudowana (obecnie projektowang) juz kanalizacjg sanitarng jakichkolwiek
obiektéw typu drogi asfaltowe, ulice, chodniki... wymagajacych odpowiedniej konstrukcji zardwno samego
obiektu jak i podtoza pod nim — nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G4.

Tabelanr 1:
~_ —
[T m 9 - . -
S -0t F— B ]
g% 9 € = =SE& § 2GS ¢
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: 2 8 25338 -~ 28588
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- S =2 5~ LY w P o528 i = g,
- =] == .2 7 ] @z S8 = - LEx =
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e & & 23T N S N >~ & S8 o
=g b S &< S o o e
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E 2 g &
o ) E s &% K
nN{(Gb, Pd, G...)
1 1 Pd(+G)//Pg bardzo wysadzinowy - dobre G3
Gr//TI
IN(Gr+k+Z+z2+Pd)...
2 2 | PA(+ID) & 0.0-L0mpot | hardzo wysadzinowy - dobre G3
Gr//I1//Pd
nN(zztk+wp+G...) : ;
3 3 : bardzo wysadzinowy 0,9 zie G4
PA(+IT)//Ps VY e ’

N
/Y




Jak wida¢ z powyzszej tabeli w badanym podiozu gruntowym w rejonie wykonanych odwiertéw nr 1, 2 i 3 zachodzi
potrzeba poprawienia wiasciwosci wysadzinowych podloza gdyz wszystkie grunty wystepujace w strefie do ok. 1m
ponizej spodu istniejacej konstrukcji nawierzehni (a wiasciwie ponizej poziomu teremu gdy: brak Jest tutaj
Jakiejkolwiek nawierzchni poza istniejgcymi w miejscach odwiertéw nieutwardzonymi drogami polnymi i
szutrowymi) zaliczajg si¢ do gruntéw bardzo wysadzinowych oraz do grupy noénosci ,,G4” lub ,,G3%.
Przy budowie drég, ulic, chodnikéw... itp. ponad projektowang kanalizacja nalezy zastosowa¢ rozwigzania
konstrukeyjno - materiatowe takie, aby spetniaty one warunki okreslone grupa noénosci ,,G1%, np.:

o  wymiana gruntu podtoza na grunt (material) niewysadzinowy o wiekszej nosnosci

o wzmacnianie podtoza poprzez wykonanie warstwy grunt6w, stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem (cement, wapno,

aktywne popioty lotne ...),

o wzmocnienie podtoza poprzez ulozenie warstwy z mieszanki niezwigzanej zbrojonej warstwa lub warstwami geosyntetykow...

© wzmochienie poprzez stosowanie kolumn, pali (w przypadku glebokiego zalegania gruntéw staborioénych)

o  innymi metodami ...
Wymienione propozycje nalezy uznaé jedynie jako koncepcyjne podstawy projektéw wykonawczych wzmocnieh
podtoza.

8 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrgbie projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory wiertnicze o glebokodei rozpoznania ok. 3m.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala niniejsza opinia geotechniczna wraz z dokumentacia badan
podioza gruntowego z analizy, ktdrej wynika, iz w $wietle przekazanych przez inwestora zamierzeh inwestycyjnych
(budowa kanalizacji sanitarnej) oraz w $wietle uzyskanych wynikéw badafi geologicznych — proponuje sie uznaé
warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne omawianego terenu za proste (Rozporzgdzenia Ministra
Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechniczmych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Kategori¢ Geotechniczng obiektu projektowanego proponuje si¢ przyjaé jake ,,I” lub ,,II? (w zaleznosci od
projekiowanej glebokosci wykopdw pod kanalizacje).

8.1 Roboty ziemne i warunki fundamentowe

Generalnie cate podtoze budowlane projektowanej kanalizacji sanitarnej zbudowane jest z gruntéw nalezacych
do nastepujacych klas nosnosci.

% Do klasy nodnych, mato $cisliwych i wysadzinowych nalezy zaliczyé grunty warstw geotechnicznych:
o Ia o grunty piaszczyste, $redniozageszczone (Ip=0,40)

¢ Do klasy nosnych, érednio $cisliwych i bardzo wysadzinowych nalezy zaliczy¢ grunty
warstw geotechnicznych:
o Iib L .grunty glinjasto-pylaste, twardoplastyczne 1=0,15)

*,
*

» Do klasy stabych, nienosnych, bardzo écigliwych i bardzo wysadzinowych

nalezy zaliczy¢ grunty warstw geotechnicznych:

o lIlc grunty gliniasto-pylaste, plastyczne (11=0,40)
o1 grunty nasypowe

W Swietle przeprowadzonych prac geologicznych mozma rozwazyé nastepujacy sposob posadowienia

projektowanego obiektu i realizacji robét ziemnych:

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych i budowlanych nalezy przewidzieé wszelkie konieczne érodki zabezpieczajace rodzime
podioze gruntowe w wykopach przed rozmoczeniem. wvsuszeniem i przemarznieciem i w miare mozliwosel najlepiej od razu
wykonaé prace budowlane.

* Nie wolno pozwalaé na gromadzenie si¢ wody w wykopach, zwlaszcza jesli w dnie wystepuja grunty spoiste; w tym celu nalezy
bezwzglednie odpompowywaé wode (réwniez w czasie przerw w robotach) i zwigkszaé nasilenie pompowania w okresie deszczu,
Chroni¢ wnetrze wykopu przed opadami wszelkimi dostgpnymi sposobami np. roztozenie grubej folii itp.




Ewentualnie powstate po usunieciu gninto’w_ nieno$nych ,.ubytk? gruntéw proponuje ‘sig wypelnié np. zageszezong warstwa gruntu
niespoistego np. piaszezysto — zwirowego lub piaszezystego. Podobnie nalezy postepowaé w przypadku wykonania zbyt glebokiego
wykopu tj. w przypadku , przebrania wykopu™. '

Pojawiajgce si¢ miejscami w wykopach grunty stabonosne (nasypy, grunty organiczne, migkkoplastyczne | mocno plastyczne) Tub
nosne ale uszkodzone wtrakcie wykonywania wykopdw — proponuje si¢ albo usungd, albo wymieni¢ catkowicie lub czedciowo na
grunt noény, najlepiej z materiatu niespoistego, dobrze zaggszczalnego j dobrze przepuszezalnego. Decyzje o usuwaniu hib wymianie
gruntéw pozostawia sig w gestii projektanta. ’

Zaleca sig wykonywaé prace ziemne w okresach cieptych i bezdeszczowych (wiosna, lato, Jesier) z pominigciem okresu zimowego,
zwlaszeza gdyby w dnie wykopu wystepowaty bardzo wysadzinowe grunty gliniasto-pylaste , IIb”.

Dla osiggnigcia réwnomiernego stanu osiadas i naprezen pod rurami kanalizacyjnymi nalezy dazyé do uktadania ich w obrebie
gruntéw tej samej warstwy geotechnicznej zbudowanej z tego samego rodzaju gruntu o zblizonych parametrach geotechnicznych —
np. na gruntach piaszezystych w-wy ,Ila”. W przeciwnym przypadku dla wyrdwnania naprezen i uniknigeia nieréwnomiernych
osiadati mozna zastosowa¢ pod nimi specjalna dobrze ZageszCzong warstwe nosna (poduszka piaskowa lub piaskowo — zwirowa).

W przypadku wykonywania warstw nosnych pod ciggami kanalizacyinymi ... itp. (czvli nasypu budowlanego np. z POSPOEKI)
poszezegblne jego warstwy, o grubosei ok. 0,3-0,5m nalezy doktadnie zageszczaé ubijakami do odpowiedniego stopnia zageszezenia
(np. przy wykonywaniu nasypu z: POSPOLKI (Po) proponuje sig uzyskaé parametry na poziomie co najmniej: In=0,70; [>0,97;
E\¢>30MPa; E;>60MPa ... lub poziomie innym obliczonym przez projektanta dla odnowiedniei kategorii projektowaneso obiektu),
Takie warstwy najlepiej jest poddawaé wéwezas badaniom za pomocg np. lekkiej plyty dynamicznej ZFG pozwalajacej okreslic wiw
parametry (Is, I, Eq, Ej...) z wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.

Roboty ziemne wykonywane bedg na gruntach kate gorii urabialnogdei:
o KATEGORIA ,III” i ,IV”: grunty tatwo i $rednio urabialne.
Kategorig urabialnoscei gruntéw podano w oparciu o norme: PN-B-06050: 1999
Geotechnika — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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9 WNIOSKI

1. Projektowana i nwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wréblewskiego w Kobidrze..

2. Wykonane w futym 2019r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w rejonie
projektowane] kanalizacji sanitarnej do gtebokodci ok. 3mppt.

3. Podioze rodzime do grebokodci rozpoznania geologicznego budujq, wodnolodowcowe grunty czwartorzedowe wyksztatcone
w formie piaszczystej i gliniasto-pylaste], generalnie o dobrej nosnodci i przydatnoéci jako podtoze budowlane dla
projektowanego obiektu.

4. w podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie plytkich wéd gruntowych na gtebokosei ok. d,’9r’npp‘t. Jedynie w
rejonie odwiertu nr 3. W rejonie otworéw nr 1i 2 do glebokodci 3mppt. nie stwierdzono obecnodci wéd gruntowych.

5. Warunki geologiczno - inzynierskie i hydrogeologiczne badanego podtoza proponuje sie uznaé za proste
(wg Rozporzadzenia Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia' 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych DzU. z 27 kwietnia 2012r, poz 463),
natomiast Kategorie Geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego proponuje sie przyjaé jako ,I” lub ,IT*

6. Dla wykonania oblicze# statecznoici i osiadai mozna przyjmowaé uogélnione wartosci charakterystyczne parametréw
geotechnicznych gruntéw (zat. nr 5 - wg polskiej normy PN-81/B-03020 - tak uzyskane parametry nalezy traktowaé wg
nowych norm (Eurokod 7) jako dodwiadczenie poréwnywalne), stosujac odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspdtczynniki
materictowe.

7. Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne podioze projektowane] kanalizacji sanitarnej zaliczono do grupy
nodnodci podioza nawierzchni ,64" warunki wodne okrediono jako ze (woda w rejonie odwierty nr 3 strefie
Glebokosci 0.9mppt. w rejonie pozostalych odwiertdw nr 1i 2 wid gruntowych do GlebokoSci 3mppt. nie stwierdzono).
Grupe nosnodci podtoza 6i okreslono dia istniejacej powierzchni tereny.

8. Ostatecznie o zaliczeniu podioza runtowego do odpowiedniej grupy nosnodci Gi: o wysadzinowodci gruntéw; o
e P g g9 p 4 grup wy ‘
przyjetych sposobach wzmocnienia podioza (geosyntetyki; wymiana gruntéw stabych, wysadzinowych; stabilizacji
podioza .. itp. - zadecyduje wytqcznie projektant obiektu. :
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MAPA SYTUACYINA
SKALA: 1:1000
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Zat.nr 1.2

LOKALIZACJIA TERENU BADAN GEOLOGICZNYCH
(zdjecie lotnicze - irédlo: google maps: google.com)
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PWG - Tychy Sp. z 0.0, KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakr: 3.2
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11 Profil numer 2 Gumicthva
Miejscowosé: Kobidr Obiekt: Budowa kanalizacji sanitamej w Kobi6rze System wiercenia:machaniczna-obrotowy

Gmina: Kobior
Powiat: pszczyriski

Wojewddziwo: $lgskie

Inwestor:

Gmina Kobidr, 43-210 Kobiér, ul. Kobidrks 5

Wiercenie wykonat: PWG - Tychy Sp. z 0.0.
Nadz6r geologiczny: mgr S. Surdel

Rzgdna: 256.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia:

8 % © 8
2.9 Profit - g 3 £ §
& (o}
b P c =
£ §__§ S g litologiczny rzslot Opis litologiczny -ég :‘;,;g .§ g % E
8l 878 | 2 a6 %8| 2| 5 | 22
S = » @
2 [(mppt | & [ m] [m] 3 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany zbudowany z gliny,
gliny pylastej, kamieni, zwiru, zuzla, piasku...), nN (G... mw tpl f
z6tto-c.szary...
0.50 )
piasek drobny z domieszka pyiu
(bardzo zapylony), brazowo-szaro-26ity Pd(+11) w 29 lia
1.0 1,00
glina pylasta warstwowana pylem
i piaskiem drobnym, c.2éHta//szara ?ﬁ’,g] or
1.30
i glina pylasta warstwowana gling GuiGrzl 12
pylastg zwiezla, z6ito-j.szara - tol b
1.70
oy
=
g g'_z 0 glina pylasta zwigzla, z6tta 2/3
° 2.20
Gnrz
I glina pylasta zwigzta, z6lta 6/6 w pi lte
2.90
—3.0
glina pylasta zwiezla warstwowana
glina pylasta, brazowo-zéita Gr2/iGr| 313 mw ol Hb
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat. mgr S. Surdel
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PWG - Tychy Sp. z 0.0.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zatnr: 3.3

Wiertnica: WH-4

Miejscowos¢: Kobidr
Gmina: Kobiér
Powiat: pszczyriski
Wojewédztwo: Sigskie

Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarej w Kobidrze
Inwestor: Gmina Kobiér, 43-210 Kobiér, ul. Kobitrks 5
Wiercenie wykonat: PWG - Tychy Sp. z o.0.

Nadzér geologiczny: mgr $. Surdel

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
ATAEmE

Rzedna: 255.60 m

Skala 1:25 I Data wiercenia:

23 Profi T g 2 §
£ o rofi Przel — & £ 3|
2 % g > 'g fitologiczny rzelot Opis iitologiczny é £ 88 % 2 % £
5| 888 | 2 58|25 2| 5 | &8
2 mpptl | @ [ [m] Im] g @ 3
1 2 3 5 6 7 8 9 10 "
nasyp niekontrolowany zbudowany z
2uzla, kamieni, okruchéw wapieni... nN (zz) f
(drega nieutwardzona, szutrowa)
0.30
w
piasek drobny z domieszka pylu
(zapylony), brazewo-zdity PdG)
y v - szg
0.90 0.90
1.0 lia
piasek drobny z domieszka gpylu
i wktadkami piasku $redniego, brgzowo-zéity Pd(+1T) nw
nawodniony iIPs
ja]
g L
2|8
= 1_,-;"": 1.60
% 2
—2.0 glina pylasta zwiezla warstwowana gling GuzliG
pylasta, szaro-z6lta z brazowymi smugami ®
373 mw tp! Iib
i 2.50
glina pylasta zwigzla warstwowana Gzl
item, niebiesko-jasnoszara
8.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr S. Surdel
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OBJ ANIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJ £H GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH

GRUNTY NASYPOWE

Nasyp niekontrolowany [jego skiad]

[k - kamienie, D - drewno, 2l - zuzel, gr - gruz,
cg - gruz ceg]asty, sp - spicki, H - humus
OK - odpady komunalne]

B[ ) Nasyp budowlany

RUNTY ORGANICZNE ROD
II’ Grunt préchniczy  2%<I, <5%

s

GRUNTY MINERALNE RODZIME

5%<I, <30%

30%<IL, ,,

Wietrzelina gliniasta
(spoista)

Wietrzelina kamienista

Wietrzelina
kamienisto - gliniasta

s

Rumosz
Rumosz gliniasty
Otoczaki kamieniste

Zwir

Zwir gliniasty

A

Pospdtka

Pospotka gliniasta gruboziarniste

L7

Piasek gruby

)

Piasek redni
Piasek drobny

Piasek pylasty drobnoziarniste

niespoiste
Piasek gliniasty

Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta
zwiezla
Glina zwiezla drobnoziarniste

spoiste

Q

HHHEEEHHEHH HHHH 'EHH .HEE ! E B

Glina pylasta
zwigzla

1t piaszezysty

oy

b4

H pylasty

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW
(wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY SKALISTE

ZNAKI DODATKOWE. DA ZACFE. OP1

- W nawiasie podano sklad
n Stopien plastycznosci
Stopien zageszezenia
II, Luzny

Kolejny numer warstw
ipakietu gruntowego

Przypuszczalna granica
zalegania nasypow

E Granice stratygraficzno - genetyczne

I_EI Granice warstw geotechnicznych

Kierunek przekroju
Rzut bezposredni obiektu na przekréj
[

z liczba kondygnacji i numerem obiektu

Rzut posredni obiektu na przekréj

_I_| Numer otworu wietniczego,
271621 rzedna wylotu otworu

NNS

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Grunt suchy
Grunt wilgotny

} Grunt mokry
‘ Grunt nawodniony

Saczenie

Zwierciadto wody ustalone

Zwierciadio wody nawiercone

PROBOWANIE V NIA

Prébka o naturalnej wilgotnogci (NW)

Pribka o nienaruszonej strukturze (NNS)

v Probka wody gruntowej (WG)

171 Liczba wateczkowan
o0 Grunt maze si¢
nw Grunt nie waleczkuje sig

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

SL sonda udarowa lekka
SC sonda ciezka
SPT sonda cylndryczna

SC

Gtebokosé otworu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW:
+ - domieszki

12.0

/7 - przewarstwienia (wkiadki)
/ - na pograniczu

) - w nawiasie okre$lenia uzup. dtyczace: skladu
np. esypu, wdzaju gruntéw organizacja petrografii

STAN GRUNTU

e

®

- luzny

szg - $rednio - zaggszczony

Q -z
-

- 2ageszczony

- zwarty
pzw - pOlzwarty

w

-® . - tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

¢ o

Zal. nr 4
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Tesass rvamenias Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dia zadania-pn.:

~BUDOWA, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY STOBIKA WROBLEWSKIEGO”

Ll L.—**‘«ﬁ

SN E

$ L AS KA

;v OKREGOWA

NI Z B A
S T INZYNIEROW
g

{ BuDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/0660/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 p6#n. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 19984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2 2000 r, Nr 108, poz. 1126 z pd2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1995 +. Nr 8, poz. 38, z poZn. zm) w zwigzku z ar. 104
Kadeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Nawie$niak
Mar inZ. inzynierii érodowiska
ur. dnia 15-12-1971 w Bielsku - Biafej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0660/PWOS/04

do projektowania i kierowanla robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodcl instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kalowicach
na podsiawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwalg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(l) Tomasz Nawiesniak posiada
wymagane prawem: wyksztatcenie | prakiyke zawodows oraz uzysksl(a) pozytywny wynik egzaminu
- konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczerh w specjalnoici instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji | urzadzen
clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy 2akres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 usl. 7 wiw usiawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgli
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzeru Budowlanego
oraz wplis na listg czionkéw wiaéciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuty odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisi Kwalifikacyjne] 51.0IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia je] dorgczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOVES KCM.SJ1 KWALIFIRAGYINEJ
SLARKE ) GONE Y ITYIGERON BUDOMCTAR

RZ
—

o
P\m‘?DN'CZ )
(’&M WA.‘RY

marind Phinniew Dziel

mgrinz. Stefan C2arniecki
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~BUDOWA, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY STOBIKA WROBLEWSKIEGO!.

z2akres:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 4
ust 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1984 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan(l) Tomasz Nawlesniak jest upowazniony(a)
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie slecl, instalacjl | wzgdzerd cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych do:
pro;ektowanla sprawdzanla projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych z zasirzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri.

u Niniejsze  uprawnienia, na podstawie §4ust 4 rozporzadzenia MGPIB
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samedzielnych funkeji technicznych budownictwie,
stanowig podstawe do sporzadzania projektbw zagospodarowania dziatki i terenu
w wiw specjalnosci, jezeli caloS¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu - zgodnie z art. 34 ust. 3b.

wylgczenia:

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslepie rozporzadzenia,
nie obejmuijg dziatalnoéci zawedowej w zakresie projektowania | budowy:
- instalacji urzadzen techmicznych shlizgcych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,
- urzgdzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzqoych do publicznego
pizewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

Otrzymuja_
Pan(i) Tomasz Nawiesniak PRZ
Uzdf'gwiskowa 7 O‘RE?E&EJ mm.% xw‘ASn%u vfusz
43-360 Bystra Znﬁ OOREs 28Y mmw
2. Okregowa Rada lzby 3
3. Gtoéwny Inspektor W
Nadzoru Budowlanego
4, ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LM5-9UE-61! *

Pan Tomasz Nawieéniak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/2770/04

adres zamieszkania ul. Uzdrowiskowa 7, 43-360 Bystra

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

IS
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§LASKA
OKREGOWA

Z B A
TINZYNIEROW

N BuDowNICTWA
SLKIOKK/7131.7132/4729113 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4,ert. 13, at. 14 ust. 1 pkl. 2 ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2 2010 7. Nr 243, poz. 1623 z pé2n. zm.), § 15 i § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) orez art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych archilekww mzynlerbwh:dwnbtmonzurbanistéw
(D:.Uzzoonms poz 422potn zm.), iz oss Inioy Big

Pan Daniel Godziszka
inZ. inZynieri $rodowiska
ur. dnia 10 histopada 1900 w Miedzybrodziu Bialskim
otizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLKIA729/PWOS/13
do projektowania | kierowania robotaml| budowlanymi
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalachi | urzadzei ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnied;
- projektowanle oblektu budowlanego | kierowanle robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowtanym, tekim jak: sieci i Instalecje ciepine, wentylacyine, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiatciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanliem
remontu,

- sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych orsz nadzor i kontrola
techniczna wylwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoni inwestorskiege,
spta;mwam kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zestrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektbw zagospodarowania dziatki lub terenu w 2akresie wiw specjainosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomodci
procesu budowianego oraz preklycznego zesiosowania wiedzy techniczne] wydenie niniejszych
uprawnieh budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji shidy stronom prawo odwolanis do Krajowej Komisii Kwakfkacyjnej Polskiel lntyﬂeldw

Budowniciwa w Warszawie, za posrednictwem Okrpgows] Komisii Kwalitkecyinej $1.01B wKabwimehw

14 dni od dnia jej dorgczenia,

Ollzvmum Skiad orzehajacy OKK
Pan Daniet Godziszka A
Kasperkéw 6 ,1,-.-7( I I e S
34-312 Miedzybrodzie Bialskie mgr in2. Plotr owshi

2 Okrggowa Rada (zby

3 Gléwny Inspektor 2.
Nadzoru Budowlanego mge ind.

4. afa,

3
mgr in2. Zbigniew Dzie

7 P1917
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Zaswiadczenie
o rumerze werytikacyjrper
SLK-26U-8FU-3KG *

Pan Daniel Godziszks o numerze ewidencyjnym SLK/I5/8295/13

adres zamieszkania ul. Kasperkdw 6, 34-312 Migdzybrodzie Bialskie

jest czionkiem ﬁaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleltronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-02 roku przez:

i iniczacy Rady Siaskiej Ok j tzby nzyriercw Budowrs

wnsunzm:u—ummr o podpisie eletronicmym (Dr U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
ammn?ng wwmmmmmwmm

mmmwmmmm-mwmmm

P dej zby Wndy wwrw.giib.ovg.pl fub kovtaktujae sie = biurem wisithoe] Olregowe] keby infynierow
Sudowmicten.
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PROJEKTAN T: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Tomasz Nawiesniak

inz. Danie] Godziszka

wodociagowych r.amtl

Slaska

¥ ' D22 ograniczen
Nrewidefeyiny, 5LR/4729/Pwos)) 3
Izba Inzyfliergu Budownictwa SLK/IS/8295/13
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SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE 12
1.1, NAZWA OPRACOWANIA ....eooiimemeeeeeetseeeeeeeeees e eeseeeeme e e e e s e s et e et e 12
1.2 ZAMAWIATACY /INWESTOR ......oiceimitieemeeeeeeeeeeseeeeessesesesesesseasesseeseeseeses et ss oot ee e 12
1.3. AUTOR OPRACOWANIA .....oututterereeeeretreeeeeeese e eeesese e e e st et 12
1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA ....oovueeeeteeeeseeersreeeseeessseeseseeees et teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z § 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3
LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY 12

PROJEKTU BUDOWLANEGO. 12

2.1.  PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W ZALEZNOSCI OD
OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC I DEUGOSC . cuvtteveeetteeeeeereseeeeeeeeeseeseeeeeee e s oo, 12
2.2.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALY WANIA INWESTYCJI, OKRESLENIE OBSZARU

ODDZIALY WANIA NA SRODOWISKO ....c.vieevieienitieteereesseeeeeeeeseeseesesssssessesessssesenssessssssssseeeeeseeeseeeeeas 14
2.3.  WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ I PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWE ....r.eevrveesvsreseerean 14
2.4, SIEC WODOCIAGOWA ......oeucuertteerisiestcesssseeeeeseoeeseeessesasssssssesesessesesestseee s se s e e e ees oo 14
2.5, PRZYLACZA WODOCIAGOWE ......oovueeeviieiriveeeseessseseseeeeeeseeeesesesessesessassesss e s s ees s 15
2.6, HYDRANTY ..ooiuiuiretireretetetieiieteeeeeeeese e eeeetesesasesssseesessseseseeeeeesseeeeeeeseee e s et 15
2.7.  'WYLACZENIE SIECI Z UZYTKOWANIA LIKWIDACTA ceeeeeeeeeeveeeee oo 15
2.8.  SKRZYZOWANIE Z ROWEM ODCINEK LO-HIN2 ....oomimeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeo 15
2.9. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ......cooeoeomeooeoeoeeeeoeeseeeeeeeeeoeeees 15
2.10. WARUNKI REALIZACYINE ...oovviuvettieeeieteiee e eeeeeeeeeeseeeeseseessssesssseesssesesseseessssenssssesssessssseems oo 15

2.11. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW (SIEC WODOCIAGOWA) .... 16
2.12. FORMA ARCHITEKTONICZNA IFUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU 1 OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH

MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNOSC Z PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI
NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIEZ § 11.2.PKT.2 c..ooveeerereereeerereenannn. 16
2.13.  UKLAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO (...) ZGODNIE Z § 5 PKT 11.2. 3). .... 17
2.14. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ 1 BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, A W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZEKICH. .....cuteteetrterieninireeseestsseesesestesiesesseseseseeesseenestasessasansssessesssasesesensssemessssesssssesessssteeens 22
2.15. W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYINEGO (LUB TECHNICZNEGO —
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA
ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYML. ......ocovenvnne. 22
2.16. W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE I
TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ
JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU
ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH. ..couueeureuenriaieinsientereassesesstonsesssassssssanmesssenseeeestessssasssessssssesssssessensssssssesnsssssssssssssssesa 22
2.17. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM, A W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI 1 URZADZEN BUDOWLANYCH: SANITARNYCH,
GRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, (...) A TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI I PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN INSTALACIJI ORAZ WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM WYBORU 1 WIELKOSCI
URZADZEN BUDOWELANYCH. ...cviettititeseeneseeeesseees e eeteeeeeeeseeseseseesessesessesessssessesseeess s 23
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2.18. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACH
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH 1ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO
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CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACII I URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH. ....... 23
2.19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA WYJATKIEM
OBIEKTOW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT. 2{(.. L) e et re e 24

2.20.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
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1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA OPRACOWANIA

Projekt architektoniczno budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla zadania pn.: ,BUDOWA,
SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULIC STOBIKA, WROBLEWSKIEGO”

1.2. ZAMAWIAJACY / INWESTOR
GMINA KOBIOR
ul. KOBIORSKA 5
43-210 KOBIOR

1.3. AUTOR OPRACOWANIA
EROTOM Tomasz Nawiesniak, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-310 Bielsko — Biata

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Umowa z Inwestorem,

Warunki techniczne wiaczenia do sieci wodociggowej TS/AK0/9993/S.985863/K/67/3750/2019,
Wizje w terenie,
Zaktualizowane plany sytuacyjno — wysokos$ciowe
Decyzje administracyjne
Uzgodnienia branzowe, ZUD GN-VII.6630/205/2019
Obowiazujace przepisy budowlane,

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z § 11 UST. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z
DNIA 3 LIPCA 2003R. W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY
PROJEKTU BUDOWLANEGO. °

2.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ W
ZALEZNOSCI OD OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC | DLUGOSC.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej na terenie Gminy Kobiér w
rejonie ulicy Stobika, Wroblewskiego.

Niniejszy projekt stanowi podstawe do realizacji Inwestycji polegajacej na budowie:
- sieci wodociagowej doprowadzajacej wode do budynkéw mieszkalnych na cele socjalno-bytowe,

Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w sieci oraz zakres wymaga-
ny do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:
- charakterystyke tras projektowanych rurociggéw;
- zagadnienia techniczne realizacji sieci.

Projekt budowlany zaktada budowe, wodociagu oraz przelaczenie do niego aktualnie podiaczonych
budynk6w oraz przepinki sieci istniejacych .

Dla projektowanej sieci wodociagowej zastosowanie beda miaty rury wodociagowe PE100 klasy SDR17 na
minimalne ci$nienia PN 10 atm w zakresie $rednic ¢110 - $40 mm. Wodocigg uktadany bedzie na posypce gr.
20cm i w obsypce piaskowej grubosci min. 30cm lub w technologii bezwykopowej
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest dzialce gminnej stanowiacej pas drogi gminnej do obshugi
projektowanego osiedla domkéw jednorodzinnych oraz dziatkach prywatnych w rejonie ulicy Rolnej

Obecnie na trasie projektowanej inwestycji nie wystepuje roslinno$¢ w postaci drzew i krzewéw.
Przy wykonawstwie sieci wodociggowej bedzie nie zachodzila potrzeba wycinki drzew.

Projektowane wodociggi wlaczone zostana do istniejacej sieci wodociggowej zgodnie z warunkami
technicznymi wlaczenia.

Realizowane przedsigwzigcie zaprojektowano w pasach drog gminnych,

W chwili obecnej wigkszo$¢ gruntéw pod inwestycje jest zagospodarowana. W wielu przypadkach sieé

wodociggowa przecina¢ bedzie powierzchnie utwardzone drég i placow. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
odtworzenie, po wykonaniu robét, wszelkich uszkodzonych w wyniku prac nawierzchni tj. drég asfaltowych

oraz prywatnych placéw i podjazdow, a takze terendw zielonych.

Teren Inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobiér

Zasigg oddzialywania inwestvcji zamknie sie w obrebie granic dzialek, po ktérych przebiega planowana

inwestycija i nie bedzie niekorzystnie oddzialvwaé na dzialki sasiednie.

WYKAZ DZIALEK INWESTYCYJNYCH:

Lp. [ Nrdziakki Wiasciciel Adres
1 776/127
2 784/10
3 1150/10
4 1737/20
5 1754/127 Gmina Kobiér ul. Kobidrska 5,
6 1575/10 43-210 Kobidr
7 1619/10
8 1620/10
9 1626/10
10 1575/10
. ul. Wréblewskiego 35,
11 1621/10 Machalica Tadeusz 43210 Kobidr
Ay . ul. Wréblewskiego 37,
12 1627/10 Koscielny Piotr 43910 Kobiér
> ul. Wréblewskiego 34,
13 325/121 Urbis Urszula 43-210 Kobidr
Drzat Andrzej, ul. Wréblewskiego 41A,
14 881/10 Drzal Krystyna 43-210 Kobidr
Drzat Andrzej, ul. Wréblewskiego 41A,
Drzat Krystyna 43-210 Kobiér
5 S Mizerek Zbienie ul. Wréblewskiego 41,
gew 43-210 Kobiér
. .. ul. Wroblewskiego 41,
16 884/10 Mizerek Zbigniew 43210 Kobidr
11\\44‘;2 ‘:1‘( if;t: ul. Wréblewskiego 41,
Mizerek Grzegorz h—
. . ul. Zgody 48,
17 | 971710 S 43-100 Tychy
;. . ul. Lukowa 32,
Swierkot Stanistaw 43-210 Kobidr
- ul. Wréblewskiego 10A,
Swierkot Renata 43210 Kobidr
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2.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI, OKRESLENIE
OBSZARU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6Z. zmianami) oraz w zwigzku z § 13a
pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2018r poz. 1935)
o$wiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dzialke Inwestycyjng nr 14.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania dokonano w oparciu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktéry stanowi,
ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé teren wyznaczony wokoél obiektu budowlanego na
podstawie odrgbnych przepiséw. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki tech-
niczne jakim powinny odpowiada¢ sieci kanalizacyjne i ich usytuowanie) a takze przepisy dotyczace miedzy
innymi prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miej-
scowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa Zrédtem powszechnie obowiazujacego prawa na obsza-
rze dzialania organéw , ktére je ustanowily.

Zasigg obszaru w formie opisowe;:

Zasieg oddzialywania inwestycji zamknie si¢ w obrebie granic dzialek, po ktorych przebiega planowana inwe-
stycja i nie bedzie niekorzystnie oddzialywaé na dzialki sasiednie.

2.3. WLACZENIA DO ISTNIEJACEJ | PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany wodociag wlaczony zostanie w istniejaca sie¢ wodociagows stanowigcg wlasno$¢ Rejonowego
Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Tychach zgodnie z warunkami technicznymi :

- w punkcie A do rurociagu ¢ 110 PE.
- w punkcie B do rurociaggu ¢ 160 PVC.
- w punkcie C do rurociaggu ¢ 160PVC.
- w punkcie D do rurociagu ¢ 100 stal.

Whaczenia do sieci projektowane sg poprzez zabudowe tréjnikéw PEHD  lub zlaczek na istniejacych sieciach
wodociagowych. Polaczenie z istniejacymi rurociagami PVC zaprojektowano poprzez koierze systemowe z
funkcja zabezpieczenia przed przesunigciem do rur PVC, polaczenie z rurami PE poprzez mufy elektrooporowe,
polaczenie z rurami stalowymi poprzez kohierz do rur stalowych skrecany z funkcjg zabezpieczenia przed
przesunigciem,

W wezlach wylaczeniowych do istniejacej sieci tj: w pkt. B i C zaprojektowano zasuwy odcinajgce na kie-
runku projektowanego wodociagu. Zaprojektowano zasuwy odcinajgce klinowe, kolierzowe z o-ringiem o
Srednicy minimalnej DN150 z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN10.

2.4. SIEC WODOCIAGOWA
Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z uwzglednieniem punktéw wiaczenia do istniejacej sieci wodociago-

wej oraz lokalizacji wyjs¢ przylaczy wodociagowych z poszczegdlnych budynkéw oraz obiektéw objetych
zakresem opracowania. Trasa projektowanych wodociagéw uwzglednia istniejace zagospodarowanie terenu oraz
lokalizacj¢ uzbrojenia podziemnego. Do budowy sieci wodociggowej zastosowanie beda mialy rury tworzywo-
we w zakresie §rednic dostosowanych potrzeb zwiazanych z rozbiorem wody oraz ci$nieniu nominalnym PN
10atm, (1,0MPa).
Projektuje si¢ dwie technologie uktadania wodociggu w gruncie:
- Technologie wykopowa, w wykopie wasko przestrzennym deskowanym, gdzie rura wodociagowa ukladana
bedzie w posypce piaskowej o grubosci 20cm i obsypce piaskowej o grubosci 30cm. Nad warstwa obsypki
zamontowana bedzie tasma ostrzegawceza metalizowana podpieta pod elementy stalowe zasuw dla umozliwienia
identyfikacji wodociagu. Wykop z zabudowanym wodociagiem zasypany i zageszczony zostanie dla warunkow
zgodnych ze stanem istniejacym, a teren przywrocony zostanie do stanu sprzed rozpoczecia budowy
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- Technologi¢ bezwykopowa — w postaci przewiertéw sterowanych dostosowanych do warunkdéw gruntowych
oraz istniejacego uzbrojenia podziemnego. Do przewiertow nalezy stosowaé rury przewiertowe posiadajgce
zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy wprowadzaniu do gruntu (np. rury tréjwarstwowe). Rurociagi wpro-
wadzane do gruntu musza by¢ wyposazone w stalowy przewod umozliwiajacy identyfikacje rurociagu pod zie-
mia.

Glebokos¢ ulozenia rurociagéw przyjeto ok. 1,50-1,80 m, na niektorych odcinkach ze wzgledu na kolizje z
istniejacym uzbrojeniem zwigkszono zaglebienie.

2.5. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Wymiane przylaczy wykona¢ do wodomierzy zabudowanych zgodnie z PN-B-10720 (max. 1,0m za ze-
wngtrzng $ciang budynku) i PN-ISO 4064-1+Ad1

2.6. HYDRANTY

Lokalizacj¢ i wielko$¢ hydrantéw dobrano w oparciu o norme¢ PN-B-02864 oraz Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku ,,w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych” (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). Hydranty nalezy oznakowaé tabliczkami zgodny-
mi z norma PN-86/B-09700.

2.7. WYLACZENIE SIECI Z UZYTKOWANIA LIKWIDACJA

Istniejace odcinki przeznaczone do wylaczenia nalezy pozostawi¢ w gruncie. Do wnetrza rur wprowadzié
pianobeton zabezpieczajgcy przed docelowym osiadaniem gruntu. Nie przewiduje sie wykopywania wodociagu.

2.8. SKRZYZOWANIE Z ROWEM ODCINEK L9-HN2

Skrzyzowanie z rowem na odcinku L9-HN2 projektuje si¢ w technologii bezwykopowej przewiertem pod
jego dnem, bez ingerencji w row.

2.9. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowany obiekt kwalifikuje si¢ do IT kategorii geotechnicznej na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (DZ. U. 2012 poz. 463).

2.10. WARUNKI REALIZACYJNE
Ze wzgledu na to iz znaczna cze$¢ istniejacych przylaczy wodociggowych nie jest naniesiona na mapy za-
sadnicze, a ich przebieg zostaly okreflone na podstawie wywiadu z wlascicielem / zarzadcg nieruchomosci
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wystapienia réznic pomiedzy rzeczywistym przebiegiem trasy a zatozeniami projek-
towymi (np. dodatkowe wyjscie wody z budynku).

Uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacja dysponentéw uzbrojenia. Nie wyklucza sig istnie-
nia innego nie zinwentaryzowanego uzbrojemia. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne aby ustali¢ kolizje.

Rze¢dne zaglebienia istniejacego uzbrojenia zostaly przyjete orientacyjnie dlatego przed przystapie-
niem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je wykopami kontrolnymi. Na etapie budowy nalezy wy-
kona¢ wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacjii gl¢bokosci posadowienia istniejace-
go uzbrojenia a w przypadku stwierdzenia rozbieznosci skorygowaé glebokosci oraz lokalizacje projekto-
wanego elementu w uzgodnieniu z projektantem.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykonywaé pod nadzorem dysponenta sieci zgodnie z wa-
runkami opisanymi w uzgodnieniach.

Prace w rejonie budynkow nalezy prowadzié¢ recznie, ze wzgledu na brak mozliwoéci zinwentaryzowa-
nia wszystkich istniejacych przylaczy i uzbrojenia sieci .

Na etapie budowy nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji istnie-
jacego uzbrojenia a w przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci lokalizacje projektowanego elementu w
uzgodnieniu z projektantem.
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2.9. CHARAKTERYSTYCZNE = PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW  (SIEG
WODOCIAGOWA)

W tabeli ponizej zestawiono dhugosci oraz wykonanie materialowe projektowanej sieci wodociagowej

TABELA 1. Zakres $rednic i dlugoéci, projektowanej sieci wodociggowe;:

Lp. |Srednica zewnetrzna material norma Dlugosé
4 Dz110mm PE100, SDR17, PN10 PN-EN 12201 800
6 Dz40mm PE100, SDR17, PN10 PN-EN 12201 4,5
EACZNIE: 804,5mb
2.10.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1, (ZGODNO$¢ Z
PRZEPISAMI BUDOWLANYMI, OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI NORMAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ) ZGODNIE Z § 11.2.PKT.2

Czgs¢ wodociggowa wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie budowy wodociagéw

a w szczegolnosci:

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna, Oznaczenia graficzne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociaggowych
1 0gélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczanin przez
przeplyw zwrotny

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

- PN-91/B-10728 Studzienki wodociagowe

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne.
Warunki techniczne wykonania

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z nie zmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (zmiana Az1:2004).

- PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Postanowienia ogélne.

- PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi

wymagania.

PN-EN 12201. Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji

deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE),

Przedmiotowa Inwestycja jest inwestycja liniows zasilajaca w wode budynki i obiekty z terenu objetego za-
kresem projektu poprzez projektowana podziemna sie¢ wodociggowa. Projektowane odcinki sieci wodociago-
wej wlaczone zostang do istniejacej na terenie miasta sieci.

Projektowany sposéb zagospodarowania terenu: budowa podziemnego rurociagu wraz z uzbrojeniem, w
gruncie, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczacymi odleglosci pionowych
i poziomych od obiektow i sieci istnigjacych,

Tras¢ wodociagu zaprojektowano w dostosowaniu do: istniejacej lub przewidywanej zabudowy, drég, ogro-
dzefi, urzadzefi energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnieti i warunkéw wiascicieli terendéw, mediéw i
posesji.
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2.11. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO () ZGODNIE Z § 5 PKT
11.2. 3).

Wodociag zaprojektowano z rur tworzywowych PE100 , PN16. Jako system wykonania polaczen na sieci
przyjeto zgrzewanie doczotowe, natomiast odgalezienia oraz wezly polaczeniowe zaprojektowano z uzyciem
muf elekirooporowych. W obrebie wezléw armaturowych zaprojektowano polaczenia zgrzewane, przy uzyciu
muf elektrooporowych oraz tulei komnierzowych z komierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termo-
kurczliwej. Zasuwy odcinajgce sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kotierzowe.

Rury wodociagowe:

Do budowy wodociagu nalezy stosowaé rury tworzywowe z PE100, SDR17, PN10 o w zakresie §rednic: Dz315,
Dz225, Dz160, Dz110 Dz90, Dz40. Rury w technologii przewiertowej powinny by¢ typu RC lub TS.
Stosowane rurociagi spetnia¢ musza wymogi normy PN-EN 12201 oraz posiada¢ atest PZH.

Zasuwy odcinajace:
Jako zasuwy odcinajace zaprojektowano zasuwy klinowe, kolierzowa z o-ringiem o $rednicy minimalne;

DN150 z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN16.

Hydranty:

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiadaé: aprobate techniczng, atest higieniczny
Panstwowego Zakladu Higieny, $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w ochronie przeciwpozaro-
wej.

KOSTRUKCJA SIECI - WYTYCZNE REALIZACYJNE ROBOTY WYKOPOWE

Roboty przvgotowawcze:

Trasg projektowanych wodociggéw nalezy wytyczyé na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzglednia-
jac faktyczny przebieg przewodéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych. Usytuowa-
nie trasy wodociagéw w terenie gdzie brak jest statych punktéw dowiazania wymaga wytyczenia geodezyjnego.

Roboty przygotowawcze:

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami pafistwowymi i branzowymi oraz warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na
czas prowadzenia rob6t oraz docelowo nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu uzytkujacego
przewdd znajdujacy si¢ w sasiedztwie prowadzonych robot.

Inwentarvzacja istniejacvch urzadzen uzbrojenia terenu

Poszczegolne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu okreslone zosta-

1y przez uzytkownikéw orientacyjnie. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do robét konieczne jest
wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktadnego zlokalizowania przewodéw podziemnych znajdujacych sie na
trasie wodociggow.
Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewodéw w stosunku do zatozonych w
projekcie moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty niwelety projektowanego rurociggu. Moze to réwniez dotyczy¢ usy-
tuowania poziomego trasy. UsciSlenie przebiegu trasy rurociggu na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero
po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Wa-
runki wykonywania prac w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia terenu precyzujg uzgodnienia branzowe dotaczo-
ne do projektu.

Roboty ziemne i odwodnienie wykopéw

Zaprojektowano montaz rurociagéw w wykopie, przy szerokosci dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na ktérych
rurociag nowy i stary znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci nalezy liczy¢ sie z poszerzeniem wykopu.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia nalezy stosowaé typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnien.
W przypadku duzego naplywu wéd gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wy-
kopu za pomocg saczkéw. Rzeczywiste warunki w zakresie wod gruntowych beda podlega¢ weryfikacji podczas
trwania prac wykonawczych.
Wykopy nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne, z pelnym deskowaniem. Dopuszcza sie w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru deskowane azurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem
deskowan systemowych pograzalnych.
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Wymagane jest barierkowanie wykopu na catej dlugosci — rurociag bedzie ukladany na terenie osiedla miesz-
kaniowego. W celu dojscia do posesji nalezy wykona¢ tymczasowe kladki.

Zaprojektowano nastepujacy tryb przygotowania podloza :
Wykopy mechaniczne nalezy prowadzi¢ na poziomie 30 cm powyzej rzednej dna wykopu, dalej prowadzié¢ wy-
kopy recznie przygotowujac przestrzen pod podsypke.

W przypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego poziomu, skruszony grunt nalezy usunaé z wy-
kopu, a przestrzen wolng wypei¢ dobrze zageszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwe gruntu
organicznego nalezy ja wybraé az do gruntu stalego, a przestrzen wypemié dobrze zageszczonym piaskiem,
zwirem lub thuczniem.

Podloze (podsypka piaskowa) powinno by¢ tak wyprofilowane aby rura spoczywala na nim jedng czwarta
powierzchni (zatozono wyprofilowanie do kata opasania 90°). Wymagana grubosé¢ podsypki 20 cm. Jako pod-
sypke nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, ktéry nie powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu. Oklad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej stro-
nie wykopu w odleglosci co najmniej 0,60m od krawedzi wykopu poza klinem odtamu wykopu.

Montaz wodociggu
Zaklada si¢ wykonanie wodociagu z rur PEHD — PN16, natomiast dla przewiertéw sterowanych zastosowa-

nie rurociaggdw ze $cianka wzmocniong trGjwarstwowych, Montaz powinien byé prowadzony przy temperatu-
rach zewngtrznych w granicach od +5 do +30°C.

Laczenie — metodg zgrzewania doczolowego, ksztaltek elektrooporowych oraz w obrebie weziéw armaturowych
na kohierze. Dla zmiany kierunkéw przewidziano instalacje tukow z PE (typowych i nietypowych). Przylacza
zaprojektowano na bazie tréjnikéw z PE oraz. Montaz powinien by¢ prowadzony przy temperaturach zewnetrz-
nych w granicach od +5 do +30°C.

Laczenie odcinkéw rur mozna wykonywaé poza wykopem i opuszcza¢ do wykopu rurocigg juz zmontowany
odcinkami.

Wyloty rur podczas uktadania przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Montaz rur polietylenowych rur i ksztaltek polietylenowych.
Zaprojektowano 1aczenie odcinkéw rur polietylenowych poprzez zgrzewanie. Zgrzewaé ze sobg mozna tylko

rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci plynigcia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.
Kazdorazowo nalezy stosowa¢ si¢ do szczegdétowych instrukeji montazu producenta rur i ksztattek stosowanych
do budowy wodociagu

Préba szczelnosci.

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ziacz rurociggu z PE nalezy przeprowadzié
prébe ci$nieniowo — hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochron-
nej z podbiciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw.

Wymagania odnoscie szczelno$ci rurociagu ujete sa w normie: PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrz-
ne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelno$ci przewodu. Wymagane
minimalne ci$nienie probne stanowi 1,5 krotna warto$¢ cisnienia roboczego.

Plukanie rurociagu przed oddaniem do eksploatacji
Wybudowane i odebrane wodociagi przed oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu woda,

przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Szczegolto-
we warunki prowadzenia ptukania, a w szczeg6lnosci dezynfekcji, nalezy uzgodni¢ z wlascicielem sieci odbiera-
Jjacym dany odcinek wodociagu do eksploatacji.

Sposéb ukladania tasmy identyfikacyino - ostrzegawczej
Metalizowang tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza nalezy ulozy¢ 70 cm nad wodociagiem. Tasma powinna

zosta¢ tak potozona aby posiadala stycznosé z zasuwa lub jej armaturg w nastepujacy sposéb : dla przypadku
gdy zastosowano zasuwy komierzowe tasme nalezy przymocowaé do zasuw przykrecajac ja pod srube laczaca
kotnierze z zastosowaniem podkladek w przypadku przylaczy gdzie zastosowano zasuwy do przytaczy domo-
wych DN 11/4 > - 2” lub zasuw koierzowych — ta$me nalezy wlozy¢ wzdhuz obudowy teleskopowej zasuwy,
przymocowa¢ do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawaé

Zasypanie (zamkniecie) wykopu :
Po pozytywnie probie szczelnosci nalezy:
- uzupehi¢ zasypke wokot ztacz (piaskiem) i zagescié ja ubijakami drewnianymi
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- wykona¢ zasypke do poziomu 20 cm powyzej powierzchni rury. Jako zasypke nalezy stosowaé piasek grubo-
ziamisty wg normy PN-74/B-02480.

Zasypke nalezy zaggszczaé poprzez ubijanie warstwami co 20 cm. Zasypka musi byé wykonana z materialow
i w taki sposob, aby spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (w szczeg6lnosci dotyczy terenéw utwar-
dzonych oraz drog). Wypekienie moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego zageszczonego jezeli spenia warunki
nosnosci.

Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociagu.
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:
» warstwy ochronnej rury — obsypki,
= warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Zasyp kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
= etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcink6w na ztaczach,
= etap II — po prébie szczelnosci zkgez rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polgczef,
=etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérke odeskowari i rozpdr $cian wykopu.
Warstwa ochronna, obsypka
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, $rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Wykonanie obsypki:
* obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,3 m nad rura;
® obsypke wykonywac warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe;
*dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypemhiat
przestrzen pod rura;
® zageszezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach;
= stopien zaggszczenia obsypki powinien okreslaé projekt,
®bardzo wazne jest zaggszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktére nalezy wykonaé przy
uzyciu pobijakéw drewnianych.
Zalecenia dotyczace stopnia zaggszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociagiem:
*dla przewodéw umieszczonych pod drogami powinien byé nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej
wartoéci modutu Proctora;
=okoto 90% w przypadku wykopéw powyzej 4 metréw;
= 85% w pozostatych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie.
W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszczaé nad wykonywang siecig sanitarng specjalng tasme
sygnalizacyjng. Do czasu prowadzenia prob szczelnosci ziacza powinny byé odkryte.
Zasyp wykopu
Zasypanie wykopéw nalezy rozpocza¢ po wykonaniu pelnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia
zageszezenia obsypki oraz po pozytywnym wyniku proby szczelnosei przylaczanych wodociaggéw. Zasypywanie
nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na
odcinku strefy niebezpieczne;j.
Materiat jaki mozna uzy¢ do zasypki to material pochodzacy z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadajacy
wymaganlom gruntu stosowanego do zasypu gruntéw wg zalecen zawartych w projekcie techmcznym Srednica
ziaren materiatu uzytego do zasypania wykopu nie powinna przekracza¢ 30mm. Nie powinno sie zrzucaé do
wykopu kamieni i odlamkéw skal, gruzu o ostrych krawedziach i wigkszych rozmiarach, ktére spadajac do
wykopu moga uszkodzi¢ rurocigg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rure. Grunt nie
moze by¢ zmarznigty i zbrylowany, dlatego tez przed zasypaniem wykopu odklad gruntu powinien byé
szczegdlowo sprawdzony.
Dla kanaléw w drogach nalezy wykona¢ zasypke piaskiem lub pospélke w zalezno$ci od uzgodnien z
administratorem drogi do wysokosci warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejacego.
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i nalezy prowadzi¢ ja warstwami, z zageszczaniem co 20 cm.
Zaggszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z normg BN-
77/8931-12:
»wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92
» Wskaznik zageszczenia materialu zasypowego zabudowywanego poza drogg Is= 0.85
Dopuszcza si¢ okreslenie wskaznika zaggszczenia metoda obcigzen plytowych. Przy okresleniu modutéw
odksztalcenia nalezy spetni¢ warunek I< 2,2 E2 > 60 Mpa.
Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiagnigta przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
warto$ci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania §rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.
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Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej:

= w gruntach niespoistych +2% i -2%

*w gruntach mato i §rednio spoistych +0% i -2%

= w mieszaninach popiotowo — zuzlowych +2% i -4%
Gdy jest mniejsza niz 0,8 wilgotnosci optymalnej - zageszczana warstwe polewaé wodg, gdy wieksza niz 1,2 -
przesuszy¢ grunt w spos6b naturalny lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenujacej umozliwiajac odptyw nadmiaru wody lub ulepszenie
dodatkiem wapna hydratyzowanego badZ popiotéw lotnych).
Przed przystgpieniem do wykonania dalszych warstw nalezy zglosi¢ do odbioru podtoze drogi wpisem do
Dziennika Budowy.
Odwodnienie pasa rob6t: niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych
ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych poza obszar robét ziemnych tak aby
zabezpieczy¢ grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania
robét ziemnych, aby powierzchniom gruntu nada¢ w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.
Grubos¢ warstw zaggszczanego w nasypie gruntu nalezy okresli¢é do§wiadczalnie przy prébnym zageszczeniu
stosowanym sprzetem, a orientacyjnie nie powinna przekraczaé:

® przy zaggszczaniu recznym ~ 15 cm,

® przy zageszczaniu walcami — 20 cm,

" przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm

" Jednoczednie z zasypywaniem kanalu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.
Zaleca si¢ wykonywanie rob6t przy sprzyjajacych warunkach pogodowych. Po ukoficzeniu zasypywania
wykopu, teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowaé.

Plantowanie i humusowanie terenu

Teren znajdujacy si¢ w bezposrednim sasiedztwie robdt nalezy uzupehié humusem, splantowaé, wyréwnaé i
obsiac trawg. Teren pod zielefi musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen. Ziemia urodzajna powinna byé
rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy nalezy watowaé walem gladkim a potem walem z kolczatka lub zagrabié, siew
powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.

Odtworzenie rowow przydroznych
Istniejace rowy przydrozne jezeli uzgodnienia nie stanowia inaczej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

KOSTRUKCJA SIECI - WYTYCZNE REALIZACYJNE METODY BEZWYKOPOWE

Sprzet
Do przewiertéw horyzontalnych nalezy stosowaé specjalistyczne wiertnie dostosowane do $rednicy rurociagu

oraz warunkéw gruntowych, w ktérych prowadzony bedzie przewiert. Wiertnie z reguty sktadaja sie one z na-
stepujacych element6w:

- korpusu giéwnego - ztozonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdhuz ktérej glowica wiertnicza moze sie prze-
suwag; od ustawienia korpusu gléwnego zalezy kat wejscia, podstawy wiertnicy, zespolu napgdowego - silnika,
pomp hydraulicznych itd.,

- glowicy wiertniczej - poruszajacej si¢ w gore i w dot wzdtuz ramy gléwnej (korpusu gléwnego), za pomoca
napedu, najczesciej hydraulicznego, od ktérego mocy zalezy sita ciggnaca i pchajaca sprzetu. Glowica wiertni-
cza przenosi rowniez naped obrotowy na zerdzie wiertnicze. Prace wiertnicy uzupelnia system pluczki wiertni-
czej. Sklada si¢ on ze zbiornika pluczki bentonitowej, urzadzenia przygotowujacego phuczke, urzadzenia do
oczyszczania ptuczki z urobku, pompy ci$nieniowej do zatlaczania ptuczki. Dzigki zastosowaniu ptuczki wiert-
niczej mozliwa jest wydajna praca wiertnicy poprzez: urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzch-
ni¢, zmniejszenie oporéw tarcia, chtodzenie rurociagu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie $cianek
otworu wiertniczego, stabilizacje otworu.

Badania geologiczne

Warunki geologiczne znaczaco rzutujg na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszaja one zastosowanie odpo-
wiedniego sprzetu i ptuczki bentonitowej oraz pozwalajg wytyczyé trase rurociggu w optymalnym miejscu,
zmniejszajgc narazenie si¢ na niestabilno$¢ wierconego otworu lub napotkanie niesprzyjajacych formacji geolo-
gicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztéw, jakie niesie za sobg przeprowadzanie specjali-

20 P1917

6S



HROTOM

romanz nawnssniarl Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dia'zadania pn’;
«BUDOWA, PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W REJONIE ULICY STOBIKA WROBLEWSKIEGO”

stycznych badan geologicznych i geotechnicznych w rejonie przewiertu, pozwalaja one zoptymalizowaé prace
oraz unikna¢ kosztéw ewentualnych awarii sprzgtu. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykonane na trasie
rurociggu odwierty geologiczne. — ktére wykonawca bedzie mogt wykorzystaé do prac przewiertowych w przy-
padku niewystarczalnej ilosci odwiertéw wykonawca na wlasny koszt wykona dodatkowe sodowania

Dobér pluczki wiertniczej:

Pluczka wiertnicza stanowi roztwor wodny réznego rodzaju bentonitéw i dodatkéw uszlachetniajacych. Podczas
wiercenia pilotowego pluczka zwilza zaréwno zerdZ wiertta jak i cianki otworu, chtodzi $wider wraz ze znajdu-
Jjaca si¢ w poblizu sondg systemu sterowania, usuwa powstajace zwierciny poprzez wypltukiwanie, wypelnia,
stabilizuje i uszczelnia otwoér, a takze znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia si¢ kawern otworu woké! wiertla i
jego zerdzi. Podczas poszerzania otworu i same;j instalacji rurociagu puczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia sie
rozwiertaka badZ instalowanych rurociagéw. Dokladne rozpoznanie geologiczne pozwala wlasciwie dobraé
recepturg pluczki wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej wlasciwosci w warunkach przewiertu. Za
Jjako$¢ oraz dobdr pruczki wiertniczej odpowiada Wykonawca

Projektowanie planu i profilu przekroczenia

Ksztalt profilu przekroczenia przeszkody zalezy od kilku czynnikéw. Jednym z nich jest topografia terenu wokot
miejsca przewiertu, ktéra warunkuje jego dtugos¢ i glgbokosé. Przekroczenie wykonywane przy pomocy techni-
ki wiercen sterowanych rozpoczynaja si¢ i kofcza na powierzehni, a wigc instalowany rurociag przybiera ksztalt
tuku (tzw. luk swobodnych naprezeri). Zakres stosowanych w praktyce katéw wejécia wynosi 80-200, kat wyj-
Scia natomiast powinien wynosi¢ 60 - 120 zaleznie od $rednicy rurociagu. Dla rurociggéw o wigkszych sredni-
cach stosuje si¢ mniejsze katy, aby utatwi¢ operacje przeciagania przez otwér przewiertu. Odpowiedzialnosé, za
kazda zmiang przebiegu trasy rurociggu oraz jego glebokosci posadowienia ponosi wykonawca robét

System sterowania magnetycznego

Do sterowania wierceniem pilotowym nalezy uzyé systemu magnetycznego. Zasada dzialania jest wykorzysta-
nie naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez uklad czujnikéw w sondzie, rejestrujacych sktadowe
sit grawitacji pola magnetycznego. W skiad systemu Tensor, poza sonda wchodzi takze uktad sprzegajacy, kon-
sola wiertacza, komputer i drukarka.

Sonda jest umieszczona na poczatku przewodu wiertniczego wewnatrz niemagnetycznego obciaznika jak najbli-
2ej narzgdzia wiercacego, natomiast zasilanie i transmisja danych pomiarowych odbywa si¢ pojedynczym prze-
wodem elektrycznym, potaczonym z uktadem sprzggajacym. Pozostale elementy systemu znajduja si¢ w kabinie
sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne parametry polozenia sondy: azymut, inklinacje oraz orien-
tacj¢ narzedzia wiercacego z doktadnoscia do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do dyspo-
zycji wszelkie dane wys$wietlane na ekranie komputera.

System ten pozwala na stalg kontrole i dokumentowanie rzeczywistej trajektorii przewiertu. Wydruk uzyskany z
tego systemu moze stuzy¢ do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi potwierdzenie wykonania
zadania o zalozonych i $cisle kontrolowanych parametrach. Pomocniczy system sterowania Tru-Track uzywany
Jest w sytuacji silnych zaklécen magnetycznych i dziala na zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjal-
nej petli usytuowanej wzgledem trajektorii przewiertu. System ten jest praktycznie niewrazliwy na zaktocenia i
stosuje si¢ go w celu korygowania wskazania podstawowego ukladu sterowania.

Nieograniczona glebokos¢ wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na wykonywanie
przekroczen na dowolnej i optymalnej rzgdnej uwarunkowanej budowa geologiczna, glebokoscig przeszkody
wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy tez zyczeniami Inwestora Mozliwosci wykonania precyzyjnego prze-
wiertu pilotowego przy uzyciu systemu Tensor sa daleko wigksze niz innymi systemami (systemy radiowe), co
wynika nie tylko z ograniczonej glebokosci dzialania tych sond, ale réwniez ze znacznie mniejszej precyzji po-
miaréw i braku niezmiernie istotnego parametru, jakim jest azymut. Dotyczy to przede wszystkim przewiertéw
glebokich, wykonywanych po fuku w poziomie, czy majacych na celu posadowienie w otworze rurociagéw
stalowych o duzych $rednicach.

VWiercenie otworu pilotowego

Otwor pilotowy jest wykonywany wzdtuz wstepne okreslonego profilu, zgodnie z ktérym dokonuje sie zmian
azymutu i pochylenia tak, aby pozosta¢ na wytyczonej trasie. Zwykle uzywa si¢ dwéch metod wiercenia otworu
pilotowego:

- Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla migkkich formacji geologicznych,

- Wewnatrz-otworowy silnik napedzany przez pluczke wiertnicza stosowany dla twardszych formacji jak pia-
skowce, tupki, wapienie i granity.

Rozwiercanie otworu pilotowego i instalacia rurociagu

Po wykonaniu i akceptacji otworu pilotowego do zerdzi wiertniczej, w punkcie wyjécia dotaczane sa kolejno
rozwiertaki o Srednicy finalnej 0 30% wigkszej niz zewnetrzna srednica instalowanego rurociggu. W tym etapie
réwniez duza role odgrywa odpowiednio dobrana pluczka bentonitowa. Gdy rozwiertaki obracane zerdziami
wiertniczymi zostang przeciagnigte przez caly otwor, az do punktu wejécia, otwér jest gotowy do instalacji ruro-
ciaggu. Podczas gdy rurociag jest weiggany do otworu, zerdziami wiertniczymi zattacza si¢ puczke przez obraca-
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Jacy si¢ rozwiertak, polaczony z weigganym rurociagiem za pomoca kretlika. Po dojsciu rozwiertaka do punktu
wejscia instalacja jest zakonczona

UWAGA: Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod bezwykopowych.

2.12W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW
NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, A W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH

Nie dotyczy projektu budowlanego.

213.W STOSUNKU DO OBIEKTU USLUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO (LUB
TECHNICZNEGO — PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI.

Nie dotyczy projektu -budowlanego.

2.14.W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW
TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA
TECHNICZNO — BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE
ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH.

Teren objety opracowaniem jest silnie zurbanizowany. Na omawianym terenie znajduja sig sieci:
e  Wodociggowa miejska

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja ogdlnosplawna

Kanalizacja sanitarna

Telekomunikacyjna

Energetyczna

Gazowa

Cieptownicza

Oraz inne sieci lokalne np. sieé internetowa

Prace w obr¢bie wszelkiej infrastruktury podziemnej nalezy prowadzié¢ zgodnie z wytycznymi administratora
sieci.

Projektowany wodociag zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy istniejgce zagospodarowanie terenu.
Przebiegi tras wodociggowych pokazano na rysunkach w czesci rysunkowej projektu architektoniczno — budow-
lanego. Dla projektowanego wodociagu strefa ochronna wynosi 1,0m

2.15.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, A W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN
BUDOWLANYCH: SANITARNYCH, GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH, (...) A
TAKZE SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI | PUNKTY POMIAROWE, ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
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INSTALACJI ORAZ WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z UZASADNIENIEM WYBORU |
WIELKOSCI URZADZEN BUDOWLANYCH.

- Nie dotyczy projektu -budowlanego.

2.16.ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO UZYTKOWA, DECYDUJACA O
PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH.

Zaprojektowany wodocigg uwzglednia wzajemne polozenie w stosunku do uzbrojenia istniejacego. W miej-
scach skrzyzowan zastosowano rury ochronne oraz inne sposoby zabezpieczenia urzadzen wynikajace z uzgod-
nien z dysponentami sieci.

W zakresie kabli i sieci elektroenergetycznych skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji nalezy wyko-
na¢ zgodnie z norma PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

W zakresie sieci telekomunikacyjnych wszelkie prace prowadzi¢ pod specjalistycznym nadzorem pracownika
KPRT na warunkach odptatnych oraz zgodnie z normami zaktadowymi ZN-96 TP S.A.-004, ZN — 96 TP S.A. -
025

W zakresie sieci gazowych zabezpieczenia sieci nalezy wykona¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw nr 139 z 1995r,
Dziennikiem Ustaw nr 97 z 2001r. oraz Polska Normg PN-91 M—34501.

Skrzyzowania z siecig gazowa :

1. W przebiegu liniowym odlegloé¢ projektowanych przewodéw wodociggowych majacych polaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, od istniejgcych gazociggéw $redniego cisnienia, powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,5m.

2. W przebiegu liniowym odlegtos¢ projektowanych przewodéw wodociggowych nie majacych
polaczenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, od istniejacych gazociaggéw $redniego cisnienia, powinna
by¢ nie mniejsza niz 1,0m.

3. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewodéw wodociagéw z trasg istniejacych gazociggéw
odleglo$¢ pionowa pomigdzy skrajami krawedzi krzyzujacych si¢ przewodéw powinna by¢ mniejsza niz 0,2m.

4. W migjscach skrzyzowan trasy projektowanych przewodow wodociaggéw z trasg istniejacych gazociagéw
na wodociag nalezy zalozyé rure ochronng

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi :

Kabel elekiroenergetyczny nN, bedacy w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza o obiektu linio-
wego (wodociagu ).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami energetycznymi . nalezy wyko-
na¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dokladne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalié za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Nalezy zachowa¢ minimalng odleglo$¢ projektowanych sieci podziemnych od istniejacych shupéw linii

energetycznych:
-1m dla linii nN,
-2m dla linii SN,
Skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z zatagczonym do projektu rysunkiem

Skrzyzowanie z rowem przydroznym wykona¢ metoda przekopu z odtworzeniem rowu zgodnie ze stanem istnie-
Jjacym na czas wykonywania przekopu zapewni¢ przeplyw w rowie poprzez zabudowe tymczasowej rury prze-
pustowej

2.17.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZA
WYJATKIEM OBIEKTOW WYMIENIONYCH W ART. 20 UST. 3 PKT. 2 (...)
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Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.

2.18. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE (...) (ART. 11, UST.10 PKT. A DO E)

Dane techniczne okreslajace technologie oraz zakres rob6ét opisano w pkt. 2.10: Uktad konstrukcyjny obiektu
budowlanego (...) zgodnie z § 5 pkt 11.2. 3).

Na etapie realizacji wodociggu wymieni¢ nalezy nastepujace przewidywane rodzaje zagrozen dla srodowiska,
wynikajacych z prowadzenia rob6t budowlanych:
* Emisja halasu o zwigkszonym natezeniu w trakcie realizacji sieci wodociagowej, wystepujaca glownie
przy pracy transportu samochodowego oraz maszyn i urzadzen na budowie, nie przekraczajaca 95 dBA.
*Drgania mechaniczne, wstrzasy, infradzwigki i ultradiwieki towarzyszace zjawisku hatasu wytwa-
rzane przez pojazdy i maszyny pracujgce przy realizacji wykopow i pracach montazowych.
= Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane do atmosfery, pochodzace ze spalania benzyny i ropy
w silnikach samochodéw pracujacych przy realizacji wykopow i pracach montazowych, a takze wynika-
Jace z prowadzenia rob6t ziemnych i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pyl),
rozgrzewania mas bitumicznych przy odtwarzaniu nawierzchni drog.
®Odpady zwigzane z pracami ziemnymi, wytwarzane np. przy rozbiérkach nawierzchni asfaltowych,
skrawki niewykorzystanych rur, odpady opakowaniowe, odpady zwiazane z uzytkowaniem sprze¢tu bu-
dowlanego, odpady powstajace w czesci socjalnej pracownikéw budowy (puszki, butelki, papiery itp.).
= Scieki socjalne, technologiczne, opadowe powstajace przy:
o probach szczelnosci,
o  splukiwaniw/zraszaniu nawierzchni utwardzonych (drég asfaltowych, chodnikéw),
o celach bytowo-socjalnych.
Na etapie eksploatacji projektowanych rurociagéw nie przewiduje si¢ znaczacych iloci wprowadzanych sub-
stancji lub energii do srodowiska.

2.19. WARUNKI OCHRONY P. POZ. OKRESLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH.

Nie dotyczy projektowanego obiektu budowlanego.
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Inwestor;

GMINA KOBIOR ul. KOBIORSKA 5, 43-210 KOBIOR

Jednostka Projektowa:

EROQOTONL TOMASZ NAWIESNIAK, ul. Gen. St. Maczka 9/15, 43-300 Bielsko - Biala

Zadanie (nazwa obiektu budowlanego):

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH NA TERENIE GMINY KOBIOR
Rejon vlic Wréblewskiego, Kwiatowej

Nazwa opracowania:

Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem za-
gospodarowania terenu dla zadania pn.: ,,BUPOWA, SIECI
WODOCIAGOWEJ W REJONIE UL STOBIKA WROBLEWSKIEGO

INFORMACJA BIOZ

Nr projektu:

P1917/2

KATEGORIA OBIELKTU

XXVI

Dziatki inwestycyjne:
1757/127

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Autor projektu:

mgr inz. Tomasz Nawie$niak

Branza:

INSTALACYJNA WOD. - KAN.
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3. INFORMACJA BIOZ.

1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszezegélnych obiektow.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzgtem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopow,

roboty montazowe — sie¢ gléwna i przylacza — przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementéw sieci wodociagowej w budynkach i obiektach,

proby szczelnosci i plukanie sieci,

zasypywanie wykopOw z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

budynki mieszkalne,

ogrodzenia posesji,

istniejace uzbrojenie nadziemne (shupy i inne),
drogi, chodniki, krawezniki.

3.Elementy zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-

wia ludzi.

e budynki,
e  studnie,
e shipy.

4.Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen
oraz migjsce i czas ich wystapienia.

zblizenie si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
koparek i innych urzadzen ruchomych,

wywrocenie, zsunigcie, rozsunigeie si¢ lub spadnigcie skfadowanych wyrobéw i urzadzen,

tworzenie si¢ nawiséw gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,

przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka,

przebywanie 0s6b postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsuwaniem),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w migjscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

pochwycenie koficzyny gérnej lub koniczyny dolnej przez naped maszyn i urzadzen technicznych (brak
pelnej ostony napedu),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

S.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

szkolenje pracownikow w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby
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zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeristwa i higieny
pracy dotyczacych:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szezegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniaja-
ce bezpieczng i sprawng kemunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

wykonanie drog, wyjsé i przejsé dla pieszych,
stosowanie odpowiednich materialéw i urzadzen,
wlasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,
o$wietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przejsé i stref
niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocg) w
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
wiasciwa organizacja stanowiska pracy,
- usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego skladowisk materialoéw i wyrobéw,
- odpowiednie przejécia i dojscia,
- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,
- oznaczenie niebezpieczenstw,
zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikow,
przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupeliany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepisow bhp,
wlasciwa organizacja pracy,
sprawowanie nadzoru,
niezwloczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw przez osobe kierujaca pracownikami oraz podjecie dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia,
prowadzenie robét ziemnych w bezpiecznej odleglosci i w odpowiedni sposdb, na podstawie projektu
okreflajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiegu
prowadzonych prac,
wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m przez co najmniej dwie
osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych poprzez deskowanie,
wykonanie zej$¢ do wykopu o glebokosci wiekszej niz 1,0 m co 20,0 m,
nie dopuszczenie do tworzenia nawiséw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,
zakaz opierania skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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