
PRZEBUDOWA UL. WRÓBLEWSKIEGO - ZADANIE II +uzupełniającePRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 „Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku pomiędzy ulicami Przelotową i Błękitną”

1.1 Ciąg główny drogi
1.1.

1
Roboty przygotowawcze

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagór-
kowatym lub podgórskim

km

0.295 km 0.30
RAZEM 0.30

1.1.
2

Roboty drogowe

1.1.
2.1

Roboty ziemne

2
d.1.
1.2.

1

KNR 2-01
0206-05

Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o po-
jemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do
5t na odległość do 1,0km
POSZERZENIA PASA JEZDNEGO

m3

obliczenie 195*0.33 m3 64.35
RAZEM 64.35

3
d.1.
1.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej

m3

obliczenie 195*0.33 m3 64.35
RAZEM 64.35

4
d.1.
1.2.

1

Opłata za składowanie i/lub utyliazcję ziemi m3

obliczenie 195*0.33 m3 64.35
RAZEM 64.35

1.1.
2.2

Przebudowa drogi

1.1.
2.2.

1

Poszerzenie drogi wraz z podbudową

5
d.1.
1.2.
2.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm m

85 m 85.00
RAZEM 85.00

6
d.1.
1.2.
2.1

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowa-
nie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - śr.gr.3cm

m2

obliczenie 2*85*0.1 m2 17.00
RAZEM 17.00

7
d.1.
1.2.
2.1

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej - następne 4km - krotność 9

m3

obliczenie 170*0.1*0.03 m3 0.51
RAZEM 0.51

8
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-31
0103-02

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni w gruncie kategorii III-IV

m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

9
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-31
0114-05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm

m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

10
d.1.
1.2.
2.1

KNR 2-31
0114-06

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu
15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 10

m2

190 m2 190.00
RAZEM 190.00

1.1.
2.2.

2

Droga wraz z pozostałymi robotami nawierzchniowymi

1
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11

d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowa-
nie nawierzchni bitumicznej o grubości do 4cm - śr.gr.3cm

m2

265.5 m2 265.50
RAZEM 265.50

12
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 1
0208-02

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi 5-10 t, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej - następne 4km - krotność 9

m3

obliczenie 265.5*0.03 m3 7.97
RAZEM 7.97

13
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2

m2

295*4.5+20 m2 1347.50
RAZEM 1347.50

14
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową t

obliczenie 1347.5*0.03*2.5 t 101.06
RAZEM 101.06

15
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 6
0308-07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do
5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność = 10

t

obliczenie 1347.5*0.03*2.5 t 101.06
RAZEM 101.06

16
d.1.
1.2.
2.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub
nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2

m2

1347.5 m2 1347.50
RAZEM 1347.50

17
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną
afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

m2

1347.5 m2 1347.50
RAZEM 1347.50

18
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną
afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu- warstwa
ścieralna z betonu asfaltowego
Krotność = 2

m2

1347.5 m2 1347.50
RAZEM 1347.50

19
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 6
0308-07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do
5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność = 10

t

obliczenie 1347.5*0.05*2.5 t 168.44
RAZEM 168.44

20
d.1.
1.2.
2.2

KNCK 1
1201-05

Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego m2

obliczenie 295*1*0.5 m2 147.50
RAZEM 147.50

21
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

295 m 295.00
RAZEM 295.00

22
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

m

295 m 295.00
RAZEM 295.00

2
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23

d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

obliczenie 0.052*295 m3 15.34
RAZEM 15.34

24
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 23 cm głębokości
koryta

m2

295.0*0.6 m2 177.00
RAZEM 177.00

25
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2

295.0*0.6 m2 177.00
RAZEM 177.00

26
d.1.
1.2.
2.2

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2
km

m3

177.0*0.23 m3 40.71
RAZEM 40.71

27
d.1.
1.2.
2.2

KNNR 6
0502-03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - POBOCZE

m2

295.0*0.6 m2 177.00
RAZEM 177.00

1.2 Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu
28

d.1.
2

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z projektem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Obsługa geodezyjna budowy
29

d.1.
3

,,Obsługa geodezyjna budowy" - wytyczenie punktów głównych i założenie reperów
roboczych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.4 Zaplecze wykonawcy , zabezpieczenie robót i wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu
30

d.1.
4

Zaplecze wykonawcy ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

31
d.1.

4

Zabezpieczenie miejsca robót : taśmy ostrzegawcze , tablice informacyjne i wygro-
dzenia

ryczałt

1 ryczałt 1.00
RAZEM 1.00

2 Roboty konieczne do wykonania w ramach zadania 2, nie objęte wnioskiem o dotację
32
d.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
FREZOWANIE NAWIERZCHNI GR. 3 CM NA ODCINKU km 0+593,5 DO km 0+
823,8 oraz km 0+823,8 DO km 0+887,0

m2

230.30*4.20 m2 967.26
-230.30*0.80 m2 -184.24
-63.20*(4.20-0.80) m2 -214.88

skrzyżowanie (14+23+6)*4.20+17.42*2+7.74*2 m2 230.92
RAZEM 799.06

33
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
WYWÓZ MATERIAŁU Z FREZOWANIA NA ODLEGŁOŚĆ 5 km
Krotność = 4

m3

799.06*0.03 m3 23.97
RAZEM 23.97

34
d.2

KNCK-1
0101-05

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat.II-IV na glebok. do 10 cm

m2

799.06+63.20*(4.20-0.80)+295*0.3 m2 1102.44
RAZEM 1102.44

3
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35
d.2

KNCK-1
0101-06

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
kat.II-IV - dalsze 5 cm glebokosci
WYKONANIE KORYTA NA GŁ. 18 cm
Krotność = 1.6

m2

799.06+63.20*(4.20-0.80)+295*0.3 m2 1102.44
RAZEM 1102.44

36
d.2

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2
km
WYWÓZ MATERIAŁU Z KORYTOWANIA

m3

1102.44*0.18 m3 198.44
RAZEM 198.44

37
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

1102.44 m2 1102.44
RAZEM 1102.44

38
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

0.052*(17.8+18.5+26) m3 3.24
RAZEM 3.24

39
d.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm W STREFIE
SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁĘKITNĄ

m

14.3+3.5 m 17.80
RAZEM 17.80

40
d.2

KNR 2-31
0813-03
analogia

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO NA ŁAWIE BETONOWEJ NA
ODCINKU km 0+575 do km 0+5935

m

18.5 m 18.50
RAZEM 18.50

41
d.2

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm, UŁOŻENIE
KRAWĘŻNIKA Z ROZBIÓRKI

m

18.5 m 18.50
RAZEM 18.50

42
d.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
UŁOŻENIE KRAWĘŻNIKA NA ODCINKU km 0+600 do km 0+626

m

26 m 26.00
RAZEM 26.00

43
d.2

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2
km

m3

0.2*(14*0.5*2.5) m3 3.50
RAZEM 3.50

44
d.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12
cm

m2

14*0.5*2.5 m2 17.50
RAZEM 17.50

45
d.2

KNNR 6
0502-03
analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONO-
WEJ W STREFIE SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁĘKITNĄ

m2

14*0.5*2.5 m2 17.50
RAZEM 17.50

46
d.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm
STREFA SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁĘKITNĄ

m2

230.92 m2 230.92
RAZEM 230.92

47
d.2

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

230.92 m2 230.92
RAZEM 230.92

48
d.2

KNNR 6
0308-07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem do
5t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotność = 10

t

obliczenie 230.92*0.08*2.5 t 46.18
RAZEM 46.18

49
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
10 szt WŁAZÓW TELESKOPOWYCH

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

4
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50
d.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
4szt. WPUSTÓW ULICZNYCH

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

5
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