
PRZEBUDOWA UL BARTNICZEJ.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.5 km 0.500
RAZEM 0.500

2 KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.III-IV

m

499*0,30*0,40=59,88 m3
499 m 499.000

RAZEM 499.000
3 KNR AT-03

0102-02/03
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

40*2.0 m2 80.000
RAZEM 80.000

4 KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

499*0.052 m3 25.948
RAZEM 25.948

5 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej - krawęż-
nik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

m

499 m 499.000
RAZEM 499.000

6 KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

obliczone z profilu
80.25 t 80.250

RAZEM 80.250
7 KNR 2-31

0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

2250.00 m2 2250.000
RAZEM 2250.000

8 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

2250.00 m2 2250.000
RAZEM 2250.000

9 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 3 km

m3

59.88+(40*2.0*0.05) m3 63.880
RAZEM 63.880

10 KNR 2-31
1406-03
analogia +
kalkulacja in-
dywidualna

Regulacja pionowa studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - regulacja z wy-
mianą pokrywy nastudziennej żelbetowej śr. 1200 mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

11 KNR 2-31
1406-03
analogia +
kalkulacja in-
dywidualna

Regulacja pionowa studni rewizyjnych - regulacja z wymianą pokrywy nastu-
dziennej i włazu żeliwnego średniego

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

13 KNR 2-18
0625-02

Budowa nowych wpustów ulicznych gł. 1,5 m z rur betonowych śr. 500 mm -
Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

14 KNNR 11
0505-01

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm m

5*1.5 m 7.500
RAZEM 7.500

15 KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku - wykopy
ręczne 40%

m3

0.4*5*1.5*[PoleKołaD(0.9)+1.5*0.8] m3 5.508
RAZEM 5.508

16 KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od-
kład w gruncie kat. III - mechanicznie 60%

m3
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0.6*5*[1.5*PoleKołaD(0.9)+1.5*1.5*0.8] m3 8.261

RAZEM 8.261
17 KNR 2-01

0320-0201
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - ręcznie 40%

m3

0.4*[(5.508+8.261)-(5*1.5*PoleKołaD(0.5)+5*1.5*ObwódKołaD(0.1))] m3 3.977
RAZEM 3.977

18 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III- mechanicznie 60%

m3

0.6*[(5.508+8.261)-(5*1.5*PoleKołaD(0.5)+5*1.5*ObwódKołaD(0.1))] m3 5.965
RAZEM 5.965

19 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

(5.508+8.261)-(3.977+5.965) m3 3.827
RAZEM 3.827
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