
PRZEBUDOWA UL WRÓBLEWSKIEGO NA ODCINKU DO KM 0+593,50PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 „Przebudowa ulicy Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku km 0+0,00 do km 0+593,50”

1.1 Roboty na odcinku A-C (ciąg główny)
1

d.1.
1

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-
IV

m

(593.50-10.0-15.0)+36.50+7.85+3.00+7.85+3.00+2.00+3*7.85 m 652.25
RAZEM 652.25

2
d.1.

1

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

m

652.50 m 652.50
RAZEM 652.50

3
d.1.

1

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

obliczenie 0.052*652.25 m3 33.92
RAZEM 33.92

4
d.1.

1

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

(652.25-11)*4.60+(6.50+16.0)*0.5*11.0+(6.30-5.70)*0.50*11.00+(5.70-4.60)*0.50*
33.00+(5.00-4.60)*0.50*27.00+123.00*0.40

m2 3149.55

RAZEM 3149.55
5

d.1.
1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

16.0*4.0+41.0*3.0+40.0*3.0+25.0*3.0+20.0*3.0 m2 442.00
RAZEM 442.00

6
d.1.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

obliczenie 442.00*0.04 m3 17.68
RAZEM 17.68

7
d.1.

1

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowa-
niem mechanicznym
obliczone z profilu podłużnego

t

[176.84-(3149.55*0.04)+442.00*0.04]*2.45 t 167.92
RAZEM 167.92

8
d.1.

1

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa
ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA DROBNOZIARNISTA NA POBOCZU-
CHODNIKU PÓŁNOCNYM

m2

wjazdy 3.50*6.0+2*5.38+4.50*5.0+2*5.38+7.50*4.0+2*5.38+4.50*7.00+2*5.38+7.50*
4.50+2*5.38

m2 192.55

pobocza,
chodniki

(593.5-11.00-65.00-8.00-9.00-9.00-9.00)*1.20+5.00*2.50+2.00*50.00+4.00*5.00+
7.50*5.10

m2 749.75

RAZEM 942.30
9

d.1.
1

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 12 cm głębokości
koryta
POBOCZE - CHODNIK PÓŁNOCNY

m2

(593.50-65.0-11.00-8.00-9.00-9.00-9.00-19.00)*1.20 m2 556.20
RAZEM 556.20

10
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9
cm
PODBUDOWA Z KLIŃCA KAMIENNEGO 0-31,5mm PO PÓLNOCNEJ STR
DROGI

m2

556.20 m2 556.20
RAZEM 556.20

11
d.1.

1

KNR 2-01
0206-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2
km

m3

556.20*0.12 m3 66.74
RAZEM 66.74

12
d.1.

1

KNCK 1
1201-05

Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego
Utwardzenie poboczy klińcem kamiennym 0-31,5mm szer. 0,50m gr. 6cm

m2

(593.50-(4.00+14.50+27.50))*0.50 m2 273.75
RAZEM 273.75

13
d.1.

1

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

1
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14

d.1.
1

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem
bez syfonu
Budowa nowych wpustów ulicznych

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

15
d.1.

1

KNNR 11
0505-02
z.sz.3.10. 

Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 160 mm - (długość do 15 m) m

2.5+7.5 m 10.00
RAZEM 10.00

16
d.1.

1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów studni rewizyjnych szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

17
d.1.

1

KNR 2-31
1406-02
analogia +
kalkulacja in-
dywidualna

Regulacja pionowa istniejących wpustów ulicznych
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH WPUSTÓW ULICZNYCH NA STUDNIE RE-
WIZYJNE (ZAŁOŻENIE WŁAZÓW ŻELIWNYCH TYPU ŚREDNIEGO fi 600mm)
Z OBETONOWANIEM PODSTAW KOŁNIERZY

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

18
d.1.

1

KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni
farbą chlorokauczukową
PAS KRAWĘDZIOWY I OSIOWY SZER 0,12m

m2

(40+593.50)*0.12 m2 76.02
RAZEM 76.02

19
d.1.

1

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej w strefie odcinka C-D
20

d.1.
2

KNR 2-01
0206-02
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w grun-
cie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2
km
Wykop mechaniczny szer. 1,00m, gł. śr. 1,30m z poszerzeniem na studnie rewizyj-
ne

m3

[(1.30+1.44)*0.5*14.00]+[(1.30+1.03)*0.50*15.50]+[0.5*1.5*1.5*2] m3 39.49
RAZEM 39.49

21
d.1.

2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
Podsypka piaskowa gr. 10 cm pod rury kanalizacyjne

m3

(14.00+15.50)*1.00*0.10 m3 2.95
RAZEM 2.95

22
d.1.

2

KNR 2-28
0503-08

Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 315 mm
RURY PP fi 300mm

m

29.5 m 29.50
RAZEM 29.50

23
d.1.

2

KNNR 11
0405-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); głębokość 2 m
PKRYWA ŻELBETOWA fi 1200 mm, WŁAZ ŻELIWNY TYPU ŚREDNIEGO

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

24
d.1.

2

KNNR 11
0405-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez
murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości

szt.

-1 szt. -1.00
RAZEM -1.00

25
d.1.

2

NNRNKB
202 0136-02
analogia

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
ANALOGIA - WYKONANIE PODMURÓWKI Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
(STUDNIA REWIZYJNA)

m3

0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25

26
d.1.

2

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych
ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM DOWIEZIONYM NA PLAC BUDOWY

m3

wykop 39.49 m3 39.49
podsypka -2.95 m3 -2.95
rury fi 315
mm

-PoleKołaD(0.315)*29.5 m3 -2.30

studnie fi
1000 mm

-2*PoleKołaD(1.0)*1.5 m3 -2.36

RAZEM 31.88

2
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1.3 Przebudowa wlotu ulicy Wspólnej na odcinku C-D
27

d.1.
3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

13.00*4.60 m2 59.80
RAZEM 59.80

28
d.1.

3

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

13.00*4.00 m2 52.00
RAZEM 52.00

29
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10
cm

m2

13.00*4.00 m2 52.00
RAZEM 52.00

30
d.1.

3

KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100 cm

m

7.85+9.42+21.00+20.00 m 58.27
RAZEM 58.27

31
d.1.

3

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem pod krawężniki m3

obliczenie 0.052*58.27 m3 3.03
RAZEM 3.03

32
d.1.

3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna
asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm

m2

4.00*25.00+19.63+28.26 m2 147.89
RAZEM 147.89

33
d.1.

3

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem ma-
teriału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

4.00*12.00 m2 48.00
RAZEM 48.00

34
d.1.

3

KNR AT-03
0104-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km Nawierzchnia spękana.

m2

14.00*12.00 m2 168.00
RAZEM 168.00

35
d.1.

3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km

m3

obliczenie 48.00*0.04+168.00*0.04 m3 8.64
RAZEM 8.64

36
d.1.

3

KNK 2-06
0801-07

Mechaniczna rozbiórka podbudowy z tlucznia kamiennego m3

14.00*12.00*0.30 m3 50.40
RAZEM 50.40

37
d.1.

3

KNR-W 4-01
0109-18
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość 2 km
WYWÓZ MATERIAŁU Z ROZEBRANEJ PODBUDOWY

m3

50.40 m3 50.40
RAZEM 50.40

38
d.1.

3

KNR-W 4-01
0109-05
0109-08 
analogia

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km (grunt kat. I-II)
ANALOGIA - ZAŁADUNEK I DOWÓZ ZIEMI URODZAJNEJ Z ODL. 3 kn

m3

50.40 m3 50.40
RAZEM 50.40

3
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